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	№
 crt.
	Simbol norme єi Cod  resurse  
	
Lucrari si cheltuieli      
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demontare
	
	

	1
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor V=5.5mx3x0.12
	m3
	1,98

	2
	RpCG29C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor-gol de usa V=4mx2.1x0.12
	m3
	1,01

	3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2
	1 157,00

	4
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 
	m2
	71,00

	5
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2
	440,00

	6
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (tavane suspendate)
	m2
	70,00

	7
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (podea din linoleum)
	m2
	274,00

	8
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc -covrolin
	m2
	130,00

	9
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (gresie)
	m2
	34,00

	10
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (sapa)
	m2
	34,00

	11
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn)
	m2
	63,27

	12
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn)
	m2
	36,75

	13
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (15m pe orizontala + 13m pe verticala) - evacuare timplarie
	t
	2,03

	14
	RpCU09C1  k=13.5

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga
	t
	2,03

	15
	TrI1AG24G1

	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1 (timplarie)
	t
	2,03

	16
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - 15m pe orizontala
	t
	56,24

	17
	RpCU09C1  k=0.5

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga
	t
	56,24

	18
	TrI1AA02F1

	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t
	56,24

	19
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km (evacuare gunoi)
	t
	58,27

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demontare

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	2. Gauri in peretii si despartion.
	
	

	20
	RpCG29D1

	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -pentru buandrugului monolit (SAC, pl.10-12)
	m3
	0,60

	21
	RpCB03B

	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) 
	m3
	0,16

	22
	RpCC02A

	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm 
	m2
	4,40

	23
	RpCD01C

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.
	kg
	6,50

	24
	RpCD02C

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. 
	kg
	26,00

	25
	RpCJ10A

	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti 
	m2
	9,75

	26
	RpCD08A

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp 4Bp1 150*150 -1.29kg/m2
	kg
	12,60

	27
	CD58G

	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier  pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m -de astupa golurilor (SAC, pl.5)
	m3
	0,88

	28
	CD58G

	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier  pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m -de astupa golurilor (SAC, pl.5)-над проемами
	m3
	0,44

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Gauri in peretii si despartion.

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	3. Peretii despartitori
	
	

	29
	CD58G

	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65  cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier  pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m 
	m3
	1,01

	30
	IzF20C

	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime,  lipite cu mastic de bitum 
	m
	9,80

	31
	CK27C

	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (PL-7)
	m2
	18,70

	32
	RCsB21C k=0.2

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (CBA, sec.1-1,PL-7,diblu d=10 L=140)
	buc
	14,00

	33
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -  ancori  din armatura 10 (=14buc)
	kg
	1,21

	34
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  - крепление перегородок 
	kg
	14,00

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Peretii despartitori

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	4. Timplarie
	
	

	35
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m  ( MDF)  
	m2
	35,48

	36
	CK03C

	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-2)
	m2
	3,36

	37
	CK12A

	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
	m2
	1,89

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Timplarie

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	5. Ferestre
	
	

	38
	CK23C

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2
	63,27

	39
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=300мм
	m
	35,50

	40
	CE23B

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm gr. 0.8mmОтливы 
	m
	35,50

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Ferestre

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	6. Podele (SA, pl.2)
	
	

	
	
	6.1. P1
	
	

	41
	CA02C

	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirol-ciment  h=36mm)
	m3
	1,22

	42
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.25mm
	m2
	33,90

	43
	CG01A1

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-33,90

	44
	IzF04B

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 
	m2
	33,90

	45
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm
	m2
	33,90

	46
	CG01A1k=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade
	m2
	-33,90

	47
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2
	33,90

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total P1

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	6.2. P2
	
	

	48
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  gr.60mm
	m3
	23,24

	49
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	387,30

	50
	CG33A

	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite 
	m2
	387,30

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total P2

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele (SA, pl.2)

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	7. Finisarea interioara
	
	

	
	
	7.1. Tavan
	
	

	51
	CK50A

	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane gr.12.5mm
	m2
	410,00

	52
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	410,00

	53
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -3mm
	m2
	410,00

	54
	CF53B К=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)  Искчается 2 раза
	m2
	-410,00

	55
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	410,00

	56
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	410,00

	57
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)
	m2
	410,00

	58
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	34,00

	59
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	34,00

	60
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)
	m2
	34,00

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Tavan

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	7.2. Peretii
	
	

	61
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 
	m2
	1 196,00

	62
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1 196,00

	63
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.3mm
	m2
	1 196,00

	64
	CF51B  k=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	-1 196,00

	65
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1 196,00

	66
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	1 196,00

	67
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	1 196,00

	68
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)
	m2
	1 196,00

	69
	CI06C6

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime
	m2
	200,00

	70
	CF05B

	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,  -otcos
	m
	116,90

	71
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  S=116.9x0.2=23.38m2
	m2
	337,00

	72
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2
	23,38

	73
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  
	m2
	23,38

	74
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emultie apoasa imbunatatita)
	m2
	23,38

	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Peretii

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	

	 
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Finisarea interioara

	            
	

	
	
	
	Incluziv salariu
	
	


 




	Intocmit 
	

	                                       (funcюia, semnгtura)

	Verificat
	

	                                      (funcюia, semnгtura)




