
CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat    
2. Organizatorul procedurii de achiziţie  
3. Obiectul achiziţiilor  Instalarea sistemei de incalzire,a retelelor termice si a 

centralei termice-bloc pe combustibil solid la gimnaziul Holosnita,r-ul 

Soroca  № 06/19-RT.SU 
№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Lucrari de constructii 
 

  1.1. Lucrari terasamente 
 

1 TsC03B1 

 
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
 

100 m3 0,310 

2 TsA20B 

 
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 
 

m3 1,000 

3 AcF03A 

 
Umpluturi in santuri la conductele de 

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, 

strat de protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

nisip. /Песчаная подготовка / 
 

m3 2,250 

4 TsC03F1 

 
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II (Grund deplasat) 
 

100 m3 0,119 

5 TsI50B 

 
Transportarea incarcaturilor cu autocamione 

la distanta 2 km  
 

t 20,200 

6 TsC51B 

 
Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 
 

100 m3 0,119 

7 TsD01B 

 
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 
 

m3 8,400 

8 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor m3 8,400 



1 2 3 4 5 

 executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 

in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
 

9 TsD02A1 

 
Imprastierea pamintului afinat provenit din 

teren categoria I sau II, executata cu buldozer 

pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm  
 

100 m3 0,120 

10 TsD05B 

 
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 

kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-

30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 

in parte, umpluturile executindu-se din pamint 

coeziv 
 

100 m3 0,120 

  1.2. Сanal nevizitabil КЛ 60х45х8-20.5m  
 

11 CP16A 

 
Montarea  elementelor de tip L sau U 

prefabricate din beton armat pentru canale 

Лоток Л4-8 Л=3м 
 

buc 7,000 

12 CP16B 

 
Montarea  elementelor prefabricate din beton 

armat pentru canale (termice, pentru 

termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau 

curbe. Plita P5-8 
 

buc 7,000 

13 IzF04A 

 
Dou straturi hidroizolant executat la cald la 

terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete 

orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau 

curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau 

gletuitorul de cauciuc, Обмазка  стен и 

перекрытий каналов битумом в 2слоя 
 

m2 40,600 

14 AcD22A 

 
Prepararea si turnarea betonului in fundatia 

canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si 

acoperire 1-5 m. Beton  B12 (Reazem 

neflexibil in canal 60x45 L=400mm) 
 

m3 0,110 

  1.3. Conducte si accesori 
 

15 TfA01A2 

 
Conducta de otel, montata in  canal, la o 

adincime de 1-3 m sau suprateran, la o 

inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de etanseitate si proba 

complexa cu fluid in circulatie, Teava din otel 

galvanizat 25x2.8ц 
 

m 26,000 

16 TfA01A2 

 
Conducta de otel, montata in  canal, la o 

adincime de 1-3 m sau suprateran, la o 
m 52,000 
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inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de etanseitate si proba 

complexa cu fluid in circulatie, Teava din otel 

galvanizat 57x3.0ц 
 

17 TfA02A2 

 
Cot sau reductie de otel gata confectionata, 

montata pe conducta amplasata in  canal, la o 

adincime de 1-3 m sau suprateran, la o 

inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de etanseitate si proba 

complexa cu fluid in circulatie,  Nod de esire 

a tevilor din otel d57mm din canal/in canal 

(Cot d57mm) 
 

buc 4,000 

18 TfA02A2 

 
Cot sau reductie de otel gata confectionata, 

montata pe conducta amplasata in  canal, la o 

adincime de 1-3 m sau suprateran, la o 

inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de etanseitate si proba 

complexa cu fluid in circulatie,  Nod de esire 

a tevilor din otel d25mm din canal /in 

canal(Cot d25mm) 
 

buc 2,000 

19 TfA09A1 

 
Montarea suportului gata confectionat, 

amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m 

sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind 

pina la 5 kg pe bucata. Reazem flexibil pentru 

teava d25mm (6buc) 
 

kg 12,000 

20 TfA09A1 

 
Montarea suportului gata confectionat, 

amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m 

sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind 

pina la 5 kg pe bucata. Reazem flexibil pentru 

teava d57mm (8buc) 
 

kg 24,000 

21 TfA10A1 

 
Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal 

la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m 

cu brida. Reazem neflexibil pentru teava 

(2buc) 
 

10 kg 0,600 

22 CP05A 

 
Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate 

din beton armat  , Perna din beton tip ОП2 
 

buc 8,000 

23 TfA02A2 

 
Cot sau reductie de otel gata confectionata, 

montata pe conducta amplasata in  canal, la o 

adincime de 1-3 m sau suprateran, la o 

inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de etanseitate si proba 

complexa cu fluid in circulatie, Cot 

90*d57mm 

buc 8,000 



1 2 3 4 5 

 

24 TfA02A2 

 
Cot sau reductie de otel gata confectionata, 

montata pe conducta amplasata in  canal, la o 

adincime de 1-3 m sau suprateran, la o 

inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de 

presiune la rece, proba de etanseitate si proba 

complexa cu fluid in circulatie, Cot 

90*d25mm 
 

buc 4,000 

25 TfB01C2 

 
Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau 

clapeta de retinere din otel sau fonta de pina 

la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau 

suprateran pina la 3-15  m Robinet sferic din 

otel flanse d50mm 
 

buc 2,000 

26 TfB01A2 

 
Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau 

clapeta de retinere din otel sau fonta de pina 

la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau 

suprateran pina la 3 m Robinet sferic din otel 

mufa d25mm 
 

buc 4,000 

27 AcA54A 

 
Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, Racord PE/Otel 

d40x25x40 
 

buc 6,000 

28 AcA52A 

 
Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, Teava de 

golire PEd40x3.6mm 
 

m 5,000 

29 AcA30A 

 
Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, 

avind greutarea pe bucata de pina la 50 

kg.Clapeta de inchidere a tevii de golire 

d150mm (1buc) 
 

t 0,015 

  1.4. Izolatie termica 
 

30 IzA06D 

 
Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, 

utilaje tehnologice si constructii metalice cu 

email alchidic (un strat grund de miniu si doi 

straturi de email) 
 

m2 13,520 

31 RpIF09D 

 
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 

speciala, introduse pe conducte, Cilindri din 

vata minerala Armoflex S=40mm d57mm 
 

m 52,000 

32 RpIF09D 

 
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie 

speciala, introduse pe conducte, Cilindri din 

vata minerala Armoflex S=40mm d25mm 
 

m 26,000 

33 IzH05A Izolarea conductelor cu saltele din vata de m2 1,510 
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 sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o 

fata, pe impletitura din sirma zincata, 

confectionate pe santier, avind grosimea de 40 

mm, Tip ''Izover'' 
 

34 IzI09A1 

 
Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla 

neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate 

cu suruburi cu cap crestat semirotund, 

autofiletante, avind circumferinta conductei 

peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, 

confectionare 
 

m2 39,790 

35 IzI09A2 

 
Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla 

neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate 

cu suruburi cu cap crestat semirotund, 

autofiletante, avind circumferinta conductei 

peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, 

montare 
 

m2 39,790 
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