
CAIETDE SARCINI
PENTRU CEREREAOFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria or. Vulcanesti
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or. Vulcanesti
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de intretinere periodica a drumurilorin or.
Vulcanesti^ UTA Gagauzia_________________________________________

№ 
crt.

Simbolnorme și 
Cod resurse Denumire lucrărilor

Unitatea 
de masura

Volum

1 2 3 4 5
1. Вулканешты - ямочный ремонт

1.1. ул. Никутова

1 DI106 Curatirea mecanica а partii carosabile de praf 
si murdarie (Очистка проезжей части от 
пыли и грязи механической щёткой) 100m2 6,4000

2 DI158A Frezarea si plombarea gropilor la 
imbracamintea degradata, cu suprafate pina 
la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и 
ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия с деградированной 
поверхностью, площадью до 1 м2: 
толщиной 5 см)

m2 250,0000

3 DI158B Frezarea si plombarea gropilor la 
imbracamintea degradata, cu suprafate pina 
la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и 
ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия с деградированной 
поверхностью, площадью до 1 м2: 
толщиной 7 см)

m2 390,0000

4 DI54A Deplasarea (Перебазировка дорожной 
техники на рабочее место и обратно) 1 km 200,0000

1.2. ул. Советской Армии

5 DI106 Curatirea mecanica а partii carosabile de praf 
si murdarie (Очистка проезжей части от 
пыли и грязи механической щёткой) 100m2 345,0000

6 DI158A Frezarea si plombarea gropilor la 
imbracamintea degradata, cu suprafate pina 
la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и 
ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия с деградированной 
поверхностью, площадью до 1 м2: 
толщиной 5 см)

m2 200,0000

7 DI158B Frezarea si plombarea gropilor la 
imbracamintea degradata, cu suprafate pina 
la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и 
ямочный ремонт асфальтобетонного

m2 145,0000
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покрытия с деградированной 
поверхностью , площадью до 1 м2: 
толщиной 7 см)

8 DI54A Deplasarea (Перебазировка дорожной 
техники на рабочее место и обратно) 1 km 200,0000

1.3. ул. Попова

9 DI106 Curatirea mecanica а partii carosabile de praf 
si murdarie (Очистка проезжей части от 
пыли и грязи механической щёткой)

100m2 196,0000

10 DI158A Frezarea si plombarea gropilor la 
imbracamintea degradata, cu suprafate pina 
la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и 
ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия с деградированной 
поверхностью , площадью до 1 м2: 
толщиной 5 см)

m2 100,0000

11 DI158B Frezarea si plombarea gropilor la 
imbracamintea degradata, cu suprafate pina 
la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и 
ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия с деградированной 
поверхностью, площадью до 1 м2: 
толщиной 7 см)

т2 96,0000

12 DI54A Deplasarea (Перебазировка дорожной 
техники на рабочее место и обратно) 1 кш 200,0000

2. Вулканешты - сплошной асфальт

2.1. ул. Попова

13 DI155A Taierea cu freza а stratului de beton asfaltic 
uzat si a denivelarilor partii carosabile, pentru 
suprafetele mai mari de 50 m2", (latimea 
tamburalui 1000 mm), adincimea stratului de: 
10 cm (Фрезерование существующего 
асфальтобетонного покрытия Н=0,1м)

т2 72,0000

14 TsC03Cl Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere intema si 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. III 
(Погрузка)

100 шЗ 0,0720

15 TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 2 km
(Транспортировка грунта автосамосвалами 
грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 
км) на площакду складирования'

t 14,4000
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16 TsE05B Nivelarea cu autogreder depina la 175 СР а 

suprafetei terenului natural si a platformelor 
de terasamente, prin taierea damburilor si 
deplasarea in goluri a pamintului sapat in 
teren catg. II (Планировка)

100m2 0,7200

17 TsC02Al Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare in 
depozit teren catg. I (Разработка грунта - 
устройство корыта 0,2м)

100 m3 0,1440

18 DA12C Strat de fundatie sau reprofilare dinpiatra 
sparta, pentru dramuri, cu astemere mecanica, 
executat fara impanare, fara innoroire 
(Устройство основания из щебня М400 
фр.40-70мм H=0,10m)

m3 7,2000

19 DI107 Amorsarea suprafetelor stratuiilor de baza in 
vederea aplicarii unui stratdebeton asfaltic 
(Розлив битума по основанию перед 
устройством асфальтобетонного 
покрытия) 0,65л/м2

t 0,0468

20 DB19G Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 
mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, 
cu astemere mecanica (beton asfaltic mascat 
SKPg-II)

m2 72,0000

21 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat debeton asfaltic 
(Розлив битума по основанию перед 
устройством асфальтобетонного 
покрытия) 0,25л/м2

t 0,0180

22 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de4,0 
cm, cu astemere mecanica (beton asfatic 
microgranular dens, SMBg-II/2.3

m2 72,0000

23 DI54A Deplasarea (Перебазировка дорожной 
техники на рабочее место и обратно) 1 km 200,0000

2.2. ул. 50 Лет Октября

24 DI155A Taierea cu freza а stratului de beton asfaltic 
uzat si a denivelarilor partii carosabile, pentru 
suprafetele mai mari de 50 m2", (latimea 
tamburului 1000 mm), adincimea stratului de: 
10 cm (Фрезерование существующего 
асфальтобетонного покрытия Н=0,1м)

m2 1 320,0000

25 TsC03Cl ' Sapatura mecanica cu excavatorul de ОДО- 
ОДО mc, cu motor cu ardere intema si 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate

100 m3 1,3200
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naturala, descarcare in depozit teren catg. III 
(Погрузка)

26 TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 2 km
(Транспортировка грунта автосамосвалами 
грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 
км) на площакду складирования

t 264,0000

27 TsE05B Nivelarea cu autogreder depina la 175 СР а 
suprafetei terenului natural si a platformelor 
de terasamente, prin taierea damburilor si 
deplasarea in goluri a pamintului sapat in 
teren catg. II (Планировка)

100ш2 13,2000

28 TsC02Al Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare in 
depozit teren catg. I (Разработка грунта - 
устройство корыта 0,2м)

100 тЗ 2,6400

29 DA12C Strat de fundatie sau reprofilare dinpiatra 
sparta, pentra dramuri, cu astemere mecanica, 
executat fara impanare, fara innoroire 
(Устройство основания из щебня М400 
фр.40-70мм H=0,10m)

тЗ 132,0000

30 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
(Розлив битума по основанию перед 
устройством асфальтобетонного 
покрытия) 0,65л/м2

t 0,8580

31 DB19G Imbracaminte debeton asfaltic cu agregat 
таге, executatala cald, in grosime de 6,0 cm, 
cu astemere mecanica (beton asfaltic mascat 
SKPg-II)

т2 1 320,0000

32 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
(Розлив битума по основанию перед 
устройством асфальтобетонного 
покрытия) 0,25л/м2

t 0,3300

33 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marante, executata la cald, in grosime de4,0 
cm, cu astemere mecanica (beton asfatic 
microgranular dens, SMBg-II/2.3

ш2 1 320,0000

34 AcE07A Demontarea capacelor din fonta sau fonta- 
beton farapiesa-suport, lacaminele de 
vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa 
si canalizare, necarosabil tip I (Установка 
чугуных или чугунобетоных крышек, без 
поддержевающей детали, на смотровых

buc 7,0000
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колодцах систем водоснабжения и 
канализации, на непроезжей части, типа I)

35 RpAcFOlA Ridicarea la nivelul strazii а capacelor de la 
caminele de vizitare ale instalatiilor de 
alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea 
medie de 20 cm si greutatea capacului de pina 
la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de 
ciment (Подъем до уровня городской 
дороги крышек смотровых колодцев 
систем водоснабжения и канализации, 
средняя высота 20 см и вес крышки до 100 
кг, на кирпичной стенке с цементным 
раствором)

buc 7,0000

36 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton 
fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale 
instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, 
necarosabil tip I (Установка чугуных или 
чугунобетоных крышек, без 
поддержевающей детали, на смотровых 
колодцах систем водоснабжения и 
канализации, на непроезжей части, типа I)

buc 7,0000

37 DI54A Deplasarea (Перебазировка дорожной 
техники на рабочее место и обратно) 1 km 200,0000

2.3. ул. Толстого (от маг. Аляска до ул. Герцена)

38 DI155A Taierea cu freza а stratului de beton asfaltic 
uzat si a denivelarilor partii carosabile, pentru 
suprafetele mai mari de 50 m2", (latimea 
tamburului 1000 mm), adincimea stratului de: 
10 cm (Фрезерование существующего 
асфальтобетонного покрытия Н=0,1м)

m2 756,0000

39 TsC03Cl Sapatura mecanica cu excavatorul de ОДО- 
ОДО mc, cu motor cu ardere intema si 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in depozit teren catg. III 
(Погрузка)

100 m3 0,7560

40 TsI51A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta 
de 10 t la distanta de: 2 km
(Транспортировка грунта автосамосвалами 
грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 
км) на площакду складирования

t 151,2000

41 TsE05B Nivelarea cu autogreder depina la 175 СР а 
suprafetei terenului natural si a platformelor 
de terasamente, prin taierea damburilor si 
deplasarea in goluri a pamintului sapat in 
teren catg. II (Планировка)

100m2 7,5600

42 TsC02Al Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 m3 1,5120
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0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare in 
depozit teren catg. I (Разработка грунта - 
устройство корыта 0,2м)

43 DA12C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentra drumuri, cu astemere mecanica, 
executat fara impanare, fara innoroire 
(Устройство основания из щебня М400 
фр.40-70мм H=0,10m)

m3 75,6000

44 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
(Розлив битума по основанию перед 
устройством асфальтобетонного 
покрытия) 0,65л/м2

t 0,4914

45 DB19G Imbracaminte debeton asfaltic cu agregat 
шаге, executatala cald, in grosime de 6,0 cm, 
cu astemere mecanica (beton asfaltic mascat 
SKPg-II)

m2 756,0000

46 DI107 Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 
vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
(Розлив битума по основанию перед 
устройством асфальтобетонного 
покрытия) 0,25л/м2

t 0,1890

47 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 
marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 
cm, cu astemere mecanica (beton asfatic 
microgranular dens, SMBg-II/2.3

m2 756,0000

48 DI54A Deplasarea (Перебазировка дорожной 
техники на рабочее место и обратно) 1 km 200,0000

3. Вулканешты - белый вариант

3.1. ул. Победы

3.1.1. Устройство лотков

49 TsC03Fl Sapatura mecanica cu excavaton.il de 0,40- 
0,70 mc, cu motor cu ardere intema si 
comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala, descarcare in autovehicule teren 
catg. II - под лотки

100 m3 0,1280

50 TsAOlAl Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, 
la deblee, la canale deschise, la gropi de 
imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 
10-30 cm grosime in pamint cu umiditate 
naturala arancarea in depozit sau vehicul а 
carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste 
nivelul sapaturii teren usor (Разработка

m3 3,5000

excavaton.il
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грунта вручную в нестесненных условиях 
в выемках, в траншеях, в ямах, снятие 
растительного слоя толщиной 10-30 см, на 
почве естественной влажности, 
сбрасывание в отвал или в автомобиль, 
платформа которого находится максимум 
до 0,60 м над уровнем разработки легкогой 
грунта)

51 DA06B2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind 
functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 
aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astemere 
mecanica, cu nisip (Устройство 
подстилающего слоя из песка H=10cm)

шЗ 0,6000

52 DA12C Strat de fundatie sau reprofilare din piatra 
sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, 
executat fara impanare, fara innoroire 
(Устройство основания из щебня М400 
фр.40-70мм H=0,10m)

паЗ 0,6000

53 DI124 Montarea placilor din beton armat la rigole 
(Монтаж железобетонных лотков 
0,8*0,8*2) buc 6,0000

54 CL18A Confectii metalice diverse dinprofile 
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 
pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 
sau partial in beton (Покрытие лотков 
поперёк улицы - 6.0м металлической 
тяжёлой решёткой. Рама из уголка 70мм - 
(на 1 лоток: уголок - 5,6м, арматура АШ 
625мм - 37шт. по 0,8м - 29,6м.)

kg 444,5500

3.1.2. Устройство дороги

55 TsE05B Nivelarea cu autogreder depina la 175 СР а 
suprafetei terenului natural si a platformelor 
de terasamente, prin taierea damburilor si 
deplasarea in goluri a pamintului sapat in 
teren catg. II (Планировка)

100m2 11,2000

56 TsC02Al Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare in 
depozit teren catg. I (Разработка грунта - 
устройство корыта 260*3,5*0,2м)

100 m3 1,8200

57 DI134 Amenajarea mecanizata а imbracamintei 
rutiere dinpiatra sparta M400 prin metoda 
impanarii intr-un stratcu H=15 cm 
(Устройство щебёночного покрытия 
методом заклинки h=15 см 
механизированным способом) 260*3,5

100т2 9,1000
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58 TsC02Al Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditatenaturala descarcare in 
depozit teren catg. I (Разработка грунта - 
устройство кюветов - 100м*0,4м)

100 шЗ 0,4000

59 DI54A Deplasarea (Перебазировка дорожной 
техники на рабочее место и обратно) 1 km 200,0000

3.2. ул. 25 Лет Молдавии (L=610; Ь=4,0м)

3.2.1. Устройство дороги

60 TsE05B Nivelarea cu autogreder depina la 175 СР а 
suprafetei terenului natural si a platformelor 
de terasamente, prin taierea damburilor si 
deplasarea in goluri a pamintului sapat in 
teren catg. II (Планировка)

100m2 2,9250

61 TsC02Al Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare in 
depozit teren catg. I (Разработка грунта - 
устройство корыта 61*4*0,2м)

100 m3 0,4880

62 DI134 Amenajarea mecanizata а imbracamintei 
rutiere dinpiatra sparta M400 prin metoda 
impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
(Устройство щебёночного покрытия 
методом заклинки h= 15 см 
механизированным способом) 61 *4,0

100m2 2,4400

63 TsC02Al Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare in 
depozit teren catg. I (Разработка грунта - 
устройство кюветов - 70м*0,4м)

100m3 0,2800

64 DI54A Deplasarea (Перебазировка дорожной 
техники на рабочее место и обратно) 1 km 200,0000

3.3. ул. Ворошилова (L=390; Ь=3,5м)

3.3.1. Устройство дороги

65 TsE05B Nivelarea cu autogreder depina la 175 СР а 
suprafetei terenului natural si a platformelor 
de terasamente, prin taierea damburilor si 
deplasarea in goluri a pamintului sapat in 
teren catg. II (Планировка)

100m2 15,6000

66 TsC02Al Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditatenaturala descarcare in 
depozit teren catg. I (Разработка грунта -

100m3 2,7300
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устройство корыта 390*3,5*0,2м)

67 DI134 Amenajarea mecanizata а imbracamintei 
rutiere dinpiatra sparta M400 prin metoda 
impanarii intr-un strat cu H=15 cm 
(Устройство щебёночного покрытия 
методом заклинки h=l 5 см 
механизированным способом) 390*3,5

100ш2 13,6500

68 TsC02Al Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 
0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala descarcare in 
depozit teren catg. I (Разработка грунта - 
устройство кюветов - 390м*0,4м)

100 шЗ 1,5600

69 DI54A Deplasarea (Перебазировка дорожной 
техники на рабочее место и обратно) 1 km 200,0000


