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Platforma A
Statia de pompare a apelor uzate
SPAU-1

Date Generale
Proiectant:     "FLUXPROIECT" S.R.L.
ISP:                E.Pluta, Certificat nr. 0859 Seria 2022-P din 22.06.2022
CU:                 nr.  46 din 28.05.2024
Beneficiar:    Primaria or. Singerei
Documentatia elaborata reprezinta Planul General de amenajare a platformei A pentru constructia statiei de pompare a apei SP-1,
suprafata de 400,0m.p, conform schemelor tehnologice adoptate, cu accese pentru transport auto si accese pietonale, spatii
Planul General este elaborat in conformitate cu normativele din RM si legislatia in vigoare:
- Legea 835 din 17.05.1996 - Legea privind principiile amenajarii teritoriului;
- NCM B.01.05:2016 - Instructiuni privind continutul, principiile metodologice de elaborare, avizare si aprobare a documentatiei de
urbanism si amenajare a teritoriului.
- Certificat de urbanism.

Borderoul Pieselor Desenate

Denumire

1

Plan volume de impluturi si excavari Sc 1:500

Plan de trasare Sc 1:500. Plan de amenajare a teritoriului

Sistematizare pe verticala Sc 1:500

PG 1

NotaNr

PG 2

PG 3

PG 4

2

4

5

Ingradire. Volume de lucru.

PG 5

3

Plan incadrare in teritoriul orasului Singerei

PG 66

Planul de situatie Sc 1:1000. Indici Tehnico-Economici

Proiectul este elaborat in conformitate cu standardele si prevederile actelor legislative si normative in vigoare
si asigura realizarea pe intreaga durata de existenta a constructiilor a urmatoarelor exigente esentiale:
A - rezistenta si stabilitate;
B - siguranta in exploatare;
C - siguranta la foc;
D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
F - protectie impotriva zgomotului.
G - utilizarea rationala a resurselor naturale                                                  Spec. pr.      E.Pluta        /                  /

SINGEREI

Ingradire. Volume de lucru. PG 77

32/24-A-PG

Constructia colectorului principal de ape uzate si a statiei de pompare a
apei uzate principale, cu pomparea apei in statia de epurare nou construita

din orasul Sangerei r-nul SangereiSch. Cant. Coala Nr.doc. Semn. Data

Platforma A: Statie de pompare ape uzate
(SPAU-1)

Etapa Coala Coli

PE 1 7Sp. princ. Pluta E. 05.24
Elaborat Pluta E. 05.24

Plan incadrare in teritoriul orasului Singerei "FLUXPROIECT" S.R.L.

SINGEREI



Plan de situatie  sc. 1: 1000

Indici Tehnico-Economici

Denumirea SuprafataUnitatea
de masura

Suprafata trotuarului

Suprafata totala
Suprafata platformei statiei de
pompare a apelor uzate SPAU-1
Suprafata accesului

400,00

 15,0

40,0

m.p.

m.p.

120,0m.p.

Suprafata spatii verzi 240,0m.p.

m.p.

32/24-A-PG

Constructia colectorului principal de ape uzate si a statiei de pompare a
apei uzate principale, cu pomparea apei in statia de epurare nou construita

din orasul Sangerei r-nul SangereiSch. Cant. Coala Nr.doc. Semn. Data

Platforma A: Statie de pompare ape uzate
(SPAU-1)

Etapa Coala Coli

PE 2Sp. princ. Pluta E. 05.24
Elaborat Pluta E. 05.24

Planul de situatie Sc 1:1000.
Indici Tehnico-Economici "FLUXPROIECT" S.R.L.

;ona de ingradire proiectata Platforma "A"

Pozitia Coordonata
X

Coordonata
Y Hotar Distanta,

m

1 180428.01 277225.45 1-2 20,00

2 180432.02 277245.05 2-3 20,00

3 180451.61 277241.04 3-4 20,00

4 180447.61 277221.45 4-1 20,00
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Plan de trasare.
Plan de amenajare a teritoriului  sc. 1: 500

Drum proiectat, latimea de 3,5m

Borderoul elementelor de inverzire

1
Arbori

Artar, buc

2 Gazon obisnuit, m2

3-5

240,0

12

Nr. Denumirea Vârsta
ani Cantitatea Nota -

Gazon obisnuit

Semne conventionale

Trotuar din dale de beton

Arbori

Ps

Imbracaminte din piatra sparta -
acces auto

Borderoul drumurilor si trotuarelor

БР.100.30.15

270.0

DenumiriSemne
conventionale

Suprafata
imbracata, m²

Piatra de bordura, m

БР.100.20.8

135.0Ps

Imbracaminte din piatra sparta - platforma
statiei de pompare a apelor uzate si trotuar      60.0 25.0

-

-

Notă:
     Trasarea constructiilor se efectuează de la axele de trasare care sunt reperate la ingradirea

propusa (sunt indicate coordonatele punctelor de cotitura, vezi plansa PG1).

75.7475.68

75.57

75.33

75.37 75.46

75.5275.35

75.31

75.40

75.64

75.14

74.83

74.80
75.47

75.38

75.22

75.28
75.14

75.14
74.63

74.79

74.96
75.66

75.05

74.85
75.58

75.86

76.1075.76

74.98
74.97

74.89

74.98
74.99 75.09

75.12

75.20

74.69

74.93

74.87
75.92

74.75

74.57

74.89

74.81

75.03

75.14
74.90
74.56

75.20
74.46

74.37
74.2074.44

74.3674.86
75.07

74.48 74.37
74.4174.83

74.83

74.86

76.94

77.61
76.59

76.49
76.45

77.4477.46
77.50

77.40
77.45

77.26

77.41
77.0177.0377.59 77.52

77.40

76.49

76.49

77.5376.69

74.85

75.02

pl.110

pl.110

C1

C1C1
C1

C1

C1

74.54 C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1
C1

C1

CP1

CP1

CP1

CP1

CP1

CP1

CP1

CP1

CP1

CP1

CP1
CP1

C1-75

C1-74

C1-47

C1-46
D250 - L=49.00m

D250 - L=49.00m

D400 - L=30.00m

Denumirea Nota

1 Statia de pompare a apelor uzate (SPAU-1) Proiectat
(32/24-A-1-TH)

2 Camin de vizitare (C1-48) Proiectat
(32/24-A-1-TH)

3 Camin de vizitare (C1-49) Proiectat
(32/24-A-1-TH)

4 Camin de vizitare (C1-50) Proiectat
(32/24-A-1-TH)

5 Camin de vizitare (CP1-1) Proiectat
(32/24-A-1-TH)

EXPLICATIA CONSTRUCTIILOR PLATFOR.A "A"         cota 0.000 = 75.890
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Constructia colectorului principal de ape uzate si a statiei de pompare a
apei uzate principale, cu pomparea apei in statia de epurare nou construita

din orasul Sangerei r-nul SangereiSch. Cant. Coala Nr.doc. Semn. Data

Platforma A: Statie de pompare ape uzate
(SPAU-1)

Etapa Coala Coli

PE 3Sp. princ. Pluta E. 05.24
Elaborat Pluta E. 05.24

Plan de trasare. Plan de amenajare a
teritoriului Sc 1:500 "FLUXPROIECT" S.R.L.
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1 Statia de pompare a apelor uzate (SPAU-1) Proiectat
(32/24-A-1-TH)

2 Camin de vizitare (C1-48) Proiectat
(32/24-A-1-TH)

3 Camin de vizitare (C1-49) Proiectat
(32/24-A-1-TH)

4 Camin de vizitare (C1-50) Proiectat
(32/24-A-1-TH)

5 Camin de vizitare (CP1-1) Proiectat
(32/24-A-1-TH)
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Constructia colectorului principal de ape uzate si a statiei de pompare a
apei uzate principale, cu pomparea apei in statia de epurare nou construita

din orasul Sangerei r-nul SangereiSch. Cant. Coala Nr.doc. Semn. Data

Platforma A: Statie de pompare ape uzate
(SPAU-1)

Etapa Coala Coli

PE 4Sp. princ. Pluta E. 05.24
Elaborat Pluta E. 05.24

Sistematizare pe verticala Sc 1:500 "FLUXPROIECT" S.R.L.
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Indicatii de executare a lucrarilor

1. Solul excendent (surplus) la realizarea albiei pentru îmbrăcămintea rutieră si constructiilor în volum de 50,0 mc este
excavat cu buldozerul si mutat la o distanta de pana la 10m.

2. Neajunsul de sol în volum de 250,0 mc se va aduce cu autobasculante de la distanta de minim 5km.
3. Compactarea solului in rambleu se va executa in straturi (cu o grosime de 0.2m) si compactat cu ruloul. Stratul

urmator compactat va trece cu 0.2-0.3m in latimea stratului precedent. Solul cu umiditatea optima de compactat
pana la densitatea de 1.6t/mc in limita intregii grosimi. Compactarea de efectuat cu trecerea de 8 ori a
compactorului cu rulou pe fiecare strat. E necesar de efectuat analizele de laborator a compactarii fiecarui strat si de
alcatuit procesul verbal al lucrarilor ascunse

4. La lucrarile de excavare si batatorire a solului se va tine cont de normativul  SNIP 3.01.01-85, SNIP 3.02.01-87, SNIP
111-4-80.

Plan volume de impluturi si excavari
sc. 1:500

Denumirea lucrarilor si volumelor de sol
Debleu

Îndiguire a suprafeței

Rambleu

Sol excendent la realizare

Cantitatea, mc
Nr.

1

Nivelarea terenului2

- albiei pentru imbracamintea rutiera 40.0

Total I

Neajuns de sol

-

50.0

4

5

-

Compensarea terasamentelor

3

- transeelor fundatiilor constructiilor

    -

250.0

10.0

-

-0.20

+0.40 Hotarul de lucruRambleu

Debleu

Semne conventionale

Trotuar din dale de beton
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Gazon obisnuit 

Gard metalic 

Denumirea

Poarta si portita de acces 

m

can.

m.p

Unitate
de 

masura

m.pTrotuar si platforma statiei - imbracaminte din piatra sparta 

Cantitatea

m.pAccesul auto - imbracaminte rutiera  din piatra sparta

240,0

270,0

1/1

60,0

73,0

Bordura stradala GOST  6665-91 m 135,0

Arbori buc. 12

Platforma statiei de pompare a apei SP-1 (vezi compartimentul TH)  m.p 15,0

Suprafata totala a teritoriului alocat pentru statia de pompare a apelor uzate SPAU-1 m.p 400,0

marca БР.100.30.15

marca БР.100.20.8Bordura stradala GOST 6665-91 m 25,0

 Volume de lucru

Semne

Borderoul constructiei de grad si materiale
Unitatea

de masuraDenumirea Cantitatea

Panou gard zincat, H=1.8m 73,0

Nota

m

Portita metalica, H=1.8m L-1.0m

Stalpi din metal, h=2.3m 30

Poarta metalica, H=1.8m buc L-4.0m1

Sectii panou gard euro zincat,   H=1.8m 30

Lacat

Clenpus 2

Maner

L-2.5m

buc

buc

buc

buc

buc

buc

1

1

1

Ingradire. Volume de lucru
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NotatieTip

Borderoul volumelor de lucru la Panou gard

Gost 30245-2003 1 buc60x60x2

Denumire Cantitate Masa, kg Nota

Panou gard euro Eco zincat, H=1.80m (total 30 sectii)

teava patrata 17.88 1buc-17.88kg

capac patrat 60x60 1 buc

Gost 3282-74 panou din sarma de otel
Ø4.2
cu celule patrate. celula
200x100

4.5mp 11.00

1buc-0.072mc

sistem de fixare zincat
40x40 4 buc

Fundatia beton clasa B12.5 0.072mc

1mp-2.44kg

- -

- -

- -

-

-

NotatieTip

Borderoul volumelor de lucru la Poarta metalica

Gost 30245-2003 2 buc80x80x3

Denumire Cantitate Masa, kg Nota

Poarta metalica cu Inaltimea h=1.80m, latimea 4.00m

teava patrata, l-2.3m 39.50 1buc-19.75kg

capac patrat 80x80 2 buc

Gost 3282-74 panou din sarma de otel
Ø4.2
cu celule patrate. celula
200x100

7.65mp 18.67

1buc-0.072mcfundatia beton clasa B12.5 0.144mc

1mp-2.44kg

-

-

-

-

--

Portita metalica cu Inaltimea h=1.80m, latimea 1.0m

Gost 30245-2003 2 buc60x60x2 teava patrata, l-2.3m 35.76 1buc-17.85kg

capac patrat 50x50 2 buc

Gost 3282-74 panou din sarma de otel
Ø4.2
cu celule patrate. celula
200x100

1.605mp 3.904

1buc-0.072mcFundatia beton clasa B12.5 0.144mc

1mp-2.44kg

-

-

-

-

--

cornier 40x2Gost 8509-93 22.2m 50.00 -

cornier 40x2Gost 8509-93 5.60m -16.85

Maner sistem de fixare 7 buc
Clenpus 14 buc

Lacat 7 buc

sistem de fixare
sistem de fixare
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N.doc.

AutoCAD SHX Text
semnat.

AutoCAD SHX Text
data

AutoCAD SHX Text
ISP

AutoCAD SHX Text
Spec. prin.

AutoCAD SHX Text
Executor

AutoCAD SHX Text
etapa

AutoCAD SHX Text
foaia

AutoCAD SHX Text
foi

AutoCAD SHX Text
Globenco

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
РЕ

AutoCAD SHX Text
cont.

AutoCAD SHX Text
foaia

AutoCAD SHX Text
N.doc.

AutoCAD SHX Text
semnat.

AutoCAD SHX Text
data

AutoCAD SHX Text
ISP

AutoCAD SHX Text
Spec. prin.
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I uelllllпlrea ýl соrасtеrБIlса

I tehпictl а utilajului si tпаtеriаlеlоr,
I ltziпa |lrоduсd!оаrе

TipuI,
rпarca uliIajului

Uпilаli
da

lпdsчrd

Callli-

I.ВЛ-l0кВ

1.

Разъеduнutпельньtй пункm UH= I0 кВ,
IH-2a0 А (по л, _ Д ЕЕ-8) на бсве преdо-
хранuпель-разъеduнulпелей tп. С UT-OUT

ДРП-I 
! 

KoMru,

]а cUT-oUT,

1б (по л, А€Е- |

]в Лuнейнм
(по л, 1

2.
Разъеёuнu|ййьньti пункm UH= l0 кВ,
IH=200 Д ё руЧньul прuвоdом lп, ПРН3-] 0У рлнд-l0/а,,4

3.
Провоё

|1з0

4. гост 25090.1I lulп' L
5. , '!iо.

7, , CB-l05 i: '] ,, 6

8. tl

9.

:,::,ЦП' ёl

tЪ)iAmор, 1: iёкйнньlй iоа в е сноi :.:1lцtп, 2tt

9.3, tZ
к-7 ,, _ 3,

9.r. FIS-1-7:16 12
9.6, S7-i' 12
9.7. DN-70 Rpi t2

32/2ч- л - AEE.SU_.-\
.1ll.|!g]lu

СопstгU(tiа соlесtогUlui ргiпсiраl de аре Uzate Si а statiei Б р".ра.е "apei Uzate ргiп.iраlе. cU роmрагеа apei in statia de ерUгаге поU солstгUitа
\ diп огаSUl Sапgегеi г пUL Sапqегеi

..-,1i ,,

-Р&gчl

taza IQзlа, I lol

рв Т l--Г- 4
Sрес,рriлс,

'\йdо 
I:. ,,),. <

ý' Specificagiautilajului "FLUхрROlЕст" s,R,L. iIjxecuto. Hentova
чаJ ц_)

Спал|энь|е конспрукцuu dля моitпааса
. дрп-]

З аз елuяlоulее усtпройсtпв а опорьt
(ltормuруёмое)'слп. О2а мм l5 м

уок,"

6, |''шa'

п-1ii , 
.

Лцiiейй.м:Ррjiqцwd 0ля.опор ВЛ- 1 0 кВ :

пс-70;Е,

cB.i9 '

Ушко

Промескlltпочное звено )
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tle

Dеп цmirе а ýi саr acle ris t ic а

lehnica а ulilliului si mа{еriаlеlоr,
цziпа producdloBle

Tipul,
пlаrса ulilajuIui

Uп[lаlа Сапli-

9, ]0 ХоМrй' x-s fx-l t /3

3. lt х. t 2

9.,t2
рд1 t

3. tз рА2 1

3. /l! рдз р

1

3, tc рд5 I

3!] д2А 6

9..t8
цrФ2O-в ,9

к-6

9. 2о пс-2 3

9,eI пА

"9э2 jГаеВqiщ' ,a-Q, 2

о ,,a +

;\

|/ýhп" \\

"FLUxpROlEtT" sRl l

i &у 2

Кронuцпеiн

Кронulmейн

Кронtutпейн /

Из о л я ot ор tllй it р е il ой

'] ]J -ffllм соеduяumельньlu маlце ч н blu



D е п llrllilea ý i са rac tc r is ticq
lеhпiсd а utilajцlui si lпalerialelar,

uziпа рrоduсdtоаrе

Po.ilia,

II- llроекпtцруаuал I(ТП l0/0|,к]]
Ком пл е кmная lп р анс ф о рм а mо рпм
поdслпанцuя ,lоlцноспью 90 кВД l0/0,\

mрансформаmором
сzlловbl 

'MacJпt 
blv моlцtiосmыо j0сВ,4

напряiенuем l0/QЦ

с авtпомаtпом В,4 47. /0013/BOC
В. Iоасц.= 30l - I щrп.:

кабель с меdяьъмч эtсzиамч с Пвх
1.|золяцuей ц обопочкоП ГОСТ 16442-80

32/2t!-д.



Dеп uпlirеа si саr@сlеrЫiса

rеhпiсd а цlilаjulцi ýi nlaleriale!of,
uzi а producaloale

Tipul,
aпifula

пdsчri

Masa,

de
ulilaj

Сапli-Pozitia,

de

IIL К,Т - 0.4 кВ

1.
я;;;".*,*,"", p",i- ооuцоо"Хо * l' яlэ.ооqз
IP54 с усmановк9Й в нем: 

I

2. Пеоеrаючаtпель Ul=330 В, Iн,фА ппз- l0o

3.
Кабель с алtомuнuевьulu эlсt||lаj,lu
Бпонuпованнып сеч 5х ".2

дПвзБбШп

4.
кiб ел ь' с ал юмu н u евымu эсхиамu
бпонuDованньIч сеч. Jx4 мм

ДЛвiБбII!п J л lo
5. Т*", сеч, 51 25 vl | ,чЛоЪОШп 2о

6.
оро осв"-u.ельi* с молнчеопвоdом
' f лсс-А\

по лuсlпу l ^LL эJ J
оок t

7. Меmапорlп<ав аЧO лtм

Меmом
.lo

8.

9. Кончевая заdелlка dля кабелей 8

10. Б2

11. Пе9оц
J

J,э

I2.
' Кiрпuч слttроumельньtй KllacHblй гост 530-7I

lJ. yzoioK 515ь50 ,.11м Еврёспiнlарm

14. Трфа-ПЭ OtlOMM L-4.M гост 18599-83

CпoJlb кру2лая Раземленuе) О 20 .лtм

Элекmроzенерапор В
зlrхluпном коэlсчхе UH= з80 В; Рн=rOкВIп ф-ма,,GЕКО"

/].
- ---- - i

Бепон Б-/,) | N3 :,

t8,
, Труба спмьная воёоzазопровоdнм
леzкм О50 мм (dля заu,luпцl кабем)

i
iI

гост з262-75 I

I

.tQ

.,.. Та |fler Фqоw +

<щФ
I

I

"FLtjXPROlEcT" s.R,L,

/ý/o_zot9 \
(ЁSьtri

a\

):,
32Рч-А ц

ff""9

Евроспанёарtп

Евросmанёарm

Рь|пье'пранLцеu

"!4

гост 2i91-u ?Ф

:1 6..': .
1

.о.,25 ,

.t2
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Проеtlт электроснабя<ения проеItтируеI\,1ого объекта выполнеt.t
основании следующих документов:

. задания на проеIсирование;

. задания сме)(IIых спеIlиал Llloc] ей;. технических 1,словий Nэ l'|32 от И,05.20Zj г,, выданных
предприятием S.A. ,,RED Nord" Вёlli.

Проект прелусматривает подклIочение объекта к существуIощей ВЛ- 10
кВ, еý635 , qpopa м 36,

ЛЭП-l0 кВ предусматривается воздуtuной и выполняется проводом
марки СИТТ-3. лрокладьJваемым по rкlб опораv,

При гlодклIочении на существующей onop" ЪJI-
1Q кВ необхtrлимо переоОорудо8ать оголовок, для чего в сторону ответвления
предусмотреть установку устройства типа Уоп.

Район климатических условий: Район по
стенки гололеда 25 мм. Район по ветру - IV.

гололеду - IV. 'Голщина

В качестве осIlовного источника электроснабжения принята KTII
тупикового типа с кабельным вводом с трансформатором моIцностью
/,/0 кВА.

питающая сеть 0,4 кв предусмотрена от
марки АПвзБбШп, прокладываемым в земляной
планируемой отметки земли.

lIрокладку кабелей в земле выполнить в соо,I.tsетствии с
рекомендациями т.п, А5-92 "Тяжпромэлектропроект''.

По надежности электроснабжения эJIектроприемники площадки
относятся к потребителям III категории.

проектируемой ТП кабелем
траншее на глубине 0,7 м от

3801220 в
З0 кВт
5?ь

_ Проектом Предусмотрена сеть наружного освещения территории
объекта путем использования светильника СЬ2 78 наж/б опоре, уtrравление
освещениеМ в автоматиLIеском режиме в зависимости от времени суток.

Распределительные сети предусмотрены кабелем мфки АПвзБбШп.
Учет потребляемой электроэнергии предусмотрен счетчиком в шкафу

"BZUM-TF-0l ", Устанавливаемым на стенке проектируемой ТП.
Все мероприятиЯ, касающиесЯ монтаlка, эксплуатации оборудоваrrия и

зануления' долlкны бытЬ выполненЫ в соответстtsиИ С ТРебованиями ,l ;l.}']', NI-MG аl,ОЗ,2046 и'пуэ.
_ Все приN,{ененIIое электрооборудованиеJ материалы и изделия должны
быть сертифицированы в Республике Молдова.

после получения оборудоваttия и материало8 проектIlая локументация
должна быть уточнсна, при гtеобхолимпсти откорректирtlвана, В
соогветстltии с гребованиями NtlYGOJ,OJ-2ol6,



меDопDшlmuя по плехнuке безопасносm,ъ

для заземления нейTрми трансформатора Тп предусмотрено зазсмляюlцее

устройстt]о с солротивлеtrием tte болое 4 Ом при удельном сопротивлеIlии фуIlга 100 ом м.
зазомлеиию также подлсжат корrryс трансформатора, цоколи изоляторов,

tIредохраЕителей, разрядники и другис меIаллическис детitли подстанции, которые могr,т
оказаться под напрDкеIIием при цоврсждениц изоляции,

К кокryту зазеLUIения присоедцнить копструкции разъедицIтсJUI и его IIривода.
Защита IIодсIаЕции от многофазных коротких замыканцй на ФороЕе l0 кВ

выполняется лрсдохранителя ми.
Грозозащrry подходов ВЛ-l0 KI} к проеюируемой ктп_10/0,4 кВ выrIолнttгь IDпем

заземлеI]ия опор l0 хВ на расйоянии 200 - 300 м от КТП с нормируемым сопротивJIением
l0 Ом согласно ПУЭ таб. 2.5.19. Все 0стzйьцые опоры ВЛ"10 кВ имоют неЕормируемое
зff|емление. 

.

Заrцлгй оборудованrls ТП- l0l,04 кВ от грозовых rlеренапряжениЙ осущесtвляsi.cя с

Элекгртlгенертгор прI{соедицяется к общему с ,трайсфорцат9рlrай , к9п]tуру
]аземлениJL

преryсмотепа повторЕое заземлоцие заulи,rного нулевого провола rýтем
црисоелицеi{I-лJl ек) к наружfiому контуру зzLземлеЕия нааосной, состоящему из
вертикшIьЕьгх стальlпrх элекцrодов О 20 мм, соедRнеЕных междl собой сталью О 20 мм.

Все открытые проводящис части элеIсrроустановок, достуrlные rrрикосновениIо
человека и Еормалц{о не находящисся цод напряжепием, доrrжны быть заtIулены lт)тем
прIIсоедиII9нIа1 к РЕ-проволниtа сог-{асrrо ПУЭ. В качеgтве нулевых защцтных
прt r]одников *rспо]IьRдотся спеIцIаJIьно Iцоложенцые провода и Еулевые жилы кабеля, В
цроектý приl:яm сиGЕема заземлеIIр,, типа'l}IjС-s. Разделение на Еулевой рабочий tT
н),левой зsщIrтньlil проводцики пр9д,смотреIiо в БЗУ-]Ие, усгановленном на ТП.

ша ввопе ь @сдснfR> веобхо,цIiмо выполнrть систеIоr уравниванIlя потенциаIов,
соrласцо пуэ. Заlшq_а от зачоса яысокого потенциlца по подземным и налземныл{
коммуЕикациJlм оO)aЕ{сствляется пirtlсоедицениеlчt r{x на вводе к заземляIOIцсп,!у
_YсT ройству.
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Заказчику перед начаJIом производства работ необходимо:
'! вынести в натуру прокладываемые инженерные

чертежам марки АЕЕ, лист.ý
коммуникации по

', оформить разрешение на производство работ в установленном порядке;
* после прокладки инженерных коммуникаций необходимо вьlполнить

исполнительную геодезическую съемку.

проект согласовать со всеми заинтересованными лицами и организациями.

Сопstгчсtiа (Dlectoгlrloi ргiлсiраl de аре Uzate si а statiei de роmраге а
apei Uzale рлiпсiраlе, cU роmрагеа apPi iп 5tatiB de ерчгаге поU сопstгчitа

din огаsul Sапgегеi г_пUl sап9егеi

I IАимtil IовАI IиЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ПримсчаI кабелей напряжением до 35 кВ

,,Тяжпромэлектропроект"
Общие данные (начало) Железобстонные опоры ВЛ-{0кВTtl з.407.1"tчз-сэп
общие данные (окончание)

Ведомость объемов работ.
Принципиальная схема питающей и распределительной сети JZl2f_A AEE.SlI Спецификация оборудования
План трассы ЛЭП-\0/аЦ кВ Техни.lеские услови9 Jф 173Z от Зо,о5.2О2Ч

S,A. .,RtjD Nогсi" BiltiРазъединительный пункт 10 кВ ,гипа АРП- l

Установка KT[]-10/0,4 кВ. Заземление КТП.
Опора осветительная кабелыtая О()К , с уопаноВкой на
неа rу,

Spec. prir-rcip. Certificat }Ip0398 рiлй la 23.10,20LQ

Проект разработап в соответствии с действ},1оцими нормами и правилalми
и обеспечивает основЕые критерии качества строительства. регламептируемые
Законом о качестве в строительстве: А - прочность и устойчивость; Б -

безопаспость при эксплуатации; С - поя<аро- безопасность и взрывобезопасность;
,Щ - гигиену, безопасность для здоровья людей, восстановление и охрану
окруr(ающей среды; Е - тепло_lrrлроизо;rяцию п энергосберехение.

Гл. специмист Рудой/

I,]хссlL(ог
Обrrlие данные

(начало)
"FLUXPRoIEcT"

s.л.a.



оБLцив укАзАI-Iиrl

проект элекr,роснабжения проектируемого объекта выпо,ltгiен ija oclloBllllllи

следуIощих документов:
, задания I{a проек-гироваI{ие;

' tадаllия cMe)(ll1,1x сttеuиа tt,носtей:
. технических чсловий Nq 1132 от 30"a520z? г., вt,iланных ГtрелLlрияl,исNI

,,ItED Nоl,d" Bdlli.
l lроек,г предусматривает tIодключение объекта, к существуIощdй BJi-l0 Kt],

?5QЗ5, опора tv 96_,_п paBadoч СН П,3
В качестве ocHoBiiot,O источника

трансформатороIчr мощносl,ьtо Q0 кВА-

При подключеttии на сущес,tвующей опоре вл_ l0

переоборудовать оголовок, для чего в с,tорону ответвления прелусмотреть

установку устройства гипа У()П,

Район климатических условий: Район
гололеда 25 мм. Район по ветру - IV,

в качестве резервt-Iого источника элеrtгроснабжения прftня,г

электрогенератор мощностью 10 кIЗт (см. п.п. 6.1,3 - 6.1.5 и 7.1.10 - 7,1,12 ПУЭ),
-РаспрБделительНая 

сеть 0,4 кВ предусмотрена кабелем марки АЛвзБбШп,
про-чдпruu"*"rп' в земляной траншее на глубине 0,7 м от планируемой отметки

земли, от ВУ до f У КНС,
Прокладку кабелей в земле выполнить

Т.П. А5-92 "Тяжтrромэлектропроект".
по надеясrости электроснабжения электроприемники

потребителям II категории.
(Jсновные показатеJIи по проекту:

380/220 в
3с кВт
s7A

ПроектоМ предусмотрена сеть наружноIо оовецения территории объекта
-путем использоВания светйльника CD218 на х</б опоре) управление освещением в

автоматическом режиме в зависимости от времени с)ток.
Учет поTребляемой электроэнергии предусмотрен

"BZLrN4-TF-01', устанавливаемым на ж/б опоре
Все мероприятия,' касаюциеся монтажа, эксплуатации оборудования и

зануления, долкны бьЕь выполнень1 в соответствии с требованиями NCM G,OL,03-

20 16,,Электротехнические устройства", NCM А.08.02.20 14, ПУЭ.
Все ttримененнОе злектрооборудОвание, материаIЫ и изделшя должньi бы гь

сертифицироваrrы в Республике Молдова.
после получеrtия оборудования и ма,гериалов проектная докумсн,L,аl{ия

долrкна быть уточнена, при нсобхо,t(имости - оl]корректирована. В соответствии с

трсбоваtrиямrи NCM G,0I.0] 20Lб электротехнические устройства могу-г быть

сланы в эксплуатациIо 1,().rlbкo после Ilровсдения ПУСКО-налалочНЫХ р,LбоL

(проверки, настройки и испытанtlя).

по фБ апароt,t,
электросшабжения ЛРКпята КТЛ

кВ необходимо

по гололеду - IV. Толщина стекки

в соответствии с рекомеядациями

объекта относятся

счетчиком в шкафу

ЗаземlIению также подJ{е)кат корпус TpalrctilopMaTopa, Ilоколи изоJIяторов,

предохранителей, разрядники и другие металлllчес](ие де'l,али полстанции, ко,t,орые

могут оказаться под напрях(ением IIри поврежлеIlии изоляtlии,

It KorrTypy заземлениЯ присоедини,tЬ конс-tрукциИ РаЗ],еЛИНИТеЛЯ И еГО

привода,
Защита подстанции от многофазных коротких замыканий на стороне [0 кВ

выполняе гся предохранителя ми,
Грозозащиту подходов ВЛ-l0 кВ к просктируемой ктп-l0/0,4 кВ выпоllнить

ny-,"rи .*urn"rro опор 10 кВ на расстоягtии 200 _ 300 м от KTll с нормируемым

"bnporr"n",r""" 
10 ом согласно ПУЭ,rаб.2.5,19, Все остаJlьfiые опоры ВЛ-10 кВ

Ме

Для зазеп,tлеttия r:еirтрали

устройс,tво с сопро,tивлениел{ не

100 ом.м.

имеtот IIенормируемое зalзсмление-

TpaHc(lopMaтopa 1'Гl предусмо,t,реио заземляlо[lее

болсе 4 ом Ilри )//lельlIоlчl соIIро'tивlIениl,i I,pyHTa

заземлеIIия tIасосной, состоящему из

\4\4, соединсlI1-1ы\ rtеклу собой сtалью

Защита оборудования тп_10/,04 кВ от Ipозовых ГIеренаrIряжений

осуществJIяетсЯ с l]омоU{ью огРс{нЦчц е!й перенапряlцени9 0пн,10,

предусмотрено повторное заземление защитItого liулеl]ого провола путем

присоединения его к нарух(ному контуру

вертикальпы)( стaLльных элек,гродов Z 20

а 20 мм.
Все о-tкрьпые проводящие части эJ]ектроустаЕIовок, доступные

прикосноВениlочеловекаинорМаЛьноНеI{аходяuIиесЯпоДнаПряжекиеМ,ДолЖны
быть занулены путем присоединения к РЕ-проводнику согласно ПУЭ, В качестве

нуJIевых зацитных проводников используются специально проJIоженные провода и

"yn"""r" 
*un", кабе,lrя. В проекте прикята система зазсмления типа TN-C-S,

разделение на нулевой рабочий и нулевой защитный проводllики предусмотрено в

БЗУМе, установленном на ТП.
На вводе в насосную необходимо выполIlить систему ураl}виI]ания

потеl,ltlиаJlов, согласно Пуэ, Защита от заtlоса высокого потснциаJrа по подземным

и надземным коммуникаl[иям осуществляется присое,llиt!еIlием их lia вводе к

заземляIощему устройству.

з2/zI--л.А,Её,

СопslгUсliа соlе(tогUlUi ргiп(iраl d€ аре Uzate si а statiei de роmраге а

apPi Uzate ргiпсiраtе, (u роmрагеа apei iл Statia dё ёрUгагё поU сопstгUitа
din огаSUl 5ап9егеi г-пчl Sап9егеi

Аliпепtагеа cLl епегgiе electrici
a р". рrr" Rudг.li

"fLUXPRoIECT"
s. л. /,.

обrriие дангrые
(oKoH.tat t ие )

llDllrIllluJ! Ilo lll e.tll ltKc () llu(,llocIllll.



Сумеречный выключатель в комплекте с
lH:5 А; с комплектом шин N и РЕ
-.-Установка лл<афа зациты и гleIa,l , "BZUM ГF-OJ-63'

HbiM э-IIектронным комбинированным

с aBroMaToMT. ВА ЦJ_црЦё9Ц:гЭgОР]ееЕЗ9j
с рубиjiьником т, ВР ]?l&'lц_Е0 

^;
Sрес,рrЬс

I]ЕJ]омос]ъ оБы]моts рдБот

/ lp r.l г,lе .

.1,:.] l lLl (:
t{Аlд4ЕновлI lи],

I. ВЛ - 10 rctt

Строител ыtая длина ВJI- l0 rtB
Подвссttа провода MapKIl СUriЗ-Lp_Ч. ?Ь |4,й2
Заземляющее устDойс,гво опоры (нормируеrиое)

cT.O20MM-ljM

Е.цti н,

из м,

УстроЙство контура заземления ТП;
а) усl,ацqрIз]црf]]дj]д!ц9I9j9]9щ

ст. а 20 мм L=5M

б) прокладка горизонтаJьIlого заземJIителя ст. а 20 мм

кладка кабеля марки ВВГ сеч. 4х2Установка устройства ответвительцого промежут. УОП
кабеля маркк ВВI'ссч. 5х 25ммУстановка устройства ответв:lтельного коIrцевого УОК

Металлорlтав для защиты кабеля О 5О мм
Стойttа впбрированная хrlб СВ- 105

vироЯсrвБ буцамепrа под КТfI: J-e rn а н
Плита ж/б П-3и
Сталъные конструкции, изоляторь{, линейная III. кJI-0.4 кВ
(см. заказную спецификаItию)
Моптаж разъединительного пункта т. АРП-l

UH= l0 кВ (по лисry,4 ЕЕ_6)
То же, типа РЛНflз-lOiO.Ч.кВ

Моптах металлического ящltка т- ЯУЭ-0642 с ycr. ь нем:

С8оба3наg пD7UцнR,,:-::-:--,:--:::--: :lL!, , _
ка кабсля АllвзБбlIlл сеч. Зх4.0

Illl"*"r""*r"" ТП - iTz0,1, *в кладка кабелJI АПвзБбIlIгr сеч. 5х 25
Комплектная трансформаторная п,/ст мощн. 44кВА Монтаж оrlоры осветитольной т. ООК

с лtолrrиеотводом (по листу ДЕЕ- 8U: l0/0, Q кВ КТП-qО/1
Монтаж коrrцевой заделки для кабелейазныЙ силовоЙ масляныЙ,

мошн. l/1) кВА яжением lOiq qjKB, со схемой и Прокладка стальной водогазопроводной трубы
(для защиты кабеля) леrкой а 5О/q0 ммой соединения Y/Z" ТМ- qiYloiq q кВ

Установка в РУ-Q.Ч кВ:
чатель автоматическии Устройство постеJlи из rrеска

Поýlытие кабеля строительным ки
окладка трубы ГIЭ О 110 мм L:4MТо же, UH: 220 В; :., .i.. _ ..Iрасц.: 4 Д

Устройство повторIIого заземления Iiулевого провода:,t. ВА 47-?9l1/4B
ст. а 20 ммОграничитель имгryльсных перенапряжений т. ОПСl-В-JР

Установка электрогеIlератора моцrr.40 кВт ф. ''GEKO''
Уголок 50х5Oх5 мм

з2l24_А_А,Еt,

Сопstгчсtiа (оtесtогUlUi ргiпсiраl de аре uzate si а statiei de роmраге а

apei Uzate ргiпсiраlе, сU роmрагеа apei iп statia de ерUгаге по0 сопstгUitаS
diп огаsul sапqегеi г-лUl sап9егеj

I Icпtova
"FLUхPROlEcT" S,R L,

с

9l9!у!коц прямого вYJIючения \ЕЦ
IH: 5+б0 А, UH=J80 В;

ll

вдд_Qл4Qстц оý ьЕщQв I,4Б(]I

IJЛИМЕlIОВАНИЕ

63А т, ВА



т

опQра ВЛ toKB с
-ф1

,YА1-10

|ктлчOквА
, |проекm.

I

пл. aq, .8ц
кАБЕль1-1ы журндл для пиl,А

Схема уравнuванчя ПОmеНЦUаЛОв U за3емленче

- зЦхl0

"вzUм-тF41-
на сmенке тпдцп,3,

Преdо\ранUmепь
пк1-1G!о/+2о

1ý" 2.3ак
28,5r 2, 51

l

l"

|1z
дпВзБtЦп*3х 25 Mlaz

LпрО SOMM =Чм
L mрнu. =3 н

-l -^-о**"-,,I L'sn l

ап2,3р
I=60A

г

I

lu

ff;

L_

опс-l-в-3р
ру. о,q,

iдч? , !\qзf 66 с lI,
ll
ll

L(

Е

е
Gё"
frýI
Е ý.ё

т

_!
;ч
Фэ
чБ
ЕЕ

оок

трлссА кАБЕль

MapKupoBKa

кабеля
нАчАло конЕц

ПО ПРОЕКТУ

колччесmво кабе
лей ч сеченче
жчл , напряrl<енul

длин}

'B\IJM' на_спенке ' тп ввг 4, 2s MMl зв1
КтП-чOкlJл

8Y В llKa фу ау ввг 5ха5,мм2 3в2 ,BzLtM" на спенке Тп

ру- 0t кВ т.п_ вв.г,. 5,х 25 мм2
вз 8у в ut yaqy Ц|У

Р!-ОУ tiВ'ТП су поз.7 +пьэвtал 5 * 25 мм?_ 1о

rI2 Эпекпроеенераrюр дпбъýаh 5y85MMz !о
дпбзý I !0,но

-г

tao,*B 
||

тмlа0,4кВ
\0 кВА

в1
ВВГ4х,.?

вн32- 3р
lH= 8од

lLi

аА a1-29/1/4b ýэ

t---- - --.' l-l lPE,
l рЕл Ч'-

) *,\

ввг.5хе5мп

' 
JJ:JД-ч<_

эаlеuлufutль |

-сfl-d 
дл" 

i

з2/2ц-л-дЕЕ

constгUctia соlесtогUtUi ргiпсiраL de аре Uzale si а statiei de роmраге
i!zate ргiпсiраlе, cu роЙрагеа apei in statia de ерUгаге поu сопstгUi

din огаsUl Sап9егеi г-пUl Sалgегеi

tаrеа cu energie еlесtriсё.

t Oсвеценlц

А1 10

гъ -:l| |_-l rru^ Ё -LJф--l i
рFl

ы рЕ+)
,, l,

mrr6d,оdфr..оd, L '-tJ
ILPE- _ _ ,J

_lJ

t)

ý

с

д
а

Опорьl ООК 3х4кв.мм

I

" Ечоаzм^lофсfсс,I
iH-5э l00
Uн-зВоВ,

р= 80Д 
|

ll!

rочка Л4ерка ,сеченче, к-во кчл
кабе!]я (провоdа)

ДлOна

AU
Zп +zT+
Zx'ZZ

ом

ro(
о.к.з.

А

Аппараm заu!чпlьt

к,з,
Тuл

т

-1к вt!г- sx2s миL 10 ог 5?,56 о.2 02 Z9 9со ЗАЦl,лOdз/Oа 80А 0,] Z5

2к АПвзБ3ttlл-5,.25ийL 2а 11-q 52о 0в 0.219 v8o sд,,ноdзЬзt 63д /-5

3о нвт
5?А



tхрL]tАт]А tONSIRUtTlllOR PLAIEORMA "А"

# *ёff,м
i ".-,

на anopL оок Lпранu;Зi
перЬJВuннаi
по dеmан. фуl-пепч, LKaa,:|t

ВЕДОМОСТЬ ОПОР ВЛ 10кВ

Рр
нВт

lllana de роmраге а ареlог Uzaiё lsРдU_l)

саmiп de vjzjiaгe (с1-48)_-.__.-
tаmiл de vizitaгe {t]_{9)._.-__.-_
саmiп de чizitагё lc]-50)------_._-
:аmlп de чizitаге (сР]_1)

ЗOхВт lз2/2l+ д-1 ,ll1l
)

(721_д-]-тнl
]

(з2/2ь-д-l-тн)

{]2/24_А-1 тн)
5

й/2ц-д-1-Iнt

НАИМЕНОВАНИЕ ОПОР номЕр опорьl пс плАну
з2/2ц-лАЕЕАнкерная концевая

[опslгчсtiа colectoгUtUi principal da аре Uzate Si а statiei de роmраге а
apei Uzate ргiпсiра[е. cU роmрагеа apei iп statia de ерчгаге поU сопstгUitа

diп 0гаsчl Sапgегеi ._nul Sапgегеi

Alime пtагеа сu епеrgiе еIесtriсё
Sрес,ргiпс,

Плаrr трассы JIЭП- lф,tкВ " t-LUxPR0II,CI,,

} --*_

].,-1j

.-.-i"* ",,
l
l

,l_



солstгU(tiа (olealoгUliJi ргiпсiраl de аре Uzate Si а statiei J; р"rрa." 
"арёi Uzate ргiлсiраlе, cU роmрёгеа aDei iп statia de ерчгаге поч солstгuilа

.9il,g|з,sчl _Sапgе.ei г-пUl sапgёгеi

ЭлекФооборудовдяие, rз"-*р", 
" 
r"r"й,

]

. Все иета.rчrичеокие элементы опорц крояштейны и траверсы
зазеidrlитъ присоединением к верхнему заsgмлпощелdу
вьrпуску

з2/2ц-дАЕF
j.

, Уз,ш креIленйя пр€дохранrт€ль-ра!]ъедпrmеля к кронIдтЕйну
несуцей трав9рсы входят в комшIект поставкл CL|I-OUT,

Оперирование предохранитеJъ-разъединит€лями выподlr{ть
тоJБко при отключенной магистршrи ВЛ 10 кВ.

Раз,ьединительный пункт
l0 кВ типа АРП- I



] ] сIло,rь по]иежаr
] 1 iорi). транфор!атора,
] 2 цоколи tзоляюроi разrcлqпптеля:

] 5 все!сfuлкчссiие чзсти
оборч!оsа(ш, которы9 Koryт ок
зс4q ст3{. наруOенш qrо,йцhи

{ на призо,л. рsьсдхнитслi ,1редуслотраь уФsовr} Еука

комллспrtм тра8сФормаюрне подсmяция
к'lпl- 40KBA,l0l0,4KB

Е
Е

7V//z '//"
?//i

опоры с оm8еm8ленчен яо М

J 0mбеr,]dленче о:n прOfi ехчmочяоij олооы dопчснqеmсл
8ь,;олняпь mo-ibro iiп с{йaсmgчюц,.rд 8./i '

]

l Iерел на!мом работ по усгройФву фундамсIrта уфчнль mбарппIые
рамеры и вес успнФливаемойраясформаmрвой подФФции.

КТЛl у.т!j{з,лпOзёtя набетонномФноOаниtr, рвмеры rоторого
пФff.рJ о( /озлф КТП ll l00ffч
Отрытл котлозл глубиной 500 нк
Утрамбозать rpyRt l отсьпl!ft п.счеую полушr}, лосiс !сФ утреiбоrаъ пФк
УтрамбоOку грузй я uсь,пку лесп выполнкБ сра]у лш. оюнчаш ра6.т по
орвн(ицпи котло!ша, ,о firбd
о,с",п,,ьщ.6.но,ныи goil m,щной не у. е I00 vу
Змить бflопflф Nоrашс й, sтобы Kml fiо а,ышс уроом з.мл{ шимум на200
ii tlри ]uичre осноsаниr о.ршвоваъ ова Фя выsоФ вбсЙй няаоm яФрreни4,
В бФпно. Фнозцfiс уffлнOlrъ 9u@Бrc ,л.меаъ, Iшlимум 4 шт, по лсримЕру
кml
ПослсуФнmхяКТПl {ia фуяФпспt, прй похощи сзаркr lакр.пm фнозание ктП l к

-J!

С:еемо gсmано8кч

,.," ,....;""r.ai,.Z,.z.,7ZZ,;

9,т
в_ý

8lз

СопstгU(tiа cotectoгU[iJi рлiпЕiраt de аре uzate ýi а statiei de роmраге а
apei Uzate ргiп(iраlе, cu роtпрагеа apei iп statia de ерU.аге поU сопstгUitа

din огаsUL sапgегеi г-п!t Sапqегеi

Установка 1(Tl I- 10/0,4 кВ.



абозначенче начменованuе

см.завазйtло

_ll.-

-il-

1 з,407.1-136 00.а1
спойка железобеmонная
св-9ь2 1

2 со2|8 СВеmUльнчх нdруфRАгь- сЁвсц{еffuр а01
1

з з.407 1-1з5.22.о1 Кранulmеiн КС1 1

|,у паэ| (копм) СпоцЧцЯ JпраВленцВ

5 ввг-38D ксrбель,с пelHbttt ч ннrацц. сеЧ. 379 йй2

5 гост з262-75
Т руба сmал ьная ваёоеазап ро,
вфная леекая Ф 20мм м

7

8 з.407.1-1з6.2з.04 хомvm х20, Lцtт

9
Лампа с8сиоdцОdftая

SDвm l)Jlп

1а Меrпалл ке 10

гOст 259а--/1 Сmоль кру?лоя О бмм,м ts

гOст 2590_71 Сmоль кр),€лоя О 2Омм;п

з2/2ц-л-лЕ€,

СопstгUсtiа (оlесtогUlчi ргiпсiраl de аре Uzate si а Statiei de роmраге а
apei Uzate рriпсiраLе. (U ропрагеа apei iп statia de ерUгаге по0 сопstгUitа

din огаsчl sangeaei г_лlJl sап9егеi

:i-l.H' \ Alimentalea cu eneTgie еlесtriсd Etapa tOl
?i

вSрес,ргiлс Rudoi
HentOva *рЕхесчtог опора бс.4еmипепъ на9 Kcte !|ьна9

QOК с усmqцоЬкой Rq цеа сУ, "FLUXPROlEtT" s.R,L,

зоземлен
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