
Repara{ia unei portiuni de drum wincr'cra2o00

din s.Dubasarii vechi FormularNr.l

str. Gradinilor (Scoala primara)
Conform documenta{iei tehnice

Obiect nr.61
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitafile de lucriri Nb 2-l-l
Deviz-oferta Nb 2-l-l

Carteal.Etapa l.Lucrari de repa ratia
denumirea lucrf,ri

xb
crt

Simbol noirne
cod resurse Denumiie lucrlri

Cantitate 
,

II J 4
Capitolul 1. Lucrari terasament

TsCO2B1
!c11eta 

Y= l . 8 t/m3 ) Saparura mecan@
0,25 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala
descarcare in depozit teren cats. II.

100 m3 0,560

2 TsC03El \urvnr\\JAr\-D4., Dapaurra mecanlca cu excavatorul de 0,40_0,70
mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala. descarcare in autovehicule feren eqro r

100 m3 0,560

3 TsI51A1 r r.nrspur larca pamrnrulur cu autobasculanta de l0 t la distanta de: I
km (in rezerva) t 100,900

4 TsC03Fl t sur rezerva r :r. /)vm:)sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40
mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala. descarcare in autovehicrrle fercn r^tn rr

100 m3 1,540

5 TsI5lA3 rr.urspul1area pamlnrulul cu autobasculanta de l0 t la distanta de: 3
km (in rambleu si pentru umplutura acostamente) t 269,500

6 TsC5lB Luurilrr ra qescarcaxea pamrntulul m depozit, teren categoria II
100 m3 2,100

7 TsC50B
k=2

^elJiilar'ea 
sr rnreunerea drumunlor naturale la transportarea

pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II 100 m3 2,100
8 DI96 \r\ urvrAr \-urlpaulor z) r ,; uompactarea rambleului in pamint de

cat.Il, cu compactor pe pneuri de 25 t, g parcursuri De ourma 100 m3 2,100
9 TsD14.4.0l uudrca rl€uanlsa a sratunlor de pamint cu autocisterna de 5_g t.

prevazlJta cu dispozitiv de shopire, pentru completarea umiditatii
necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor
in alte scopuri

m3 21,000

10 TsE05B ( acostamentetor; Ni
suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin
taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului ,upui i't.."n
cats. II

100m2 12,300

ll TsE0lB '\rver.1re.l rrirfiuara a rerenurllor sl plattormelor, cu denivelari de l0_
20 cm, in teren miilociu T00m2 1,1 10
\-aprrorur J. Lucran de consolidare
Capitolul 3.1. Borduri prefabricate

12 TsC54C Du'ar ue runqaue orn pretns ( M400 h=l0cm fr.20_40mm )
m3 20,635

l3 DEI OA Dvruur prvrilurluals tttn Deton, pentru ffotuare 20x25 cm, pe
tundatie de beton (C|6/ZO) 30x15 cm ( 8p100.30.15 ) m 826,000
Lal,rtorur 1l. Dlstemul rutler

t4 DII55D I 4Lvttja su reza a sraillul de beton astaltic \zat, avlnd latimea
tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5med cm m2 2 410,000

l5 TsI51A3 rr.'spurtiilea pamrnrurul cu autobasculanta de l0 t la distanta de: 3
km (in depozit) t 265,100

t6 NOTA us supralargue

m3 0,000
DAO6B2 ur-ruur',, D*ar cte agregale naturale cllindrate, avind functia de m3 1 1,100



1 2 a,
4 ,,1:l;;

t7 rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu
asternere mecanica, cu nisip

18 DAl2C (M400 fr.20-70mm h=lScm) Strat de fundatie sau reprofilare clin
piatra spatra, penfu drumuri, cu asternere mecanica" executat fara
impanare, fara innoroire

m3 16,650

l9 Dll34 (M400fr.20-70mm)AmenajareamecanizataaimbracamGtei-
rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii int-un strat cu H:l5
cm

100m2 1,1 l0

20 DI134AI
e2

Corectie: pentru fiecare l*2=2.0 cm urmator de grosime se adauga
sau se scade la norma DI 134 100m2 -1,1 l0

21 NOTA Imbracaminte rutiera din pavaj H:l0cm
m3 0,000

22 DI894. Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material
100m2 21,540

23 DII34 (M400 fr .20-7 lmm ) Amenajare a mecanizataa imbracaminGl-
rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H:15
cm

100m2 21,540

24 DII34A1
K=)

Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se aOauga
sau se scade la norma DI 134 100m2 -21,540

25
DEl8A (20* lOx l0cm, gri sau negru ) Pavaje executate din plaCi de trotuare

din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment
si nisip, in proportie l:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,
grosime strat de 5 cm

m2 2 150,00

26
DEI SA (20* l0* l0cm, galben/rogu) pavaje executate din placi de trotuare

din beton prefabricat asezate pe un stat din amestec uscat de ciment
si nisip, in proportie l:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,
grosime strat de 5 cm

m2 105,000

Capitolul 5. Amenajarea drumului
Capitolul 5.1. Amen4jarea trotuarelor

27 DI111 Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=tZ crn din
piaha sparta la trotuare m2 617,000

28 DII12
l.-a\_L

Pentru fiecare l*2=2I cm schimbare a grosimii stratului de piatra
sparta se adauga sau se scade la norma Dll I I m2 -617,000

29
DEI8A ( 20*10x6- gri sau negru) Pavaje executate dinplaci de trotuare din

beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si
nisip, in proportie l:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,
grosime strat de 5 cm

m2 309,300

30
DEl8A ( 20x10*6- ro$u sau galben) Pavaje executate Oin ptaci ae trotuare

din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment
si nisip, in proportie l:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,

gqgsime strat de 5 cm

m2 308.000

3l DEl1A (8P100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, fotuarelor, aleilor, etc.,
asezate pe o lrndatie din beton, (Cl6l20) de 10x20 cm

m 394,000

Capitolul 5.2. Amenajarea drumurilor laterale
JZ DI134 (M400 fr .20-70mm ) Amenaj are a mecanizata a imUracamintei

rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H:I5
cm

100m2 4,154

JJ DI134A1
k:5

Corectie: pentru fiecare 1*5:5.0 cm urmator Oe grosime se aaauga
sau se scade la norma DI 134 100m2 4,I54

34
DEl8A ( 20*10*8-gri ) Pavaje executate din placi Oe trotuare Ain beton

prefabricat asezate pe un shat din amestec uscat de ciment si nisip,
in proportie l:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosi-e
strat de 5 cm

m2 150,400

Conducatorul grupului de lucru: MACARENCO CONSTANTIN
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