
Anexi

CERINTE TEHNICE PENTRU ACHIZITIONA REA
UNUI MODUL DE POMPARE CU CAPACITATE INALTA

1. SCOP.
1.1. Consolidarea capacitSlilor de reaclie la inundalii ale IGSU, prin dotarea

unui modul de pompare cu capacitate inaltd care sd corespundd standardelor europene

de proteclie civi16, prescrise in Decizia Comisiei Europene nr.76212014.

1.2. Modulul de pompare cu capacitate inaltd reprezintd solulia tehnicd pentru

asigurarea interventiilor de lungd duratd la lichidarea consecinlelor situaliilor de

urgenla qi exceptionale generate de fenomene meteorologice qi hidrologice periculoase

(ploi torenliale, inundalii, etc.).

2. INFORMATII GENERALE.
2.1. Cerinlele tehnice constituie ansamblul cerinlelor de bazd, referitoare la

nivelul calitativ, tehnic Ai de performan{d pentru achizilionarea echipamentului care

a formeaz6 modulul de pompare cu capacitate inalt6.

2.2. Cerinlele-impuse sunt considerate ca fiind minime necesare 9i obligatorii.

Orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, trebuie luat6

in consid..ui., dar numai in m6sura in care propunerea tehnic6 presupune asigurarea

unui nivel calitativ superior cerinlelor minime specificate.

2.3. Echipamentul trebuie si respecte cerinlele de securitate ;i sindtate pentru

utilizarea de c6tre,salvatori gi pompieri a utilajului qi echipamentului la locul de munc6.

2.4. Echipamentul trebuie sE poarte marcajul de conformitate European CE,

care atest6 conformitatea cu cerinlele de securitate pentru asigurarea sdn6tSlii qi

securit[1ii utilizatorilor.
2.5. Modulul de pompare cu capacitate inaltd include in sine urmdtoarele

componente:

Nr
d/o

Denumirea
produsului Componente Cantitate Specifica(ii tehnice Standarde aplicabile

1

Modul de
pompare cu
capacitate

inaltd
(set)

Motor diesel Buc. 1 Conform pct.3.2 Decizia Comisiei
Europene nr.76212014:.

ISO 900 l:
SM SR EN 1028-

1+A1:2011;
SM SE EN ISO

14557:2012;
SM SR EN

144$$+A1:2014:.
SM EN 1947:2016.

Pomp6 centrifug6 cu

autoamorsare
Buc I Conform pct. 3.3

Structura de support
gi transportare

Buc. 1 Confonn pct.3.4

Panoul de control Buc. I Conform pct. 3.5

Accesorii Set. I Conform pct. 3.6

3. SPECIFICATII TEHNICE.
3.1 Cerin{e generale fa{I de modulul de pompare cu capacitate inalt5:

3.1.1. fomfarea apeloimurdare cu un debit (Capacitatea) de cel pulin 720 mr/h

(12000 l/min).
3.1.2. Refularea (furnizarea) apei la o distan!6 de cel pu[in 1000 metri.

3.1.3. Capacitate de a pompa apd la o indllime de minim 40 metri (diferenla de

r-rivel).



3.1.4. capacitate de a aspira (capacitatea de absorblie) apd de la o
pdnd la 8 m, inclusiv.

3.1.5. Pomparea apei amestecate
solide.

cu noroi conlin6nd cel pulin 4 % elementB

3 'l '6' Capacitatea de a pompa ape ce conlin particule cu o dimensiune de minim
JU InM.

3.1.7. capacitatea de lucru la temperaturi de minim 40 oc.
3.1.8. Manevrabilitate pe terenuri care nu sunt u$or accesibile.
3.1.9. Rezisten{d, la uzurd,.
3. 1 . 1 0. Pornire sigurd gi rapidd de la buton.
3.2. Motor diesel
3.2.1. Motor ecologic cu grad redus de emisii.
3.2.2. Consum redus de motorind (max. 5 yh).
3.2.3. Sistem de rdcire cu aer sau lichid.
3'2'4' Capacitatea rezervorului de carburant sd asigure o autonomie de cel pulin

8 h de func{ionare fdrd realimentare.
3.2.5. Putere nominald: cel pulin 40 KW.
3.2.6. Turalie motor: cel pulin 1500 r/min. y
3.2.7. Cilindri: cel pu{in 4.
3.2.8. Sistem de pornire: electric.
3.3. PompI centrifugl cu autoamorsare
3.3.1. Corpul va fi turnat din fontd sau

aspirafie qi refulare distincte.
olel inoxidabil prevdzut cu zone de

3'3'2' Zonele de aspiralie Ei refulare vor fi de diametru mare, cuprins intrevalorile de 6 - B loli (150 - 200 mm).
3'3'3' Rotorul va fi de tip deschis, alcituit din olel inoxidabil cuplat la arborele

motorului.
3'3'4' Pompa va fi prevazutd,cu clapetd de refinere pentru auto-amorsare.3'3'5' Pompa va fi auto-amorsabila, va porni foarte uqor (cel mult in 160 sec.),

frrd' a fi nevoie sd fie addugatd api in faza derro.ru...
3.4. Structura de suport gi transportare
3'4'l' Motorul 9i pompa centrifugd vor fi instalate pe o structurd-cadru de-proteclie din ofel inoxidabil.
3 '4'2' Shuctura-cadru va fi instalati pe o punte cu un ax . Oferta cu punte dubld ( cu 2 a,re)

nu va fi acceptatS.

3 '4'3 ' Rolile vor fi cu anvelope all-season, firi tub, cu diametrul de minim R14.3'4'4' Structura-cadru va fi prevdzutacu picior de qprijin coreqpunzdtor pentru asigurarea
stabilitatii in timpul fi'mcfiondrii modulului de po.,,pu.. cu capacitate inaltd.

3.4.5. Garda la sol: cel pulin 300 mm.
3 '4'6' Sffuctura cadru va fi prevSzutd cu sistem de remorcare la camion (FId50 mm).3'4'7' Structura-cadru va fi prevdzutd, cu suport pentru ridicare a$fi cumotostivuitorul, c6t gi cu macaraua.
3.4.8. Dimensiunile de

lungime: 1900mm; ldlime: l500mm.
gabarit orientative: indllime:1650mm;



3.5. Panoul de control
3.5.1. Va fi dotat cu display digital.
3.5.2. Va fi dotat cu buton mecanic de oprire in caz de urgenle qi alarmS pentru

erori la motor.
3.5.3. Va fi dotat cu indicator nivel combustibil.
3.5.4. Va fi dotat cu indicator incdrcare acumulator.
3.5.5. Va fi dotat cu indicator temperaturd apd.
3.5.6. Va fi dotat cu indicator viteza de rotafie.
3.5.7 . Va fi dotat cu avertizare pentru nivel scdzut ulei.
3.5.8. Va fi dotat cu lampi de indicare funclionare pre-incdlzire.
3.5.9. Va fi dotat cu contor pentru ore lucrate.
3.5.10. Va fi dotat cu cheie/buton de pornire/oprire.
3.6. Accesorii
3.6.1. Cuplaj din olel galvanizat cu flangd de diametrul corespunzdtor zonei de

aspira(ie (6 - 8 !oli) - I buc.
3.6.2. Cuplaj din olel galvanizat cu flang6 sub formi de cot la 90o de diametru

corespunzdtor zonei de refulare (6 - 8 !oli) - I buc.
3.6.3. Furtun de absorblie (aspiralie) semirigid din cauciuc ai pdnzd tare, de

diametru corespunz6tor zonei de aspiratie (6 - 8 !oli), prevdzut cu racorduri (cuple),
pentru asigurarea unei linii de 12 m, cuplatd la modulul de pompare cu capacitate inaltd
in vederea funclionirii - 4 furtunuri cu racorduri, a cdte 3 metri lungime fiecare.

3.6.4. Furtun de refulare din cauciuc (polimer) cu urmdtoarele specificafii:
3.6.4.1.Va fi prevdzut cu diametru corespunzdtor zonei de refulare (6 - B toli).
3.6.4.z.Va fi rezistent la abraziuni.
3.6.4.3.Va fi dotat cu racorduri (cuple) de tip storz pentru asigurarea unei linii

rnagistrale opera{ionale de 1000 m cuplatd la modulul de pompare cu capacitate inaltd
in vederea funcliondrii - 50 furtunuri cu racorduri de tip storz, a cdte 20 metri lungime
fiecare.

3.6.4.4.Va fi dotat cu 5 furtunuri cu racorduri de tip storz, a cdte 20 metri lungime
fiecare pentru a asigura rezerva (in total 55 buc, 1100 m).

3.6.5. Sorb (sitd aspira{ie) din olel galvanizat, cu diametrul golurilor la sitd de
cel pu(in 30 mm, pentru a limita marimea particulelor solide care pot intra in pompd -
1 buc.

3.6.6. Echipament de protecfie la inundatii (120 buc.)
3.6.6.1. Pantaloni de tip salopetl cu cizme de cauciuc.
3.6.6.2. Material: neoprene hidrofug qi cauciuc.
3.6.6.3. Grosimea4 - 4,5 mm.
3.6.6.4. Mdrimi: 40-47 .

3.6.6.5. Genunchii int6rili pentru o proteclie suplimentarS.
3.6.6.6. Ajustabil la piept pentru o potrivire perfectd.
3.6.6.7. Buzunar frontal cu fermoar hidrofug.
3.6.6.8. Bretele confortabile reglabile cu catarame puternice.
3.6.6.9. Toate cusdturile sunt laminate qi sunt 100 o/orezistente la apd.
3.6.6.10. Cizmele: cauciuc cu c[ptuqeal[ din neopren hidrofug.
3.6.6.11. Talpa este previzutd cu doud insertii de cauciuc pentru o aderenlE
suplimentar5.
3.6.6.12. Talpd inaltd.
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3.6.6.13. Greutate: 1000-2500 grame. \
3.6.6.14. Culoare: negru.
3.6.6.15. Accesorii suplimentare: geantd de transport impermeabili.

4. CONDITII DE LIVRARE $I RECEPTIE
4.1. Ofertantul are obligalia de a livra qi pune in funcliune modulul de pompare

cu capacitate inaltd qi toate componentele acestuia.
4.2. Modulul de pompare cu capacitate inalti qi componentele incluse vor fi

livrate 1a sediul achizitorului.
4.3. Modulul de pompare cu capacitate inaltd gi componentele incluse se vor livra

asamblate 9i preg6tite pentru a fi introduse imediat in servantul de intervenlie.
4.4. Produsele vor fi noi, fbrd a fi utilizate anterior.
4.5. Oferlantul va desfrgura un test practic la livrare.
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