
Anexa nr.23

la Documentatia standard w.69
din 7 mai202l

CAIET DE SARCINI

F'RMULARUL DE DEvIZ NR.l - LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI

Obiectul crarl ului de ln s.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractanti nca r/l str c.Ghi 2 r/lS

(denumirea, adresa)
1. Formularul de deviz nr.l - Lista cu cantitfl{ile de lucrlri

l.I)escriere generala
-Lucrari de amenaj area parcnlui de agrement s.Palanca r/1 stefan voda in cadrul Programei Diaspora Acasa

Reuseste DARI+3
2Materiale rcompatibilitatirreglamentari tehnice si standarte utilizate

Lucrari de constructie se vor executa in temeul r.egii nr.z2111996 privind calitateain constructii, conform

proiectul tehnic .In mod obligatoriu de prevazutcJntainere,evacuare a deseurilor in unna lucrarilor de

constructii
3.Furnizare rpastrarearprotectia materialelor si a lucrarilor.securitatea constructiitor si terenurilor

aferente
conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin HGnr'28511996

antreprenorul efec tueazaprotectia si securitatea lucrarilor executate,constructiilor si teritoriilor aferente in

functie si conditie atmosferice pina la desemnarea procesului verbal de receptie la terminarea

lucrarilor.Atragem o atentie deosebita la conditiile de securitate impotriva incendiilor'care trebue asigurate

spatiilor de depozitare in special a meterialelor usor inflamabile'

6. Remidierea viciilor ascunse si a defectelor
Executantul este obligat sa solutio nezeneconformitatile,defectele si neconcordantele aparute in fazele de

executie,numai inbazasolutiilor stabilite de Beneficiar.In toate cauzele,in care la verificarea unei lucrari

ascunse si/sau infazedeterminate se constanta abateri peste limiteli admise sau ne incadrarea in prevederile

documentelor normative,proiectelor si priscriptiilor tehnice urmeaza a se proceda la remedieri,fiind sfrict

interzis a se executa in continuare ;il lucrari,care ar ascunde ,prin acoperire sau inglobare'Lucrarea

defectuoasa in cauz.asau care ar impedica accesul la ea.Remedierile la bateri peste cele admisibile,care duc

la nerespectarea exigentelor esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al Beneficiarului(prin

,resposabil tehnic atestat).Dupa executarea remedierilor se intocmeste un nou proces verbal de verificare a

calitatii lucrarilor ascunse si/sau in fazedeterminante,care se inregistreaza conform dispo.zitiilor

legale.Executant este obligat sa execute remidiereu p" proprie chiltuiala adefectelor calitative aparute din

vina lor,atat in perioada de executie,cat si in perioudu de garantie stabilita conform legislatiei"

T.Lucrari de constructii aferente montarii instalatiilor
Toate materiale si echipament trebue sa fie noi,de cea mai buna calitate si sa fie conforme si standartele in

vigoare pe teritoriul Mbldovei.prezentarea Berreieciarului(prin responsabil tehnic atestat a certificatului de

conformitate este obligatorie.
S.Articole rproduse si piese necesare instalatiilor
Executantul va trebue sa confirma ca toate materialele,echipamentele,aparatele,sculele si manopera necesara

executatii lucrarilor pot fi asigurate complet si in bune'"orriitii,in termenele convenite si va fi responsabil

pentru toate sarcinile si obligatiile oficiale asumate fata de Benefeciar privind transportul si modul de

utilizare a fufuror materialelor,echipamentelor,aparatelor,sculelor si manoperei necesare'

g.Echipamentelerinstalatiilerutilaielersculelerinstrumentelerdispoztivile, si alte obiecte necesare pentru

executarea lucrarilor
se preciz eazaechipamentele,instalatie,utilajele,sculele,instrumentele,dispozitivile,mijloacele 

de

transport,forta de munca,utilajile p"nt o orfanizarea de santier(apa,electricitate,iluminare,racorduri)mijloace

antiincendiale,sPatii de lucru.



10. Cerinte privind calculul costului
Devizele oferte sa fie intocmite conform privederilor actului normativ cPL 01'01-20l2"Instructiuni privind

intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii -montaj prin metoda de reurse"Termenul de executarea

lucrarilor maximuo 4 luni,iar in acest sens ofertantii vor prezentaun grafic de executie ,cu mentionarea

timpului de executie.
I l.bocumentele obligatorii la depunerea ofertei

conform anuntului deipanicipare plasat prin intermedeu sIA RSAP

.l2.Documentele obligatorii la eveluare ofertelor

Conform anuntului dJparticipare plasat prin intermedeu SIA RSAP

Denumerea beneficiarului de stat : Cancelaria de Stat cu TVA

2. Organizatorul p ro cedurii de achizi{ie Primaria s.Palancltll. si:P,Y"
3. Obiectul achizitiitot Pavarea terenllFi $,i4 f,tffifllflm

Ng l Simbol noq1te
Denumire lucrdrilorcrt. I qti Cod resurse

nV
Unitatea Volur-n

0,8100
Supat rta mecuoi"a u pamintului in depozit cu

exlavator "o cupa inversa " cu volumul cupei

de 0,15 m3: teren de categona2

TsC58B

@ pamint, in taluzuri, la

deblee sapate cu excavator sau screper' pentru

complet areasapaturii la profilul taluzului, in

teren mijlociu

TsA20B

@a a pamintului afinat, in

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul

provenind din teren mijlociu

TsD01B

2,9800

@rmei de pamint in vederea

asteinerii unui strat izolator sau de reparatie

din nisip sau balast, prin nivelare manuala si

compactare cu rulou compresor static

autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

TsE06,4.

@ e asezatepe mortar de Poza,

marca M 100-T de 5 cm grosime' Pe o

fundatie de beton clasa C 514 de cca'l5 cm

grosime cu rosturile umplute cu mortar

(8R100*20*8mm)

@in placi de trotuare din

beton prefabric at gr.40 mm as€z{9 p: un strat

din amestec uscat de ciment si nisip, in

proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de

ri*lttt si nisip, grosime strat de 10 cm

DEl78



L. Denumerea beneficiarului de stat :Primaria Palanca,PNUDrAO Acasa la Palanca

cota TVA zero

in s.Pal nV

Ns I Simbol nonne Unitatea Volurn

crt. lpi Cod resurse Denumire lucrdrilor

Sapat"ra m.canica a pamintului in depozit cu

exlavator "o cupa inversa " cu volumul cupei

de 0,15 m3: teren de categotia2

Sap"t rt" manuala de pamint, in taluzuri, la

deblee sapate cu excavator sau screper' pentru

complet areasapaturii la profilul taluzului, in

teren mijlociu

TsA20B

I-t*ttt"t*au lopata a pamintului afinat, in

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul

provenind din teren mijlociu

TsD0lB

P*g"tttt" platformei de pamint in vederea

asternerii unui strat izolator sau de reparatie

din nisip sau balast, prin nivelare manuala si

compactare cu rulou compresor static

autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv

TsE06A

Bordrri pt trotuare asezate pe mortar de poza,

marca M 100-T de 5 cm grosime' Pe o

fundatie de beton clasa C 514 de cca'15 cm

grosime cu rosturile umplute cu mortar

(BRl00*20*8mm)

ffi ".e.*ate 
din placi de trotuare din

beton prefabricat gt.40 mm asezate pe un strat

din amestec uscat de ciment si nisip, in
proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de

ciment si nisip, grosime strat de 10 cm

DEl78

Instalarea banci Pe 2 PicioareTsH9lA

TsH9lB

ffifta={4,*f ffii'\\V tEi$ &\56)M 8Fi:.,$ TISH(\#\ n J,r
"1.h \rua}" $-f.o-*,K;-ffi3ffi*

Conducatorul grupului de lucru Cozlovschi


		2021-10-27T15:56:58+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




