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Ex. Errnurachi A. 

TEMA DE PROIECTARE 

Lucrari de proiectare privind elaborarea proiectului de exec~tfePentru reparatia 
drumului Ml Frontiera cu Romania-Leu~eni-Chi~inau-Dubasari-frontiera 
cu Ucraina, km 1,00 - 85,46, (Lotul I, km 1,00 - 9,00). 

Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile 
publice nationale pe anul 2024, aprobat prin HG 90/2024. 

Proiect de executie. 

Ca~tigatorul licitatiei publice. 

Ml, km 1,00 (ie~irea din punctului de trecere a frontierei ( directia Chi~inau), se 
va preciza prin proiect). Racordarea cu Proiectul de Executie pentru reconstructia 
drumului Ml fr. cu Romania - Leu~eni - Chi~inau - Dubasari - fr. cu Ucraina, km 
0,00 - 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei) ce se elaboreaza de 
S.R.L. ,,Intexnauca". 

Ml, km 9,00, intersectie cu drumul R33 (se va preciza prin proiect). 

8,00 km (se va preciza prin proiect). 

• Pod de ~osea, km 8,330 (se va preciza prin proiect). 
• Nod rutier (pod de incruci~are), km 8,600 (se va preciza prin proiect). 

• Ridicari topogeodezice, conform art. 3 al Legii nr. 778 din 27.12.2001, privind 
geodezia, cartografia ~i geoinformatica; 

• Cercetari geologice, conform NCM L.02.12-2:2018 ,,Indicator de preturi de 
referinta pentru lucrari de prospectiuni geologice"; 

• Prospectiuni hidrometeorologice; 
• Examinarea tehnica a sistemului rutier existent ~i constructiilor inginere~ti. 

• Parametrii tehnici a drumului conform NCM D.02.01 ,,Proiectarea drumurilor 
publice" (ultima redactie ), CP D.02.11-2014 ,,Recomandari privind 
proiectarea strazilor drumurilor din localitati urbane ~i rurale"; 

• Categoria tehnica a drumului se va determina in conformitate cu prevederile 
NCM D.02.01, in corespundere cu studiul de trafic; 

• Tipul imbracamintei rutiere se va adopta in baza argumentarii tehnico
economice, (sarcina pe osie pentru calculul structurii rutiere - 115 kN); 

• Caracteristicile hidrologice - conform CP D.01.05-2012 ,,Determinarea 
caracteristicilor hidrologice pentru condi!iile Republicii Moldova"; 

• Masuri contra alunecarilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 ,,Protectia 
tehnica a teritoriului, cladirilor ~i constructiilor contra proceselor geologice 
periculoase. Date generale"; 

• Geotextile pentru utilizarea la drumuri SM SR EN 15381:2010 ,,Geotextile ~i 
produse inrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrari de drumuri ~i 
pentru straturi de uzura asfaltice"; 

• Accesoriile drumului, siguranta rutiera - Conform NCM D.02.01 (ultima 
redactie ), CP D.02.10-2016, altor documente normative ~i standarde in vigoare; 

• Seismicitatea zonei - 7 grade pe scara MSK-64; 
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11. 

• Durata de viata normata proiectata, conform SM EN 1990:2023 Eurocod: Bazele 
proiectarii structurale ~i geotehnice; 

• Actiuni variabile din trafic, conform SM EN 1991-2:2011 Eurocod 1: Actiuni 
asupra structurilor. Partea 2: Actiuni din trafic la poduri (cu modificari ~i 
completari); 

• Lucrari de arta conform CHttTI 2.05.03-84* ,,MocThI H Tpy6b1", ~i a altar 
documente normative ~i standarde in vigoare; 

• Tipul lmbracamintii rutiere pe calea podului- in dependenta de tipul imbracamintii 
rutiere aprobate pe drum; 

• Parapete de siguranta deformabile ~i parapete pietonale var fi protejati cu stratul de 
zinc ~i fixati prin buloane (se va exclude modul de asamblare a elementelor din 
otel prin sudarea acestora); 

• NCM A.08.01:2016 ,,Organizarea constructiilor"; 
• Latimea gabaritelor de libera trecere la nivelul caii podului precum ~i a drumului 

Parametrii tehnici intersectat se va corela cu normele prevazute in conformitate cu NCM D.02.01 
pentru lucrari de arta (ultima redactie); 

• NCM E.02.02:2016 ,,Fiabilitatea elementelor de constructii ~i terenurilor de 
fundatii. Principii de baza"; 

• Betoane, mortare ~i produse din beton in conformitate cu: CP H.04.04:2018, 
SM EN 206+Al :2017; 

• CP D.02.05:2017 ,,Proiectarea podurilor de ~osea ill zone seismice"; 
• Tipul de hidroizolatie pe calea podului va satisface conditii de solutii durabile, 

profesionale, cu durata de viata 20-25 ani, cu stabilitate la cald pana la 200 °C ~i 
flexibilitate ridicata, totodata se va analiza posibilitatea utilizarii hidroizolatiei prin 
pulverizare, cu argumentarea Tehnico-Economica a acestei solutii; 

• Se va prevedea realizarea sistemului de evacuare a apelor pluviale astfel incat sa 
se evite evacuarea acestora prin goluri in structura podului, ci prin amenajarea unui 
sistem de jgheaburi pentru evacuare controlata a apelor pluviale; 

• Masuri privind protectia anticoroziva a constructiilor - NCM E.04.04:2016 
,,Proiectarea protectiei anticorozive a constructiilor". 

• Proiectarea se va face in coordonatele Mold Ref 99; 
• Prestatorul va efectua prognoza de trafic cu includerea prognozelor de trafic, 

compozitia traficului generat ~i de dezvoltare, in baza careia se va elabora 
analiza cost- beneficiu. 

• Prestatorul va lua in considerare propunerile inaintate de catre autoritatile 
publice locale, care var fi lntocmite pe baza masuratorilor efectuate la fata 
locului, discutate cu beneficiarul ~1 acceptate dupa argumentarile 
corespunzatoare; 

• Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ~i va fi responsabil de obtinerea tuturor , , 
avizelor, acordurilor, autorizatiilor finale, cu respectarea conditiilor din avize; 

• Constrangerile relevante var fi identificate ~i localizate. Acestea var include: 
- Zone locuite, industriale, etc; 

12. Cerinte suplimentare - Cai de comunicatii, retele utilitati; 

Ex. Ermurachi A. 

- Particularitati de relief ( cursuri de apa., paduri etc); 
- Arii naturale protejate de interes national ~i international, etc; 
- Zone geologice. 

• Prestatorul va baza analiza sa ~i pe documente existente, completate cu 
recunoa~teri vizuale la fata locului: 

• Ca parte a etapei analiza cost-beneficiu, Prestatorul va identifica, studia ~i 
propune minim 2 scenarii/optiuni tehnico-economice concurente, 
fundamentand ~i recomandand, justificat ~i documentat, scenariul/optiunea 
tehnico-economica optima pentru realizarea obiectivului de investitii. 
Se var propune variante alternative tinand cont de: 

o Costul estimativ minim al lucrarilor; 
o Potentialul impact asupra mediului ~i masurile de atenuare; 
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13. Conditii specifice 

Ex. Ermurachi A. 

o Conexiunea rationala la reteaua de drumuri nationale; 
o incadrarea preponderenta in parametrii a terenurilor aferente 

dnimului public, inregistrate in Registrul bunurilor imobile. 
• Prestatorul va prezenta spre aprobare catre Beneficiar, conceptul solutiilor de 

proiect pentru care s-a optat, precum ~i argumentarea tehnico-economica; 
• Prestatorul va elabora capitolul privind plantatiile rutiere (plantare, replantare, 

defri~ari, etc) - du pa caz; 
• Prestatorul va elabora compartimentul ,,Protectia mediului". Componenta ~i 

continutul compartimentului in documentatia de proiect se va elabora conform 
NCM A.07.06:2016 ,,Componenta ~i continutul compartimentului ,,Protectia 
mediului" in documentatia de proiect" (Planul de management de mediu ~i 
social); 

• Integrarea masurilor de adaptare la schimbarile climatice, conform 
Programului national de adaptare la schimbarile climatice pana in anul 2030 
(PNASC2030); 

• Prestatorul va elabora caietul de sarcini pentru lucrari, conform cerintelor 
licitatiilor intemationale; 

• Pentru buna functionare/monitorizare ~i exploatare a drumului, Prestatorul va 
include in proiect, executarea: 

1) parcarilor auto pentru autoturisme ~i/sau autocamioane in zona 
drumului; 

2) statiilor meteo rutiere; 
3) sistemelor de monitorizare video in vederea stabilirii/monitorizarii 

intensitatii circulatiei rutiere; 
4) sistemelor de cantarire in mi~care a vehiculelor, in conformitate cu HG 

Nr. 960/2023. 
• La elaborarea solutiilor de proiect, Prestatorul va analiza Planurile Urbanistice 

Generale, Zonale ~i de Detaliu (PUG, PUZ ~i PUD) a localitatilor traversate 
de drum. 

• Accesele la drumul national (accese laterale) vor fi prevazute prin drumuri 
colectoare. 

• Prestatorul va elabora proiectul de executie conform prevederilor 
Standardelor Europene, puse in aplicare din 01.01.2021; 

• Drumul proiectat va respecta, in masura posibilitatilor, traseul ~i ampriza 
existenta, Ia.ra a depa~i limitele proprietatilor; 

• La elaborarea a cca. 30% din proiectul de executie, Prestatorul va prezenta 
spre aprobare catre Beneficiar, conceptul solutiilor de proiect pentru care s-a 
optat, precum ~i argumentarea tehnico-economica; 

• Prestatorul va analiza posibilitatea utilizarii structurilor corugate la lucrari de 
arta; 

• Prestatorul va utiliza sisteme de iluminat arhitectural (solutii luminotehnice) 
la lucrari de arta, corelat cu iluminatul public artificial; 

• Prestatorul va propune solutii de incadrare a transportului altemativ, cu 
argumentarea necesitatii acestora; 

• La necesitate, prestatorul va elabora proiect pentru extragerea rocilor 
sedimentare ~i a celor neconsolidate; 

• Proiectul va fi incadrat preponderent in parametrii terenurilor aferente 
drumului public, inregistrate in Registrul bunurilor imobile, ori in caz de 
imposibilitate, solutia tehnica va fi argumentata ~i elaborat compartimentul 
,,Alocare de terenuri" cu indicarea obligatorie a hotarelor, suprafetelor, nr. 
cadastral, forma de proprietate, situat pe amplasamentul lucrarii 
integrala/partiala, pe fiecare teren in parte; 

• Prestatorul va elabora Programul de realocare (achizitie) a terenurilor 
suplimentare necesare pentru reabilitarea drumului public; 

• Prestatorul se va conduce de normele ~i legislatia in vigoare; 
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Date initiale la tema 
14. de proiectare, avize, 

acorduri 

Continutul 
15. proiectului de 

executie 

Numarul 
16. exemplarelor de 

documentatie 

• Prestatorul va lua 1n considerare solutiile studiului de fezabilitate pentru 
reparatia drumului Ml Frontiera cu Romania-Leu~eni-Chi~inau-Dubasari
frontiera cu Ucraina, km 1,00 - 85,46'', elaborat de catre S.R.L 
,,Transproiectconsult'', care vor fi puse la dispozitie de catre Beneficiar. 

• Proiectul urmeaza a fi supus auditului sigurantei rutiere la faza de proiectare. 

Beneficiarul va obtine cu sustinerea Prestatorului: 
• Certificatul de urbanism; 
• A vizul autoritatilor administratiei pub lice locale ~i organelor de stat de 

supraveghere; 
• La necesitate, conditii tehnice pentru reamplasarea retelelor inginere~ti 

( utili tare). 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

Conform NCM A.07.02:2012/Al :2017 ,,Procedura de elaborare, avizare, 
aprobare ~i continutul-cadru al documentatiei de proiect pentru constructii. 
Cerinte ~i prevederi principale" proiectul va cuprinde: 
Memoriu explicativ general; 
Desene pe compartimente; 
Specificatii tehnice; 
Liste de cantitati pe compartimente (ln format electronic Ms Excel, cu formule 
de calcul); 
Bill of Quantities (conform cerintelor licitatiilor intemationale ); 
Raport topo-geodezic; 
Raport geotehnic; 
Raport hidrometeorologic; 
Elaborarea compartimentului ,,Exploatarea ~1 recultivarea gropn de 
imprumut'', ( dupa caz); 
Elaborarea compartimentului ,,Alocarea terenurilor" ( dupa caz); 
Elaborarea documentatiei necesare initierii procedurilor de achizitii; 
Elaborarea compartimentului ,,Argumentarea tehnico-economica a 
investitiilor"; 
Elaborarea compartimentului ,,Organizarea ~antierului de constructie"; 
Elaborarea compartimentului ,,Organizarea circulatiei rutiere ~i pietonale 
(inclusiv pe perioada executarii lucrarilor de constructie)"; 
Elaborarea planului de mediu ~i social; 
Elaborarea raportului privind masurile incl use pentru adaptarea la schimbarile 
climaterice; 
Elaborarea compartimentului ,,Demolarea constructiilor existente" ( dupa 
caz); 
Recomandari . 

• in volum de un exemplar in limba romana ~i un exemplar 1n limba engleza 
(EN+RO) + versiunea electronica editabila. 

Director adjunct i.s. ,,Administratia de Stat a Drumurilor" ~v~ t;.; -<;;_ Serghei GALUSCA 

Sef directie Implementare Proiecte ~ 
~rmt1rP' 

Andrei ERMURACHI 

Sef directie Investitii Exteme Mircea DOBINDA 

Sef serviciu Planificare Proiectari ~i Devize Petru SARACUTA 

Sef serviciu Poduri 
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