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(denum irea obiectivului)

Lista cu cantitafile de lucrari № 22-04-2019
№
crt.

Simbol norme si 
cod resurse Denumire lucrdrilor

Unitatea de 
mSsurS

Volum

1 2 3 4 5
C a p ito lu l  1. L u crar i d e  c o n s tr u c ts  
C a p ito lu l  1.1. L u crar i de in terior  (cor id oru l)

1

RpC056A
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, 
rulou, masti, etc.) m2 4,350

2

RpCK41A
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

D esfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, 
etc m2 8,640

3

RpCG29C
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

D em olarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, 
blocuri ceram ice sau din beton usor, caramizi GVP, 
exciusiv schela si curatirea caramizilor

m3 1,390

4

CD55A
П.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea 
pina la 4 m, zidarie ordinara m3 1,000

5

RpC056B
П.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, 
PFL, PAS etc. m2 10,500

6

CD72A
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe 
carcasa m etalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din 
ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m

m2 16,740

7

CF15A
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate 
manual, cu m ortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime 
medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

m2 8,600

8

CN53A
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

G runduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 42,100

9 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, m2 42,100



1 2 3 4 5
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

cu amestec uscat ре baza de ipsos, la pereti si pereti 
despartitori, preparare manuala a mortarului.

10

CF57A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

A plicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" 
grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si 
tavanelor

m2 42,100

11

CN06A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri 
vinilici in em ulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet 
existent, executate manual

m2 66,820

C a p ito lu l  1.2. L u crar i d eex ter ior

12

RpCB18A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

D em olarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii 
si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc m3 2,400

13

RpC056A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

D em ontari: tim plarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, 
rulou, masti, etc.) m2 5,200

14

CD55A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш =1,000

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea 
pina la 4 m, zidarie ordinara m3 2,080

15

RpCI42A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

D em ontarea elem entelor de acoperis - jgheaburi, burlane, 
glafuri, sorturi, etc. m 12,800

16

TsA02B
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Sapatura m anuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu 
taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte 
de infratire, in pam int necoeziv sau slab coeziv adincime < 
0,75 m teren mijlociu

m3 5,600

17

RpCF09A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu 
m ortar M -50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau 
refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - fundatii 
cu piatra bruta

m3 5,300

18

СВ01А
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш =1,000

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru tum area 
betonului de m onolitizare intre elementele prefabricate 
(plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

m2 4,470

19
СС02А
п.
К=3= 1,000;

Arm aturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. 
pereti si diafragme, exclusiv constructiiie executate cu

kg 28,500



1 2 3 4 5
М= 1,000; 
Ш= 1,000

cofraje glisante

20

СА04А
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu mijloace clasice beton arm at clasa С 
10/8 (Вс 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv

m3 1,120

21

CD55A
П.
К=3= 1,000; 
М=1,000; 
Ш = 1,000

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea 
pina la 4 m, zidarie ordinara m3 19,500

22

СК25А
П.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv 
arm aturile si accesoriile necesare usilor m ontate in zidarie 
de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m 
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp 
inclusiv

m2 5,040

23

СК23А
П.
К=3= 1,000; 
М = 1,000; 
Ш = 1,000

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi 
la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind 
suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv

m2 3,740

24

СВ01А
П.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea 
betonului de monolitizare intre elem entele prefabricate 
(plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile

m2 4,470

25

СС02А
П.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de 
santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. 
pereti si diafragm e, exclusiv constructive executate cu 
cofraje glisante

k g 28,500

26

СА04А
П.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de 
betoane si turnarea cu mijloace clasice beton arm at clasa С 
10/8 (Be 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv

m3 1,120

27

СЕ26А
П.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш = 1,000

Sarpanta sim pla de iemn de rasinoase, rezem ata direct pe 
ziduri, com pusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton 
bitum at sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete 
peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de 
ancorare si prindere: din lemn ecarisat

m2 31,670

28

СЕ30А1
П.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

A sterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi 
tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm 
grosim e), la constructii obisnuite, astereala la cupole si 
turle

m2 31,670

29

СЕ17А
П.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш = 1,000

Strat suplim entar polimeric tip ondutiss m ontat sub stratul 
de invelitoare de tigla, placi ondulate sau am prentate m2 31,670



1 2 3 4 5

30

СЕ07А
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Invelitori din placi din tabla am prentata (tip tigla) pentru 
invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)

m2 31,670

31

IzFlOA
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Strat term oizolator la terase, acoperisuri si plansee, din 
placi term oizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, 
izobeton etc., m ontata pe un strat de nisip de 10 mm 
grosime

m2 28,920

32

CG01A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш = 1,000

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din 
cim ent M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 28,920

33

СК50А
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, 
grosim e 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete 
tavanelor plane

m2 28,920

34

TsC54C
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Strat de fundatie din pietris m3 2,900

35

CG22A1
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Pardoseli din beton simplu clasa С 10/8 (Вс 10/B 150) in 
grosim e de 10 cm, in cim p continuu, driscuit, turnat pe loc, 
in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp

m2 28,920

36

CF15A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate 
manual, cu m ortar de cim ent M 100-T de 2 cm grosime 
medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

m2 76,720

37

CF52B
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, 
cu am estec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare 
m anuala a mortarului

m2 28,920

38

CG17A1
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau 
hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc 
inclusiv, de gresie ceram ica inclusiv stratul suport din 
mortar de cim ent M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile 
um plute cu lapte de cim ent alb, inclusiv rostuitul si 
spalatul cu apa tare, executate intr-o singura form a si 
culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 
mp

m2 28,920

39

СК11С
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice 
natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii 
m ontate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase 
plastice

m2 6,240

40 CI22B Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si m2 76,720



i 2 3 4 5
п.
K=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш = 1,000

glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni 
placute: pina la 200 x 200 mm

41

CN05B
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

V opsitorii obisnuite interioare si exterioare executate 
manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie 
apoasa aplicate pe glet de ipsos existent

m2 28,920

C a p ito lu l  1.3. L ucrar i la fatada

42

СЕ31С
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш =1,000

Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de 
rasinoase faltuite si geluite pe о parte, cu latimea medie de 
0,4 m

m2 8,940

43

СЕ22А
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш = 1,000

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv m 5,800

44

СЕ20А
п.
К=3= 1,000;
М -1,000;
111=1,000

Sistem e de jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv m 8 ,1 0 0

45

CF15A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate 
m anual, cu m ortar de cim ent M 100-T de 2 cm grosime 
m edie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

m2 30,700

46

IzF54A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Term oizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe 
term oizolant (sistem e cu fixare rigida a termoizolantului), 
suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS 
gr. 1 OOmm(PERETl)

m2 30,700

47

СЕ23С
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime 
pe un strat de carton bitum at montate pe о sapa de 
egalizare din mortar de cim ent-var M 100-T, fixate pe 
zidarie de caram ida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu 
latimea desfasurata intre 31 - 50 cm(OTLI V)

m 1,900

48

СЕ23В4
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime 
pe un strat de carton bitumat montate pe о sapa de 
egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe 
zidarie de caram ida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu 
latim ea desfasurata intre 1 6 - 3 0  cm, m ontarea cu 
autoturnul telescopic(PARAPET)

m 1,900

49

CN54B
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш =1,000

A plicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un 
strat, la pereti exteriori la fatade m2 30,700

50
CF30A
п.
К=3= 1,000;

Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate 
manual, cu amestec "TINC" la pereti m2 30,700



1 2 3 4 5
М= 1,000; 
Ш = 1,000

C a p ito lu l  1.4. L u cra r i  de  san itatie

51

TsC02Bl
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Sapatura m ecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 
me, cu com anda hidraulica, in pamint cu umiditate 
naturala descarcare in depozit teren catg. II.

100 m3 0,280

52

АсА12А
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш = 1,000

M ontarea in pam int a  tevilor din polietilena de presiune, de 
inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asam blate 
prin m etoda de sudare manuala, cu manson de polietilena 
cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul 
de 25 mm

m 68,000

53

TsDOlB
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Im prastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi 
uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina 
la 3 m din gram ezi, inclusiv sfarim area bulgarilor, 
pam intul provenind din teren mijlociu

m3 28,000

54

АсС05А
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

M ontarea H idroforului DR151M (include vasul de 
expansiune) buc 1,000

55

RpEB02B
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

M ontarea firului electric PUNPZX2.5 m 100,000

56

SA09C
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire 
in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de 
locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm

m 24,500

57

SC08A
п.
К=3= 1,000; 
М=1,000; 
111=1,000

Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din 
fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau 
dreptunghiular, m ontat ingropat

buc 6,000

58

SC04B
п.
К=3=1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Lavoar din sem iportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 
pentru handicapati, avind teava de scurgere din material 
plastic, m ontat pe console fixate pe pereti din beton

buc 5,000

59

SC07B1
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, 
portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe 
pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime 
sau sem iinaltim e, avind sifonul interior tip P

buc 1,000

60

SD03A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

R obinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de 
inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diam etrul de 
1/2"

buc 5,000



1 2 3 4 5

61

SB08C
п.
К=3= 1,000; 
М =1,000; 
111=1,000

Teava din material plastic pentru canalizare, im binata cu 
gam itura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, avind diametrul de 50 mm

m 12,400

62

SB09C
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш = 1,000

Piesa de legatura, cot din material plastic pentru 
canalizare, im binata cu gam itura de cauciuc, avind 
diam etrul de 50 mm

buc 20,000

63

SB09E
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш = 1,000

Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, 
im binata cu gam itura de cauciuc, avind diametrul de 110 
mm

buc 8,000

6 4

SB08E
п.
К=3= 1,000; 
М=1,000; 
Ш = 1,000

Teava din material plastic pentru canalizare, im binata cu 
gam itura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, avind diametrul de 110 mm

m 6,500

C a p ito lu l  1.5. L u crar i de  cana lizare

65

TsA03B
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 
1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la 
fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv 
consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu

m3 12,500

66

SB08E
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu 
gam itura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub 
pardoseala, avind diametrul de 110 mm

m 8,500

67

AcD51C
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

Camin de vizitare din elemente prefabricate pentru 
canalizare avind Dn 1,5 m, in teren fara apa subterana

m3 4,500

68

АсЕ07А
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

M ontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa- 
suport, la cam inele de vizitare ale instalatiiior de 
alim entare cu apa si canalizare, necarosabil tip I

buc 1,000

C a p ito lu l  1.6. L u cra r i  de  e lectricitate

69

RpEB02C
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
Ш= 1,000

M ontarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe 
izolatori-role, avind sectiunea 16-35 mmp

m 46,000

70

RpEE03A
п.
К=3= 1,000; 
М= 1,000; 
111=1,000

M ontarea prizelor bipolare constructie normala din 
bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie 
im perm eabila, etanse, etanse metalica sau similare, 
m ontate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din 
lemn sau plastic

buc 3,000



----------------------------------------------------------------------------
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71

RpEE15A
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
Ш= 1,000

M ontarea intrerupatoarelor - intrerupator m onopolar 25 A- 
simbol 3129 N buc 3,000

72

RpEFOlB
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

M ontarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, 
com plet echipate

buc 3,000

73

SE59A1
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

U scator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, 
m ontat pe perete din beton buc 3,000

C a p ito lu l  1.7. L u cra r i  de term oficare

74

IC36A
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

Teava din polietilena armata de inalta densitate sau 
polipropilena arm ata sau nearmata, montata in coloane la 
instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 
pina la 20,0 mm, inclusiv.

m 24,000

75

SA38A
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si 
gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele 
avind diametrul de 20mm

buc 28,000

76

IB06B
П.
K=3= 1,000; 
M =1,000; 
111=1,000

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 
mm

buc 2,000

77

ID01A
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

R obinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de 
incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" buc 2,000

78

IC38D
n.
K=3= 1,000; 
M= 1,000; 
111=1,000

Piesa de racordare (mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena 
im binate prin polifusiune cu teava din polipropilena 
arm ata, avind diametrul exterior de 20,0 mm

buc 4,000
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