LOT 1: Tehnica de calcul
	
	SPECIFICATIA MINIMĂ A BUNURILOR
	Cantitate

	1
	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care: 
• sa asigure o recunoastere precisa a atingerilor
• sa utilizeze senzori situati in intregul cadru al ecranului
• sa detecteaze atingeri cu acuratete de +/- 1mm, chiar daca exista praf sau alte obiecte care obstructioneaza portiunile din cadru, pana la 20% din cadru pot fi acoperite de praf
• sa recunoasca min. 20 de puncte de atingere in SO Android si min. 50 de puncte de atingere in Windows, ceea ce permite integrarea a mai multor functii in soft
• sa contina amplificator si 2 difuzoare a cate min. 20W incorporate
• compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu CPU octa-core processor 4 x Cortex-A76 at 2,4 GHz, 4 x Cortex-A55 at 1.8 GHz, RAM min. 16GB, ROM min. 320GB, SO Android min. v.13.0 Certified integrat, inclusiv:
• software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF
• software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit
• Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele
• sticla securizata cu protectie anti-microbiana, anti-blit si anti-amprenta de 2.7mm, 7 Mohs.
Parametri tehnici:
• Diagonala min 86”, aspect 16:9
• Tehnologia de afisare: DirectLED lighting si AntiBlueLight
• Rezolutia nativa: min. 3840 x 2160 pixels – 4K Ultra High Definition
• Luminozitate: min. 450 cd/m2
• Contrast: 5000:1
• Unghi de vizualizare: 178° / 178°
• Culori: 1.07 billion colors (10 bit)
• Timp de raspuns (tip.): min. 5 ms
• Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD)
• Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore
• Consum de energie:max 169W
Domeniu de tensiune AC: -240 V
Interval de temperatură de lucru: 0°c – 40°c
Conectivitate :
• Porturi (min.): 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232
• LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out
• WiFi: 6 + BT 5.2
• Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X
Obligator: Webcam cu microfoane integrate, cu rezolutie de min. 3840x2160 / 30fps (4K), unghi de vizualizare de min. 120°, cu posibilitate de ajustare pe verticala cu 15°
Are integrat matrice din microfoane cu preluarea sunetului de la 8 m distanta, funcții – eliminare ecou, beamforming, reducere zgomot.
Greutate: max 65kg
Accesorii incluse: Manualul utilizatorului, Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI 3m, , 1x Cablu USB type-C 3m, 1x Cablu USB 3m (touch), 2x creioane pasive (stylus), Cablu HDMI OPTICAL min.10m, 1x Suport de perete
Inclusiv Instalarea, setarea si punerea in functiune a
echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv.
• Garantie – min. 3 ani
	1 buc
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	Laptop
Specificații minime solicitate:
Ecran: min 16”, FHD 1920x1080, 60Hz, IPS, ecran mat, 300 nits
Procesor: min. 14 nuclee, 18 threads, frecveța min. 2.8 GHz, Data lansarii nu mai mica de Q4 2023 
RAM: min. 16
Memorie internă: min. 512 Gb de tip NVMe
Placă grafică: Integrata
Keyboard: EN, TOUCHPAD, și NumPad
Porturi: min.  2xUSB type A, 2x Type C, 1xHDMI, audio 3.5 combined.
Camera: min. 1080p 
Conexiuni: min. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
Baterie: min. 47 Wh cu incarcare rapidă
Sistem de operare: Windows 11 Pro
Greutate: max. 2 Kg
Garantie: min. 12 luni
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