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Specificaţii tehnice (F4.1) 

	
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]




	Numărul procedurii de achiziție:  nr. 21023971 din 08.06.2020 

	Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri 

	Denumirea bunurilor 
	Modelul articolului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tehnica de calcul
	
	
	
	
	
	

	Lot 1 
	
	
	
	
	
	

	Computator
	
	
	
	Bloc de system: număr de miezuri minim 4, frecvență procesor minim 3,4GHz, memorie RAM minim 8Gb, Video  dedicată minim 2GB cu min.2 ieșiri DisplayPort, SSD tip M.2 minim120GB, HDD produs in 2019 sau mai nou minim1TB, DVD-RW, porturi USB minim 6,   2 x M.2, CardR, PSU: standard 80+ 2  PCX-Ex16, claviatură Ru+Ro, mouse, FreeDOS. Monitor- 2 buc,  minim 21,5inci,  Audio, DisplayPort, HDMI, IPS, rezolutie min. 1980x1020 
[bookmark: _GoBack]Garanție – min. 3 ani
	
	

	Lot 2
	
	
	
	
	
	

	Imprimantă (multifuncțională)
	
	
	
	(imprimantă, scaner, copiator, opțional fax),
imprimare cu laser alb/negru,
format maxim de imprimare A4 (210 × 297 mm), panou LCD, imprimarea față-verso, interfață: Ethernet (RJ-45), USB, WiFi, auto încărcarea originalelor la scanare,
Cartuș compatibil cu unul din tipurile: 278, 725,728, 285, 728, 737, FX10 sau Q2612 
Garanție – min. 3 ani
	
	

	Lot 3
	
	
	
	
	
	

	Telefon
	
	
	
	Tipul telefonului: SIP
SIP compatibilitate: Asterisk, BroadWorks, IETF SIP versiunea 2 (RFC3261 si companiile RFC), Panasonic IP PBX
Numarul conturilor SIP: 16
Afisaj : da
Tipul de afisare: Ecran tactil LCD de 4,3 "
Afisare iluminare: da
Setarea contrastului: da
Porturi Ethernet: 10/100/1000 Mbps
PoE: da
Tehnic - Legatura criptare: da
Capacitate de montare pe perete: da
Codecuri acceptate: HD Voice, G.722 / G.722.2 (AMR-WB), G.711a-legea / G.711μ-legea / G.729a Suport XML: da
Adresa LDAP: da
Adresa XML: da
Client DHCP: da
WLAN: 802.1Q
QoS: DiffServ
interfata retea: 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Codec video: H.264
Formatul video: QCIF, QVGA, CIF, VGA, 720p
Frame rate: 30 fps
Abilitatea de a va conecta la o camera IP: da
functii ID-ul apelantului: da
Transferul apelurilor: da
Apeluri de conferinta: da
Apeluri externe / interne paralele: 1
Agenda - numar de articole: 500
Sincronizarea agendei de adrese: da
Apelarea directa prin Outlook®: da
Conversatii simultane: 1
Configurarea WEB: da
Functia Handsfree: da
Pictograma apelurilor pierdute: da
Lista de apeluri pierdute: 30
Lista de numere recent formate: 30
Contorul duratei apelurilor: da I
in plus
Tastatura iluminata: da
Limbi de meniu multiple: 10
Butoane de navigare: da 
Buton  "Mute": da
Buton  "Flash": da
Buton selectiv pentru Flash: da
ID apelant LED: da
Indicator de mesaje: da
RJ9 jack: da
Bluetooth®: da
Audibilitatea compatibilitate: da
Sunete --
Reglati volumul de pe setul cu casca: da
Tonuri de apel: 32
Reglati tonul de apel: da
Tonuri de apel individuale VIP: da
Data si ora
Afisarea orei si a datei: da
Ceas: da
Ceas de asteptare: da
Alarma: da
Calendar: da
Alimentare electrica
Tip alimentator: 220V, PoE, KX-A422 (optional)
Garanție – min. 3 ani
	
	

	Lot 4
	
	
	
	
	
	

	Televizor
	
	
	
	TV LED 49" (124 см), 16:9, 3840x2160,2160p (4K UHD), minim 4000:1, JPEG, MKV, MP3, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, Antenna\Cable IN, AV, HDMI, PC Audio In (3,5 jack), SCART, VGA, posibilitatea montării pe perete, suport de perete reglabil
Garanție – min. 3 ani
	
	

	Lot 5
	
	
	
	
	
	

	Switch
	
	
	
	Operating System SwOS, Storage size2 MB, Tested ambient temperature-20°C to 70°C, Passive PoE, 10/100/1000 Ethernet ports-24, SFP+ ports2, Certification CE/RED, EAC, ROHS, SFP 2 buc. min.1km+ 2 patchcord Sc To Fc 
Garanție – min. 3 ani
	
	

	Lot 6
	
	
	
	
	
	

	Sistem de conferință audio
	
	
	
	6.1) Control unit, the control centre of the conference system,
(Power supply	100-240 V˜/50-60 Hz/90 VA, min. 2 x RCA (input/output for telephone coupler),
min.2 x RCA (input/output, e.g. for equalizer),
min.2 x RCA L/R (input/output for recorder),
min.2 x RCA (input/output for line signals),
min.1 x XLR (microphone input),
min.2 x 7-pole DIN jack (connection for microphone st).
min.1 microphone station for chairperson,
min. 13 microphone station for conference delegates), 
6.2) 2 Boxe active pe doua cai (Amplificare: Clasa D, 250W RMS (200W LF + 50W HF)
SPL maxim @ 1m: 117dB Continuu / 120dB Varf
Raspuns in frecvente: 65Hz-19kHz ( 3dB)
Gama frecvente: 55Hz-20kHz (-10dB)
Difuzor:  12" (310mm) cu bobina de 2"(50mm)
Driver inalte: neodim, 1"(25mm) cu bobina de 1"(25mm)
Unghi de acoperire: 90º orizontal x 60º vertical (nominal la -6 dB)
Crossover: 2.5 kHz
Conectori: intrare line/mic XLR-jack combo, intrare RCA stereo, iesire XLR
Control intrare: line/mic - pana la +50dB / impedanta de intrare 15kOhm
Control extern: Volum, Comutator on/off cu indicator LED, LED clip/limitator, comutator impamantare, comutator on/off contur
Protectii: Termal, Driver, Limitare digitala
Alimentare: AC 220-240V 50/60Hz
Constructie: incinta trapezoidala cu capabilitate de monitor, polipropilena, grilaj metalic
Montare: flansa(36mm), 3 manere, locas pentru 4 prinderi M10
Dimensiuni: 606 x 380 x 342 mm
Greutate: 13.2 kg / 15.2kg +suport de perete Soundstil DB087)
6.3) Lucrări de montare + materiale din partea ofertantului
Garanție – min. 3 ani
	
	

	Lot 7
	
	
	
	
	
	

	Cameră
	
	
	
	Camp de vizualizare: orizontal 180°, vertical 54°,Control lumini: luminozitate, contrast, saturatie, claritate, white balance, Rezolutii acceptate: panoramic-4K: 3840 x 1080 @ 30fps, 1080 Full HD: 1920 x 1080 @ 30fps, 720p HD: 1280 x 720 @ 30fps, Audio: 2 microfoane incorporate, Conectivitate: Plug-and-play USB-C
Alimentat prin cablu USB 3.0, Compatibilitate: Zoom, Cisco Webex, Slack, Hangouts Google, BlueJeans, GoToMeeting, Vidyo, Panopto, Slack, Circuit, Rainbow, Fuze, Amazon Chime si altele
Garanție – min. 3 ani
	
	

	Lot 8
	
	
	
	
	
	

	Ecran
	
	
	
	Dimensiuni : 300 x 250 cm
Format : 4:3
Tip : Ecran de proiectie electric
Montarea: pe tavan
Altele : Cable Remote
Garanție – min. 3 ani
	
	

	Lot 9
	
	
	
	
	
	

	Proiector
	
	
	
	DLP, 4K UHD 3840*2160, 2400 lumeni, 16:9 nativ,4:3 compatibil, 10.000:1, distanta maxima de proiectie 8 m, lampa 15.000ore Extreme Eco, 2*HDMI, SPDIF, USB type A, VGA, audio line+suport pe tavan
Garanție – min. 3 ani 
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________





