
CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Popestii de Sus. r-nul Drochia 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Popestii de Sus. r-nul Drochia 

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia retelelor de alimentare cu apa in satul 

Popestii de Sus. r-nul Drochia(actualizarea documentatiei de deviz) 
№ 

 crt. 
Simbol norme şi 

Cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor     
Unitatea 

de masura  
Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Lucrari de constructie 
 

  1.1. Solutii tehnologice 
 

1 TsC03B1 

 
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
 

100 m3 0,20 

2 TsA20B 

 
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 
 

m3 1,40 

3 AcF03A 

 
Umpluturi in santuri la conductele de 

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, 

strat de protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

nisip 
 

m3 1,40 

4 TsD01B 

 
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 
 

m3 5,60 

5 TsD04A 

 
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 

in parte, avind 10 cm grosime pamint 

necoeziv  
 

m3 5,60 

6 TsD02A1 

 
Imprastierea pamintului afinat provenit din 

teren categoria I sau II, executata cu buldozer 

pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 
 

100 m3 0,16 

7 TsD05A 
 

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 

kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-

30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 

100 m3 0,16 



1 2 3 4 5 

in parte, umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv 
 

8 SD07B 

 
Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau 

fara descarcare , pentru teava din otel, avind 

diametrul de 3/4"  Robinet de apa tip FI-FI cu 

sfera si fluture, D=3/4 
 

buc 2,00 

9 AcA54A 

 
Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul 

de 20-40 mm. Racord compresiune FE D=25 

mmx3/4 
 

buc 2,00 

10 AcA54A 
 

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). 

Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, 

teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul 

de 20-40 mm. Cot compresiune 90 gr D=25 
 

buc 10,00 

11 AcA52A 
 

Teava din polietilena, pentru conducte de 

alimentare cu apa montata in sant, cu 

diametrul de 25 mm PE100, PN10, SDR17, 

D=25 mm 
 

m 20,00 

12 AcF11C 
 

Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, 

polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila 

dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei 
 

m 20,00 

13 AcF12A 

 
Proba de presiune a conductelor din 

polietilena montate in transee pentru retelele 

de alimentare cu apa si canalizare, cu 

diametru  pina la 100 mm  
 

m 20,00 

  2. Lucrari de montare 
 

14  

 
Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu 

debituk maxim Q=5 m3/h, complet echipata 

care contine: Conteiner pentru instalatia de 

dezinfectie; vas de stocare a hipocloritului cu 

V=100 l; Pompa dozatoare; Injector de Clor; 

Chiuveta pentru spгlarea ochilor, etc. 
 

set 1,00 

  3. Utilaj 
 

15  
 

Statie de clorinare cu hipoclorit de sodiu cu 

debituk maxim Q=5 m3/h, complet echipata 

care contine: Conteiner pentru instalatia de 

dezinfectie; vas de stocare a hipocloritului cu 

V=100 l; Pompa dozatoare; Injector de Clor; 

Chiuveta pentru spгlarea ochilor, etc. 
 

set 1,00 
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