ANEXA nr.1

la Contractul de delegare a gestiunii

serviciului public de alimentare cu apă 

în satul Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti
Caiet de sarcini

al serviciului public de alimentare cu apă în satul Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti 
Capitolul I

Dispoziţii generale

1. Prezentul caiet de sarcini stabilește condiţiile de desfășurare a activităților specifice serviciului public de alimentare cu apă, identificând condiţiile tehnice necesare pentru funcționarea acestui serviciu în condiţii de eficiență şi siguranță maximă. 
2. Caietul de sarcini:

a) este întocmit în concordanță cu necesitățile obiective și specificul activității autorităților administrației publice locale din satul Rădulenii Vechi , raionul Floreşti cu respectarea în totalitate a cerințelor minime precizate în Caietul de sarcini-cadru, şi a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă;

b) este aprobat de Consiliul local Rădulenii Vechi , raionul Floreşti ;

c) este întocmit pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din satul Rădulenii Vechi, raionul Floreşti .

3. La întocmirea Caietului de sarcini, a fost utilizată documentația prevăzută în Caiet de sarcini-cadru, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 358/2019 din 27 septembrie 2019, după cum urmează:

a) în conținutul documentației caietului de sarcini au fost preluate din caietul de sarcini-cadru activitățile şi condiţiile tehnice specifice activității de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă în satul Rădulenii Vechi , raionul Floreşti;

b) conținutul caietului de sarcini a fost elaborat prin transcrierea textelor scrise, cu excepția numerelor de puncte, care au căpătat o nouă numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise din conținutul documentației caietului de sarcini-cadru;

c) conținutul caietului de sarcini cuprinde setul de formulare precizate ca fiind obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care au fost adăugate şi alte formulare considerate necesare pentru realizarea corespunzătoare a serviciului.

4. La întocmirea caietului de sarcini au fost definite specificațiile tehnice prin referire la reglementările tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislație.

Capitolul II

Obiectul caietului de sarcini
5. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară pentru organizarea și desfășurarea activității de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă în satul Rădulenii Vechi , raionul Floreşti  şi constituie un ansamblu de cerințe tehnice de bază. 

6. Caietul de sarcini conține:

a) specificațiile tehnice, care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanță, siguranța în exploatare, precum şi sistemele de asigurare a calității, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante, etc;

b)  specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la modul de executare a activităților, la verificarea, inspecția şi condiţiile de recepție a lucrărilor, precum şi la alte condiţii care derivă din actele normative şi reglementările în vigoare, în legătură cu organizarea și desfășurarea serviciului public de alimentare cu apă. 

c) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii privind protecția muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării serviciului .de alimentare cu apă. şi care sunt în vigoare. 

7. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciului în regim de continuitate în satul Rădulenii Vechi , asigurând debitul zilnic maxim de Qzi = 108,78m3/zi și debitul orar maxim de Qh = 7,26 m3/h sau 5,00 l/s, calculat pentru un număr de 1057 consumatori. 

8. Conform p.2.26 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, presiunea liberă minimă în reţelele de distribuţie a apei va fi de 10,0m/colH2O și conform p.2.28 din СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, presiunea liberă maximă în reţelele de distribuţie a apei va fi de 60,0m/colH2O pentru toţi utilizatorii din aria de furnizare a serviciului de alimentare cu apă (Anexa nr. 1).

9. Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate în prezentul Caiet de sarcini sunt cele din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și reglementările aferente acesteia. 

Capitolul III

Cerințe minime de organizare a serviciului public de alimentare cu apă  

10.  Operatorul serviciului public de alimentare cu apă va asigura:

a) respectarea legislației, normativelor, codurilor practice şi regulamentelor privind construcția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, igiena și protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor; 

b) exploatarea, întreţinerea şi reparația instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației şi de specificul locului de muncă; 

c) respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu apă şi precizați în Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă;

d) prezentarea autorității administrației publice locale, respectiv Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, a informațiilor solicitate şi accesul la documentația în baza căreia prestează serviciul public de alimentare cu apă, conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă; 

e)  dezinfecția şi distribuția apei potabile, 

f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apă în condiţii de siguranță maximă şi eficiență tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor, regulamentelor şi a instrucțiunilor tehnice de exploatare; 

g) crearea, supravegherea şi întreţinerea, conform legislației, a zonelor de protecție sanitară, a construcțiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă; 
h) monitorizarea strictă a calității apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor publice de alimentare cu apă, în conformitate cu normele igienico-sanitare în vigoare;

i) dezinfecția apei pentru a asigura concentraţia clorului liber în apa de la robinet de la 0,1 până la 0,5 mg/l
.
j) întreţinerea şi menținerea în stare permanentă de funcționare a sistemelor publice de alimentare cu apă;

k) contorizarea cantităților de apă distribuite şi, respectiv, facturate;

l) creșterea eficienței şi a randamentului sistemului în scopul reducerii tarifelor, prin eliminarea pierderilor în sistemul de apă, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică, perfecţionarea tehnică a acestora, reutilizarea şi modernizarea lor; 

m) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă;

n) furnizarea serviciului public de alimentare cu apă pentru toţi utilizatorii din raza satului Rădulenii Vechi;

o) aplicarea managementului eficient, care să conducă la reducerea costurilor de operare; 

p) elaborarea planurilor anuale de investiții pentru reparații capitale, modernizări, retehnologizări și extinderi, precum şi planurilor de reparații curente pentru mentenanță și întreținerea sistemelor publice de alimentare cu apă, care pot fi executate cu forțe proprii sau cu terți;

q) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

r) ținerea unei evidențe distincte pentru fiecare gen de activitate, având contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu, în cazul când operatorul prestează și alte servicii în afară de activitatea reglementată; 

s) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

t) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenție;

u) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii.

11. Obligațiile şi responsabilităţile personalului de operare sunt cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă. 

12. Furnizarea serviciului public de alimentare cu apă se va executa astfel încât să se realizeze:

a) verificarea şi supravegherea continua a funcționării instalaţiilor;

b) corectarea şi adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului; 

c) controlul calității apei potabile; 

d) întocmirea sau actualizarea documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice şi în condiţii de siguranță; 

e) asigurarea la înmagazinarea apei a rezervei intangibile pentru stingerea incendiilor;

f) gradul de utilizare a capacității totale a stațiilor/instalațiilor la nivelul necesar pentru asigurarea continuității şi calității apei furnizate;

g) monitorizarea parametrilor de furnizare a apei precum și furnizarea continuă a apei către toate instituțiile publice;

h) reabilitarea şi retehnologizarea în vederea creșterii eficienței în exploatare, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante şi asigurării calității apei brute şi potabile.
Capitolul IV

Sursele de energie care deservesc serviciul

de alimentare cu apă
13. Sistemul aferent serviciului de alimentare cu apă în satul Rădulenii Vechi , raionul Floreşti  este asigurat de două  surse de energie electrică ce asigură activitatea  staţiei de pompare (Anexa nr.2)  staţiei de  dezinfectare (Anexa nr.3-4) ,  iluminatul staţiei de dezinfectare şi a platformelor A şi B (Anexa nr.5-6) .Actul de delimitare (Anexa nr.7)
14. Staţia de pompare este construită în baza indicatorilor din documente NCM  G.01.02.-2015 ПУЭ. Panou de distribuţie tip CMP cu modul de întrerupător automat.Tensiunea nominală în punctul de racordare este de 0,4 KW. Puterea aprobată prin aviz  10 KW . De la ID-0,4 KW PT83FR7F4 şi pînă la locul de consum , s-au montat piloni de beton armat , conform torsadei de tip  “ CIP -2A “. Toate instalaţiile sunt după cerinţele de protecţie , prin releu , conform NAIE (Anexa nr.2-6).
15. Instalația de dezinfectare este asigurată cu energie electrică de la stâlpul nr. 26 LEA 10 14RL (Anexa nr.6)  .                                            
Capitolul V
                                                               Secțiunea 1
Dezinfectarea apei
16. Operatorul va desfășura activitatea de dezinfectare a apei, în satul Rădulenii Vechi, raionul Floreşti .

17. Stația de dezinfectare a apei este amplasată în satul Rădulenii Vechi , raionul Floreşti .

18. Planul de situaţie cu amplasarea zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație, sursele de poluare din zonă etc. sunt prezentate în Anexa nr. 5-11.

19. Instalațiile electrice aferente stației de dezinfectare a apei cu schemele monofilare: branșamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forță, instalaţii de legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsură şi control, sunt prezentate în punctul nr.13, 14-15.
20. Componența obiectelor stației de dezinfectare este prezentată în Anexa nr. 4.
· Pentru a asigura consumatorilor criteriile de calitate a apei conform HG nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate” și conform p. 9.2 din CPG.03.08:2020 „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă pentru localități mici cu un consum sub 200m3/zi”, înaintea rezervoarelor  de apă se prevede dezinfectarea apei cu hipoclorid de sodiu, pentru a asigura concentrația clorului liber în apa de la robinet de la 0,1 până la 0,5 mg/l.

· Instalația de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu reprezintă o încăpere cu două nivele , în care este montat sisitemul de clorinare: pompa dozatoare cu accesorii incluse; debitmetru electromagnetic; controler și analizor pentru clor cu display LCD; rezervor de chimicale pentru soluția de NaCl. (Anexa nr.4).

Secțiunea 2
Distribuția apei potabile 

21. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de distribuție a apei conform prevederilor Legii nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă la tarife reglementate pentru consumatorii  satului Rădulenii Vechi , raionul Floreşti. 

22. Principalele date aferente:

· Staţia de pompare , aducţiunea , staţia de dezinfectare , două rezervoare , a cîte 150m3 fiecare , reţelele interioare , inclusiv cu 413 branşamente individuale .
Reţeua de distribuţie şi aducţiunea apei din  s. Rădulenii Vechi este conectată în apeductul de pe traseul  Gura Căinarului – Floreşti –Alexeevca, punctul de racordare Alexeevca . 

· Contorizarea apei se face prin contoarele  comune  amplasate:  primul în staţia de pompare , al doilea –înaintea rezervoarelor , cu transmitere magnetică între turbină şi mecanismul indicator

23. În rețeaua de distribuție a apei în satul Rădulenii Vechi  sunt branşați 24 hidranți , din care 15 hidranţi HI şi 9 hidranţi RI (anexa nr. 9).
24. Şaua de branșare pentru consumatorii casnici din satul Rădulenii Vechi  este compusă din două robinete D 15, 1 clapetă inversă D 15, 1 filtru D 15, un apometru şi  cu o  trecere 

de ½ x25-PEMD.
25. Planul rețelelor de distribuție a apei în satul Rădulenii Vechi  este prezentat în Anexa nr. 8.

26. Pentru a determina costurile de furnizare şi personalul necesar, în Caietul de sarcini se stabilesc și se dezvoltă ca elemente separate:

a) rețeaua de distribuție a apei în satul Rădulenii Vechi  este nouă, cu o lungime de 20685m. (Anexa nr.9) şi aducţiunea cu o lungime de 5580 m.(Anexa nr.10-12) ;

b) elementele componente ale rețelei de distribuire a apei potabile în satul Rădulenii Vechi  sunt redate în Anexa nr. 8.

c) la rețeaua de distribuție a apei în satul Rădulenii Vechi sunt conectaţi 1057 persoane.
27.  În cadrul activității sale, operatorul va asigura: 

a) urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanță pentru serviciul de distribuție a apei  aprobat. Urmărirea şi înregistrarea indicatorilor de performanță se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

b) stabilirea unui sistem prin care să poată primi informații sau să ofere consultanță şi informații cu privire la orice problemă sau incident care afectează sau poate afecta siguranța, funcționalitatea sau alți indicatori de performanță ai serviciului;

c) în calitate de factură emisă de operator către consumator, în vederea încasării contravalorii pentru volumul de apă furnizat, aceasta trebuie să conțină datele prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau de terți, acestea vor fi facturate separat;

d) aplicarea unui sistem de comunicare cu consumatorii cu privire la reglementările noi privind furnizarea apei şi la modificările survenite la actele normative din domeniu; 

e) informarea consumatorilor despre: 

· planificarea anuală a lucrărilor de reparații capitale şi de modernizare efectuate la rețelele de distribuție a apei, care pot duce la reducerea cantitativă sau calitativă a distribuției apei; 

· data şi ora întreruperii furnizării apei; 

· data şi ora reluării furnizării apei;

f) verificarea de către consumatori a furnizării apei la parametrii calitativi şi cantitativi stabiliți în actele normative în vigoare și în contract, după: 

· reparațiile planificate; 

· reparațiile neplanificate;

g) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare şi raportare privind reclamațiile făcute de către consumatori cu privire la calitatea serviciilor, calculul şi facturarea consumului;

h) realimentarea, în cel mai scurt timp posibil, a consumatorilor afectați de avariile/incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu apă. În acest scop, operatorul asigură existența unor centre de preluare a reclamațiilor telefonice;

i) bilanțul apei la intrarea şi la ieşirea din sistemul de alimentare cu apă. 

ANEXE

Anexa nr. 1

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul Volovița, raionul Soroca

CALCULUL

Necesarului de apă (satul Volovița, raionul Soroca)
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Anexa nr. 2

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul Volovița, raionul Soroca

Platforma A: Volovița – două (2) castele de apă cu volumul cuvei de V=25m3 și înălțimea turnului de susținere de H=12m. 
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Anexa nr. 3

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul Volovița, raionul Soroca

Schema de amplasare a rețelelor electrice aferente instalației de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu
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Schema de a alimentare a rețelelor electrice
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Anexa nr. 4

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul Volovița, raionul Soroca

Borderoul echipamentului electric montat
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Anexa nr.  5

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul Volovița, raionul Soroca

Planul general de amenajare a Platformei A
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Anexa nr. 6

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul Volovița, raionul Soroca

Componența instalației de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu
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Anexa nr. 7

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul  Volovița, raionul Soroca

Instalația de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu construită în satul Volovița, comuna Volovița, raionul Soroca
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Anexa nr.  8

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul Volovița, raionul Soroca

Punctul de conectare a sistemului de alimentare cu apă a satului Volovița la apeductul magistral(Platforma A)
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Anexa nr. 9

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul Volovița, raionul Soroca

Contor de apă tip Woltmann model WDE-K50, Pașaportul cu caracteristicile principale.
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Anexa nr. 10

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul  Volovița, raionul Soroca

Contor de apă DN-50, T 50, cu Buletin de verificare metrologică.
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Schema de branșare la rețelele de distribuție a apei 
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Anexa nr. 11

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul Volovița, raionul Soroca

Planul sistemului de alimentare cu apă în satul Volovița, comuna Volovița, raionul Soroca.
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Anexa nr.  12

la Caietul de sarcini 

al serviciului public de alimentare cu apă

în satul Volovița, raionul Soroca

Elementele componente ale rețelei de distribuție a apei în satul Volovița, comuna Volovița, raionul Soroca.

	1. 
	Hidrant subteran PN10 DN80mm H=1,0m
	buc
	5,0000

	2. 
	Indicator hidrant de incendiu
	buc
	5,0000

	3. 
	Reductor de presiune WW420

PN16/PN1,5 DN80mm
	buc
	3,0000

	4. 
	Reductor de presiune WW420

PN16/PN1,5 DN65mm
	buc
	1,0000

	5. 
	Filtru Y de retinere impuritati d80mm
	buc
	3,0000

	6. 
	Filtru Y de retinere impuritati d65mm
	buc
	1,0000

	7. 
	Inel distantier PA 1,5-35,5
	buc
	12,0000

	8. 
	Garnituri cauciuc D50
	buc
	28,2800

	9. 
	Garnituri cauciuc D65
	buc
	31,3100

	10. 
	Garnituri cauciuc D80
	buc
	145,4400

	11. 
	Tub de protectie PEHD SDR17 PN10 d160

mm
	m
	9,2720

	12. 
	Teava din polietilena PEHD RC PE100

SDR17 PN10 d75mm triplustrat (tip2) (A1)
	m
	2 640,0150

	13. 
	Teava din polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat (tip2)

(A1)
	m
	7 568,0430

	14. 
	Teava polietilena PEHD RC PE100

SDR17 PN10 d50mm triplustrat (tip2) (A1)
	m
	4 001,9700

	15. 
	Teava polietilena PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d63mm triplustrat (tip2)
	m
	2 306,9000

	16. 
	(A1)
	
	

	17. 
	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d90/80mm
	buc
	95,7900

	18. 
	Adaptor cu flansa cu protectie la

smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm
	buc
	22,6600

	19. 
	Capat flansa PEHD RC PE100 d75 mm
	buc
	73,1300

	20. 
	Capat flansa PEHD RC PE100 d50 mm
	buc
	24,7200

	21. 
	Cot 60* PEHD RC PE100 d90 mm
	buc
	5,1500

	22. 
	Cot 45* PEHD RC PE100 d90 mm
	buc
	2,0600

	23. 
	Cot 30* PEHD RC PE100 d90 mm
	buc
	4,1200

	24. 
	Cot 15* PEHD RC PE100 d90 mm
	buc
	2,0600

	25. 
	Cot 90* PEHD RC PE100 d75 mm
	buc
	1,0300

	26. 
	Cot 60* PEHD RC PE100 d75 mm
	buc
	2,0600

	27. 
	Cot 45* PEHD RC PE100 d75 mm
	buc
	2,0600

	28. 
	Cot 30* PEHD RC PE100 d75 mm
	buc
	7,2100

	29. 
	Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d63mm
	buc
	23,2300

	30. 
	Mufa electrosudabila PE100 SDR11

d50mm
	buc
	64,6400

	31. 
	Dop electrosudabil PE100 SDR11 d50mm
	buc
	24,2400

	32. 
	Cot 90* electrosudabil PE100 d63mm
	buc
	1,0100

	33. 
	Cot 45* electrosudabil PE100 d63mm
	buc
	3,0300

	34. 
	Cot 90* electrosudabil PE100 d50mm
	buc
	3,0300

	35. 
	Cot 45* electrosudabil PE100 d50mm
	buc
	25,2500

	36. 
	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag
	buc
	31,0800

	37. 
	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	46,0000

	38. 
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc
	41,0000

	39. 
	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15- 1(0,27 m3)
	buc
	5,0000

	40. 
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	64,0800

	41. 
	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)
	buc
	10,0000

	42. 
	Placi prefabricate pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)
	buc
	11,0000

	43. 
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)
	buc
	2,0000

	44. 
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6a(0,265 m3)
	buc
	46,0000

	45. 
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3)
	buc
	46,0000

	46. 
	Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)
	buc
	64,0800

	47. 
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6a (0,39 m3)
	buc
	10,0000

	48. 
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51m3)
	buc
	10,0000

	49. 
	Placi prefabricate fundatie П1
	buc
	4,0400

	50. 
	Placi prefabricate fundatie П21
	buc
	8,0800

	51. 
	Compensator de montaj PN10 d80mm L1=180
	buc
	3,1200

	52. 
	Compensator de montaj PN10 d65mm L1=180
	buc
	1,0400

	53. 
	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm
	buc
	47,8400

	54. 
	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d65mm
	buc
	46,8000

	55. 
	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm
	buc
	94,6400

	56. 
	Flansa libera din otel zincat d75mm
	buc
	71,0000

	57. 
	Flansa libera din otel zincat d50mm
	buc
	24,0000

	58. 
	Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm
	buc
	27,0000

	59. 
	Teu fonta cu flanse PN10 d65/65mm
	buc
	8,0000

	60. 
	Teu fonta cu flanse PN10 d80/65mm
	buc
	5,0000

	61. 
	Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm
	buc
	12,0000

	62. 
	Teu fonta cu flanse PN10 d65/50mm
	buc
	7,0000

	63. 
	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/65mm
	buc
	5,0000

	64. 
	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d80/50mm
	buc
	6,0000

	65. 
	Reductie concentrica din fonta cu flanse PN10 d65/50mm
	buc
	10,0000

	66. 
	Cot 90* fonta cu flanse d80mm
	buc
	6,0000

	67. 
	Cot 90* fonta cu flanse d65mm
	buc
	2,0000

	68. 
	Conducta fonta cu flanse d80mm L=900mm
	buc
	6,0000

	69. 
	Conducta fonta cu flanse d65mm L=400mm
	buc
	2,0000

	70. 
	Teu fonta cu flanse PN10 d50/50mm
	buc
	3,0000

	71. 
	Cruce fonta cu flanse PN10 d80/80mm
	buc
	6,0000

	72. 
	Cruce fonta cu flanse PN10 d65/65mm
	buc
	2,0000

	73. 
	Cruce fonta cu flanse PN10 d50/50mm
	buc
	1,0000

	74. 
	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250
	buc
	61,0000

	75. 
	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125
	buc
	3,0000

	76. 
	Flansa plata Pn 6
	buc
	8,0000

	77. 
	Flansa sudabila din otel d80mm
	buc
	1,0500

	78. 
	Robinet trecere fonta 3/4"
	buc
	4,0000


� Pentru a asigura consumatorilor criteriile de calitate a apei conform HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (Anexa 2) şi conform p.9.2 din CP G.03.08:2020 „Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare. Proiectarea şi construcţia sistemelor exterioare de alimentare cu apa potabila pentru localităţi mici cu un consum sub 200 m³/zi”.





