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                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor de cală
	
	
	
	· Respectați cerințele ECAC privind echipamentele de control al bagajelor de cală
· Echipament cu două proiecții
· Utilizare simultană cu sistemul de manipulare a bagajelor BHS ( Vanderand )
· Arhiva automată a bagajelor verificate
· Arhivă manuală a bagajelor controlate
· Interfață cu sistemul de manipulare a bagajelor
· Dimensiunea tunelului corespunde lățimii transportorului BHS ( lățimea nominală a tunelului 1000 mm, înălțimea minimă a tunelului - 700 mm )
· Viteza benzii echipamentului cu raze X corespunde vitezei benzii transportoare ( de obicei 0,25 m/sec )
Furnizarea ar trebui să includă reconstrucția și integrarea transportorului BHS ( Vanderand ) cu dispozitivul cu raze X.
Setul de livrare trebuie să includă un loc de muncă al operatorului și o masă, cu interfața operatorului îndepărtată până la 15 m de echipament.
Furnizarea ar trebui să includă piese de schimb pentru acest tip de echipament. Conținutul pieselor de schimb trebuie să includă cel puțin - 1 generator de raze X, 1 sursă de alimentare pentru generatorul de raze X (dacă este acceptat), sursă de alimentare pentru matrice de diode, 1 bandă transportoare, 1 set de perdele din cauciuc umplut cu metal (intrare și ieșire) de tonel), 1 rolă transportoare, 1 rolă transportoare, 1 panou de comandă.
Furnizarea de echipamente cu raze X ar trebui să includă o bibliotecă TIP aprobată de UE (minimum 1000 de imagini FTI TIP pentru fiecare tip de echipament). Biblioteca TIP trebuie să fie cea mai recentă versiune disponibilă (reviziune). Software-ul trebuie să fie pregătit pentru a se conecta la serverul TIP.

	
	

	Echipament cu raze X pentru controlul bagajelor de mână 
	
	
	
	· Echipament cu două proiecții
· Arhiva automată a bagajelor verificate
· Arhivă manuală a bagajelor controlate
· Dimensiunea tunelului nu mai puțin de 600x400 mm
Furnizarea ar trebui să includă piese de schimb pentru acest tip de echipament. Conținutul pieselor de schimb trebuie să includă cel puțin - 1 generator de raze X, 1 sursă de alimentare pentru generatorul de raze X (dacă este acceptat), sursă de alimentare pentru matrice de diode, 1 bandă transportoare, 1 set de perdele din cauciuc umplut cu metal (intrare și ieșire) de tonel), 1 rolă transportoare, 1 rolă transportoare, 1 panou de comandă.
Furnizarea ar trebui să includă stația de lucru și masa operatorului ;
Pentru dispozitivul cu raze X, furnizarea ar trebui să includă o masă standard cu role la intrarea în tunel, două mese standard cu role la ieșirea din tunel.
Furnizarea de echipamente cu raze X ar trebui să includă o bibliotecă TIP aprobată de UE (minimum 1000 de imagini FTI TIP pentru fiecare tip de echipament). Biblioteca TIP trebuie să fie cea mai recentă versiune disponibilă (reviziune). Software-ul trebuie să fie pregătit pentru a se conecta la serverul TIP.
Toate echipamentele cu raze X trebuie să îndeplinească toate următoarele cerințe de calitate a imaginii :
- Imaginea afișată pe ecran ar trebui să permită operatorului să vadă un fir de cupru cositor, neizolat, cu diametrul de 0,254 mm, montat pe metacrilat de polimetil ;
-Imaginea afișată pe ecran ar trebui să permită operatorului să vadă un 
fir de cupru cositor neizolat cu diametrul de 0,5105 mm în spatele a 11,1 mm de aluminiu ;
-Imaginea afișată pe ecran trebuie să permită operatorului să vadă grătare din tablă de cupru de 2,0 mm grosime (fante de 2,0 mm pe pas de 4,0 mm) cu fante paralele și perpendiculare pe direcția de deplasare a 
centurii;
- Imaginea afișată pe ecran trebuie să permită operatorului să vadă tablă de oțel de 0,10 mm grosime ;
-Imaginea afișată pe ecran ar trebui să permită operatorului să vadă o bară de plumb de 1,5 mm grosime în spatele a 26 mm de oțel ;
-Echipamentul trebuie să facă diferența între materialele anorganice și cele organice prin afișarea lor în culori diferite.
Toate echipamentele trebuie să aibă marcajul „Ștampila UE”.
Furnizarea echipamentului cu raze X ar trebui să includă 2 piese de testare standard ECAC (STP).
Furnizarea de echipamente cu raze X ar trebui să ofere pregătire tehnică de întreținere a specialistului din aeroport și un certificat de întreținere de la producătorul echipamentului.
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Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________


	

	
	
	



