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densitatea superficiald-2 4 0g/m2, ldlime a 4 5 cm

Solicitant ,,Zilant" 5.A., mun. ChiSindu, bd. Moscova,2l

Producitor OOO,, Ilpu*oncrccKcrfl KoMMyHa", orNavoloki,Federalia Rusd

Cantitatea mostrelor prezentate la incerciri (45 x 100) cm

Data primirii mostrelor 14.02.2019 Data inceperii incercirii I 8.02.20 I 9

Mostrele prelevate de cdtre expertul Organismului de Certificare Produse dCCD qi prezentate pe baza

raportului Nn M-8103-19 din 14.02.2019 gipebazaprogramului Nr. M-8l03-19 din 14.02.2019

Tipurile qi scopurile'incercirilor ' pentru certificarea

DN la produse GOST 11027 - 80 <Txauu u MmyqHwe usdenun xnonuamoiyaaushte Mecposbte u

eafienauarc. OTVI

DN la metode de incerclri SM EN ISO I3934-1:2016 "Materiale textile. Proprietdli de tracliune

ale lesdturilor: Determinareaforlei maxime Si a alungirii laforla maximd prin metoda de bondd",

GOST 3816-81 <IfonomHa meKcmuJtbHwa Memodat onpedeneuun ?uepocKonwtecKux u *odoommailKu-

6atuu1ttx ceoilcme)t, GOST 25617-83 ,,TKaHu u usdenun rbHnHbte, norynuffiHbte, xnonttamofyuacrcuute

u cMeMaHHwe. Memodbt xttJvtwtecKllc ucnbtnaHuil". SMSft EN 12127:2013 <Materiale textile.

fesdturi/Tricoturi.Determinarea masei pe unitatea de suprafald pe eSantioane mici>,

Reglementare tehnicd ,,Stabilirea metodelor de anqlizd utilizate pentru determinarea Si verificarea compoziliei

fibroase a produselor textile " (Ordin nn I 54 din 20. I I .07)

Rezultatele lncerclrilor se prezintf, ln tabela.

t:18-22oCCondi{iile mediului in timpul incerciirilor
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Rezultatele inccrcirilor mostrelor fesdturd albitd din 100% bumbac, tip ,,vafela", art'2-95/5-4,

densitatea superficiald-2 4 0 g/m2, ldyime a 4 5 cm

Nr.
incerc.

Denumirea indicilor'
unitlti de mtrsur![

Indicativul DN
la produsele incercate

Indicativul DN metodelor
de incerctrri

Norma
indicilor

conform DN

Valoarea
indicilor
de facto

1 Sarcina de rupere mostrei

50 x 200 mm, N, min:
- pewzeala
- Pe bitSturd

GOST 11027

pct. 1.6

SM EN ISO 13934-1

559
294

562,7
511,7

2 Confinutul de clor liber GOST n027
pct. 1.9

GOST 25617
p. 10

Trebuie sd

lipseascS
Lipsegte

aJ Capilaritatea, mm in 30 min,

min

GOST 11027

pct. 1.10

GOST 11027 p.3.8
GOST 3816 P. 5

100 113

4 Densitatea superficiald,
g/m2, min

GOST 1t027
pct. 1.4

GOST 10641

SM SR EN 12127
228 241,8

6 C ompozif i a ftbr oasd, Yo

masice (din mas[ generalA a

mostrei): - bumbac

RT,,Denumirea,
marcarea... "
art.20

RI,,Stabilirea
metodelor de

analiz6..." pct.7

+ 3% din
matcarea 100

ne^ttatete irrcercdrilor se referd numai mostrelor lncercate'

n pioau....u raportului . po$1a nutai in-lntregime 9i cu permiterea in scris CAi.

Incirtitudinea se indicd la solicitarea clientului

Tehnic-laborant
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