
Reparatia capitala a acoperisului
si planseului caminului cultural

sat. Popeasca, r-nul Stefan Voda.
Obiect Nb 081/18

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantita{ile de lucriri J\b 2-l-l (M)
Deviz-oferta Nb 2-1-1(M)

Lucrari generale de constructie (marca C)

WinCuera2000

Fonnular Nr.l

denumirea lucrdri

l\b
crt.

Simbol
norme, cod

resurse

Denumire lucrdri U.M.
Cantitate Pre! pe unitate

de misurS, lei
(inclusiv
salariu)

Total, lei (col.5
x col.6)

2 J
A
I 5 6 n

Capitolul 1. Stilpi monolit
Capitolul 1.1. Lucrari terasamente

I TsA02B Sapatura manuala de pamint in spatii
limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00

m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz
vertical, la fundatii, canale, subsoluri,
drenuri, trepte de infratire, in pamint
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75

m teren miilociu

m3 42,580

2 TsD01B lmprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme, de l0-30 cm
grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din teren
miilociu

m3 26,000

J TsD04B Compactarea cu maiul de mina a

umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv
udarea fiecarui strat de pamint in parte,

avind 10 cm srosime oamint coeziv

m3 26,000

Canitolul1.2. Stm-l (2\ buc)

4 TsC54C Strat de fundatie din pietris
m3 r,470

5' CAO2C Beton simplu turnat in egalizari, pante,
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,
preparat cu centrala de betoane conform
art. CA0l sau beton marfa, turnare cu

mijloace clasice (Strat suport din beton
B-3.s)

m3 z,lzo

6 CAO4F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
marfa conf. art. CA0l si turnarea cu

miiloace clasice B-15

m3 27,300

CCOlE Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

kg 373,380

8 CCOlF Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in kg | 126.44
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ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor peste 8 rnrn inclusiv in fundatii
continue si radiere
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9 CBO2A Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase scurte
si subscurte pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii de
utilaie inclusiv sorii iniri le (Onanv6xa)

m2 178,900

Canitolul l.3. Stm-2 (2 buc)
10 RCsB29

A
Forarea gaurilor strapunse in zidarii de

caramida si piatra, utilizind cu masina cu
for eza-car ota diamantata cu diametrul
de:20 mm

buc 80,000

ll TsC54C Strat de fundatie din pietris
m3 0,100

t2 CAOZC Beton simplu turnat in egaltzari, pante,
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,
preparat cu centrala de bptoane conform
art. CA0l sau beton marfa, turnare cu
mijloace clasice (Strat suport din beton
B-3.5)

m3 0,200

13 CAO4F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
marfa conf. art. CA0l si turnarea cu
miiloace clasice B-15

m3 2,840

l4 CCOlE Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

kg 61,880

15 CCOlF Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

kg 181,320

I6 CL57 A Montarea si fixarea pieselor inglobate in
beton armat monolit: cu greutatea sub 4
ks (Ancora din armatura l2AlII- A5)

kg 35,520

t7 CBO2A Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase scurte
si subscurte pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii de

utilaie inclusiv soriiinirile (Onanv6ra)

m2 2I,440

Canitolul 1.4. Stm-3 (2 buc)
18 RCsB29

A
Forarea gaurilor strapunse in zidarii de

caramida si piatra, utilizind cu masina cu

foreza-carota diamantata cu diametrul
de:20 mm

buc 72,000

l9 TsC54C Strat de fundatie din nietris
m3 0,1 00

20 CAO2C Beton simplu turnat in egalizalri, pante,
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,
preparat cu centrala de betoane conform
art. CA01 sau beton marfa, turnare cu
mijloace clasice (Strat suport din beton
B-3.5)

m3 0,200

2t CAO4F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
marfa conf. aft. CA0l si turnarea cu
miiloace clasice B-15

m3 2,840



CCOlE Annaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diarnetrul
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

167,320

CL57 A Montarea si fixarea pieselor inglobate in
beton armat monolit: cu greutatea sub 4

(Ancora din armatura l2AIII- A.5

Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase scurte
si subscurte pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii de
utilaie inclusiv spriiinirile

tolul 1.5. Stm-4 (2 buc
Forarea gaurilor strapunse in zidarii de
caramida si piatra, utilizind cu masina cu
foreza-carota diamantata cu diametrul
de: 20 mm
Strat de fundatie din pietris

Beton simplu turnat in egalizari, pante,
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,
preparat cu centrala de betoane conform
art. CA01 sau beton marfa, turnare cu
mijloace clasice (Strat suport din beton

CAO4F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
marfa conf. art. CA01 si tumarea cu
miiloace clasice B-15
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montatdcu diametrul
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

CCOlF Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere
Montarea si fixarea pieselor inglobate in
beton armat monolit: cu greutatea sub 4

Ancora din armatura I2AIII- A5)
17,790

Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase scurte
si subscurte pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii de
utilai e inclusiv sprii inirile

itolul 1.6. Stm-5 (obuc
Forarea gaurilor strapunse in zidarii de
caramida si piatra, utilizind cu masina cu
foreza-carota diamantata cu diametrul
de:20 mm
Strat de fundatie din pietris

Beton simplu turnat in egalizari, pante,
la inaltimi pina la 35 m inclusiv
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preparat cu centrala de betoane conform
art. CAOl sau beton marfa, turnare cu

mijloace clasice (Strat suport din beton
B-3.5)
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37 CAO4F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
marfa conf. art. CAOl si turnarea cu

miiloace clasice B-15

m3 1,400

38 CCOlE Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

kg 61,880

39 CCOlF Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

kg 154,400

40 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in
beton armat monolit: cu greutatea sub 4
ks (Ancora din armatura I2AIII- A.5)

kg 15,980

4I CBO2A Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase scurte
si subscurte pentru turnarea betonului in
cuzineti, fundatii pahar si fundatii de

utilaie inclusiv sprii inirile (Onary6xa)

m2 12,680

Capitolul 2. Centura monolita
Capitolul 2.1. Carcasa spatiala
CSP-1

42 CCO2K Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
pina la 8 mm inclusiv, si montate in
grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv constructiile
executate cu cofraie elisante

kg 233,090

43 CCO2L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier. cu diametrul barelor
peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,
la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu cofraie
slisante

kg 694,330

Capitolul 2.2. Carcasa spatiala
CSP-2

44 CCO2K Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
pina la 8 mm inclusiv, si montate in
grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau

egale cu 35 m, exclusiv constructiile
executate cu cofraie elisante

kg 8,370

45 CCO2L Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,
la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv conshuctiile executate cu cofraie
elisante

kg 36,050

Capitolul 2.3. Carcasa spatiala
CSP-3

46 CC02K Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
pina la 8 mm inclusiv. si montate in

kg 298,920



il'ttl',;" "''\i1l,r;.'.fit', ./ .'., 'i 
1. 1 -. 

\'iit;.' \

' !r, { l'}L"+,ii) i'';\','i,,;i il','.':|';*iiil, j"' I

2 3 4 ) \\... i'*'j.-16'i 7
grinzi si stilpi, la inalt
egale cu 35 m, exclus
executate cu cofraie g

ml mal mtcl sau
v constructiile
isante

'iLl ?i ]\*
.. "t ..,"L'!:.'. " "';':

"' ,ii

",...y,r1.'-",,:;1 .

i; i'i.l lt{ .l--::1::
a.t: ;i:t.':-'

A'7 CC02L I Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
I ateliere de santier, cu diametrul barelor

I peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,
I la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,

I exclusiv constructiile executate cu cofraje
I glisante

kg
| 167,37

0

Capitolul 2.4. Constructii din beton
48 RCsB29

A
Forarea gaurilor strapunse in zidarii de
caramida si piatra, utilizind cu masina cu
foreza-carota diamantata cu diametru I

de:20 mm

buc 199,000

49 CL57A Montarea si fixarea pieselor inglobate in
beton armat monolit: cu greutatea sub 4
kg (Ancora din armarura 16AI- A2)

kg 160,350

50 CAO4F Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
marfa conf. art. CAOI si turnarea cu
mijloace clasice ( Beton B-15 )

m3 29,750

51 CBO2C Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase scurte
si subscurte pentru turnarea betonului in
placi si grinzi exclusiv sustinerile la
!rylq1ni pina la 20 m inclusiv

m2 437,250

Capitolul3. Planseu din lemn
52 CE41A Montarea capriorilor cu tratament

antiseptic m3 | I2,gI0
53 CN5OA Tratament ignifug al lemnariei; ferme,

arce, grinzi, capriori, cosoroabe m3 12,9r0
54 CL57 A Montarea si fixarea pieselor inglobate in

beton armat monolit: cu greutatea sub 4
kg (Elemente de montaj E-l - E-7)

kg 2 365,19
0

55 CL57 A Montarea si f,rxarea pieseloringtobate in
beton armat monolit: cu greutatea sub 4
kg (Elemente de imbinare MC-l - MC-3)

kg 49,930

56 IzDl0A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina
a confectiilor si conshuctiilor metalice cu
un strat de grund anticoroziv pe baza de
miniu de plumb si doua straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor si
constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm
inclusiv ( Vopsirea cu PF- I I 5 (2 straturi)
pe grund cF-021)

t 2,4I5

57 IzF10F minerala bazaltica gros. I 50mmShat
termoizolator la terase, acoperisuri si
plansee, din placi din vata minerala tip G
80 sau G 100, sau placi din vata minerala
tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe
suprafete orizontale sau inclinate pina la
40 Yo (Yata minerala bazaltica
gros.159mm )

m2 619,500

58 CEl7A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de tigla,
placi ondulate sau amprentate (Bariera
antivapori)

m2 620,000



CE17A Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de tigla,
placi ondulate sau amprentate (Pelicula

(Placi de OSB 8mm) Astereala le
invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,
placi tip eternit etc., din placi tip PAL de

(Placi de OSB l2mm) Astereala le
invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,
placi tip eternit etc., din placi tip PAL de
22 mm srosime
Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la
pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie
ordinara (Zidarie din oiatra de calcar

Capitolul 4. Grinzilor metalice
Grinzi cu inima plina din otel gata
confectionati, livrati complet asamblati,
montati la inaltimi pina la 35 m, avind
pina la I t inclusiv (Grinzi metalice (profil
H24, H30) )

IzDl0A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina
a confectiilor si constructiilor metalice cu
un strat de grund anticoroziv pebazade
miniu de plumb si doua straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor si

constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm
inclusiv ( Vopsirea cu PF-1 l5 (2 straturi)

5. Fronton Fr-l (lbuc
Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau beton
marfa conf. art. CA0l si turnarea cu
mijloace clasice ( Beton B-X5
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
pina la 8 mm inclusiv, si montate in
grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau
egale cu 35 m, exclusiv constructiile
executate cu cofraie slisante
Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor
peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,
la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,
exclusiv constructiile executate cu cofraie

1Q8,870

Cofraje din panouri refolosibile, cu
asteriala din scinduri de rasinoase scurte
si subscufte pentru turnarea betonului in
placi si grinzi exclusiv sustinerile la
inaltimi pina la 20 m inclusiv

CD55A Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la
pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie
ordinara (Zidarie din piatra de calcar

Capitolul 6. Lucrari deverse

TsA02B Sapatura manuala de pamint in spatii
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Total

Asigurarea sociala si medicala

Cheltuieli de transport

limitate, avind sub i,00 m sau peste I ,00
m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz
vertical, la fundatii. canale, subsoluri.
drenuri, trepte de infratire, in pamint
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75
m teren miilociu
(beton cl.C l0) Beton ciclopian, clasa
C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,

CLlOC Scari, parapete, pasarele, podeste,
contravinturi, pane cu zabrele, bare si
constructii metalice de sustinere a
utilajelor tehnologice sau platforme
metalice de deservire a agregatelor rnari
liwate in subansambluri gata
confectionate, la inaltimi pina Ia 35 m, cu
greutatea pina la 0, i 50 t, asamblate prin
sudura

0"218

(PI) Montarea si fixarea pieselor
inglobate in beton armat monolit: cu

Vopsirea confectii lor si constructiilor
metalice cu un strat de vopsea de miniu de
plumb, executate din profile, cu grosimi
intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula
de mina
Vopsirea confectiilor si constructiilor
metalice cu vopsea de ulei in 2 strafuri,
executate din profile, cu grosimi intre 8
mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de
mina

0,218

Total:

Total. cheltuieli directe

Cheltuieli de resie

Total

Beneficiu de deviz

Intocmit

Verificat

(

(funcfi4 semnAtura)

Total deviz:



Reparatia capitala a acoperisului
si planseului caminului cultural

sat. Popeasca, r-nul Stefan Voda.
Obiect J\b 081/18

(denum irea obiectivului)

Deviz-oferta J\b 2-l-2(M)
Lucrari generale de constructie (marca SA)

WinCuela2000

Formular Nr. 1

Lista cu cantita{ile de lucrlri J\b 2-l-2(M)

denumirea lucrdri

JVe

crt.
Simbol

norme, cod
resurse

Denumire lucriri U.M.
Cantitate Pre! pe unitate

de misur6, lei
(inclusiv
salariu)

Total, lei (col.5
x col.6)

I 2 3 A 5 6 7

Canitolul l. Lucrari de demolare
I RpCI42

B

Demontarea elementelor de acoperis -
invelitori din tabla, asbociment, PVC,
carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul
tablei recuperabile (Demontarea
invelitorii din foi de ardezie)

m2
I 090,00

0

2 RpCK42
C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de

beton, marmura, piatra, gresie, placi
ceramice. etc (Demontarea dale de beton
la pidvorul central)

m2 51,500

a
J RpCB18

C

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace
manuale, beton armat in fundatii, pereti,
stilpi etc. (Demontarea balconului din
beton-armat . L:6.6mll )

m3 0,800

4 RpCP45
D

Demontarea balustradelor, grilelor,
parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
(Demontarea balustradei din metal
h-500mm. L:9m1)

kg 42,000

5 RpCH32
D

Desfacerea planseelor din lemn si a
elementelor de acoperis - streasinile
infundate sau aparente (Demontarea
frontonului )

m2 34,700

6 RpCB18
B

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace
manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de

ciment peste 150 kg/mc (Demolarea
pridvorului din beton)

m3 I 1,130

- RpCH32
C

Desfacerea planseelor din lemn si a
elementelor de acoperis - astereala

invelitorilor cu sau fara recuperarea
materialelor (Demontarea olanseului)

m2 625,000

8 RpCO56
A

Demontari: timplarie din lemn (usi,
ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
(Demontarea usei la cerdac)

m2 0,700

9 flpnrrr. Moloz
m3 0,000

10 ,TsC03G

1

Sapatura mecanica cu excavatorul de

0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna
si comanda hidraulica, in pamint cu

100 m3 0,440
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umiditate naturala, descarcare in
autovehicule teren cats. III M'

il TRIlAA
04c3

Incarcarea materialelor din grupa A -
usoare si marunte prin aruncare - de pe

rampa sau teren, in auto categoria 3
t 14,150

''at

t2 TsI50A5 Transportarea molozului cu

autobasculanta la distanta de 5 km t 70,730

Capitolul2. Acoperis
13 CE4lA Montarea capriorilor cu tratament

antiseptic (inclusiv Piese forjate
:197.66ks)

m3 18,360

t4 CN5OA Tratament ignifug al lemnariei; ferme,
arce, grinzi, capriori, cosoroabe m3 18,360

l5 CE3OB Asterala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,
din scinduri brute de rasinoase (24 mm
grosime) geluite pe o parte, la constructii
obisnuite. ( Gratar de sipci 35x100
(8.6u3), contrasipca 35x50 (1.5m3) )

m2 796,000

I6 CN5lA Tratamentul antiseptic al Gratar de sipci
30x100, pe suprafete ascunse cu paste

antiseptice: ferme, arce, capriori.
m3 10,100

t7 CN5OA Tratament ignifug al Gratar de sipci
30x100; ferme, arce, grinzi, capriori,
cosoroabe.

m3 10,100

18 CEITA Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de tigla,
placi ondulate sau amprentate (Strat
antivapori - peliculapolietilena)

m2 796,000

t9 CEOTA Invelitori din placi din tabla amprentata
(tip tigla) pentm invelitorile
acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla
metalica Lider (inclusiv montarea detaliu
de coama si bordura de streasina) )

m2 796,000

20 pret Detalii de coama
m 64,000

2l pret Bordura de streasina
m 15,000

22 CEO5A Invelitori din tabla plana ztncata sau tabla
plana protejata anticoroziv, fixata cu
agrafe, executata cu incheeturi duble in
ambele sensuri, executate pe suprafete
mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4
mm grosime, inclusiv executarea doliilor,
sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (
Tabla metalica pentru parapet (10.3m))

m2 8',240

23 CE2OA Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla
protejata anticoroziv ( Jgheaburi din tabla
tip Lider d:120 rr,rru)

m 138,000

24 CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla
protejata anticoroziv (Burlane din tabla
tio Lider d:80)

m 86,500

25 CE31A Paziila streasina sau frontoane din
scinduri geluite simple (lambriu de lemn
(0.8 u3) )

m2 41,700

26 pret Sort de streasina
m 138,000
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27 CN51A Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe

suprafete ascunse cu paste antiseptice:

ferme, arce, capriori.
m3 0,800 ':'it

28 CN5OA Tratament ignifug al lemnariei; ferme,

ar ce, grinzi, capriori, cosoroabe.
m3 0,800

29 CN16D Vopsitorii cu lacuri si vopsele pebazade
ulei aplicate pe timplarie din lemn,

executate cu 2 straturi de lac de ulei la
dusumele ( Vopsirea lambriului din lemn)

m2 s5 i00

30 CK26D Montarea parazapezii m 138,000

31 CE4OA Montarea elementelor scheletului din

grinzi (bare) cu tratament antiseptic
(Sipca din lemn 50*180) (138 ml)

m3 1,240

)z CN5OA Tratament ignifug al lemnariei; ferme,

arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
m3 t.240

aa
JJ CE42A Executarea lucarnelor Lul (2 buc) , Lu2

(1 buc), cujaluzele
buc 3,000

34 CKO3A (Usa la cerdac din lemn U-l (l buc)) Usi

din lemn interioare intr-un canat, pe

captuseli si usi pentru balcon, inclusiv
izolalia hidrofuga si termica a tocului,
montate pe ghermele existente la

constructii cu inaltimi pina la 35 m

m2 1,000

35 CE23BK
:0.5

(Tigla metalica la parapet ) Glafuri si

copertine din tabla zincala de 0,5 mm

grosime pe un strat de carton bitumat
montate pe o sapa de egalizare din mortar

de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie

de caramida, pentru lungimi mai mari de

2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30

cm

m 10,300

Canitolul3. CoPertina C-l (4 buc)

36 RCsB29
A

Forarea gaurilor strapunse in zidarii de

caramida si piatra, utilizind bu masina cu

foreza-car ota diamantata cu diametrul
de:20 mm

buc 32,000

37 CL5] A Montarea si fixarea pieselor inglobate
gata confectionate in beton armat

monolit: cu greutatea sub 4 kg (

Constructii metalice pentru copertina
(colcar metalic) )

kg 260,560

38 pret Bulon Ml4 L:620mm buc 16,000

39 pret Bulon M14 L:250mm
buc 16,000

40 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina

a confectiilor si constructiilor metalice cu

un strat de grund anticoroziv pebaza de

miniu de plumb si doua straturi de email

clorcauciuc, a confectiilor si

constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm

inclusiv ( Vopsirea cu PF- 1 1 5 (2 straturi)
oe srund GF-021)

t 0,261

4t CE3OB Asterala le invelitori sau doliile
invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., m2 12,000
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A1AL CN5IA Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe

suprafete ascunse cu paste antiseptice:
ferme, arce, capriori.

m3 0.400

43 CN5OA Tratament ignifug al Iemnariei; ferme,
arce. grinzi. capriori, cosoroabe. m3 0,400

44 CEOTA Invelitori din placi din tabla amprentata
(tip tigla) pentru invelitorile
acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla
metalica Lider)

m2 12,000

45 CE3lA Paziila streasina sau frontoane din
scinduri geluite simple (lambriu de lemn
(0.22 u3) )

m2 1l,200

46 CN5lA Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe
suprafete ascunse cu paste antiseptice:
ferme, arce, capriori.

m3 0,220

47 CN5OA Tratament ignifug al lemnariei; ferme,
arce, grinzi, capriori, cosoroabe. m3 0,220

48 CN16D Vopsitorii cu lacuri si vopsele pebazade
ulei aplicate pe timplarie din lemn,
executate cu 2 straturi de lac de ulei la
dusumele ( Vopsirea lambriului din lemn)

m2 11,200

Capitolul 4. Canale de ventilare
(BIII-1 - BrrI-2)

49 CL5] A Montarea si fixarea pieselor inglobate
gata confectionate in beton armat
monolit: cu greutatea sub 4 kg (
Constructii metalice (colcar, tabla plana))

kg
| 434,20

0

50 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina
a confectiilor si constructiilor metalice cu
un strat de grund anticoroziv pebaza de
miniu de plumb si doua straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor si '
constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm
inclusiv ( Vopsirea cu PF- I I 5 (2 straturi)
pe srund GF-021)

t r,434

51 CEO5B Invelitori din tabla plana zincata sau tabla
plana protejata anticoroziv,fixata cu
agrafe, executata cu incheeturi duble in
ambele sensuri, executate pe suprafete
mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5
mm grosime, inclusiv executarea doliilor,
sorturilor, racordurilor la cosuri
etc.(Tabla metalica firma Lindab)

m2 43,600

52 IzFl0G Strat termoizolator la terase, acoperisuri
si plansee, din placi din vata minerala tip
G 80 sau G 100, sau placi din vata
minerala tip PIB, lipite cu mastic de
bitum pe suprafete inclinate peste 40 Yo

sau verticale (Vata minerala 6:50rrau )

m2 24,600

53 IzF0412 (Fibre de sticla ) Strat hidroizolant
executat la cald la terase, acoperisuri sau
la fundatii si radiere, in terenuri fara ape
freatice, inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta: strat de seDarare

m2 57,300
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54 CE4OA (Sipca din lernn 50*100(h) ) Montarea

elementelor scheletului din grinzi (bare)
cu tratament antiseptic

m3 0,720

55 CN5OA Tratament ignifug al lemnariei; ferme,
arce, grinzi, capriori, cosoroabe. m3 0,120

s6 CE4OA (Scindura 100*50(h) ) Montarea
elementelor scheletului din grinzi (bare)
cu tratament antiseptic

m3 0,1 00

57 CN5OA Tratament ignifug al lemnariei; ferme,
ar ce, grinzi, capriori, cosoroabe. m3 0,100

Capitolul 5. Finisarea exterioara
Capitolul 5.1. Fatadele

58 CF154 Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate manual, cu mortar de
ciment M 100-T de2 cm grosime medie,
la pereti din beton sau caramida, cu
suprafete plane ( Tencuirea partialaa
peretilor cu mortar din ciment-nisio )

m2 160,000

59 IzF55A Termoizolarea exterioara peretilor a
cladirilor cu "Polisteren" gr.I00rrarr,t (550
m2) cu tencuieli fine pe
termoizolant(sisteme cu fixare rigida a
termoizolantului), suprafata peretilor
neteda: cu ancadramentul golurilor cu
placi din ignifudate vata minerala
bazaltica gr. l00mm (50 m2) , cu latimea
25 cm, solbanti la feresre cu vara
minerala gr.3Omm (20 m2), Polisiren
gr.5Omm pe soclu (70 m2), profil de colt
din aluminiu 25*25 Q15 ml)

m2 690,000

60 CN548 Aplicarea manuala a grundului cu cuart
"Gleta" intr-un strat, la suprafete
interioare si exterioare pereti exterior la
fatade

m2 600,000

61 CF3OA Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,
executate manual. cu amestec "T[NC" la
pereti

m2 600,000

62 pret Coler
m2 600,000

63 CN53A Grunduirea Supraten, suprafetelor
interioare a peretilor si tavanelor (solbanc
la ferestre)

m2
!

20,000

64 CNO5C Vopsitorii obisnuite interioare si
exterioare executate manual cu vopsea pe
baza de poliacetat de vinil in solutie
apoasa aplicate pe glet de netezire
existent aplicate pe suprafete din beton
greu sau din beton celular autoclavizat (
Zugraveli cu vopsea pebazade emulsie
apoasa de 2 ori) (solbanc la ferestre)

m2 20,000

65 CIO6C Piatra actifi ciala smaltuita, nesmaltuita,
mata sau lucioasa cu placi de aceeasi
culoare si format cu dimensiuni de la l5 x
15 cm pina la 30 x 30 cm, executate De

m2 70,000
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suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv
glafurile si rnuchiile, cu rosturi alternante,
in incaperi cu suprafata mai mare de l0
mp, fixate cu adeziv pentu montarea
placajelor ( Placute din beton de tip
"cosauti" )
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66 CN53A Grunduirea Supraten, suprafetelor
interioare a peretilor si tavanelor (tavan
pridvor la intrare centrala)

m2 24,000

67 CNO5C Vopsitorii obisnuite interioare si

exterioare executate manual cu vopsea pe

baza de poliacetat de vinil in solutie
apoasa aplicate pe glet de netezire
existent aplicate pe suprafete din beton
greu sau din beton celular autoclavizat (
Ztgraveh cu vopsea pebaza de emulsie
apoasa de 2 ori) (tavan pridvor la intrare
centrala)

m2 24,000

Capitolul 5.2. Frasment fronton
68 CF15A Tencuieli interioare si exterioare

sclivisite, executate manual, cu mortar de

ciment M 100-T de2 cm grosime medie,
la pereti din beton sau caramida, cu
suprafete plane ( Tencuirea partiala a

oeretilor cu mortar din ciment-nisip

m2 2I,000

69 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart
"Gleta" intr-un strat, la suprafete
interioare si exterioare pereti exterior la
fatade

m2 21,000

70 CF3OA Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,
executate manual. cu amestec "TINC" la
oereti

m2 21,000

7l pret Coler
m2 2l,000

72 CK18C Montarea baghetelor la lambriuri din
aluminiu (Profil de colt din aluminiu
25*25)

m 13,000

Capitolul 5.3. Elemente decorative
Capitolul5.3.1. Coloana C-l (4
buc)

nat) IzF55B Termoizolarea exterioara peretilor a
cladirilor cu tencuieli fine pe
termoizolant (sisteme cu fixare rigida a
termoizolantului), suprafata peretilor
neteda: cu placi de polistiren gros.50mm ,

colt de aluminiu 17*17 (300 ml)

m2 36,700

74 IzF55B (gr.20mm) Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe

termoizolant (sisteme cu fixare rigida a
termoizolantului), suprafata peretilor
neteda: cu olaci de oolistiren

m2 12,000

75 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart
"Gleta" intr-un strat, la suprafete
interioare si exterioare pereti exterior la
fatade

m2 44,000

76 CF3OA Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,
executate manual. cu amestec "TINC" la
oereti

m2 44,000
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77 CIO6C Piatra actifi ciala smaltuita. nesmaltuita.

lnata sau lucioasa cu placi de aceeasi

culoare si format cu dinensiuni de la l5 x
l5 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe

suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv
glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,
in incaperi cu suprafata mai mare de 10

mp, fixate cu adeziv pentu montarea
placajelor ( Placute din beton de tip
"cosauti" )

m2 4,700

,r*';/i;
:. ;,.1:

:-, '

Capitof ul 5.3.2. Coloana. C-2 (4
buc)

78 IzF55B Temoizolarea exterioara peretilor a

cladirilor cu tencuieli fine pe

termoizolant (sisteme cu fixare rigida a
termoizolantului), suprafata peretilor
neteda: cu placi de polistiren gros.5Omm ,

colt de aluminiu l7*17 (600 ml)

m2 21,700

"19 IzF55B (gr.20mm) Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe

termoizolant (sisteme cu fixare rigida a

termoizolantului), suprafata peretilor
neteda: cu olaci de oolistiren

m2 6,000

80 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart
"Gleta" intr-un strat, la suprafete
interioare si exterioare pereti exterior la
fatade

m2 24,200

81 CF3OA Tencuieli exterioare de2-3 mm. grosime,
executate manual. cu amestec "TINC" la
oereti

m2 24,200

82 CIO6C Piatra actificiala smaltuita. nesmaltuita.
mata sau lucioasa cu placi de aceeasi
culoare si format cu dimensiuni de la l5 x
15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe

suprafete plane la pereti si stllpi, inclusiv
glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,
in incaperi cu suprafata mai mare de 10

mp, fixate cu adeziv pentu montarea
placajelor ( Placute din beton de tip
"cosauti" )

m2 3,500

Capitolul 5.3.3. Coloana C-3 (21

buc)
83 IzF55B Termoizolarea exterioara peretilor a

cladirilor cu tencuieli fine pe

termoizolant (sisteme cu fixare rigida a
termoizolantului), suprafata peretilor
neteda: cu placi de polistiren gros.50mm,
colt de aluminiu 17x17 (600 ml)

m2 1f3,600

84 IzF55B (gr.2Omm) Termoizolarea exterioara
peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe

termoizolant (sisteme cu fixare rigida a
termoizolantului), suprafata peretilor
neteda: cu olaci de oolistiren

m2 8,200

85 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart
"Gleta" intr-un strat, la suprafete
interioare si exterioare pereti exterior la
fatade

m2 113,300

86 CF3OA Tencuieli exterioare de 2-3 mm. qrosime, m2 113,300
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87 CIO6C Piatra actificiala smaltuita. nesmaltuita.

mata sau lucioasa cu placi de aceeasi
culoare si format cu dimensiuni de la 15 x
l5 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe
suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv
glafurile si muchiile, cu rosturi altemante,
in incaperi cu suprafata mai mare de l0
mp, fixate cu adeziv pentu montarea
placajelor ( Placute din beton de tip
"cosauti" )

m2 8,500

\-.€gl9

Capitolul 6. Pridvor PR-l
TsA02B Sapatura manuala de pamint in spatii

limitate, avind sub 1,00 m sau peste I,00
m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz
vertical, la fundatii, canale, subsoluri,
drenuri, trepte de infratirg in pamint
necoeziv sau slab coeziv adincime < 0.75
m teren miilociu

m3 1,200

89 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului
af,rnat, in straturi uniforme, de 10-30 cm
grosime, printr-o anmcare de pina la 3 m
din gramezi, inclusiv sfarimarea
bulgarilor, pamintul provenind din teren
miilociu

m3 0,800

90 TsD04B Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv
udarea fiecarui strat de pamint in parte,
avind l0 cm grosime pamint coeziv

m3 0,800

TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului
afinat, in straturi uniforme. de 10-30 cm
grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m
din gramezi, inclusiv sfarinrarea
bulgarilor, pamintul provenind din teren
miilociu (Umplutura sub podea)

m3 4,500

TsD04B Compactarea cu maiul de mina a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la l/4, inclusiv
udarea fiecarui strat de pamint in parte,
avind l0 cm grosime pamint coeziv
(Umplutura sub podea - comoactarea)

m3 4,500

93 TsC54C Strat de fundatie din pietris
m3 0r500

94 CAO3F Beton simplu turnat cu mijloace clasice,
in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereli sub cotazero, preparat cu centrala
de betoane sau beton marfa conform. art.
CAOl, turnare cu mijloace clasice, beton
simplu clasa.... ( Constructii din beton
B-l0L:

m3 3,800

95 CCOlE Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii
continue si radiere

kg 5,400

96 CCOlF Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul kg 14,700
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97 CCO3C Montare plase sudate la inaltimi mai mici
sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa 5BPl
l50*150 (2ks^lm2))

kg 9,300
----:::::i-t:t:, -'

98 CBO2A Cofraje din panouri refolosibile, cu

asteriala din scinduri de rasinoase scurte

si subscurte pentru turnarea betonului in

cuzineti, fundatii pahar si fundatii de

utilaie inclusiv spriiinirile

m2 28,200

99 CGOlA Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 150-T de 3,0cm

grosime cu fata driscuita fin (Strat de

nivelare- mortar ciment-nisip M-150 ,

r.30rr,tu )

m2 3,700

100 CGl7D1 Pardoseli din placi de gresie ceramica

inclusiv stratul suport din mortar adeziv,
executate pe suprafete: egale sau mai mici
de 16 m2 ( Placi de ceramica portelanat
cu suprafaca rugoasa pe clei special, pina
la 16m2)

m2 5,600

101 CIO6C Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita,

mata sau lucioasa cu placi de aceeasi

culoare si format cu dimensiuni de la l5 x
l5 cm pina la 30 x 30 cm, executate Pe
suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv
glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,

in incaperi cu suprafata mai mare de 10

mp, fixate cu adeziv Pentu montarea
placajelor ( Placute din beton de tip
"cosauti" )

m2 3,700

Capitolul 7. Balustrada Br-1

r02 CLI9D Grilaje metalice gata confectionate: din
otel profilat sau forjat la scari sau

balcoane, exclusiv mina ct4enta
(Balustrada metalica)

kg 168,100

103 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina
a confectiilor si constructiilor metalice cu

un strat de grund anticoroziv pebaza de

miniu de plumb si doua straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor si

constructiilor metalice, executate din
profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm
inclusiv ( Vopsirea cu PF-l l5 (2 straturi)
pe srund GF-021)

t 0,168

Capitolul 8. Pereu

104 TsC54C Strat de fundatie din pietris (gros.80uu)
m3 11,400

105 CAO3F (Beton C10) Beton simplu turnat cu

mijloace clasice, in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de betoane sau beton

marfa conform. art. CAOl, turnare cu

miiloace clasice. beton simplu clasa....

m3 14,200

106 DElOA Borduri prefabricate din beton, pentru
trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton

30x15 cm 8P100.20.8
m 156,000

Total:
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