CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Construirea scolii sportive pentru elevi din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari  de constructie


	
	
	1.1. Lucrari de terasamente


	1
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	0,55

	2
	TsA20B

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	3,57

	3
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

	m3
	1,80

	4
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	12,80

	5
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv

	m3
	12,80

	6
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm

	100 m3
	0,46

	7
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	0,46

	8
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.

	100 m3
	0,05

	9
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 

	t
	8,30

	10
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	0,05

	
	
	1.2. PRG si ingradirea


	11
	TsA02C

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare

	m3
	1,80

	12
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B150

	m3
	0,60

	13
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon d100х4,5 -2.1 m - 3 buc.)

	kg
	76,54

	14
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel 5 mm 0,3х0,3 - 6 buc.)

	kg
	42,34

	15
	CL19A

	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane  Plasa metalica. cornier 35x3.5x3.5 - 33 m.l.

	m2
	8,50

	16
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	1,00

	17
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x3.5x3.5-16 m.l.)

	kg
	49,28

	18
	CE30A

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.

	m2
	7,50

	19
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)

	m2
	7,50

	20
	CK33C

	Bratare cu lacat

	buc
	1,00

	21
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	11,92

	22
	CN21B

	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic in 2 strat (k-2)inclusiv grundul

	m2
	8,50

	23
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B150

	m3
	1,00

	24
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Filtru de gaze cu plasa d25

	buc
	2,00

	25
	TfA01A1

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x3.2

	m
	5,00

	26
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu sfera si flanse Dc25

	buc
	6,00

	27
	ID04A

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu trei cai si cu filet Dc15

	buc
	3,00

	28
	GB05A

	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm

	buc
	14,00

	29
	IA18B

	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru MTP-6

	buc
	3,00

	30
	TfA02A1

	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot Dc25

	buc
	2,00

	31
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x3.5x5-18,4 m.l., tabla 1 mm- 5,2 m2)

	kg
	113,36

	32
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	14,08

	33
	GB05A

	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Flansa electroizolanta

	buc
	1,00

	
	
	1.3. Bransament d50 - 3 buc.


	34
	GD52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm PE80 SDR11 Exclusiv-(Fir trasator izolat din aluminiu 4 mm АПБ) (Banda de avertizare "Gaz metan" UPONOR)

	m
	7,50

	35
	

	Banda de avertizare  Upogaz

	m
	4,50

	36
	

	Fir trasator izolat din aluminiu 1x4 mm АBBG

	m
	9,00

	37
	GD54A

	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting mufa din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm

	buc
	3,00

	38
	GD54A

	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting Trecere Pe-ot, tevile avind diametrul de 50/40 mm

	buc
	3,00

	39
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	0,03

	40
	

	Cilt imbibat cu smoala

	kg
	6,00

	41
	

	Bitum

	kg
	0,60

	42
	GD04A

	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm Tub din otel d20x2.5 cu cep

	buc
	3,00

	43
	GA08A

	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn150 mm 

	m
	4,65

	44
	IC11F

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" 48x3.0

	m
	6,00

	45
	GD54A

	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting cot din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm cot d63 

	buc
	3,00

	46
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip

	m3
	1,50

	47
	IC11A

	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" Tub de control Dc15

	m
	3,00

	48
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel 5 mm 0,3х0,3 - 1 buc.)

	kg
	10,60

	49
	CE05A

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. -Aplicativa capac din tabla zincata

	m2
	0,45

	50
	IC40B

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara d50

	buc
	3,00

	51
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Foaie de otel 5 mm 0,3х0,3 - 1 buc.)

	kg
	3,53

	52
	GB05F

	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 200 mm Capac sudabil d50

	buc
	1,00

	53
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2
	0,92

	
	
	1.4. Gazoduct din PE in tub de protectie (27+3)


	54
	GD58A

	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   D90x8,2

	m
	30,00

	55
	

	Distantier pe conducte din polietilena (4 la 1 m ) diferenta fata de norma 30x4-30

	buc
	90,00

	56
	GD54B

	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm Racord in sa 75/32

	buc
	4,00

	57
	GD54A

	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Mufa electrosudabila d32

	buc
	4,00

	
	
	1.5. Tub de control


	58
	GD58A

	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm   Semicilindru din teava de polietilena L350

	m
	0,35

	59
	GD52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Teava din polietilena d32x3,2 PE 100 L-1 m

	m
	1,00

	60
	GD53A

	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capac din masa plastica

	buc
	1,00

	61
	IzF04B

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu foaie de brizol

	m2
	1,00

	62
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip

	m3
	0,05

	63
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,05

	64
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B150

	m3
	0,30

	65
	AcE07A

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Cover cu capac din fonta

	buc
	1,00

	66
	

	Bitum

	kg
	1,00

	
	
	1.6. Conducte si armaturi


	67
	GD12A

	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune

	buc
	1,00

	68
	GD54A

	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting teu din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm

	buc
	1,00

	69
	GD54A

	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting cot din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm cot d50 (90 gr)

	buc
	1,00

	70
	GD52A

	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm PE80 SDR11 (Fir trasator izolat din aluminiu 4 mm АПБ) (Banda de avertizare "Gaz metan" UPONOR)

	m
	51,00

	71
	GD01A

	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 48x3 mm

	m
	1,00

	72
	CN23B

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv

	m2
	0,15

	73
	GC03B

	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm

	1 km
	0,051

	74
	GC05B

	Proba de rezistenta si regim, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, executate hidraulic, la conducte cu Dn 80 mm

	1 km
	0,051

	
	
	1.7. Presiune joasa


	75
	GD01A

	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 40x3,5 mm

	m
	2,00

	76
	CN23B

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv

	m2
	0,26

	77
	GC05A

	Proba de rezistenta si regim, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, executate hidraulic, la conducte cu Dn 50 mm

	1 km
	0,002

	78
	GC03A

	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm

	1 km
	0,002

	
	
	2. Lucrari de montare


	79
	IA52A

	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Aplicativ montarea lada p/u regulator)

	buc
	1,00

	80
	GE03A

	Regulator de presiune industrial, montat la confectionarea statiei in atelier sau in statie, avand Dn: -50 mm

	buc
	2,00

	81
	IA44A

	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm

	buc
	1,00

	82
	08-02-472-7

	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 40x8 (k-2)

	100 m
	0,13

	83
	08-02-471-4

	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm

	10 buc
	0,30

	
	
	3. Utilaj


	84
	Pret de piata

	Post de reglare gaze cu 2 reg. tip FE25

	buc
	1,00



