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l. Lucrari de constructie

1.1. Demontari

1 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis -

jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. m | 180,000

2 RpCJ35,A' Desfaceri de tencuieli interioare sau

exterioare driscuite la pereti sau tavane m2 130,000

J RpCH32D Desfacerea planseelor din lemn si a

elementelor de acoperis - streasinile infundate

sau aparente
m2 65,000

A- TRIlAAO4C3 lncarcarea materialelor din grupa A - usoare

si marunte prin aruncare ; de pe rampa sau

teren, in auto categoria 3
t 4,980

5 TsI50A5 Transportarea deseurilor cu autobasculanta de

5 t la distanta de 5 km t 4,980

1.2. Pardoseli

6 CG22A Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc

10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimP

continuu, driscuit, tumat pe loc, in incaperi cu

suprafata mai mare de i6 mP

m2 | 40,250

7 CGOiA Strat suport pentru pardoseli executat din

mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime

cu fata driscuita fin
m2 40,250

8 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

si tavanelor (Betonocontact) m2 40,250

9 CGl7D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv

stratul suport din mortar adeziv, executate pe

suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600mm)
m2 40,250
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l0 CGl8A maxima de 15

cm la pereti din gresie ceramica fixate cu

mortar de ciment M 100-T, inclusiv cvtatuea
si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete

mai mari de 16 mP

m 40,500

1.3. Termoi'zolare fasade

ll CF15A K.2 fencuieti interioare si exterioare sclivisite, | |

executate manual, cu mortar de ciment M I I

100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din | ^z I t:o,ooo
beton sau caramida, cu suprafete plane K- 2 | |

total4 cm grosime I I

t2 RpCEO3A Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau

inclinate la peste 20 gtade, plane sau curbe, la

subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri,

seduri, timpane, calcane etc.), executatela
cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau

cu gletuitorul de cauciuc

m2 130,000

13 IzF55C Terrnoizolarea peretilor exteriori cu placi de

vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu

densitatea - 135kg/m3(GOST EN1602) sau

mai binemConductivitatea termica declarata

0,044Wmk(SMSREN 12667) sau mai bine,

Valoarea declarata a stresului la compresiune

la deformare de 10% a grosimii - 45kPa (SM

GOST R EN 826) sau mai bine, CLASA
incendiara (stins de sine statator)-Clasa A

)SMSR EN 13501-l+41, gr. 100 mm)).

m2 346,660

t4 CN548 Aplicarea manuala a grundului cu cuart

"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la

fatade
m2 346,660

15 CF3OA Tencuieli exterioare de2-3 mm. grosime,

executate manual. cu amesttec "TINC" la
pereti

m2 346,000

16 CB154' Sctreta metalica autoridicatoare cu 2 castele

(Lmax:L2m, Hmax:31 m) Pentru lucrari

obisnuite la fatade
m2 252,000

t7 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart

"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la

fatade
m2 27,000

18 IzF55E Termoizolarea exterioara glafurilon a

cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant
(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),
suprafata peretilor neteda: cu placi

ignifugate din vata minerala grosimea 30 mm

m2 27,000
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ffi-3mm.grosime,
executate manual. cu amestec "TINC" la

pereti
m2 27,000

l9 CF3OA

m2 52,000

20 CE318 Streasina simpla cu caprlorl aparerul gata

geluiti, pe fetile vizibile, cu profile simple si

iu astereala gatafaltuita si geluita pe o. parte'

cu latimea rnedie de 0,4 m (Lambriu din

lemn)

m2 52,000
2l CN16D Vopsitorii cu lacun sl vopsele pe o'dLa s'

aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2

siraturi d. uopt.u de email la dusumele

m 130,00022 CE2OA Sisteme de jgheaburi ttp brass oln raDra

protej ata anticoroziv D- 1 00mm

m 60,00023 CE22A Sisteme de burlane tip brass dm taDla

protej ata anticoroziv d- 1 50mm

17. so"nl-

m2 44,340

^AL+ IzF558 Termoizolarea exterioara peretllor a slaorruur

cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu

fixare rigida a termoizolantului), suprafata

peretiloi neteda: cu placi de polistiren

extrudat grosimea 50mm

kg 133,200

25 CCO3A Montare plase sridate Ia tnalttml mal mlor sau

egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu

gieutatea plaselor pina la 3 kg/mp D-4mm

100x100mm

m2 44,340

26 CF15A Tencuieli interioare si extertoare scllvlslre,

executate manual, cu mortar de ciment M

100-T de2 cmgrosime medie, la pereti din

beton sau caramida, cu suprafete plane

m2 44,340
27 CN54B Aplicarea manuala a grundulul cu cuart

"detonokontakt" intr-un strat, la pereti

exteriori la fatade

pm{ 0rnArnaa smaltuita, nesmaltuita, mata

sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si

format cu dimensiuni 600x200 mm, executate

pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv

ntufuiit. si muchiile, cu tosturi alternante, in

i-ncaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,

fixaie cu adeziv pentu montarea placajelor

m2 44,340

28 CIO6C

m 42,000
29 CK26B Glafuri montate la terestre oln alumrnru L

200mm
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