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Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Amenajarea teritoriului
	(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme, cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate 
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Capitolul 1. Gazon obisnuit (1630,0 m2)
	
	
	

	1
	TsH05A

	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2
	1 630,00
	
	

	 2
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100 m2
	16,30
	
	

	 3
	TsH96A

	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG 
	100 m2
	16,30
	
	

	   
	
	Capitolul 2. Indradire viu (tufis samsit - 120 buc) - 90,0 m
	
	

	4
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	8,10
	
	

	 5
	TsH26A

	Plantari pentru gard viu, arbusti foiosi pe un rind (tufis samsit - 120 buc)
	m
	90,00
	
	

	   
	
	Capitolul 3. Trotuar din placa de beton (150,0 m2) 
	
	

	6
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40
	m3
	22,50
	
	

	 7
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10
	m3
	15,00
	
	

	 8
	DE17A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2
	150,00
	
	

	 9
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (C15, БР 100.20.8) 
	m
	180,00
	
	

	   
	
	Capitolul 4. Gard din metal tip 1 (96,0 m) 
	
	
	

	10
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	19,10
	
	

	 11
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	4,90
	
	

	 12
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
	m3
	4,90
	
	

	 13
	CO07A1

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel
	kg
	3 825,90
	
	

	 14
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice
	t
	3,83
	
	

	 15
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t
	3,83
	
	

	 16
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	4,70
	
	

	 17
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15)
	m3
	22,75
	
	

	 18
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	107,60
	
	

	   
	
	Capitolul 5. Gard din metal tip 2 (39,0 m) 
	
	
	

	19
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3
	2,95
	
	

	 20
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	1,05
	
	

	 21
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
	m3
	1,05
	
	

	 22
	CO07A1

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel
	kg
	1 585,24
	
	

	 23
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice
	t
	1,58
	
	

	 24
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t
	1,58
	
	

	 25
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	0,34
	
	

	 26
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (C15)
	m3
	2,21
	
	

	   
	
	Capitolul 6. Portita din metal (1 buc)
	
	
	

	27
	CO07A1

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat. Inclusiv stilpii din otel
	kg
	62,83
	
	

	 28
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice
	t
	0,06
	
	

	 29
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 
	t
	0,06
	
	

	   
	
	Capitolul 7. Trepte de baton latime 1,5 m (9 buc)
	
	

	30
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 
	m3
	0,40
	
	

	 31
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	0,25
	
	

	 32
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	0,25
	
	

	 33
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5
	m3
	0,60
	
	

	 34
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5
	m3
	0,46
	
	

	 35
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi   6АI 100х100мм
	kg
	21,31
	
	

	 36
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	4,30
	
	

	 37
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (piatra de bordure ГОСТ 6665-82)
	m
	6,00
	
	

	   
	
	Capitolul 8. Ingradire 1
	
	
	
	

	38
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t
	0,04
	
	

	 39
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ 1-18)
	kg
	15,30
	
	

	 40
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   
	t
	0,04
	
	

	 41
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,04
	
	

	   
	
	Capitolul 9. Rampa de acces
	
	
	
	

	42
	TsA02B

	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 
	m3
	8,50
	
	

	 43
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	3,20
	
	

	 44
	TsD04B

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	3,20
	
	

	 45
	CA03F

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12,5
	m3
	7,70
	
	

	 46
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2
	40,00
	
	

	 47
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	0,92
	
	

	 48
	DE13A

	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment
	m2
	17,20
	
	

	 49
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura
	t
	0,34
	
	

	 50
	CL57A

	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ 1-18)
	kg
	68,00
	
	

	 51
	IzD05A

	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.   
	t
	0,34
	
	

	 52
	IzD04A

	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  
	t
	0,34
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