
 

 

CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   ATAS Centru -Est  

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ATAS Centru -Est 

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a sondei arteziene si a sistemului de 

canalizare la Centrul de plasament pentru persoane varstnice, persoane cu 

dizabilitati din cadrul Directiei protecția persoanelor in varsta si a 

persoanelor cu dizabilitati a STAS-ului Telenesti 

 

Canalizarea exterioara 
№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Montarea retelelor 

 
1 TsC03B1 

 
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in depozit teren catg. II 

 

 

 

100 m3 3,72 

2 TsA20B 

 
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

 

 

m3 11,50 

3 TsD05A 

 
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 

kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-

30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 

in parte, umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv 

 

 

 

100 m3 0,34 

4 TsD02A1 

 
Imprastierea pamintului afinat provenit din 

teren categoria I sau II, executata cu buldozer 

pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 

 

 

 

100 m3 2,85 

5 TsD05A 

 
Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 

kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-
100 m3 2,85 



1 2 3 4 5 

30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat 

in parte, umpluturile executindu-se din pamint 

necoeziv 

 

 

 
6 TsD01B 

 
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 

 

 

 

m3 71,30 

7 TsD04A 

 
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 

in parte, avind 10 cm grosime pamint 

necoeziv 

 

 

 

m3 71,30 

8 AcF03A 

 
Umpluturi in santuri la conductele de 

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, 

strat de protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

nisip 

 

 

 

m3 13,00 

9 AcE13A 

 
Executarea caminelor de vizitare din elemente 

de beton armat prefabricat, pentru canalizare, 

circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren 

fara apa subterana  

 

 

 

m3 4,95 

10 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Placi prefabricate pt. 

camine  КЦД-10 (0,18 m3) 

 

 

 

buc 10,00 

11 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine 

КЦ-10-3 

buc 10,00 



1 2 3 4 5 

 

 

 
12 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine 

КЦ-10-9 

 

 

 

buc 7,00 

13 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-10-1(0,10 m3) 

 

 

 

buc 10,00 

14 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

 

 

buc 10,00 

15 CD50A 

 
Zidarie din caramida simpla, format 250 x 

120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina 

la 4 m 

 

 

 

m3 0,36 

16 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Capacul cu rama din 

fonta* 

 

 

 

buc 10,00 

17 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta 

 

 

 

m3 1,71 

18 DB16A 

 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 

cm cu astenere manuala 

 

 

m2 17,10 



1 2 3 4 5 

 
19 AcE13A 

 
Executarea caminelor de vizitare din elemente 

de beton armat prefabricat, pentru canalizare, 

circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren 

fara apa subterana  

 

 

 

m3 0,46 

20 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Placi prefabricate pt. 

camine  КЦД-10 (0,18 m3) 

 

 

 

buc 1,00 

21 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine 

КЦ-10-3 

 

 

 

buc 2,00 

22 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-10-1(0,10 m3) 

 

 

 

buc 1,00 

23 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

 

 

 

buc 1,00 

24 CD50A 

 
Zidarie din caramida simpla, format 250 x 

120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina 

la 4 m 

 

 

 

m3 0,04 

25 AcE13A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Capacul cu rama din 

buc 1,00 



1 2 3 4 5 

fonta* 

 

 

 
26 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta 

 

 

 

m3 0,19 

27 DB16A 

 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 

cm cu astenere manuala 

 

 

 

m2 1,90 

28 AcE14A 

 
Executarea caminelor de vizitare din elemente 

de beton armat prefabricat, pentru canalizare, 

circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren 

fara apa subterana 

 

 

 

m3 1,07 

29 AcE14A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Placi prefabricate pt. 

camine  КЦД-15 (0,38 m3) 

 

 

 

buc 1,00 

30 AcE14A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine 

КЦ-15-9 (0,4 m3) 

 

 

 

buc 1,00 

31 AcE14A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-15-1(0,27 m3) 

 

 

 

buc 1,00 

32 AcE14A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-

1(0,02 m3) 

buc 1,00 



1 2 3 4 5 

 

 

 
33 CD50A 

 
Zidarie din caramida simpla, format 250 x 

120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina 

la 4 m 

 

 

 

m3 0,07 

34 AcE14A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren 

fara apa subterana. Capacul cu rama din 

fonta* 

 

 

 

buc 1,00 

35 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta 

 

 

 

m3 0,19 

36 DB16A 

 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 

cm cu astenere manuala 

 

 

 

m2 1,90 

37 AcE11A 

 
Executarea caminelor de vane din elemente 

de beton armat prefabricat, pentru alimentare 

cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, 

in teren fara apa subterana  

 

 

 

m3 1,38 

38 AcE11A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. 

camine  КЦД-15 (0,38 m3) 

 

 

 

buc 1,00 

39 AcE11A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-15-9 (0,4 m3) 

 

 

 

buc 1,00 



1 2 3 4 5 

40 AcE11A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. 

camine КЦ-15-9а (0,31 m3) 

 

 

 

buc 1,00 

41 AcE11A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. 

camine КЦП1-15-1(0,27 m3) 

 

 

 

buc 1,00 

42 AcE11A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. Inel de reazem 

КЦО-1(0,02 m3) 

 

 

 

buc 1,00 

43 AcE11A1 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vane, circulare (inelare) cu 

diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in 

teren fara apa subterana. Capacul cu rama din 

fonta* 

 

 

 

buc 1,00 

44 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta 

 

 

 

m3 0,19 

45 DB16A 

 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 

cm cu astenere manuala 

 

 

 

m2 1,90 

46 AcA07B 

 
Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind 

diametrul de D 160 mm (SN2/SDR41) 

 

 

 

m 212,00 

47 RCsU05B 

 
Executarea strapungerilor pentru conducte sau 

tiranti, la consolidari, in pereti din beton 
buc 1,00 



1 2 3 4 5 

simplu pina la 15 cm grosime 

 

 

 
48 RCsU07C 

 
Matarea golurilor in plansee, cu mortar de 

ciment, dupa instalatii 

 

 

 

buc 1,00 

49 DC04B 

 
Taierea cu masina cu discuri diamantate a 

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul 

de uzura la drumuri 

 

 

 

m 30,00 

50 DI109 

 
Decaparea mecanizata a imbracamintei din 

beton asfaltic 

 

 

 

m3 0,54 

51 DI118 

 
Decaparea mecanizata a imbracamintei din 

piatra sparta  

 

 

 

m3 0,90 

52 TsC54A 

 
Strat de fundatie din nisip 

 

 

 

m3 1,80 

53 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta 

 

 

 

m3 1,35 

54 DB16D k=1.5 

 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in groosime de 6,0 

cm, cu asternere manuala  

 

 

 

m2 9,00 

55 VB28A 

 
Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 

mm, tip CR I si CN 

 

 

 

buc 1,00 
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