Calculator:
	1. Calculator Brand Name International: 

	1.1 Platforma/Form-factor- Monobloc (All-in-One)

	1.2. Procesor: Min 4 -nuclee, Ultima generație, Frecventa de baza min. 3,1 GHz, Turbo Boost Technology sau echivalent, suport min. 6MB cache

	1.3. Placa de baza: Chipset Intel Q370 sau echivalent, socket compatibil cu CPU, RAM (frecventa min. 2666Mhz) min 2 slot-uri cu suport de min. 64 GB memorie operativă, Chipset cu suport RAID; posibilitatea de a instala un disc suplimentar de format 2,5" SATA

	1.4. Memoria operativă: SODIMM RAM – min. 8GB, frecvența min. 2666 MHz;

	1.5. Sistema de stocare: min. M.2 disc 512Gb, de tip PCIe NVMe SSD

	1.6. Placa video – discreta, min. 2GB memorie de tip DDR5

	1.7. Interfețe de rețea – Ethernet Integrat, suport rate de data 10/100/1000Mbps; Wi-Fi de standard min. 802.ac cu antenă duală, Bluetooth 5

	1.8. Placa audio - Integrat;

	1.9. DVD-RW writer  

	1.10. Porturi: Display port de versiunea min. 1.2, HDMI port de versiunea min. 2.0, 1x USB Type-C, 4xUSB de versiunea min. 3.0(una cu funcție de încărcare); RJ45; Audio combo port (căști / microfon)

	1.10. Securitate - Activare/dezactivare porturi USB (prin BIOS), Parolă de pornire (prin BIOS), Parolă de configurare BIOS (prin BIOS)

	2. Accesorii la Calculator Brand Name International:

	2.1 Tastatură: USB, Eng/Rus;

	2.2. Mouse- USB, scrolling;

	2.3 Camera web – integrat, Full-HD 1080p

	2.4. Difuzoare – integrate

	2.5. Bloc de alimentare- min. 150W, extern, min. 89% eficienta 

	2.6. Sistema de operare: Windows 10 Pro x64 bit

	3. Monitor/Display de Calculator Brand Name International

	3.1. Diagonală - Min. 23,8 - 24 inch;

	3.2. Tip ecranului - LED, IPS;

	3.3. Formatul ecranului - Wide (formatul imaginii: 16:9)

	3.4. Rezoluţie - 1920 x 1080 pixeli;

	3.5. Reproducere culori - Min. 16 milioane;

	[bookmark: _GoBack]3.6. Raportul de contrast - Min. 1000:1 (static);

	3.7. Luminozitate tipică – min 250 cd/m; 

	3.8. Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală - 178°/178°;

	3.9. Accesorii - Livrat cu cablu de conexiune și cablu de alimentare;

	3.10. Ergonomie –  suport reglabil în înălțime cu un interval de reglare 0 - 110 mm; Rotație (Swivel)±45°



UPS:
	USP, AVR, Line-interactive, 1000VA, min. 500W, min. 6 Schuko outlets, pentru calculatoare All-in-One



Garantie:
	2.12. Garanţie – 12 luni pentru calculator, 12 luni pentru UPS



