
Formularul nr. 1

Obiectivul: GIMNAZIU PUSKIN
Obiectul: Lucrări de reparație

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 13.2

Devizul: Lucrări de reparație din spatele bucătăriei
Nr. Simbol norme

si Cod resurse
Denumire lucrari U.M. Volum

1 2 3 4 5
Burlane

1.1 RpCI21A Reparatii la burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, rotunde, cu
diam. de 10,2 cm, 12,3 cm si 15,4 cm.

m 20,0000

TOTAL Burlane
Pereu

1.2 TsA03C Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata
fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv
consistent, pina la 0,75 m adincime  teren tare (Разработка грунта вручную в
стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в
фундаментах и  каналах, и т.д.,в несвязяном или малосвязаном плотном
грунте, глубиной до 0,75 м, твердый грунт).

m3 5,1600

1.3 TsC54C Strat de fundatie din pietris. m3 3,5000
1.4 CA03E Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu

centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc
20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен
ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными
средствами, железобетон класса...).

m3 3,5000

TOTAL Pereu
Copertină la intrarea în subsol

1.5 RpCG05B Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime,
la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare
de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni
365x240x188 mm.

m3 1,5000

1.6 RpCJ23D Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5
cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de
var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu
sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate
cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite.

m2 7,2000

1.7 RpCP37A Montarea cornierului 40X40X3.5mm pentru  sistema de sustinerea sarppantei kg 20,0000
1.8 CN50C Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe

ferme.
100 m2 0,2000

1.9 CE30A Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri
brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.

m2 15,0000

1.10 CE07A Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для
покрытия крыши (тип Lindab)).

m2 15,0000

1.11 RpCR20B Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite
cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi.

m2 3,0000

1.12 RpCI29A Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla. m 6,0000
1.13 RpCI29B Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla. m 1,0000
1.14 RpCI30A Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu

chituri sau masticuri polimerice.
m 6,0000

1.15 RpCI30C Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu
benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alama.

m 6,0000

1.16 RpCP02A Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi. kg 80,0000
1.17 RpCR20A1 Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite

cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat, pentru executarea
mecanizata a vopsitoriilor.

m2 6,0000

TOTAL Copertină la intrarea în subsol
Ermetizarea ferestrelor

1.18 RpCG05B Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime,
la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare
de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni
365x240x188 mm.

m3 1,4500

1.19 RpCJ04A1 Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau
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stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu
mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T,
pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale). tencuirea locurelor la
ferestre umplute cu zidărie

1.20 CF52A Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza
de ipsos, la pereti, preparare mecanica a mortarului

m2 3,6000

1.21 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

m2 3,6000

1.22 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних
поверхностей стен и потолков).

m2 3,6000

1.23 RpCR07A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2 3,6000

1.24 RpCJ23D Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5
cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de
var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu
sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate
cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite. (tencuirea
ferestrelor de la vestiare  și camera profesorului  -total 6 ferestre)

m2 10,8000

TOTAL Ermetizarea ferestrelor
Ermetizarea glafurelor la ferestrele sălii sportive

1.25 RpCJ06B Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii
drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней  штукатурки вокруг дверных
коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой,
цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной  15-25 см).

m 49,0000

1.26 CB14A1 Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m
inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de
imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade.

m2 20,0000

1.27 RpCR24B Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe
baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita.

m2 49,0000

TOTAL Ermetizarea glafurelor la ferestrele sălii sportive

Devizul: Cabinetul pentru copii cu cerințe educaționale speciale
Nr. Simbol norme

si Cod resurse
Denumire lucrari U.M. Volum

1 2 3 4 5
2.1 RpCR41A Curatarea manuala a suprafetelor  peretilor si podurelor de vopsea de var m2 46,0200
2.2 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . m2 96,9200
2.3 CF52A Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza

de ipsos, la pereti, preparare mecanica a mortarului
m2 46,0200

2.4 CF59D Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple,
tavane  fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей
одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных
потолков без изоляции высотой до 4 м ).

m2 50,9000

2.5 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe
suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

m2 163,5600

2.6 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних
поверхностей стен и потолков).

m2 163,5600

2.7 RpCR07A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2 163,5600

2.8 RpCP34A Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in
zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp.

m2 1,9000

2.9 RpEA01A1 Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul
pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor
IP-PVC ingropate.

m 40,0000

2.10 RpEB03C Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei
conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in
doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp.

m 40,0000

2.11 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate. buc 6,0000
2.12 CD72B Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă

cu placaj de PGC într-un strat din ambele părţi cu izolaţie, cu înălţimea pînă la 4 m.
m2 33,3200

2.13 RpEE01B Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de
aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri
din lemn sau plastic.

buc 2,0000

2.14 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,
dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate
ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.

buc 2,0000

2.15 RpCP34A Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in
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zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp.
(Ușa de la cabinetelor nr1 si4)

Devizul: Sala de sport
Nr. Simbol norme

si Cod resurse
Denumire lucrari U.M. Volum

1 2 3 4 5
3.1 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. m2 37,5000
3.2 CF02A Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,

pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T
pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
(Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из
кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную,
известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для
намета и лицевого слоя).

m2 37,5000

3.3 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza
de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

m2 60,0000

3.4 RpCR41A Curatarea manuala a suprafetelor podurelorde vopsea, de pe autoturnuri: fatade
simple, de vopsea de var.

m2 157,0000

3.5 RpCJ08B Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o
latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T.

m 60,0000

3.6 CF56A Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5
mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную
шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по  стенам, колоннам и
потолкам, толщиной 0,5 мм).

m2 157,0000

3.7 CF17C Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.

m2 60,0000

3.8 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних
поверхностей стен и потолков).

m2 1 343,6000

3.9 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска
полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей
отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).

m2 1 343,6000

3.10 RpCH31C Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica
autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala,
inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau
plasa de protectie.

m2 526,0000

3.11 RpED01A Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul
canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка
электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью
сечения 16 мм2).

m 160,0000

3.12 RpEF01C Montarea corpurilor de iluminat, aplica oblica sau dreapta in nise pentru hidranti de
incendiu, inclusiv rama cu geam, exclusiv executarea nisei (Установка
осветительных приборов, под наклоном или ровно, в шкафах пожарных
гидрантов, включая раму со стеклом, исключая изготовление шкафа).

buc 8,0000

3.13 RpEE01A Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,
impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,
montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori
de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей
10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или
герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или
фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях,
соединенных с медными или алюминиевыми проводами).

buc 6,0000

3.14 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,
dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate
ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка
биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта,
простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или
снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля).

buc 3,0000

3.15 RpCR17A Vopsirea   cu email a podelelor,   care au mai fost vopsite. m2 526,0000

Devizul: Reparatii la instalatiile blocurelor sanitare
Nr. Simbol norme

si Cod resurse
Denumire lucrari U.M. Volum

1 2 3 4 5
4.1 RpSD01A Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2". buc 7,0000
4.2 RpSD03A Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2". buc 7,0000
4.3 RpSD25G Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru

teava din otel, avind diametrul de 2 1/2".
buc 7,0000
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4.4 RpSD35A Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de
modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".

buc 7,0000

4.5 RpSC42A Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta,
portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime.

buc 7,0000

4.6 RpSD20A Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la
obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".

buc 7,0000

Proiectant:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;
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