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Lista setului de bază a planşelor de executie

Indicativ

Drum auto

Denumirea Notă

Lista planşelor de execuţie a setului de bază

Planşe

012-DA-1

Denumirea

Notă

Proiectul este elaborat în conformitate cu cerințele normelor și regulelor în construcții în vigoare
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DA-PE-012/2019

012-DA-2

012-DA-3

012-DA-4

012-DA-5

012-DA-6

3m

1m

2

Lista documentelor normative de referintă.

Denumirea Nota
Indicativ

СНиП 2.07.01-89

"Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений"

Recomandari pentru proiectarea strazilor si

drumurilor rurale si urbane

NCM D.02.01:2015

"Proiectarea drumurilor publice"

Recomandarile anexa

СНиП 2.07.01-89

СНиП 2.05.03-84

"Мосты и трубы"

СНиП 1.02.07-87

"Инженерные изыскания для строительства"

NCM A.07.22-99

Instrucţiuni cu privire la procedura de eleborare, avizare, aprobare

şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii

ВСН 123-77

"Инструкция по устройству покрытий и оснований из

щебеночныхб граийных и песчаных материаловб

обработанных органическими вяжущими"

ОДН 218.046-01

"Проектирование нежестких дорожных одежд"

ГОСТ 21.101-97

"Система проектной документации для

строительства"

Серия 3.503.-71

"Дорожные одежды автомобильных дорог"

SM STB 1033:2008

"Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri si

aerodromuri", Conditii tehnice.

ГОСТ 8267-93

"Щебень и гравий из плотных горных пород для

 строительных работ. Технические условия"

ГОСТ 8736-93

"Песок для строительных работ. Технические

 условия"
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Mod.
Nr.sec.

Coala
Nr.doc.

Semnat. Data

CoalaFaza Coli

PE
1m

M.Ş.P.

Director

Şef echipă M.Munteanu

Elaborat
S. Casapu

Contr. Norm.

Constructia Drumului.

Date generale

84

63

64m

012-DA-10

012-DA-11

Fazele determinante:

- Execuţia volumelor de lucrări pentru amplasarea și executia sistemelor de evacuare a apelor

pluviale, montarea pietrelor de bordură BP 100x30x18;

- Execuţia volumelor de lucrări pentru construcția îmbrăcămintei rutiere și organizarea circulatiei și

sigurantei la trafic.
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Date generale

Încadrarea în teritoriu

Plan traseu, Sc.1:500

Profil longitudinal pe axa drumului, PC0+00.00-PC13+69.00. S 1:1000.

Profile transversale S 1:100.

Construcţia îmbrăcămintei rutiere.PC0+00-PC13+69.00. S 1:50.

Construcția rampelor de acces la trecerile pentru pietoni și drumuri laterale.

S 1:50.

Construcția rampelor de acces la trecerile pentru pietoni supraînălțate. S 1:50.

Detaliu parapet pietonal tip "Cruce".

Model de amenajare a stației de așteptare. Sc.1:50

Constructia si amenajarea rigolei drepntughiulare cu gratare,  PC 13+48.50

Construcția fîntînii pluviale tip ДКСЛ-4

Construcția fîntînii pluviale tip ДКСЛ-7

Construcția fîntînii pluviale tip ДКСЛ-8

Construcția fîntînii pluviale tip ДКСУ1-6

Construcția fîntînii pluviale tip ДКСУ1-12

Construcția fîntînii pluviale tip ДКСУ2-2

Construcția fîntînii pluviale tip ДКСУ2-13

Construcția fîntînii pluviale tip ДК-43

012-DA-15

012-DA-16

012-DA-17

012-DA-18

012-DA-19

012-DA-20

012-DA-21

Plan de organizare a circulației rutiere. S 1:500.

Indicatoare rutiere utilizate, str. Ivan Conev 81
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68m

69m
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71m

72

LOTUL 2 "REPARAȚIA CAPITALĂ A CAROSABILULUI DIN STR. CONEV

(DE LA STR. I. FRANCO PÎNĂ LA STR. LESECICO)".

M.Munteanu

012-DA-22

Organizarea circulației rutiere temporară la execuția lucrarilor. 82m

Montarea pietrei de pavaj la intersecții la același nivel, S 1:20

61.1m

Plan de amenajare a locurilor de parcaj. S 1:50

61.2m

Constructia si amenajarea rigolei drepntughiulare cu gratare,  PC 06+95.00 64.1m

Plan de management al traficului.
84m
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012-DA-24

012-DA-25

012-DA-26
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Amplasarea străzii

Plan de Amplasare

Încadrarea în teritoriu.

Plan de amplasare a străzii.

Fișa cu coordonări.

Format A4x4
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Fișa acordărilor

Harta de Amplasare

M.Ş.P.

Director

Şef echipă
M.Munteanu

Contr. Norm.

Elaborat

04.19

P. Cuțar

S. Bejan

S. Bejan
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 "ASTRAL-PROIECT" SRL Licența seria A MMII Nr. 056161
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Format A3

Linia de racordare nr.1 cu coala 4

Obiect: Nr. DA-PE-012/2019

LOTUL 2 "REPARAȚIA CAPITALĂ A CAROSABILULUI DIN STR. CONEV

(DE LA STR. I. FRANCO PÎNĂ LA STR. LESECICO)".

Mod.
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Coala
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Semnat. Data
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05.19

PE

05.19

05.19

05.19

 Plan de amplasare a traseului.

S 1:500. 3 84

Amplasarea elementelor drumului.

Dimensiuni.

Legendă:

05.19

M.Ş.P. S. Bejan

Director

Şef echipă

Contr. Norm.

S. Casapu

S. Bejan

Elaborat

M. Munteanu

M. Munteanu

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA VOR FI COORDONATE SI

EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA REPREZENTANTULUI RETELEI DATE

( GAZODUCT, TELECOMUNICATII, RETELE ELECTRICE, APEDUCT,

CANALIZARE, RETELE TERMOELECTRICE).

Partea carosabilă

str.Ivan Conev

Trotuar

Drumuri Laterale

Parcaj auto

Bordura БР100.30.15 ГОСТ-6665-91;

Bordura БР100.30.15 ГОСТ-6665-91,

înecată;

Bordura БР100.20.8 ГОСТ-6665-91;

Limita intrărilor în curți;

Limita părții carosabile;
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Amplasarea sectorului de drum. Rețele

inginerești. Cote. Stații.

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA VOR FI COORDONATE SI

EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA REPREZENTANTULUI RETELEI DATE

( GAZODUCT, TELECOMUNICATII, RETELE ELECTRICE, APEDUCT,

CANALIZARE, RETELE TERMOELECTRICE).

Legendă:

Partea carosabilă

str.Ivan Conev

Drumuri Laterale

Parcaj auto

Trotuar

Bordura БР100.30.15 ГОСТ-6665-91;

Bordura БР100.30.15 ГОСТ-6665-91,

înecată;

Bordura БР100.20.8 ГОСТ-6665-91;

Limita intrărilor în curți;

Limita părții carosabile;
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Amplasarea sectorului de drum. Rețele

inginerești. Cote. Stații.

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA VOR FI COORDONATE SI

EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA REPREZENTANTULUI RETELEI DATE

( GAZODUCT, TELECOMUNICATII, RETELE ELECTRICE, APEDUCT,

CANALIZARE, RETELE TERMOELECTRICE).

Legendă:
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înecată;

Bordura БР100.20.8 ГОСТ-6665-91;

Limita intrărilor în curți;

Limita părții carosabile;
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.
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  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.



4.64 1.69 2.00 1.69 2.00 1.20 2.70 2.66 1.13 2.56 3.27 2.34 0.58 1.39 0.65

1
4
2
.
3
8

1
4
2
.
3
6

1
4
2
.
4
2

1
4
2
.
3
9

1
4
2
.
3
0

1
4
2
.
2
1

1
4
2
.
2
1

1
4
2
.
2
1

1
4
2
.
2
2

1
4
2
.
2
2

1
4
2
.
2
4

1
4
2
.
2
4

1
4
2
.
4
6

1
4
2
.
5
0

1
4
2
.
5
8

1
4
2
.
6
8

1
4
2
.
6
8

1
4
2
.
7
0

1
4
2
.
6
9

1
4
2
.
6
7

1
4
2
.
6
6

1
4
2
.
7
0

5.56 1.13 2.21 1.53 1.26 4.05 2.39 4.04 1.33 1.13 0.72 1.41 0.73

1
4
1
.
7
4

1
4
1
.
6
8

1
4
1
.
7
2

1
4
1
.
6
6

1
4
1
.
7
2

1
4
1
.
7
1

1
4
1
.
7
1

1
4
1
.
7
2

1
4
1
.
7
3

1
4
1
.
7
3

1
4
1
.
7
3

1
4
1
.
7
6

1
4
1
.
8
5

1
4
1
.
9
2

1
4
2
.
0
2

1
4
2
.
0
5

1
4
2
.
0
6

1
4
2
.
0
7

1
4
2
.
0
8

1
4
1
.
9
8

1
4
1
.
9
8

Coala

Mod.
Nr.sec.

Coala
Nr.doc.

Semnat. Data

25

N
r
.
 
i
n
v
.
 
o
r
i
g
.

S
e
m

n
a
t
 
l
a
 
d
a
t
a

S
c
h

i
m

b
.
 
n

r
.
 
i
n

v
.

Format A3

Profile transversale Sc 1:100.

 Pc 03+20.00-Pc 03+40.00

Declivitate, ‰, distanța, m

Cota de proiect, m

Distanța, m

Cota terenului, m

D
a
t
e

p
r
o
i
e
c
t
a
t
e

D
a
t
e

r
e
a
l
e

S 1:100 - pe verticală

S 1:100 - pe orizonatală

Declivitate, ‰, distanța, m

Cota de proiect, m

Distanța, m

Cota terenului, m

D
a
t
e

p
r
o
i
e
c
t
a
t
e

D
a
t
e

r
e
a
l
e

S 1:100 - pe verticală

S 1:100 - pe orizonatală

P-17 PC 03+20.00

P-18 PC 03+40.00

Gard

Gard

1
4
2
.
3
7

1
4
2
.
5
1

1
4
2
.
5
1

1
4
2
.
5
1

1
4
2
.
4
9

1
4
2
.
4
5

1
4
2
.
4
5

1
4
2
.
4
3

1
4
2
.
3
9

1
4
2
.
3
9

1
4
2
.
2
4

1
4
2
.
2
7

1
4
2
.
3
4

1
4
2
.
2
7

1
4
2
.
2
4

1
4
2
.
3
9

1
4
2
.
3
9

1
4
2
.
6
7

1
4
2
.
6
9

1
4
2
.
6
9

1
4
2
.
7
4

1
4
2
.
7
6

1
4
2
.
7
6

1
4
2
.
7
8

15.00

3.00

14.65

2.56

20.00

1.50

20.00

3.50

20.00

3.50

20.00

1.50

40.48

7.00

15.00

3.00

10.00

2.05

1
4
1
.
7
4

1
4
2
.
0
2

1
4
2
.
0
2

1
4
2
.
0
2

1
4
2
.
0
0

1
4
1
.
9
6

1
4
1
.
9
6

1
4
1
.
9
4

1
4
1
.
9
0

1
4
1
.
9
0

1
4
1
.
7
5

1
4
1
.
7
8

1
4
1
.
8
5

1
4
1
.
7
8

1
4
1
.
7
5

1
4
1
.
9
0

1
4
1
.
9
0

1
4
2
.
0
5

1
4
2
.
0
7

1
4
2
.
0
7

1
4
2
.
1
2

1
4
2
.
1
4

1
4
2
.
1
4

1
4
2
.
1
5

0.41

15.00

3.00

14.82

2.53

20.00

1.50

20.00

3.50

20.00

3.50

20.00

1.50

21.24

7.11

15.00

3.00

10.00

1.77

10.0

0.50

10.0

0.50

0
.
0
0

0
.
1
4

0
.
1
4

0
.
1
4

0
.
1
2

0
.
0
5

0
.
0
5

0
.
0
3

0
.
0
3

0
.
1
5

0
.
0
2

0
.
0
6

0
.
1
2

0
.
0
3

0
.
0
0

0
.
1
5

0
.
1
5

0
.
0
0

0
.
0
2

0
.
0
2

0
.
0
5

0
.
0
7

0
.
0
7

0
.
0
7

0
.
0
0

0
.
2
8

0
.
2
9

0
.
2
9

0
.
2
7

0
.
2
6

0
.
2
6

0
.
2
4

0
.
1
9

0
.
2
2

0
.
0
9

0
.
0
6

0
.
1
2

0
.
0
4

0
.
0
0

0
.
1
5

0
.
1
4

0
.
0
0

0
.
0
2

0
.
0
2

0
.
0
6

0
.
0
8

0
.
0
8

0
.
1
8

1

:

1

.

5

0

1

:

1

.

5

0

LTE

z
o
n
a
 
d
e
 
a
m

p
l
a
s
a
r
e

Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Legendă:

  -    Limita grosimii sistemului rutier nou:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, H = 0,23 m.

  -    Limita grosimii sistemului rutier existent utilizat:

 PC 00+00.00 - 13+69.00, Hmed = 0,23 m.
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Așternere cu egalizare strat din Asfalt frezat - 50% și piatra spartă M800, amestec optimal C5 (5-40) - 50%, stabilizat cu 5%

ciment, h = 0,12 m

Așternere strat beton asfaltic microgranular dens, tip ŞMAg –1,0/2,75 SM STB 1033:2008, h= 0,05 m

Amorsarea suprafetelor cu bitum 0.25l/m²

Așternere strat beton asfaltic macrogranular poros ŞKPg-II SM. STB 1033:2008, h= 0,06 m

Amorsarea suprafetelor cu emulsie bituminoasă 1,1 l/m²

5

6

7

Structură rutieră existentă din piatră spartă, hmed=0,23 m

Strat suport existent, hmed=0,10 m

Beton B15, V=0.059 mc/ml;

PB 100x30x18 ГОСТ 6665-91;

8

9

10

11

12

Strat de baza din piatra sparta M300,fr. 40-20, 20-10, 10-5, ГОСТ 8267-93, h=0,15 m;

Amestec de nisip-ciment în raport 6:1, conform GOST 17608 - 91 h=0,05m (nisip, 0,0428 m3/m2, ciment, 7,87 kg/m2);

Piatră de pavaj presată, h=0,05m GOST 17608 - 91;

13

Amestec de nisip-ciment pentru rosturi conform GOST 17608 - 91 Raport 6:1 (nisip, 0,005 m3/m2, ciment, 1,6 kg/m2);

14

15

Beton B15, V=0.019 mc/ml.

PB 100x20x8 ГОСТ 6665-91;

Specificație:

16

Execuţia stratului suport din nisip-pietris, ГОСТ 8736-93, h=0.10m

17

Așternere cu egalizare strat din Asfalt frezat - 50% și piatra spartă M800, amestec optimal C5 (5-40) - 50%, stabilizat cu 5%

ciment,  h=0,25m

18

Piatră de pavaj presată ГОСТ 23668-79 , h=0,08m
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Notă:
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Plan. Dimensiuni.

Legendă
Notă:

1. Piatra de pavaj de culoare roșie va fi montată și utilizată în calitate de marcaj rutier

orizontal pe zona destinata parcajului.

Plan de amenajare a locurilor de parcaj.
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Detaliu parapet pietonal tip "Cruce".

Parapet pietonal. Dimensiuni.

Vedere. Detaliu de montare.
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Nota:

1. Elementele parapetului se vopsesc: la uzina cu un strat de grunduire, pe santier cu doua straturi de vopsea

conform cerintelor СНиП 2.05.11-85 si CP E.04.03.-2005;

2. Culoarea vopselei se va coordona impreuna cu Investitorul;

3. Toate dimensiunile sunt reprezentate in mm.

Un complet de parapet pietonal este constituit din:

· Sectiune, 1 buc.;

· Stilp, 1 buc.;

· Element de fixare, 1 buc.;

· Piesa inglobata, 1 buc.



Model de amenajare a stației de așteptare.

Sc.1:50

Vedere frontală. Vedere laterală.

Vedere plan. Dimensiuni.
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NOTĂ:

1. Volumul de lucrări pentru construcția și montarea stației sunt prezentate în borderoul de volume 9.25.



Notă:

1. Fîntîna de colectare tip ДКСУ2-13 se va ealiza conform proiectului Tip 902-09-46.88

2. În timpul lucrărilor de construcție, la necesitate, se va consulta proiectantul cu referire la amplasarea sistemului

pentru captarea și evacuarea apelor pluviale conform declivităților stabilite și cotelor de amplasare.

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA PENTRU AMPLASARE A ELEMENTELOR DE CAPTARE

SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE  VOR FI COORDONATE SI EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA

REPREZENTANTULUI RETELEI DATE (APEDUCT, CANALIZARE, GAZODUCT, TELECOMUNICATII,

RETELE ELECTRICE).
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Notă:

1. Fîntînile de captare și evacuare a apelor pluviale sunt prezentate conform proiectului Tip 902-09-46.88,

Album III.

2. Toate dimensiunile sunt prezentate în metri.
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SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE  VOR FI COORDONATE SI EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA REPREZENTANTULUI

RETELEI DATE (APEDUCT, CANALIZARE, GAZODUCT, TELECOMUNICATII, RETELE ELECTRICE).
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LOTUL 2 "REPARAȚIA CAPITALĂ A CAROSABILULUI DIN STR. CONEV

(DE LA STR. I. FRANCO PÎNĂ LA STR. LESECICO)".

Vedere Plan

Scara 1:50
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Capac din fontă  Ø770 mm,

ГОСТ 3634-79 ТД
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Capac fîntînă din beton armat,

prefabricat, tip КЦП1-15-2, Øext 1,680 m

Volumul de lucrări pentru construcția și amenajarea fîntînii pluviale de tip ДКСЛ-7

Zidărie de piatră
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existente Ø0.60m

Fundație existentă

Strat suport

existent

Placă inferioară

tip КЦД-15

Strat suport din

amestec nisip-pietriș

Beton de pantă

Tuburi din beton

existente Ø1.00m

Fundație existentă

Strat suport

existent

Notă:

1. Fîntînile de captare și evacuare a apelor pluviale sunt prezentate conform proiectului Tip 902-09-46.88,

Album III.

2. Toate dimensiunile sunt prezentate în metri.

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA PENTRU AMPLASARE A ELEMENTELOR DE CAPTARE

SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE  VOR FI COORDONATE SI EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA

REPREZENTANTULUI RETELEI DATE (APEDUCT, CANALIZARE, GAZODUCT, TELECOMUNICATII,

RETELE ELECTRICE).
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Fîntînă pluvială tip ДКСЛ-8
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LOTUL 2 "REPARAȚIA CAPITALĂ A CAROSABILULUI DIN STR. CONEV

(DE LA STR. I. FRANCO PÎNĂ LA STR. LESECICO)".

Tuburi din beton

existente Ø1.00m

Notă:

1. Fîntînile de captare și evacuare a apelor pluviale sunt prezentate conform proiectului Tip 902-09-46.88,

Album III.

2. Toate dimensiunile sunt prezentate în metri.

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA PENTRU AMPLASARE A ELEMENTELOR DE CAPTARE

SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE  VOR FI COORDONATE SI EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA REPREZENTANTULUI

RETELEI DATE (APEDUCT, CANALIZARE, GAZODUCT, TELECOMUNICATII, RETELE ELECTRICE).
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LOTUL 2 "REPARAȚIA CAPITALĂ A CAROSABILULUI DIN STR. CONEV

(DE LA STR. I. FRANCO PÎNĂ LA STR. LESECICO)".

Vedere Plan

Scara 1:50

Notă:

1. Fîntînile de captare și evacuare a apelor pluviale sunt prezentate conform proiectului Tip 902-09-46.88,

Album III.

2. Toate dimensiunile sunt prezentate în metri.

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA PENTRU AMPLASARE A ELEMENTELOR DE CAPTARE

SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE  VOR FI COORDONATE SI EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA

REPREZENTANTULUI RETELEI DATE (APEDUCT, CANALIZARE, GAZODUCT, TELECOMUNICATII,

RETELE ELECTRICE).
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Scara 1:50

‰

Ø
1

.
0

0

Ø
1

.
0

0

Tuburi din beton

existente Ø1.00m

Fundație existentă

Strat suport

existent

Nr.sec. Nr.doc.
Coala Semnat. Data

CoalaFaza Coli

PE

Format А3

Construcția fîntînii pluviale tip ДКСУ1-12

Plan. Dimensiuni. Specificatii. Sectiuni.

69m

Mod.

84

N
r
.
 
i
n

v
.
 
o

r
i
g

.

S
e

m
n

a
t
 
l
a

 
d

a
t
a

S
c
h

i
m

b
.
 
n

r
.
 
i
n

v
.

Şef echipă

Contr. Norm.

M.Ş.P.

Elaborat

Director

M.Munteanu

S. Casapu

Obiect: Nr. DA-PE-012/2019

06.19

06.19

06.19

06.19

06.19
M.Munteanu

S. Bejan

S. Bejan

BCPC"ASTRAL-PROIECT"S.R.L.

A MMII Nr. 056161

LOTUL 2 "REPARAȚIA CAPITALĂ A CAROSABILULUI DIN STR. CONEV

(DE LA STR. I. FRANCO PÎNĂ LA STR. LESECICO)".

Vedere Plan

Scara 1:50

Notă:

1. Fîntînile de captare și evacuare a apelor pluviale sunt prezentate conform proiectului Tip 902-09-46.88,

Album III.

2. Toate dimensiunile sunt prezentate în metri.

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA PENTRU AMPLASARE A ELEMENTELOR DE CAPTARE

SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE  VOR FI COORDONATE SI EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA REPREZENTANTULUI

RETELEI DATE (APEDUCT, CANALIZARE, GAZODUCT, TELECOMUNICATII, RETELE ELECTRICE).
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LOTUL 2 "REPARAȚIA CAPITALĂ A CAROSABILULUI DIN STR. CONEV

(DE LA STR. I. FRANCO PÎNĂ LA STR. LESECICO)".

Vedere Plan

Scara 1:50

Inel de acces

Capac fîntînă din beton armat,

prefabricat, tip КЦП1-15-2, Øext 1.680 m

Zidărie de piatră
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 tip КЦ-15-9
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Notă:

1. Fîntînile de captare și evacuare a apelor pluviale sunt prezentate conform proiectului Tip 902-09-46.88,

Album III.

2. Toate dimensiunile sunt prezentate în metri.

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA PENTRU AMPLASARE A ELEMENTELOR DE CAPTARE

SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE  VOR FI COORDONATE SI EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA REPREZENTANTULUI

RETELEI DATE (APEDUCT, CANALIZARE, GAZODUCT, TELECOMUNICATII, RETELE ELECTRICE).
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LOTUL 2 "REPARAȚIA CAPITALĂ A CAROSABILULUI DIN STR. CONEV

(DE LA STR. I. FRANCO PÎNĂ LA STR. LESECICO)".
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Vedere Plan

Scara 1:50

Inel de acces

Capac fîntînă din beton armat,

prefabricat, tip КЦП1-20-2, Øext 2.200 m
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Notă:

1. Fîntînile de captare și evacuare a apelor pluviale sunt prezentate conform proiectului Tip 902-09-46.88,

Album III.

2. Toate dimensiunile sunt prezentate în metri.

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA PENTRU AMPLASARE A ELEMENTELOR DE CAPTARE

SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE  VOR FI COORDONATE SI EXECUTATE NUMAI IN PREZENTA

REPREZENTANTULUI RETELEI DATE (APEDUCT, CANALIZARE, GAZODUCT, TELECOMUNICATII,

RETELE ELECTRICE).

Volumul de lucrări pentru construcția și amenajarea fîntînii pluviale de tip ДКСУ2-13

Capac din fontă  Ø770 mm,

ГОСТ 3634-79 ТД
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Scara 1:20
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Gratar din fontă tip

ДБ ГОСТ 26008-83

Capac fîntînă din beton armat B15 monolit,

tip КЦП3-10, Øext 1.200 m

Sectiune (inel circular)

tip КЦ-10-9b

Tuburi din beton

existente Ø0.30m

Tuburi din beton

existente Ø0.30m

Fundație existentă

Strat suport din

amestec nisip-pietriș

Placă inferioară

tip КЦД-10a

Beton de pantă

Capac fîntînă din beton armat B15 monolit,

tip КЦП3-10, Øext 1.200 m

Gratar din fontă tip

ДБ ГОСТ 26008-83

Volumul de lucrări pentru construcția și amenajarea fîntînii pluviale cu grătar de tip ДК-43

Notă:

1. Fîntînile de captare și evacuare a apelor pluviale sunt prezentate conform proiectului Tip 902-09-46.88,

Album III.

2. Toate dimensiunile sunt prezentate în metri.

ATENTIE! TOATE LUCRARILE DE SAPATURA PENTRU AMPLASARE A ELEMENTELOR DE

CAPTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE  VOR FI COORDONATE SI EXECUTATE

NUMAI IN PREZENTA REPREZENTANTULUI RETELEI DATE (APEDUCT, CANALIZARE,

GAZODUCT, TELECOMUNICATII, RETELE ELECTRICE).
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Începutul traseului str.Ivan Conev,

Racordare cu str.Ivan Franko
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