CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Cruzesti
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria comunei Cruzesti
3. Obiectul achiziţiilor  Reparație a străzilor din comuna Cruzești

	   №
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	

	
	
	1.1. str.Buna Vestire


	1
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea

	100m2
	12,00


	2
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire fr 16-32 LA30 h-10 cm

	m3
	60,00


	3
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,96


	4
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  BA11.2
K=1.5=1,50

	m2
	1 200,00


	
	
	1.2. str.Teilor(primarie)


	5
	DI158A

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm

	m2
	100,00


	6
	DI106

	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie

	100m2
	9,50


	7
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,475


	8
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica, k=1.25 BA 11.2
Coeficient la manoperei=1,25
Coeficient la pentru materiale=1,25
Coeficient la utilajului=1,25

	m2
	950,00
(Kr=1,25)


	9
	DI115

	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm

	m2
	135,00


	
	
	1.3. Inlocuirea straturilor la asfaltul degradat (casete)


	10
	TsC02A1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.

	100 m3
	1,15


	11
	TsC03E1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I

	100 m3
	1,20


	12
	TsI51A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km

	t
	100,00


	13
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	40,50


	14
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,18


	15
	DB19F

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	225,00


	16
	DI107

	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	0,09


	17
	DB16H

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica

	m2
	225,00


	
	
	1.4. str.Aleea Salcimilor


	18
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
K=2=2,00

	100m2
	12,50


	19
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm

	100m2
	12,50


	
	
	1.5. str.Internationala 


	20
	DH02B

	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
K=2=2,00

	100m2
	8,75


	21
	DI134

	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm

	100m2
	8,75


	
	
	1.6. intretinerea drumurilor din pamint


	22
	DH03A

	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder

	100m2
	50,00


	
	
	1.7. intretinerea drumurirlor din asfalt


	23
	DI158A

	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm

	m2
	700,00


	24
	RpDB34Drev1

	Ridicarea la nivelul strazilor sau drumurilor gurilor de scurgere de la rigole, asezate pe placi prefabricate din beton armat (Возведение на уровень улиц или дорог приемников канав, уложенные на сборные железобетонные плиты)
Materiale marunte (mortar, apa, etc.)=1,02

	buc
	15,00


	25
	AcE07A

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03

	buc
	2,00


	26
	RpDE11A

	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial
Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02

	buc
	3,00


	27
	RpDE11C

	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat
Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03

	buc
	5,00


	
	
	1.9. Asigurarea informatiei temporare privind lucrarile de reparatie(2 semne  informative (70*35) pe 4 tevi)


	28
	DF20B

	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.

	buc
	2,00


	29
	DF18A

	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial

	buc
	4,00




