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Anexa nr.23 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI 

 

LUCRĂRI 
 

Obiectul:Lucrari de reparatie . 

Autoritatea contractantă:Primăria com.Bilicenii Vechi, Singerei, s.Bilicenii Vechi, rl 

Sîngerei 

1 . Descriere generală 

Lucrările de reparație in interiorul  gradinitei din s.Bilicenii Vechi 

2. Informaţii şi proiectare 

A fost instituită o comisie pentru aprecierea listelor defectelor şi cantităţilor de lucrări, 

elaborate devizele de cheltuieli şi verificate de către verificator atestat şi obţinut rapoartele de 

verficicare. 

Se solicită ca atreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislatia din RM şi să 

posede licenţă în domeniul drumurilor, să dispună de specialiști atestați în domeniu. La obiect 

zilnic să fie executate lucrările calitativ conform normativelor în vigoare şi prezent dirigintele 

de şantier atestat. 

E necesar ca operatorul economic să prezinte documentele de calificare a dirigintelui 

de șantier, lista mecanismelor și utilajului necesar de a efectua lucrările, graficul de execuție a 

lucrărilor. 

Autoritatea contractană e obligată să contracteze un responsabil tehnic atestat în 

domeniu pentru suravegherea lucrărilor. 

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 

Materialele aplicate  în operă e necesar să fie însoţite de certificate de provinienţă care 

corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.   
Perioada de execuție  -   2 luni, perioada de  garanție – 3 an. 

4. Mostre 

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea 

construcţiilor şi a terenurilor aferente 

Materialele  vor fi depozitate şi păstrate la obiect apoi aplicate în operă. 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie 

Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor. Pîna la 

recepţia la terminarea lucrărilor  să fie executate   încercări de laborator a materialului 

compactat. 

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 

Antreprenorul va executa lucrările calitativ, în caz de depistare a viciilor  ascunse  sau 

defectelor vor fi înlătutare de către antreprenor din sursele proprii. 

Întocmirea proceselr verbale la lucrările ce devin ascunse de către atreprenor şi 

semnate de către responsabil ethnic 

 

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive 

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri. 

Să se păstreze lăţimea drumului în limitele existente. 
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9. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a 

aerului 

Nu-i necesar 

10. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor 

Nu-i necesar 

11. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor 

Nu-i necesar 

12. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor 

Nu-i necesar 

 

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor 

Nu-i necesar 

 

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi 

alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor 

Să dispună de echipamente, instalaţii, utilaje, mijloace de transport testate tehnic, forţa 

de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei 

muncitorilor. 

16. Definiţii 

Termenul executării lucrărilor –conform p.3 

17. Cerinţe privind calculul costului 

Oferta necestă a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012  în RM 

cu prezentarea formularelor 3,5,7. 

 

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei 

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi 

prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică 

documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA 

RSAP și nu sunt publice pentru toți. 

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor 

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi 

prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin 

date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice 

pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante. 

 

------------------------ 

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau 

modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul 

lucrărilor. 

  

 

 

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________ 

 

 

 

 

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări 

Obiectul:Lucrari de reparatie  . 

Autoritatea contractantă: Primăria com.Bilicenii Vechi, Singerei, s.Bilicenii 

Vechi s, rl Sîngerei 
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Gradinita de copii s.Bilicenii 

Vechi, rl  Singerei.   

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

 

Lista cu cantitaţile de lucrări №  
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Sala 7,1mx7,5m 

 
  

1 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi) 

 
m2 3,60 

 2 
CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura la constructii 

cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

 

m2 3,60 

 3 
RpCR29A 

 

Curatarea peretilor 

 
m2 73,80 

 4 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  

 
m2 73,80 

 5 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

 

m2 73,80 

 6 
CF51B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  

 

m2 73,80 

 7 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 73,80 

 8 
RpCR29A 

 

Curatarea tavanelor 

 
m2 53,25 

 9 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  

 
m2 53,25 

 10 
CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului  

 

m2 53,25 

 11 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

m2 53,25 
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1 2 3 4 5 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

 12 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 53,25 

 13 
RpCK12A 

 

Repararea pardoselilor din materiale plastice si 

mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si 

repararea stratului-suport, montate in camere de 

peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, 

lipit cu prenadez 

 

m2 53,25 

   Capitolul 2. Nod sanitar 3,1mx5,0m 

 
  

14 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi) 

 
m2 1,85 

 15 
CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura la constructii 

cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

 

m2 1,85 

 16 
RpCR29A 

 

Curatarea peretilor 

 
m2 62,23 

 17 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  

 
m2 62,23 

 18 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

 

m2 21,20 

 19 
CF51B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  

 

m2 21,20 

 20 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 21,20 

 21 
CI22B 

 

Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, 

pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec 

uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 

mm  

 

m2 41,00 

 22 
RpCR29A 

 

Curatarea tavanelor 

 
m2 15,50 

 23 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  m2 15,50 
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1 2 3 4 5 

  

 24 
CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului  

 

m2 15,50 

 25 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

m2 15,50 

 26 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 15,50 

 27 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 

stratul suport din mortar adeziv, executate pe 

suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 15,50 

 28 
CG18A 

 

Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm 

la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de 

ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu 

apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

 

m 16,20 

 29 
RpSC21A 

 

Montarea lavoarului din semiportelan, portelan 

sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind 

teava de scurgere din material plastic, montat pe 

console fixate pe pereti din zidarie de caramida 

sau b.c.a. 

 

buc 2,00 

 30 
RpSC19A 

 

Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, 

tabla emailata, polimetacril etc. 

 

buc 1,00 

 31 
RpSD19A 

 

Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu 

dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de 

inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. 

 

buc 3,00 

 32 
RpSC24A 

 

Montarea vasului pentru closet, complet echipat, 

din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 

pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu 

rezervorul de apa montat la inaltime sau 

semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

 

buc 4,00 

 33 
RpSB31B 

 

Montarea tevii din material plastic pentru 

canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, 

avind diametrul de 110-125 mm 

 

m 15,00 

 34 
RpSB32B 

 

Montarea piesei de legatura din material plastic 

pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la 

cap, avind diametrul de 110-125 mm 

 

buc 6,00 
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1 2 3 4 5 

 35 
RpSB31A 

 

Montarea tevii din material plastic pentru 

canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, 

avind diametrul de 40-75 mm 

 

m 6,00 

 36 
RpSB32A 

 

Montarea piesei de legatura din material plastic 

pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la 

cap, avind diametrul de 40-75 mm 

 

buc 3,00 

 37 
RpSA19B 

 

Montarea tevii din material plastic imbinata prin 

sudura prin polifuziune, la constructii industriale, 

avind diametrul de 20 mm 

 

m 25,00 

   Capitolul 3. Vestiar 1,5mx3,5m 

 
  

38 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi) 

 
m2 1,85 

 39 
CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura la constructii 

cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

 

m2 1,85 

 40 
RpCR29A 

 

Curatarea peretilor 

 
m2 14,10 

 41 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  

 
m2 14,10 

 42 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

 

m2 14,10 

 43 
CF51B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  

 

m2 14,10 

 44 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 14,10 

 45 
RpCR10B 

 

Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn 

(usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare 

mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua 

straturi 

 

m2 10,50 

 46 
RpCR29A 

 

Curatarea tavanelor 

 
m2 5,25 

 47 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  

 
m2 5,25 
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1 2 3 4 5 

 48 
CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului  

 

m2 5,25 

 49 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

m2 5,25 

 50 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 5,25 

 51 
RpCK12A 

 

Repararea pardoselilor din materiale plastice si 

mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si 

repararea stratului-suport, montate in camere de 

peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, 

lipit cu prenadez 

 

m2 5,25 

   Capitolul 4. Spalatoria 1,9mx 2,5m 

 
  

52 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi) 

 
m2 1,85 

 53 
CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura la constructii 

cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

 

m2 1,85 

 54 
RpCR29A 

 

Curatarea peretilor 

 
m2 22,80 

 55 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  

 
m2 22,80 

 56 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

 

m2 12,30 

 57 
CF51B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  

 

m2 12,30 

 58 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 12,30 

 59 RpCR29A Curatarea tavanelor m2 4,75 
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1 2 3 4 5 

  

 60 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  

 
m2 4,75 

 61 
CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului  

 

m2 4,75 

 62 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

m2 4,75 

 63 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 4,75 

 64 
CI22B 

 

Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, 

pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec 

uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 

mm  

 

m2 10,50 

 65 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 

stratul suport din mortar adeziv, executate pe 

suprafete: mai mari de 16 m2  

 

m2 4,75 

 66 
CG18A 

 

Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm 

la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de 

ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu 

apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

 

m 8,80 

 67 
RpSA19B 

 

Montarea tevii din material plastic imbinata prin 

sudura prin polifuziune, la constructii industriale, 

avind diametrul de 20 mm 

 

m 12,00 

 68 
RpSB31A 

 

Montarea tevii din material plastic pentru 

canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, 

avind diametrul de 40-75 mm 

 

m 6,00 

 69 
RpSB32A 

 

Montarea piesei de legatura din material plastic 

pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la 

cap, avind diametrul de 40-75 mm 

 

buc 3,00 

   Capitolul 5. Depozit 1,3mx 1,55m 

 
  

70 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi) 

 
m2 1,85 

 71 
CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura la constructii 

cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

m2 1,85 
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1 2 3 4 5 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

 

 72 
RpCR29A 

 

Curatarea peretilor 

 
m2 15,50 

 73 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  

 
m2 15,50 

 74 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

 

m2 15,50 

 75 
CF51B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  

 

m2 15,50 

 76 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 15,50 

 77 
RpCR29A 

 

Curatarea tavanelor 

 
m2 2,02 

 78 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  

 
m2 2,02 

 79 
CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului  

 

m2 2,02 

 80 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

m2 2,02 

 81 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 2,02 

 82 
RpCK12A 

 

Repararea pardoselilor din materiale plastice si 

mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si 

repararea stratului-suport, montate in camere de 

peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, 

lipit cu prenadez 

 

m2 2,02 

   Capitolul 6. Vestiar 1,4m x1,3m, 1,4m x 8,9m 

 
  

83 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi) 

 
m2 5,40 

 84 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase plastice  m2 5,40 
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1 2 3 4 5 

 inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura la constructii 

cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

 

 85 
RpCR29A 

 

Curatarea peretilor 

 
m2 59,20 

 86 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  

 
m2 59,20 

 87 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

 

m2 59,20 

 88 
CF51B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  

 

m2 59,20 

 89 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 59,20 

 90 
RpCR29A 

 

Curatarea tavanelor 

 
m2 14,28 

 91 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  

 
m2 14,28 

 92 
CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului  

 

m2 14,28 

 93 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

m2 14,28 

 94 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 14,28 

 95 
RpCK12A 

 

Repararea pardoselilor din materiale plastice si 

mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si 

repararea stratului-suport, montate in camere de 

peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, 

lipit cu prenadez 

 

m2 14,28 

   Capitolul 7. Sala 7,2mx7,05m 
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1 2 3 4 5 

96 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi) 

 
m2 1,85 

 97 
CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura la constructii 

cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

 

m2 1,85 

 98 
RpCR29A 

 

Curatarea peretilor 

 
m2 71,80 

 99 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  

 
m2 71,80 

 100 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

 

m2 71,80 

 101 
CF51B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  

 

m2 71,80 

 102 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 71,80 

 103 
RpCR29A 

 

Curatarea tavanelor 

 
m2 50,76 

 104 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  

 
m2 50,76 

 105 
CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului  

 

m2 50,76 

 106 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

m2 50,76 

 107 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 50,76 

 108 
RpCK12A 

 

Repararea pardoselilor din materiale plastice si 

mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si 

repararea stratului-suport, montate in camere de 

peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, 

lipit cu prenadez 

m2 50,76 
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1 2 3 4 5 

 

   Capitolul 8. Balcon, depozit 1,4mx 2,4m,  

3,5mx4,5m, 1,5mx2,7m. 

 

  

109 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi) 

 
m2 1,85 

 110 
CK25A 

 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura la constructii 

cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

 

m2 1,85 

 111 
RpCR29A 

 

Curatarea peretilor 

 
m2 75,50 

 112 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  

 
m2 75,50 

 113 
CF50B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. 

 

m2 75,50 

 114 
CF51B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  

 

m2 75,50 

 115 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 75,50 

 116 
RpCR29A 

 

Curatarea tavanelor 

 
m2 23,16 

 117 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  

 
m2 23,16 

 118 
CF52B 

 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului  

 

m2 23,16 

 119 
CF53B 

 

Tencuieli interioare de 1 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta 

in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se 

adauga sau se scade la art CF52)  

 

m2 23,16 

 120 
RpCR07A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

 

m2 23,16 

 121 RpCK12A Repararea pardoselilor din materiale plastice si m2 23,16 
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1 2 3 4 5 

 mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si 

repararea stratului-suport, montate in camere de 

peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, 

lipit cu prenadez 

 
  

       

                                                                                                           

 
 

Proiectant     
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                  

L.S. 

 

 
   

Gradinita de copii s. Bilicenii 

Vechi, rl Singerei. Scari 

principale exterioare. 

Formular Nr.1 
WinCmeta 

(denumirea obiectivului)  

 

Lista cu cantitaţile de lucrări №  
№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Scari principale 

 
  

1 
CD64A 

 

Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu 

prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de 

santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m  

m3 1,80 

 2 
RpCR29A 

 
Curatarea peretilor si tavanelor m2 75,50 

 3 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 

tavanelor 
m2 75,50 

 4 
RpCJ12A 

 

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, 

executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm 

grosime medie, la pereti si tavane din beton sau 

caramida, cu suprafete plane  

m2 75,50 

 5 
RpCJ26B 

 

Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, 

vechi (cu matura sau masina) executate cu 

mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si 

mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul 

vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar 

de var-ciment si praf de piatra 

m2 75,50 

 6 
RpCK01B 

 

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 

executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm 

grosime cu fata driscuita fin 

m2 81,50 

 7 
CG17D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv 

stratul suport din mortar adeziv, executate pe 
m2 81,50 
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1 2 3 4 5 

suprafete: mai mari de 16 m2  

 8 
RpCK01A 

 

Repararea stratului-suport pentru pardoseli 

executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 

5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu 

fata zgiriata pentru asigurarea aderarii 

m2 8,00 

 9 
CH05A 

 

Mina curenta pentru scari drepte executate din 

lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, 

confectionarea minii. 

m 90,00 

 10 
RpCR10B 

 

Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn 

(balustrada), la interior si exterior, in doua 

straturi 

m2 74,00 

  

       

                                                                                                           

 
 

Proiectant     
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                  

L.S. 
  

 

 

 

 

 

 

Data„____"__________________ 

     ____________________________   

(semnătura autorizată) 

 

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz 

nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat(publicarea descifrată a consumului de resurse 

aferent fiecărei norme de devizare) 
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