
CAIBT DE SARCINI
PRIVIND ACHIZITIA UTILAJ $I INVENTAR ANTIINCENDIAR

(ECHIPAMENT DE INTERVENTIE)

I . INFORMATII GENERALE.

1. Echipamentul de intervenfie care se va achizi{iona trebuie si respecte toate
riscurile implicate, frrd a conduce el insuqi la un risc mdrit, sd ia in considerare
cerinlele ergonomice, sd fie compatibil Ei sd iqi pdstreze eficacitatea.
2. Echipamentul de intervenlie trebuie sd respecte cerinlele de securitate qi sdndtate
peltru utilizarca de cStre pompieri a utilajului la locul de muncd.
3.In cazul in care prin utilizarea echipamentului nu se respectd condiliile prevdzute
conform specificaliei tehnice, fumizorul va suporta consecinfele conform
prevederilor legislaliei in vigoare.
4. Echipamentul trebuie sd fie omologat avizat pentru utilizare in R Moldova de
cdtre Inspectoratul General pentru Situalii de Urgen!6.
5. Echipamentul de intervenfie trebuie sd poarte marcajul de conformitate
European CE, care este atestat in conformitatea cu cerinlele de securitate, pentru
asigurarea sdnitili i qi securitSlii uti lizatorilor.
6. Echipamentul va fi marcat pe suprafala exterioard a corpului, fie in relief (din
tumare), fie prin poansonare cu urmdtoarele date:
6.1marca de fabric6;
6.2 mdrimea;
6.3 anul de fabricalie;
6.4 marca aliajului corpului;
6.5 num6rul standardului de dimensiuni corespunzdtoare tipului produsului.
7. La livrare, echipamentul va fi insolit de certificate de calitate eliberate de
producdtor, in care se va inscrie:
7.1 denumirea producbtorului;
7 .2 denumirea produsului;
7.3 numdrul standardului de dimensiuni corespunzdtor tipul produsului;
7 .4 cantitatea produselor;
7.5 denumirea beneficiarului;
7.6 anul de fabricare;
7.7 specifrcarea verificdrilor gi incercirilor efectuate ;i rezultatele stabilite;
8. Fiecare lot de livrare trebuie insolit de certificate a calitdlii, intocmit conform
dispoziliilor legale in vigoare, in care se indicd si termenul de garanlie la
depozitare stabilit prin contract.
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II. OBIECTUL ACHIZITIEI:

Echipamente de interven{ie

Nr. Denumirea produsului
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Standard aplicabile

1. Furtun de refulare cu
racord

tip ,,BOGDANOV", A
51mm, lungime 20m

32 Conform
anexei

nr.1

SM EN 1947:2016

2. Furtun de refulare cu
racord
tip ,,BOGDANOV", A 66

mm, lungime 20 m

30 Conform
anexei
nr.2

SM EN 1947,2016

a
J. Furtun de refulare cu

racord tip ,,STORZ", A
52 mm,lungime 20m

33 Conform
anexei

nr.3

SM EN 1947.2016

4. Furtun de refulare cu
racord tip ,,STORZ", A
65 mm, lungime 20m

30 Conform
anexei

nr.4

SM EN 1947,2016

Suma estimativil27l400,00 lei MDL inclusiv TVA



III. CRITERII TEHNICE DE CALIFICARE:

1. Specificafiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini, reprezintd cerin{ele
minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic Ei de performan{i, scop in care
soluliile ofertate in cadrul propunerilor tehnice pot face referire la atingerea unor
niveluri superioare.
2. Neincadrarea in valorile minime indicate pentru condiliile tehnice, precum ;i
neasigurarea in totalitate a condiliilor generale Ei dotdrilor specifice, se considerd
temei de descalificare qi respingere a ofertelor.
3. Nu se acceptd ca ofertanfii sd se abatd de la cerin{ele prezentului caiet de sarcini.
Prin excepfie, orice ofertd prezentatd care se abate de la prevederile prezentului
caiet de sarcini, va fi luatd in considerare, numai in mdsura in care propunerea
tehnicd (oferta) presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinlelor
impuse de autoritatea contr actantd.

In acest sens ofertantul are obligafia de a indica in cadrul propunerii tehnice,
care sunt elementele de superioritate qi de a prezenta documente edificatoare prin
care sd demonstreze asigurarea nivelului calitativ superior fa[a de cerinfele
autoritdlii contractante.
4. Propunerea tehnicd (oferta) trebuie sd fie ficutE in numele ofertantului, fiind
documentul prin care acesta demonstreazd, indeplinirea cerinlelor impuse prin
caietul de sarcini qi de specificalia tehnicd de produ anexatd acestuia.

IV. CERINTB FINALE:

9.1 Termenul de garanfie al furtunilor de refulare, sd fie de cel pu{in 24 luni, in
condiliile utilizdrii conform instrucfiunilor producdtorului/furnizorului.
9.2 Furnizorul furtunurilor de refulare ya demonstra, cd este aulorizal de
producitor sd comercializeze qi sd ofere deservire tehnicl qi piese de schimb pentru
perioadele de garanlie qi post-garanfie.
9.3 [ ivrarea produselor se va face la sediul achizitorului.
9.4 In cazul in care prin utilizarea produsului nu se respectS. condiliile previzute
conform specificaliei tehnice, afectAnd sdndtatea utilizatorului, mediul
inconjurdtor, etc., furnizorul va suporta consecinlele conform prevederilor
legislafiei in vigoare.
l0 Actele tehnice de livrare:
10.1 Factura fiscal;
10.2 Certificat de calitate;
10.3 Certificate de garanfie, documente in ,care vor fi menlionate datele de
identificare ale produsului (seria individual sau de lot) qi termenul de garanfie;
10.4 Certificat de conformitate;
10.5 Certificat pentru introducerea pe piald;



Anexa I
la caietul de sarcini IGSU
ff._ din _._.2022

SPECIFICATIA TEHNICA
FURTUN DE REFULARE O 51 mm

1. Obiectul achizitiv il constituie32 furtunuri de refulare,A 51 mm, cu racorduri
(cuple) de tip "BOGDANOV":
1.1 Furtun de refulare asamblat A 51 mm, 40 buc;
2. Furtunul de refulare de tip "BOGDANOV" este un tub flexibil din fesdturd
sinteticd, cauciucata pe interior, folosit pentru transportul apei sau a soluliei
spumante de la hidranlii de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea
focarelor de incendiu. Furtunurile sunt previzute pentru a fi utilizate in condilii
dificile de lucru cum ar fi temperaturile inalte qi scizute, flacdrd deschisd, contact
cu suprafele riguroase Ei incinse, umiditate inalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de
apd), substanle chimice etc.
3. Furtunurile de refulare vor avea aplicat marcajul de conformitate CE qi vor fi
insolite de certificate de conformitate in corespundere cu normele qi cerinlele
pentru furtunuri de intervenfie pe timpul desfrquririi misiunilor in zone cuprinse de
incendii gi/sau in care atmosfera este viciatd de prezen[a unor substanle toxice, sau
concentrafia de oxigen este sub cea normal5.
4. Certifiaarea trebuie oblinuta qi prezentatd strict pentru furtunuri de refulare cu
confi gurarea sol icitati prin pr ezenta speci fi cali e tehnici.
5. Se admit doar furtunuri de refulare ale cdror caracteristici tehnico-tactice
corespund prezentei specifica{ii tehnice.
6. Furtunul de refulare O 5l mm, racorduri de tip "BOGDANOV,, A il mm:
6.1 este confeclionat din material textil cauciucat, care nu prezinta cripdturi,
porozitdli sau incluziuni strdine;
6.2 are o structuri unic6 realizatd, dintr-o impletiturd rezistentd din material, cu
inveliq dublu de polimer pe pirlile interioare qi exterioare;
6.3 se comercializeazd,la metru liniar sau role de 20 metri, echipate cu racorduri de
tip "BOGDANOV" gi manqon cauciucat;
6.4 cu o excelentd rezistenld la torsionare (rdsucire).
6.5 este folosit la echiparea qi dotarea subdiviziunilor de intervenlie al
Inspectoratului General pentru Situa{ii de Urgenfd;
6.6 varia[ia lungimii sub presiunea de lucru este de max. 5%o;

6.7 furtun rezistent la acfiunea ozonului;
6.8 varialia diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max.l0%;
6.9 rezistenld crescutd la presiunea de incdrcare - furtunul ramdn6nd etanq ;i fdra
defecliuni de structurd;
6.10 este durabil qi rezistentla abraziuni, produse petroliere si chimice;
6.1 1 dupd comprimare, stratul de cauciua nu prezintd, crdpdturi;
7. Racordul de tip "BOGDANOV" A 5l mm:



7.1 este confeclionat din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;
7.2 este rezistent la coroziune;
7.3 este destinat cuplSrii furtunurilor intre ele;
7.4 este rezistent la abraziune;
7.5 este rezistent la produse petroliere qi chimice;
8 Caracteristicile tehnico-tactice:
8. 1 capacitatea ffanzitatda furtunului - 1 1 l/s;
8.2 asamblat cu 2 racorduri (cuple) tip BOGDANOV, A 5l mm, aliaj de aluminiu,
garnituri cauciucate;
8.3 lungimea 20m, diametru A 5lmm;
8.4 temperaturi de lucru -20 pitndla+45 "C;
8.5 rezistent la abraziuni, produse petroliere qi chimice;
8.6 presiunea de lucru 16 bar;
8.7 sd corespundd standardului SM EN 1947:2016;
8.8 exterior un inveliq din material textil sintetic carcasd fesutb( dublu sacou) in
interior cauciucate, inveliq dublu de polimer pe pdrfile interioare qi exterioare;

t



Anexa 2
la caietul de sarcini IGSU
ff._ din _._.2022

SPECIFICATIA TEHNICA
FURTUN DE REFULARE b 66 mm

1. Obiectul achizitiv il constituie 30 furtunuri de refulare A 66 mm cu racorduri
(cuple) de tip "BOGDANOV":
1.1 furtun de refulare asamblat A 66 mm, 50 buc;
2. Furtunul de refulare de tip "BOGDANOV" este un tub flexibil din lesdturi
sinteticd, cauciucati pe interior, folosit pentru transportul apei sau a soluliei
spumante de la hidranfii de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea
focarelor de incendiu. Furtunurile de refulare sunt prevdzute pentru a fi utilizate in
condilii dificile de lucru cum ar fi temperaturile inalte gi scdzute, flacdrd, deschisi,
contact cu suprafe{e riguroase Ei incinse, umiditate inalta (inclusiv ajungerea sub
jeturi de api), substanle chimice etc.
3. Furtunurile de refulare vor avea aplicat marcajul de conformitate CE gi vor fi
insofite de certificat de conformitate in corespundere cu normele qi cerinlele pentru
furtunuri de intervenlie pe timpul desfbEurdrii misiunilor in zone cuprinse de
incendii qi/sau in care atmosfera este viciatd, de prezenta unor substanle toxice sau
concentrafia de oxigen este sub cea normal6.
4. Certificarea trebuie oblinutd qi prezentatd strict pentru furtunuri de refulare cu
confi gurarea so licitatd prin pr ezenta speci fi calie tehnicd.
5. Se admit doar furtunuri de refulare ale ciror caracteristici tehnico - tactice
corespund prezentei specificafii tehnice.
6. Furtunul de refulare b 66mm, racordul de tip ,,BOGDANOV" O 66 mm:
6.1 este confeclionat din material textil cauciucat care nu prezintd crdp6turi,
porozitali sau incluziuni strdine;
6.2 are o structurd unici realizatd dintr-o impletitur6 rezistenta din material, cu
inveli; dublu de polimer pe pa(ile interioare qi exterioare;
6.3 cu o excelentd rezistentd la torsionare (rdsucire);
6.4 varia[ia lungimii sub presiunea de lucru este de max. 5o/o;

6.5 furtun rezistent la acliunea ozonului;
6.6 variatia diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max. l0o/o;
6.7 rezistenld crescutd la presiunea de inc5rcare - furtunul rdm6ndnd etang Si fErd
defec{iuni de structurS;
6.8 este folosit la echiparea qi dotarea subdiviziunilor de interventie al
Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenf6;
6.9 se comercializeazd,la metru liniar sau role de 20 metri echipate cu racorduri si
manson cauciucat;
6.10 este durabil qi rezistentla abraziuni, produse petroliere si chimice;
6.1 1 dupa comprimare, stratul de cauciuc nu prezintd cripdturi;
7. Racordul de tip "BOGDANOV" O 66 mm:



;[ fl 7.1 este confecfionat din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;

J&, ' 7.2 este rezistent la coroziune;
;'r 7.3 este destinat cupldrii furtunurilor intre ele;

7.4 este rezistent la abraziune;
7.5 este rezistent la produse petroliere qi chimice;
8. Caracteristicile tehnico-tactice:
8.1 capacitateatranzitatd a furtunului - 2l l/s;
8.2 presiunea de lucru 16 bar;
8.3 asamblat cu 2 racorduri (cuple) tip BOGDANOV, A 66 ffiffi, aliaj de
aluminiu, garnituri cauciucate;
8.4 lungimea 20m, diametru A 66 mm;
8.5 temperaturi de lucru -20 pdndla +45 "C;
8.6 rezistent la abrazivni, produse petroliere qi chimice;
8.7 s5 corespundd standardului SM EN 1947:2016;
8.8 exterior un invelig din material textil sintetic carcasi !esut6( dublu sacou) in
interior cauciucate, invelig dublu de polimer pe pdrfile interioare qi exterioare;



Anexa 3
la caietul de sarcini IGSU
nr._ din _._.2022

SPECIFICATIA TEHNICA
FURTUN DE REFULARE b 52 mm

1. Obiectul achiziliei il constituie 33 furtunuri de refulare A 52 mm cu racordul
(cuple) de tip " STORZ":
1.1 furtun de refulare asamblat A 52 mm, 50 buc;
2. Furtunul de refulare de tip " STORZ", este un tub flexibil din lesdturd sinteticd,

, cauciucatd pe interior, folosit pentru transportul apei sau a solu{iei spumante de la

i, r hidranfii de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea focarelor de

"i incendiu . Furtunurile sunt prevdzute pentru a fi utilizate in condilii dificile de$F lucru cum ar fi temperaturile inalte qi scdzute, flacdrd deschisd, contact cu
suprafele riguroase qi incinse, umiditate inalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de
apd), substanfe chimice etc.
3. Furtunurile de refulare vor avea aplicat marcajul de conformitate CE qi vor fi
insofite de certificat de conformitate in corespundere cu normele qi cerin{ele pentru
furtunuri de intervenlie pe timpul desfbqurarii misiunilor in zone cuprinse de
incendii qi/sau in care atmosfera este viciata de prezen[a unor substanle toxice sau
concentra{ia de oxigen este sub cea normald.
4. Certifiaarea trebuie oblinuta qi prezentatd strict pentru furtunuri de refulare cu
confi gurarea solicitati prin pr ezenta speci fi caf ie tehnic6.
5. Se admit doar furtunuri de refulare ale cdror caracteristici tehnico-tactice
corespund prezentei specificalii tehnice.
6. Furtunul de refulare A 52 hilr racordul de tip" STORZ"TA 52 mm:
6.1 este confeclionat din material textil cauciucat care nu prezintd crdpdturi,
porozitdli sau incluziuni strdine;
6.2 are o structurd unicd realizatd dintr-o impletiturd rezistentd din material, cu
invelig dublu de polimer pe pdrlile interioare qi exterioare;
6.3 se comerciaLizeazd la metru liniar, sau role de20 metri echipate cu racorduri si
manson cauciucat;
6.4 cu o excelentd rezistentd la torsionare (r6sucire).
6.5 este folosit la echiparea qi dotarea subdiviziunilor de intervenfie al
Inspectoratului General pentru Situalii de Urgenf6;
6.6 variatia lungimii sub presiunea de lucru este de max. 5o/o;

6.7 furtun rezistent la acliunea ozonului;
6.8 varialia diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max. l\Yo;
6.9 rezistenld crescutd la presiunea de inc6rcare - furtunul rdmdndnd etang si frrd
defecfiuni de structurd;
6.10 este durabil qi rezistentlaabraziuni, produse petroliere si chimice;
6.1 I dupd comprimare, stratul de cauciuc nu prezintd crdpdturi;



7. Racordul de tip" STORZ"TA 52 mm:
7.1 este confeclionat din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;
7.2 este rezistent la coroziune;
7.3 este destinat cuplSrii furtunurilor intre ele;
7.4 este rezistent la abraziune;
7.5 este rezistent la produse petroliere gi chimice;
8. Caracteristicile tehnico-tactice:
8. 1 capacitatea tranzitatd,a furtunului - I I 1/s;

8.2 presiunea de lucru 16bar;
8.3 asamblat cu 2 racorduri (cuple) tip" STORZ",, O 52 ffiffi, aliaj de
aluminiu, garnituri cauciucate;
8.4 lungimea 20m, diametru A 52 mm;
8.5 temperaturi de lucru -20 pdndla +45 "C;
8.6 rezistentla abraziuni, produse petroliere qi chimice;
8.7 s[ corespundd standardului SM EN 1947:2016;
8.8 exterior un inveliq din material textil sintetic carcas[ !esut[( dublu sacou) in
interior cauciucate, invelig dublu de polimer pe pdrfile interioare gi exterioare;



Anexa 4
la caietul de sarcini IGSU
nr. din .2022

SPECIFICATIA TEHNICA
FURTUN DE REFULARE b 65mm

1. Obiectul achizi{iei il constituie 30 furtunuri de refulare A 65 mm cu racordul
(cuple) de tip " STORZ":
1.1 furtun de refulare asamblat A 65 mm, 40 buc;
2. Furtunul de refulare de tip " STORZ", este un tub flexibil din fesdturd sinteticd,
cauciucat6 pe interior, folosit pentru transportul apei sau a soluliei spumante de la
hidranlii de incendiu sau autospeciale cu refularea la lichidarea focarelor de
incendiu . Furtunurile sunt prevdzute pentru a fi utilizate in condilii dificile de
lucru cum ar fi temperaturile inalte qi scizute, flacird deschisd, contact cu
suprafele riguroase Ei incinse, umiditate inalta (inclusiv ajungerea sub jeturi de
ape), substanfe chimice etc.
3. Furtunurile de refulare vor avea aplicat marcajul de conformitate CE qi vor fi
insofite de certificat de conformitate in corespundere cu normele gi cerinlele pentru
furtunuri de intervenlie pe timpul desfdqurdrii misiunilor in zone cuprinse de
incendii qi/sau in care atmosfera este viciatd de prezen{a unor substanfe toxice sau
concentrafia de oxigen este sub cea normald.
4. Certificarea trebuie obfinut6 qi prezentatd strict pentru furtunuri de refulare cu
confi gurarea solicitatS prin pr ezenta speci fi caji e tehni c5.
5. Se admit doar furtunuri de refulare ale c[ror caracteristici tehnico-tactice
corespund prezentei speci fi ca{ii tehnice.
6. Furtunul de refulare O 65 ffirr racordul de tip" STORZ",A 65 mm:
6.1 este confeclionat din material textil cauciucat care nu prezintd crdpituri,
p or ozitdli sau incluziuni strdine ;

6.2 are o structur5 unicd realizatd, dintr-o impletiturd rezistenta din material, cu
inveliq dublu de polimer pe pirlile interioare qi exterioare;
6.3 se comercializeazd la metru liniar sau role de 20 metri echipate cu racorduri si
manqon cauciucat;
6.4 cu o excelentd rezistentd la torsionare (rdsucire).
6.5 este folosit la echiparea qi dotarea subdiviziunilor de intervenlie al
Inspectoratului General pentru Situalii de Urgen![;
6.6 variafia lungimii sub presiunea de lucru este de max.5Yo;
6.7 varia[ia diametrului exterior sub presiunea de lucru este de max. l0o/o;
6.8 rezistenld crescutd la presiunea de incdrcare - furtunul rdm6nAnd etan$ si fEri
defecfiuni de structurd;
6.9 este durabil qi rezistentla abraziuni, produse petroliere si chimice;
6.10 dupd comprimare, stratul de cauciuc nu prezintd cr6p6turi;
6.1 I furtun rezistent la acliunea ozonului;
7. Racordul de tip" STORZ", O 65 mm;



7.1 este confeclionat din aliaj de aluminiu turnat sub presiune;
7.2 este rezistent la coroziune;
7.3 este destinat cuplSrii furtunurilor intre ele;
7.4 este rezistent la abraziune;
7.5 este rezistent la produse petroliere qi chimice;
8. Caracteristicile tehnico-tactice:
8. 1 capacitatea tranzitatd, a furtunului - 2l ll s;

8.2 presiunea de lucru 16 bar;
8.3 asamblat cu 2 racorduri (cuple) tip" STORZ",, A 65 mm, aliaj de aluminiu,
garnituri cauciucate;
8.4 lungimea 20m, diametru A 65mm;
8.5 temperaturi de lucru -20 pdnd la +45 "C;
8.6. rezistent la abraziuni, produse petroliere qi chimice;
8.7 sb corespundi standardului SM EN 1947.2016;
8.8 exterior un inveliq din material textil sintetic carcasd fesutd( dublu sacou) in
interior cauciucate, invelis dublu de polimer pe pdrfile interioare ;i exterioare;

Ofi1er superior al secliei APDI
a Direcliei logisticS
maior al s/intern

COORDONAT:

$ef adjunct al Direcfiei logistici
colonel al s/intern

Ion GORI

Vlad GOLBAN


