
CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Popestii de Sus, r-nul Drochia 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Popestii de Sus, r-nul Drochia 

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia retelelor de alimentare cu apa in satul 

Popestii de Sus. r-nul Drochia(actualizarea documentatiei de deviz) 
№ 

 crt. 
Simbol norme şi 

Cod  resurse   
 

Denumire lucrărilor     
Unitatea 

de masura  
Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Platforma A 
 

  1.1. Lucrari de terasamente 
 

1 TsC18A1 

 
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 
 

100 m3 2,10 

2 TsC22A1 

 
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, 

peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSC18A1 teren catg. I 
 

100 m3 2,10 

3 TsC18B1 

 
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
 

100 m3 0,07 

4 TsC22B1 

 
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, 

peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSC18B1 teren catg. II 
 

100 m3 0,07 

5 TsC03F1 

 
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II Neajuns de sol 
 

100 m3 1,13 

6 TsI50A2 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 2 km  
 

t 135,60 

7 TsC51B 

 
Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 
 

100 m3 1,13 

8 TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

100 m3 0,07 
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fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-

se cu pamint necoeziv 
 

  1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta 600 m2 
 

9 DI96 

 
Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe 

o urma 
 

100 m3 1,80 

10 DA06B2 

 
Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 

aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere 

mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri) 
 

m3 107,85 

11 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta - sub 

borduri 
 

m3 8,33 

12 Dl134 

 
Amenajarea mecanizata a imbracamintei 

rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii 

intr-un strat cu H=18 cm  
 

100m2 6,00 

13 DI134A1 

 
Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de 

grosime se adauga sau se scade la norma DI 

134 k-3 
 

100m2 6,00 

14 DE11A 

 
Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

- 1000 x 150 x 300 
 

m 340,00 

  1.3. Trotuar 250 m2 
 

15 TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
 

m3 43,35 

16 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub 

borduri 
 

m3 47,73 

17 DE11A 

 
Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

- 1000 x 80 x 200 
 

m 130,00 

  1.4. Gazon obisnuit, arbori, arbusti 760 m2 
 

18 TsE04A 

 
Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, teren 

catg. I si II  

100m2 7,72 
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19 TsH09A 

 
Semanarea gazonului pe suprafete orizontale 

sau in panta sub 30% 
 

100m2 7,60 

20 TsH09B 

 
Semanarea gazonului pe suprafete in panta 

peste 30% 
 

100m2 0,12 

21 TsH12B 

 
Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 
 

100m2 7,72 

22 TsA02B 
 

Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 
 

m3 8,00 

23 TsH109A 
 

Imprastierea arborilor si arbustilor pentru 

plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi 

Artar buc 3-5 ani 
 

buc 17,00 

24 TsH110A 

 
Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori 

foiosi Artar buc 3-5 ani 
 

buc 7,00 

25 TsH109C 

 
Imprastierea arborilor si arbustilor pentru 

plantarea distanta de pina 100m: arbusti 
 

buc 23,00 

26 TsH24A 

 
Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, 

buc 3-5 ani 
 

buc 23,00 

27 TsH94A 

 
Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG 

a arborilor cu virsta pina la 10 ani 
 

100 buc 0,17 

28 TsH95B 

 
Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG 

a arbustilor cu inaltimea peste 1 m 
 

100 buc 0,23 

  1.5. Poarta/portita 
 

29 TsC39A1 

 
Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de 

forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi 

si ancore de electrificare in teren catg. II - III, 

adincime 2,5 m k-0,3 
 

buc 4,00 

30 CA03F 

 
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat cu centrala de betoane sau 

beton marfa conform. art. CA01 B15 
 

m3 0,288 

31 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 

kg 75,26 



1 2 3 4 5 

 

32 CK14A 

 
Porti metalice cu rame din profiluri din otel 

rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile 

necesare, montate pe stilpi din beton armat 

Poarta inclusiv acesporii 
 

m2 8,10 

33 CK14A 

 
Porti metalice cu rame din profiluri din otel 

rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile 

necesare, montate pe stilpi din beton armat 

Portita inclusiv acesporii 
 

m2 1,80 

34 IzD03C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu un strat de vopsea de miniu de 

plumb, executate din profile, cu grosimi pina 

la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,08 

35 IzD04C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm 

inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,08 

36 CK33C 

 
Lacat  
 

buc 1,00 

37 CK33B 
 

Miner din tabla cromata la usile metalice de 

intrare in cladiri 
 

buc 1,00 

38 CK33B 
 

Miner din tabla cromata la usile metalice de 

intrare in cladiri - clenpus 
 

buc 2,00 

  1.6. Gard metalic 46 sectii 
 

39 CO06B4 

 
Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de 

gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi 

din beton armat prefabricat montati la 2,5 m 

distanta interax prin burare cu piatra sparta, 

cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru 

utilizarea betonului simplu marfa la plantarea 

stilpilor metalici (Beton B15 - 3,312 m3, stilpi 

metalici cu capac - 831,68 kg, sistem fixare - 

184 buc.,panou din otel zincat d5 mm 

200x100 - 207 m2)  
 

m 113,00 

40 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 
 

kg 79,49 

41 IzD03C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu un strat de vopsea de miniu de 

plumb, executate din profile, cu grosimi pina 

la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 

t 0,912 
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42 IzD04C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm 

inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,912 

43 CO05A 

 
Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu 

stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, cu 5 

rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 

rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului 

fiind de 2 m - exclusiv lemn - 4 rinduri 

orizontale 
 

m 113,00 

44 CO05A2 

 
Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu 

stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate 

pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 

15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma 

ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, 

inaltimea gardului fiind de 2 m. Pentru fiecare 

rind de sirma ghimpata in plus, se adauga: к-1 
 

m -113,00 

45  
 

Sirma arsa d2,5 mm 
 

m 138,00 

  1.7. Rigola din beton - 22 m.l. 
 

46 TsA02B 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 
 

m3 16,50 

47 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta 
 

m3 0,77 

48 CB02A 

 
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii 

pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 61,60 

49 CA03F 

 
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat cu centrala de betoane sau 

beton marfa conform. art. CA01 
 

m3 2,64 

50 AcF03C 

 
Umpluturi in santuri la conductele de 

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, 

strat de protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

piatra sparta 
 

m3 0,10 

51 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in m3 6,50 
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 straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 
 

52 TsD04A 

 
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 

in parte, avind 10 cm grosime pamint 

necoeziv 
 

m3 6,50 

  2. Platforma B 
 

  2.1. Lucrari de terasamente 
 

53 TsC18A1 

 
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 
 

100 m3 1,20 

54 TsC22A1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, 

peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSC18A1 teren catg. I 
 

100 m3 1,20 

55 TsC18B1 

 
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
 

100 m3 0,40 

56 TsC22B1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, 

peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSC18B1 teren catg. II 
 

100 m3 0,40 

57 TsC03F1 

 
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II Neajuns de sol 
 

100 m3 5,60 

58 TsI50A2 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 2 km  
 

t 924,00 

59 TsC51B 

 
Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 
 

100 m3 5,60 

60 TsC18B1 

 
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
 

100 m3 1,40 
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61 TsC22B1 

 
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, 

peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSC18B1 teren catg. II 
 

100 m3 1,40 

62 TsD02A1 
 

Imprastierea pamintului afinat provenit din 

teren categoria I sau II, executata cu buldozer 

pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 
 

100 m3 5,60 

63 TsD08A1 
 

Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-

se cu pamint necoeziv 
 

100 m3 7,00 

  2.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta 350 m2 
 

64 DI96 

 
Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe 

o urma 
 

100 m3 1,05 

65 DA06B2 

 
Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 

aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere 

mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri) 
 

m3 60,38 

66 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta - sub 

borduri 
 

m3 3,68 

67 Dl134 

 
Amenajarea mecanizata a imbracamintei 

rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii 

intr-un strat cu H=18 cm  
 

100m2 3,50 

68 DI134A1 

 
Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de 

grosime se adauga sau se scade la norma DI 

134 k-3 
 

100m2 3,50 

69 DE11A 

 
Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

- 1000 x 150 x 300 
 

m 150,00 

  2.3. Trotuar 160 m2 
 

70 TsC54A 

 
Strat de fundatie din nisip 
 

m3 27,68 

71 TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub m3 30,52 
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 borduri 
 

72 DE11A 

 
Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 
 

m 70,00 

  2.4. Gazon obisnuit, arbori, arbusti 950+300 m2 
 

73 TsE04A 

 
Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, teren 

catg. I si II  
 

100m2 12,50 

74 TsH09A 

 
Semanarea gazonului pe suprafete orizontale 

sau in panta sub 30% 
 

100m2 9,50 

75 TsH09B 

 
Semanarea gazonului pe suprafete in panta 

peste 30% 
 

100m2 3,00 

76 TsH12B 

 
Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 
 

100m2 12,50 

77 TsA02B 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 
 

m3 11,25 

78 TsH109A 

 
Imprastierea arborilor si arbustilor pentru 

plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi 

Artar buc 3-5 ani 
 

buc 23,00 

79 TsH110A 

 
Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori 

foiosi Artar buc 3-5 ani 
 

buc 23,00 

80 TsH109C 

 
Imprastierea arborilor si arbustilor pentru 

plantarea distanta de pina 100m: arbusti 
 

buc 22,00 

81 TsH24A 

 
Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, 

buc 3-5 ani 
 

buc 22,00 

82 TsH94A 

 
Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG 

a arborilor cu virsta pina la 10 ani 
 

100 buc 0,23 

83 TsH95B 

 
Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG 

a arbustilor cu inaltimea peste 1 m 
 

100 buc 0,22 

  2.5. Poarta/portita 
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84 TsC39A1 

 
Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de 

forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi 

si ancore de electrificare in teren catg. II - III, 

adincime 2,5 m k-0,3 
 

buc 4,00 

85 CA03F 

 
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat cu centrala de betoane sau 

beton marfa conform. art. CA01 B15 
 

m3 0,288 

86 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 
 

kg 75,26 

87 CK14A 

 
Porti metalice cu rame din profiluri din otel 

rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile 

necesare, montate pe stilpi din beton armat 

Poarta inclusiv acesporii 
 

m2 8,10 

88 CK14A 

 
Porti metalice cu rame din profiluri din otel 

rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile 

necesare, montate pe stilpi din beton armat 

Portita inclusiv acesporii 
 

m2 1,80 

89 IzD03C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu un strat de vopsea de miniu de 

plumb, executate din profile, cu grosimi pina 

la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,08 

90 IzD04C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm 

inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,08 

91 CK33C 

 
Lacat  
 

buc 1,00 

92 CK33B 
 

Miner din tabla cromata la usile metalice de 

intrare in cladiri 
 

buc 1,00 

93 CK33B 
 

Miner din tabla cromata la usile metalice de 

intrare in cladiri - clenpus 
 

buc 2,00 

  2.6. Gard metalic 54 sectii 
 

94 CO06B4 

 
Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de 

gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi 

din beton armat prefabricat montati la 2,5 m 

distanta interax prin burare cu piatra sparta, 

cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru 

utilizarea betonului simplu marfa la plantarea 

m 133,00 
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stilpilor metalici (Beton B15 - 3,888 m3, stilpi 

metalici cu capac - 970,92 kg, sistem fixare - 

216 buc.,panou din otel zincat d5 mm 

200x100 - 243 m2)  
 

95 IzD03C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu un strat de vopsea de miniu de 

plumb, executate din profile, cu grosimi pina 

la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,971 

96 IzD04C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm 

inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,971 

  2.7. Rigola din beton - 22 m.l. 
 

97 TsA02B 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 
 

m3 16,50 

98 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta 
 

m3 0,77 

99 CB02A 

 
Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala 

din scinduri de rasinoase scurte si subscurte 

pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii 

pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 
 

m2 61,60 

100 CA03F 

 
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat cu centrala de betoane sau 

beton marfa conform. art. CA01 
 

m3 2,64 

101 AcF03C 

 
Umpluturi in santuri la conductele de 

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, 

strat de protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

piatra sparta 
 

m3 0,10 

102 TsD01B 

 
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 
 

m3 6,50 

103 TsD04A 

 
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate 
m3 6,50 
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la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 

in parte, avind 10 cm grosime pamint 

necoeziv 
 

  3. Platforma C 
 

  3.1. Lucrari de terasamente 
 

104 TsC18A1 

 
Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 
 

100 m3 0,30 

105 TsC22A1 
 

Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, 

peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSC18A1 teren catg. I 
 

100 m3 0,30 

106 TsC03F1 

 
Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-

0,70 mc, cu motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in autovehicule teren 

catg. II Neajuns de sol 
 

100 m3 0,10 

107 TsI50A1 
 

Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta de 1 km 
 

t 16,50 

108 TsC51B 
 

Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, 

teren categoria II 
 

100 m3 0,10 

109 TsC18B1 
 

Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe 

senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea 

pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 
 

100 m3 0,30 

110 TsC22B1 

 
Spor la consumurile de ore-utilaj din art. 

TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, 

peste distanta prevazuta la articolele 

respective TSC18B1 teren catg. II 
 

100 m3 0,30 

111 TsD02A1 

 
Imprastierea pamintului afinat provenit din 

teren categoria I sau II, executata cu buldozer 

pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu 

grosimea de 15-20 cm 
 

100 m3 0,40 

112 TsD08A1 

 
Compactarea mecanica a umpluturilor cu 

compactor pe pneuri static autopropulsat de 

10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm 

grosime dupa compactare, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-

se cu pamint necoeziv 

100 m3 0,40 
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  3.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta 70 m2 
 

113 DI96 

 
Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu 

compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe 

o urma 
 

100 m3 0,21 

114 DA06B2 
 

Strat de agregate naturale cilindrate, avind 

functia de rezistenta filtranta, izolatoare, 

aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere 

mecanica, cu nisip (inclusiv sub borduri) 
 

m3 12,60 

115 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta - sub 

borduri 
 

m3 0,98 

116 Dl134 

 
Amenajarea mecanizata a imbracamintei 

rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii 

intr-un strat cu H=18 cm  
 

100m2 0,70 

117 DI134A1 

 
Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de 

grosime se adauga sau se scade la norma DI 

134 k-3 
 

100m2 0,70 

118 DE11A 

 
Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 

- 1000 x 150 x 300 
 

m 40,00 

  3.3. Trotuar 10 m2 
 

119 TsC54A 
 

Strat de fundatie din nisip 
 

m3 1,50 

120 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta inclusiv sub 

borduri 
 

m3 1,63 

121 DE11A 

 
Borduri mici, prefabricate din beton cu 

sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea 

spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., 

asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 
 

m 5,00 

  3.4. Gazon obisnuit, arbusti 315 m2 
 

122 TsE04A 
 

Nivelarea terenului natural si a platformelor 

de terasamente cu buldozer pe tractor pe 

senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si 

impingerea in goluri a pamintului sapat, teren 

catg. I si II  
 

100m2 3,15 

123 TsH09A 

 
Semanarea gazonului pe suprafete orizontale 

sau in panta sub 30% 
100m2 3,15 
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124 TsH12B 

 
Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 
 

100m2 3,15 

125 TsA02B 

 
Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, 

executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la 

fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de 

infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv 

adincime < 0,75 m teren mijlociu 
 

m3 2,80 

126 TsH109C 
 

Imprastierea arborilor si arbustilor pentru 

plantarea distanta de pina 100m: arbusti 
 

buc 14,00 

127 TsH24A 
 

Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei, 

buc 3-5 ani 
 

buc 14,00 

128 TsH95B 
 

Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG 

a arbustilor cu inaltimea peste 1 m 
 

100 buc 0,14 

  3.5. Poarta/portita 
 

129 TsC39A1 

 
Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de 

forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi 

si ancore de electrificare in teren catg. II - III, 

adincime 2,5 m k-0,3 
 

buc 4,00 

130 CA03F 

 
Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in 

fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 

cota zero, preparat cu centrala de betoane sau 

beton marfa conform. art. CA01 B15 
 

m3 0,288 

131 CL18A 

 
Confectii metalice diverse din profile 

laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 

pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total 

sau partial in beton 
 

kg 75,26 

132 CK14A 

 
Porti metalice cu rame din profiluri din otel 

rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile 

necesare, montate pe stilpi din beton armat 

Poarta inclusiv acesporii 
 

m2 8,10 

133 CK14A 

 
Porti metalice cu rame din profiluri din otel 

rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile 

necesare, montate pe stilpi din beton armat 

Portita inclusiv acesporii 
 

m2 1,80 

134 IzD03C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu un strat de vopsea de miniu de 

plumb, executate din profile, cu grosimi pina 

la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,08 
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135 IzD04C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm 

inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,08 

136 CK33C 

 
Lacat  
 

buc 1,00 

137 CK33B 
 

Miner din tabla cromata la usile metalice de 

intrare in cladiri 
 

buc 1,00 

138 CK33B 
 

Miner din tabla cromata la usile metalice de 

intrare in cladiri - clenpus 
 

buc 2,00 

  3.6. Gard metalic 15 sectii 
 

139 CO06B4 

 
Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de 

gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi 

din beton armat prefabricat montati la 2,5 m 

distanta interax prin burare cu piatra sparta, 

cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru 

utilizarea betonului simplu marfa la plantarea 

stilpilor metalici (Beton B15 - 2,664 m3, stilpi 

metalici cu capac - 269,7 kg, sistem fixare - 

60 buc.,panou din otel zincat d5 mm 200x100 

- 67,5 m2)  
 

m 37,00 

140 IzD03C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu un strat de vopsea de miniu de 

plumb, executate din profile, cu grosimi pina 

la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,971 

141 IzD04C 

 
Vopsirea confectiilor si constructiilor 

metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, 

executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm 

inclusiv, cu pensula de mina 
 

t 0,971 
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