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Proiector
	Optica
	Rezoluţie (MX511) - 1024 x 768 XGA;
Rezoluţie (MS510) - 800 x 600 SVGA;
Sistemul de afişare - 1-CHIP DMD;
F/Număr obiectiv – (F = de la 2,51 la 2,69); (F = de la 21,95 la 24,18 mm);
Lampă - 185 W lampă


	
	Partea electrică
	Alimentarea cu curent - c.a. 100–240 V, 2,9 A, 50-60 Hz (Automat);
Consumul - 260 W (Max); < 1 W (În aşteptare)

	
	Partea mecanică
	Greutatea - 2,5 Kg (5,5 lbs)

	
	Terminale de ieşire
	Ieşire RGB - D-Sub cu 15 pini (mamă) x 1
Difuzor - (Stereo) 2 waţi x 1
Ieşire semnal audio - Mufă audio PC x 1


	
	Control
	Control serial pe RS-232 - 9 pini x 1
Receptor IR x 1; USB tip B x 1

	
	Terminale de intrare
	Intrare pentru computer (Intrare RGB) - D-Sub cu 15 pini (mamă) x 2;
Intrare a semnalului video (S-VIDEO) - port mini DIN cu 4 pini x 1;
VIDEO - mufă RCA x 1;
Intrare a semnalului SD/HDTV - mufă RCA analogică pe componente x 3 (prin intrare RGB), HDMI digital x 1;
Intrare semnal audio - mufă audio PC x 1

	
	Necesităţi de mediu
	Temperatura de funcţionare - 0°C-40°C ;
Umiditatea relativă - 10%-90%;
Altitudinea de funcţionare - 0-1499 m la 0°C-35°C

	
	Garanție
	3 ani
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Suport pentru proiector 
	Distanța dintre proiector și tavan
	575-825 mm

	
	Greutate maximală
	20 kg

	
	Compoziția
	oțel

	
	Rotire
	360 °

	
	Înclinare  
	20 °, + 20 °

	
	Cabluri de gestiune
	incluse

	
	Cantitatea

	6 buc.
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Ecran
 pentru proiector

	Dimensiunile ecranului
	180x180 cm

	
	Culoarea
	alb mat

	
	Greutatea
	11.6 kg

	
	Lățimea cheisului
	9,5 cm
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