
 Caiet de sarcini 

privind achiziționarea  
 

Construcția acoperișului de tip ,,Șarpanta” și  
termoizolarea fațadelor a grădiniței din s.Chetrosu rl.Anenii Noi  

prin procedura de achiziție Licitație deschisă 
 

 

1. Denumirea autorității contractante:  
Primăria com.Chetrosu rl.Anenii Noi 

2. IDNO: 1007601007402 

3. Adresa:  str.Mihail Frunze 18, com.Chetrosu, rl.Anenii Noi 

4. Numărul de telefon/fax: (0265) 32-246, 068908339 
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primarnigai@mail.ru  

5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de 
atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP  

 
Soluții arhitecturale 

(denumirea lucrării) 

№ 
 crt. 

Simbol norme, 
cod  resurse   

 
Lucrări și cheltuieli        

U.M.  Cantitate  

1 2 3 4 5 
  1. Lucrari de demolare    
  1.1. Elemente Fatadă   

     

 nota 

Demontarea si montarea cablurilor si a elementelor sistemelor de curenti 
slabi si electrice se va efectua de o companie specializata, aceste volume 
de lucrari urmeaza sa fie stabilite la fata locului si se vor factura intr-un 
contract separat 

Set 0,00 

 nota 

Demontarea si montarea elementelor sistemelor de conditionere a aerului 
se va efectua de o companie specializata, aceste volume de lucrari 
urmeaza sa fie stabilite la fata locului si se vor factura intr-un contract 
separat 

Set  0,00 

1 RpCM33B Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (soclu) m2 
97,20 

 

2 RpCJ35A 
Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti grosime 50 mm 
(soclu) 

m2 
97,20 

 

3 RpCL22E 
Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte (1 buc, greutatea de 
precizat pe santier) 

kg 
150,0

0 
 

4 RpCB18D 
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu 
grosime pina la 15 cm 

m3 
1,08 

 

5 RpCI42B 
Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, 
PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile  
(Copertine - 2 buc, cantitatea reala de precizat pe santier) 

m2 
8,00 

 

6 RpCP45D 
Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor 
metalice etc (Copertine - 2 buc, cantitatea reala de precizat pe santier) 

kg 
200,0

0 
 

7 RpCI42A 
Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, 
etc. 

m 
263,0

0 
 



8 RpCB18F 
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (pereu 
L=109,4 m, B=0,9 m) 

m3 
9,85 

 
  1.2. Elemente Acoperis    

9 
RpCI42F 

Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul 
sau doua straturi 

m2 
520,0

0 
 

10 
RpCK42A Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment m2 

520,0
0 
 

11 
RpIzC45B 

Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, 
granuluit sau similare) 

m3 
104,0

0 
 

12 

RpCG29C1 

Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida 
plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, 
exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace 
mecanice (canale de ventilare) 

m3 
3,20 

 

13 
RpCB18F 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (placi 
de parapet L=25 m, B=0,6 m) 
 

m3 
1,50 

 

14 

RpCG29C1 

Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida 
plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, 
exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace 
mecanice (parapet axa A, C) 

m3 
3,10 

 

15 

RpCG29C1 

Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida 
plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, 
exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace 
mecanice (parapet axa 1, 6) 

m3 
2,60 

 

  1.3. Evacuare deseuri    
16 

TsC35C1 
Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in 
autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si 
foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m 

100 m3 
1,54 

 

17 
TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre t 

25,74 
 

18 
TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km t 

182,5
4 
 

  2. Finisarea exterioara  
2.1. Fatada 

 

19 
CB14A 

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi 
pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 

m2 
905,0

0 
 

20 
CN53A Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor m2 

210,0
0 
 

21 

RpCJ23A 

Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau 
beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T 
pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul 
vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura 
din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var 
marca 50-T in cimp continuu (reparatia tencuielii deteriorate - 30%) 

m2 
210,0

0 
 

22 

RpCJ27B 
k=2 

Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund  
executat cu mortar M25 
Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=2,0400 
Coeficient la manoperei=2,0000 
Coeficient la utilajului=2,0000 

m2 
210,0

0 
 

23 
IzF55C 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe 
termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  

m2 
689,9

0 
 



peretilor  neteda: cu placi din vata minerala densitate 135 kg/m3, lamda - 
0,038, grosime 100 mm Consum cornier perforat 156 m.l 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 

24 

IzF55E 

Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe 
termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  
peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata minerala densitate 135 
kg/m2, grosime 30 mm; Consum cornier perforat 372 m.l 
 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 

m2 
96,33 

 

25 
CN54B 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti 
exteriori la fatade 

m2 
786,2

3 
 

26 
CF30A 

Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de 
finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 5024 

m2 
143,1

0 
 

27 
CF30A 

Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de 
finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 6032 

m2 
145,0

0 
 

28 
CF30A 

Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de 
finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 1018 

m2 
146,5

0 
 

29 
CF30A 

Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de 
finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 2008 

m2 
70,40 

 
30 

CF30A 
Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de 
finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 3020 

m2 
59,90 

 
31 

CF30A 
Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de 
finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 4002 

m2 
61,20 

 
32 

CF30A 
Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de 
finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 5017 

m2 
63,80 

 
33 

CF30A 
Tencuieli exterioare de 2 mm grosime, executate manual cu material de 
finisaj decorativ cu adaos de silicon, la pereti, RAL 9001 (glafuri ferestre 
si usi exterioara) 

m2 
96,33 

 

34 
CK26B 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu latime in proiectie orizontala 
325 mm 

m 
91,40 

 
  2.2. Soclu    

35 
CN53A Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor m2 

101,9
0 
 

36 

RpCJ10A 

Reparatii de tencuieli exterioare, de 3 cm grosime, executate pe plasa 
VR1 d=3,0 mm ochi 100x100 mm, driscuite, la pereti, cu mortar de 
ciment-marca 100-T pentru smir, mortar de ciment marca 50-T pentru 
grund si mortar de var marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti 

m2 
101,9

0 
 

37 

IzF55B 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe 
termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  
peretilor  neteda: cu placa de polistiren XPS grosime 50 mm, cu 
modificarea materialuli Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 in 
Plasa din sirma de otel zincata d=1,5 mm, ochi 20x20 mm Consum 
cornier perforat 110 m.l 
 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 

m2 
101,9

0 
 

38 
CN53A Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart m2 

101,9
0 
 

39 
CI22B 

Placaj din placute din beton (analogic celor existente) (la pereti, stilpi, 
pilastri si glafuri)  fixate de adeziv pentru lucrari exterioare 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 

m2 
101,9

0 
 

  2.3. Pereu B=1000 mm   
40 

IzF01A 
Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei 
contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete 

m2 
32,80 

 



orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 
2 straturi 

41 
DE15A 

Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a 
imbracamintilor 

m3 
4,92 

 
42 

TsH92B Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre t 
8,12 

 
43 

TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km t 
8,12 

 
44 

DE10C 
Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 20x8 cm, pe 
fundatie de beton 28x15 cm 

m 
109,4

0 
 

45 

TsC54C Strat de fundatie din pietris m3 
9,40 

 
46 

CA02B2 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m 
inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace 
clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 

m3 
10,00 

 

47 

DE18A 
Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, grosime 40 
mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 
1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 

m2 
100,6

5 
 

  2.4. Elemente metalice existente    
48 

RpCR29A Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant m2 
20,16 

 
49 

CN21D 
Vopsitorii la grila, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat 
de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intaritor de tip 
poliamidic 

m2 
20,16 

 

  3. Canale de ventilare CV1-CV11   
50 

CD07B 
Pereti din panouri din tabla zincata 0,7 mm, plana, prinsa prin suruburi 
autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (partea 
inferioara pina la canal) 

m2 
189,2

0 
 

51 
CL26A Rame metalice gata confectionate kg 

12,22 
 

52 

IzD10C 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor 
metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a 
confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi 
pina la 7 mm inclusiv 

t 
0,01 

 

53 
IzF11B 
aplicativ 

Strat termoizolant la canale de ventilare, executat cu vata minerala 
ignifuga semidura gr.=50mm Vata minerala densitatea semidura , 
densitatea de la 40,0 kg/m2 pina la 80 kg/m2 

m3 
7,60 

 

54 
CE30A 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit 
etc., din rigle de rasinoase (50x50 mm grosime pas 300 mm), la 
constructii obisnuite.Consum rigle rasinoase 50x50; 0,0104 m3/m2 

m2 
49,50 

 

55 
CN50C 

Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si 
astereli pe ferme. 

100m2 
0,41 

 
56 

CN51E 
Tratamentul antiseptic al lemnării pe suprafețele aparente cu paste 
antiseptice, acoperiri pe grinzi  

100m2 
0,41 

 
57 

CD07B 
Pereti din panouri din placi din tabla amprentata h=10mm, gr. 0,55 mm 
prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m 
inclusiv, RAL 8004 (canale de ventilare) 

m2 
49,50 

 

  4. Copertine    
58 

CE07A 
Invelitori din placi din tabla amprentata h=35mm, gr. 0,55 mm, pentru 
invelitorile acoperisurilor, RAL 8004 
Material marunt=1,0500 

m2 
15,40 

 

59 
CE20A Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=80 mm 

Material marunt=1,0300 
m 

11,80 
 

60 
CE22A Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=87 mm 

Material marunt=1,0200 
m 

10,60 
 

 
 

5. Acoperis  
5.1. Termoizolarea acoperisului  

  



61 

IzF18C 
k=1,667 

Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele 
aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M25 fara 
adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % 
inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - grosime 50 mm, k=1,667 
Coeficient la manoperei=1,6670 
Coeficient la pentru materiale=1,6670 
Coeficient la utilajului=1,6670 

m2 
500,0

0 
 

62 
IzF04J1 

Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu Folie de polietilena 
gr. 100mk , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite 

m2 
500,0

0 
 

63 

IzF53A 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din 
placi vata minerala, densitate 160 kg/m3, grosime 100 mm, 
lamda=0.039W/mK, intr-un strat 
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 

m2 
500,0

0 
 

64 

IzF53A 

Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din 
placi vata minerala, densitate 160 kg/m3, grosime 90 mm, 
lamda=0.039W/mK, intr-un strat 
Materiale marunte (bare de metal  D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 

m2 
500,0

0 
 

65 
IzF04J1 

Strat hidroizolant executat la pardosele executat cu bariera de difuzie, 
simplu, asezat cu suprapunerile nelipite 

m2 
500,0

0 
 

66 
CC03C 

Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici 
sau egale cu 35 m, la placi 

kg 
500,0

0 
 

67 

IzF18C 
k=1,667 

Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele 
aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara 
adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % 
inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm - grosime 50 mm, k=1,667 
Coeficient la manoperei=1,6670 
Coeficient la pentru materiale=1,6670 
Coeficient la utilajului=1,6670 

m2 
500,0

0 
 

  5.2. Acoperis    
68 

CE30A 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit 
etc., din rigle de rasinoase (50x50 mm grosime pas 600 mm), la 
constructii obisnuite. Consum rigle rasinoase 50x50mm; consum 
cherestrea 0,0059 m3/m2 

m2 
680,0

0 
 

69 
CN50C 

Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si 
astereli pe ferme. 

100m2 
3,10 

 
70 

CN51K 
Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de 
apa: acoperiri pe ferme. 

100m2 
3,10 

 
71 

CE17A Strat pelicola antivapori densitate 110 gr/m2 
Material marunt=1,0300 

m2 
680,0

0 
 

72 
CE07A 

Invelitori din placi din tabla amprentata h=35mm, gr. 0,55 mm, pentru 
invelitorile acoperisurilor, RAL 8004 
Material marunt=1,0500 

m2 
680,0

0 
 

73 

CE30A 

Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit 
etc., din rigle de rasinoase (50x50 mm grosime pas 300 mm), la 
constructii obisnuite. Consum rigle rasinoase 50x50mm;consum 0,0104 
m3/m2 

m2 
90,90 

 

74 
CN50C 

Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si 
astereli pe ferme. 

100m2 
0,76 

 
75 

CN51K 
Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de 
apa: acoperiri pe ferme. 

100m2 
0,76 

 
77 

CE07A 
Invelitori din placi din tabla amprentata h=10mm, gr. 0,55 mm pentru 
invelitorile acoperisurilor, RAL 9001 (fronton si streasina) 
Material marunt=1,0500 

m2 
90,90 
 

78 
CK01A 

Ferestre din lemn simple cu jaluzele din lemn, cu unul sau mai multe 
canaturi, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (grile de 
aerisire acoperis - 600x800h mm 3buc) 

m2 
1,44 

 



79 

CK03A 

Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia 
hidrofuga a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu 
inaltimi pina la 35 m, inclusiv accesoriile necesare (balamali, lacat etc.) 
(usa acces acoperis 600x800h mm 1 buc) 

m2 
0,48 

 

80 CN17A 
aplicabila 

Vopsitorii cu vopsea acrilata lavabila pentu lemn, executate cu 2 straturi 
email alchidic inclusiv grundul 

m2 
4,24 

 
81 

CE22A 
Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=110 mm, 
RAL 9001 
Material marunt=1,0200 

m 
97,30 

 

82 
CE20A 

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=120 
mm, RAL 9001 
Material marunt=1,0300 

m 
116,8

0 
 

83 
SB08E 

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de 
cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 
110 mm 

m 
15,00 

 

84 
SB09E 

Caciula de ventilare din PP-R, pentru canalizare, imbinata cu garnitura 
de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

buc 
6,00 

 
 

Rezistența 
                        (denumirea lucrării) 

 

№ 
 crt. 

Simbol norme și cod 
resurse   

Denumirea lucrărilor        Unitatea de 
măsură  

Volum  

 
1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Parapet  
 

  
  Capitolul 1.1. Briu monolit Bm1 

 

  

1 RCsB21C 
 

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de pina la 5 cm, in 
elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 
 

buc 53,00 

 2 CP21A 
 

Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, 
monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, 
umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, 
inclusiv finisarea fetelor 
 

buc 53,00 

 3 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (poz. 3 16AIII) 
 

kg 37,63 

 4 RpCU05C1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti 
sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru 
executarea strapungerilor mecanizat 
 

buc 8,00 

 5 RpCB14A 
 

Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in 
diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu 
beton preparat pe santier cu betoniera 
 

buc 8,00 

 6 CL57A 
 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat 
monolit: cu greutatea sub 4 kg (poz.2 - d12 A240 cu filet) 
 

kg 60,04 

 7 CB03E 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru 
turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  
pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
 

m2 59,20 

 8 CC02K 
 

Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, 
cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  
grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
 

kg 172,56 

 9 CC02L2 
 

Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, 
cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si 
stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 
 

kg 591,32 

 10 CA04B3 
 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe 
santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv 
 

m3 10,20 



1 2 3 4 5 

   Capitolul 1.2. Stilpi monoliti St1 
 

  

11 RCsB21A 
 

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in 
elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 
 

buc 176,00 

 12 CP21A 
 

Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, 
monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, 
umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, 
inclusiv finisarea fetelor 
 

buc 176,00 

 13 CB03F 
 

Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru 
turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 
20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
 

m2 13,20 

 14 CC02K 
 

Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, 
cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  
grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, 
exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
 

kg 47,52 

 15 CC02L2 
 

Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, 
cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si 
stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv 
constructiile executate cu cofraje glisante 
 

kg 181,28 

 16 CA04B3 
 

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe 
santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 
15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv 
 

m3 1,76 

   Capitolul 1.3. Zidarie  
 

  

17 CD65E 
 

Zidarie complexa din caramida, format 250x120x65 mm la 
pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a 
mortarului M-50,  inaltimea etajului pina la 4 m 
 

m3 10,65 

   Capitolul 2. Structura din lemn a acoperisului 
 

  

18 CE40A 
 

Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu 
tratament antiseptic 
 

m3 13,21 

 19 CE41A 
 

Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
 

m3 8,31 

 20 CN50A 
 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, 
cosoroabe. 
 

m3 21,52 

 21 IzD10C 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua 
straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm 
inclusiv 
 

t 0,47 

   Capitolul 3. Copertine K1-K3 
 

  
22 CL26A 

 

Rame metalice gata confectionate 
 

kg 251,70 

 23 CK35B 
 

Dibluri din metal M12, L=150 mm, fixate in ziduri din beton 
armat 
 

buc 68,00 

 24 IzD10C 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua 
straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm 
inclusiv 
 

t 0,252 

   Capitolul 4. Canale de ventilare CV1-CV11  
 

  

25 RpCU05C1 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti 
sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru 
executarea strapungerilor mecanizat 
 

buc 44,00 

 26 RpCB14A 
 

Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in 
diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu 
beton preparat pe santier cu betoniera 
 

buc 44,00 

 27 CL26A 
 

Rame metalice gata confectionate 
 

kg 2 034,30 



1 2 3 4 5 

 28 CP21C 
 

Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, 
monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m 
 

m 22,80 

 29 CK35B 
 

Dibluri din metal M12, L=150 mm, fixate in ziduri din beton 
armat 
 

buc 44,00 

 30 IzD10C 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua 
straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm 
inclusiv 
 

t 2,034 

   Capitolul 5. Scari metalice SM1, SM2 
 

  

31 CH10A 
 

Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati 
mai mari de 50 kg -SM1 
 

kg 351,10 

 32 CH10A1 
 

Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati 
mai mici de 50 kg - SM2 
 

kg 22,50 

 33 CK35B 
 

Dibluri din metal M12, L=200 mm, fixate in ziduri din beton 
armat 
 

buc 44,00 

 34 IzD10C 
 

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si 
constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua 
straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor 
metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm 
inclusiv 
 

t 0,374 

 
 
Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Buget local 

6. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune 
oferta (se va selecta): Pentru un singur lot 

7. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

8. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 4 luni de zile din data 
înregistrării contractului 

9. Termenul de valabilitate a contractului : 01.08.2023 (pînă la recepția finală a lucrărilor) 

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai 
în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu e cazul 

11. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere 
de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică 

12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot 
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile 
minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate 
(DUAE, documentație):  

Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obl. 
Document Unic de Achiziții European 
(DUAE) 

Completat conform formularului standard al Documentului 
unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii 
electronice de către operatorul economic 

da 

Cererea de participare Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard 
pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin 
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021, 
confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către 
operatorul economic 

da 



Oferta- Formularele 3,5,7 elaborate în 
conformitate cu normativele în 
domeniu, cu specificarea parametrilor 
tehnici solicitați din caietul de sarcini 

Original confirmat prin semnătură electronică de către 
operatorul economic da 

Declarația privind valabilitatea ofertei 
anexa nr.8, conform Ordinului nr.69 
din 07.05.2021 al Ministerului 
Finanțelor 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic  

Garanția pentru ofertă 1% 
Garanția pentru ofertă - 1 % din 
valoarea ofertei fără TVA. 
Scrisoare de garanție bancară (Anexa 
nr.9) emis de bancă comercială, sau 
Ordinul de plată care confirmă executare 
transferului pe contul de decontare al 
Beneficiarului plății: 
Denumirea Băncii:  
MF-TREZORĂRIA DE STAT  
Codul fiscal: 1007601007402 
Cod 
IBAN:MD68TPCEB518490A00813AA 
Contul bancar: TREZMD2X;  
cu Nota ,,Pentru setul documentelor de 
licitație” sau ,,Pentru garanția pentru 
oferta la licitația publică nr. ____ din 
__________”, confirmat prin aplicarea 
semnăturii electronice a ofertantului. 

Valabilă 60 de zile.  
Original confirmat prin semnătură electronică de către 
operatorul economic  

da 

Certificat de atribuire a contului bancar Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin 
semnătură electronică de către operatorul economic; 

da 

Grafic de executare a lucrărilor Anexa 
nr.10, Ordinului nr.69 din 07.05.2021 
al Ministerului Finanțelor 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic.  

Declarație privind experiența similară 
Anexa nr.12 sau anexa nr.13 conform 
Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor;  
Operatorul economic sau membrii 
asocierii va confirma experiența prin 
prezentarea de copii ale contractului de 
recepție finală cu anexe executate în 
ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract 
cu o valoare nu mai mică de 75% din 
valoarea viitorului contract, Sau 
valoarea cumulată a tuturor contractelor 
executate  în ultimul an de activitate să 
fie egală sau mai mare decît valoarea 
viitorului contract cu aplicarea 
semnăturii electronice.   
Minim 5  ani de activitate în domeniul 
executării lucrărilor în reconstrucție și 
construcție 
 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic. 

da 

Declaraţie privind dotările specifice, 
utilajul şi echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului anexa nr. 14 conform 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic. da 



Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor 

 Ultimul raport financiar avizat și 
înregistrat la organele competente  

Semnat electronic de către operatorul economic. da 

 Declarație privind personalul de 
specialitate și/sau a experților 
propus/propuși pentru implimentarea 
contractului anexa nr. 15, conform 
Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor; 
Pentru persoanele responsabile (diriginți 
de șantier, electricieni, etc) pentru 
execuția lucrărilor prevăzute în caietul 
de sarcini. Necorespunderea 
documenției atașate cu anexa stipulată 
supra se consideră ca abatere de la 
cerințele de calificare și va fi calificată 
ca ofertă neconformă. Certificatele 
urmează a fi semnate electronic de către 
operatorul economic; 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic. 

da 

 Lista subcontractanților și partea/părțile 
din contract care sunt îndeplinite de 
aceștea Anexa nr.16, conform Ordinului 
nr.69 din 07.05.2021 al Ministerului 
Finanțelor 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic. 

da 

 Informații privind asocierea Anexa 
nr.17, conform Ordinului nr.69 din 
07.05.2021 al Ministerului Finanțelor 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic. da 

Angajament terț susuținător financiar 
Anexa nr.18, conform Ordinului nr.69 
din 07.05.2021 al Ministerului 
Finanțelor 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic. da 

Angajament privind susținerea tehnică și 
profesională a ofertantului/grupului de 
operatori economici Anexa nr.19, 
conform Ordinului nr.69 din 07.05.2021 
al Ministerului Finanțelor  

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic. 

da 

Declarație terț susținător tehnic Anexa 
nr.20, conform Ordinului nr.69 din 
07.05.2021 al Ministerului Finanțelor 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic. da 

Declarație terț susținător profesional 
Anexa nr.21, conform Ordinului nr.69 
din 07.05.2021 al Ministerului 
Finanțelor 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic. da 

Avizul Agenției pentru supraveghere  
tehnică Anexa nr.22, conform 
Ordinului nr.69 din 07.05.2021 al 
Ministerului Finanțelor 

Completat, semnat electronic de către operatorul 
economic. da 

Certificat de efectuare sistematică a 
plății impozitelor, contribuțiilor; 
Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului-conform 
cerințelor Inspectioratului Fiscal al 
RM), 

Semnat electronic de către operatorul economic. 

da 



Disponibilitate de bani lichizi sau 
capital circulant, sau de resurse credite 
în sumă de minim 1 000 000,00 lei 

Confirmată prin semnătura și ștampila băncii de care este 
eliberat.  
Original semnat electronic de către operatorul economic. 

da 

Deținerea certificatului Sistemului de 
Management al calității ISO 9001. 
Valabil la ziua petrecerii concursului 

Semnat electronic de către operatorul economic. 

da 

Deținerea certificatului Sistemului de 
Management de mediu ISO 14001 
Valabil la ziua petrecerii concursului 

Semnat electronic de către operatorul economic. 
da 

Manualul calității 
Scanat, confirmată prin aplicarea semnaturii si ștampilei 
operatorului economic. da 

Garanția de buna execuție în valoare de 
5% valabilă pe perioada valabilității 
contractului 

a)Garanția de buna execuție (emisă  de o bancă 
comercială) anexa nr.10; 
 
b)Garanția de buna execuție prin transfer la contul 
autorităţii contractante, conform următoarelor date 
bancare: 
Denumirea Băncii: MF-TREZORĂRIA DE STAT 
Codul fiscal: 1007601007402,  
CodIBAN:MD68TPCEB518490A00813AA  
Contul bancar: TREZMD2X;  
cu Nota ,, Pentru garanția de buna executie”; 
 
c) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile 
fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei 
respective pe un cont special deschis de către operatorul 
economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o 
bancă licențiată, agreată de ambele părți. 

da 

 
Certificat de examinare a cunoștințelor 
în domeniul securității și sănătății în 
muncă  

Copie-confirmată prin semnătura electronică 
 

da 

Certificatul de atestare tehnico 
profesională a dirigintelui de șantier. 
Valabil la ziua petrecerii concursului 

Scanat, confirmată prin aplicarea semnaturii si stampilei 
operatorului economic. da 

Declarația privind confirmarea 
identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația 
condamnării pentru participarea la 
activități ale unei organizații sau grupări 
criminale, pentru corupție, frauda și/sau 
spălare de bani. 

Completat în conformitate cu Ordinul Finanțelor nr.145 
din 24.11.2020, confirmată prin semnătură eletronică.  

da 

Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii și Extrasul din registrul de 
Stat 

Copie-confirmată prin semnătura electronică a 
ofertantului da 

Perioada de garanție asupra lucrărilor 
achiziționate 

Minim 2 ani 
da 



Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 
3 ani, confirmată din raportul financiar 
în domeniul construcțiilor (egal sau mai 
mare de 7 000 000,00 lei fără TVA)  

Original confirmat prin semnătură electronică  

da 

 
13. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al 

procedurii negociate), după caz: nu este cazul 
14. Termenul de garanție a  lucrăriilor sau serviciilor- minim 2 ani din momentul semnării 

procesului verbal de executare a lucrărilor și a facturilor fiscale. 
15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va 

utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): oferta va 
fi depusă o singură dată. 

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu 

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut, fără TVA, 
pe lotul întreg și corespunderea tuturor cerințelor de calificare a Caietului de sarcini și criteriile de atribuire stabilite 
de autoritatea contractantă. 

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, 
precum și ponderile lor: nu este cazul 

Nr. 
d/o 

Denumirea factorului de evaluare Ponderea% 

1 Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de 
către autoritatea contractantă 

 

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP 
20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP  

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 
22. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP  

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  
23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu 
excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. 

24.  Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba 
de stat – Română; 

25.  Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene: Nu este cazul; 

26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

27. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective 
(dacă este cazul): Nu este cazul 

28. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor 
viitoare: Nu este cazul 

29. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat 
un astfel de anunţ: Nu este cazul 

30.  Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei 
SIA RSAP 

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 



Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare DA 
sistemul de comenzi electronice NU 
facturarea electronică DA 
plățile electronice DA 

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al 
Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre 
publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu 

38. Persoană de contact: 068908339 
39. Alte informații relevante:  

Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabile în anunțul de participare, publicat de către 
autoritatea contractantă. 

Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de 
participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, 
semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi 
rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierelor sau rezervelor 
necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate. 
 
Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție în mărime de 5 % din valoarea contractului, inclusiv TVA. 
Notă: Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 11 zile, după expirarea termenului de așteptare. În cazul în 
care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție –autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de 
pct.99 din prezenta documentație standart. 
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