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. CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE_.?RET

1. Denumerea beneficiarului de stat - Primiria s.'Glinieni, i-nul Soldine$ti
2. Organizatorul procedurii de achizifie
3. Obiectul achizifiilor Sistem de iluminat publicin s. Glinieni, r-nul

Soldinesti

Li titatile de I ilLSta CU Cantt e e lucr rr
Ns
crt.

Simbol norme si
cod resurse Denumire lucrdrilor

Unitatea de
mdsurd

Volum

I z 3 4 5

Capitolul L. Lucrari de montare

I 33-04-004-1
Montarea susfinerilor intermediari cu un singur picior LEA 35

kV cu stilpi din beton armat vibrat,CB-i05-5 buc
20,00

2 33-04-004-l
Montarea sus{inerilor intermediari cu un singur picior LEA 35
kV cu stilpi din beton armat vibrat,CB-95-5. buc

9,00

5 3344-016-2

Transportarea construcfiilor gi materialelor susfinerilor LEA
0,38-1OkV pe magistrala: a susfinerilor din beton armat cu un

slngur Dlclor.

buc
29,00

A
33-04-016-5

Transportarea construcfiilor gi materialelor susfinerilor LEA

0,3 8- 1 OkV pe magistrala:a materialelor echipamentului
sustineri lor cu un singur picior buc

29,00

5 33-03-004-1
Baterea mecanizati a prizelor de pdmint vertical LEA 9i IDD

lOkV.la adincimea pini la 5 m. buc
35,00

6 33-04-0r4-2
Montarea corpurilor de iluminat:LED IP65-20W

buc
39,00

1 33-04-014-2
Montarea comurilor de iluminat:LED IP65-39W

buc
25,00

Capitolul 2. Lucrlri de montare

8 08-02-367-8
Demonatrea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A
cu tensiunea de la 0,4 kV pinp la lkV(cu detensionare): cu
utilizarea autohidro ascensorului. CHII- 2x25 mmZ

l00m
1,03 r

9 08-02-367-8
Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A
cu tensiunea de la 0,4 kV pinp la 1kV(cu detensionare): cu
utilizarea autohidroascensorului.CHll-2x25

100m
I ,031

1 0 Preful firmei Cablu CkIll2x25 m r  031,00

1 1 33-04-009-6
Demontarea conductorilor LEA 6- 1 OkV,secliune peste 50mm2,cu
aiutorul mecanismelor lkm

0,21

T2 33-04-009-6
Suspendarea in localitate populate a conductorilor LEA 6-
lOkV,sectiune peste 50mm2,cu aiutorul mecanismelor

lkm 0,266

1 a
I J 08-02-412-2 Introducerea conductorilor dn consola pazale '.lPlH-2x2,5 mm2 l00m 2,88

I 4 136 Banda F2007 m 54,00

1 5 t3'7 Screpa 4.200 buc 54,00

1 6 r63 Consola CA 2000 buc 38,00

T1 1681 Clema ES 1500 buc 10.00

1 8 08-02-305-1 Clema de filiera"PS-1 -1" DUC z7,00

L9 1688 ClemaEP95-13 buc 64,00

20 110-152 Clema CDR/CN 15 95 UK buc 27,00

21 162 Curau CSB-180 buc 118,00

22 08-02-263-l
Console metalice,special sudate.pe stilpi,pentru corpuri de

iluminat.KC t;1.0m buc
39,00

L ) 08-02-263-1
Console metalice,special sudate,pe stilpi,pentru corpuri de

iluminat.KC L=0.6m buc
20,00

1 A
LA 08-02-4i 1 -l Furtun metallic,diametrul exterior pind Ia 50mm f frSuuoPeNrnu- 0 ,10

25 08-03-525-2 lntrerupator BH32-IP-32A I gftC ENTA E Ht :Er "^ 12,00

eoo



I L 3 4 5
26 08-03-526-l Automar mono,bl,tnpolaf ,mgnl?i pg con_struc1ii pe pergtg s4q

coloand,BA4T-29 lP Bl0A
ouc : Z'W

2l 08-03-592-l Dulie gi siguran{i FS-52 GF 5A-250B buc 0,34
28 08-01-052-1 Izolator de sustinere,tensiune pine la l0 kV,Tf 20O- I buc 58,00
29 154666 Copdcel KS buc 58.00
30 08-02-305-4 Traversa de stilp TH-3 buc 22,00
3 I 08-02-305-4 Consola Y l4 buc 18.00
32 154672 flogaecuoil rponurrefiu KB- 1 buc 10.00
J J r10-15192 Bratara X1 buc 22.00

Capitolul3 Utilaj

34 Preful firmei

Corpuri de iluminat LED IP65-20W

Gradul de proteclie a componentei optice Ip 65;
Gradul de protecfie a componentei electrotehnice Ip 65;
Carcasa realizatd din aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la
coroziune , dimensionatd astfel incdt sdindeplineascf, si functia
de radiator pasiv pentru LED;

Curba fotometricd a corpului de iluminat trebuie s6 asigure
indeplinirea parametrilor ceruti de clasa de iluminat atribuit
obiectivului pentru care se soliciti finanfare; I

Durata de viatd mjnim 50000 ore cu asigurarea a minim 70Zo din
fluxul luminos inilial;

Randamentul corpului de iluminat minimT|Vo;

Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumini utilizati,
asigurarea func{ionarii la minim un factor de putere de 0,90;
Protecfie impotriva electrocutdrii Clasa I sau II;
Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere,
avAnd temperatura de culoare cuprinsd intre 4000K-5000K;
Protec{ie la descdrciri atmosferice minim 4kV;

Funcfionare Ia temperaturi intre -20 9i +40 grade Celsius;
Garan(ie producdtor minim 5 ani.

buc 39,00

35 Pre{ul firmei

Corpuri de iluminat LED IP65-39W

Gradul de protectie a componentei optice Ip 65;
Gradul de protectie a componentei electrotehnice Ip 65;
Carcasa realizatd. din aluminiu sau alt aliaj metalic rezistent la
coroziune , dimensionatd astfel incat sdindeplineasci;i funclia
de radiator pasiv pentru LED;

Curba fotometricd a corpului de iluminat trebuie sd asigure
indeplinirea parametrilor ceruti de clasa de iluminat atribuit
obiectivului pentru care se solicitd finantare; I

Durata de viafd minim 50000 ore cu asigurarea a minim 70Vo djn
fluxul luminos ini!ial;

Randamentul corpului de iluminat minimT5Vo:

Blocul electronic, compatibil cu tipul sursei de lumind utilizatd,
asigurarea funcfiondrii la minim un factor de putere de 0,90;
Protec{ie impotriva electrocutdrii Clasa I sau II;
Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere,
avAnd temperatura de culoare cuprinsi intre 4000K-5000K;

Protecfie la descdrcdri atmosferice minim 4kV;
Funcfionare la temperaturi intre -20 ;i +40 grade Celsius;
Garantie producdtor minim 5 ani

buc 25,00

36 Preful firmei Separator de sarcina BH32-1P-32A N D U L  F :N
37 Prelul hrmei u6br I A Et\ :N{JE A
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