
CAIET DE SARCINI  

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 
 

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria com. Pepeni, r.  Sîngerei 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com. Pepeni, r. Sîngerei 

3. Obiectul achiziţiilor Reparatia unor porțiuni de străzi în com. Pepeni, r. Sîngerei 

 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

1 
TsE05B 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren 

catg. II 

 

100m2 59,50 

 2 
DI134 

 

Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere 

din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un 

strat cu H=15 cm  

 

100m2 59,50 

 3 
TsC17B 

 

Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea 

triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata 

cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in 

teren catg. II 

 

100 m 11,00 

 4 
TsA20B 

 

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 

 

m3 30,00 

 5 
TsD01B 

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o 

aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv 

sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din 

teren mijlociu 

 

m3 30,00 

 6 
TsD04A 

 

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 

1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in 

parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

 

m3 40,00 

 7 
TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra sparta 

 
m3 60,00 

 8 
RpCC01A 

 

Cofraje mixte din panouri refolosibile, 

confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm 

grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in 

elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru 

refaceri la constructii existente, la ziduri drepte 

m2 210,00 



1 2 3 4 5 

pina la 3,00 m inaltime 

 

 9 
CA02A 

 

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la 

inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu 

centrala de betoane si turnarea cu mijloace 

clasice beton clasa C 25 (M 350) 

 

m3 65,00 

  

 

 

 

Primarul comunei pepeni                                                  Rotaru Oleg     

                     L.S. 
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