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CAIET DE SARCINI

Obiectul: Rachete ?ntisrindinfl cu doui trepte. cu tipul de lansare reactiv-mortier

Autoritatea contractanti: Serviciului Special pentru Influente Active asupra Proceselor
Hidrometeorologice

1. Descriere generall.

Rachete antigrindind cu doul trepte cu combustibil solid, cu tipul de lansare
reactiv-mortier, destinatd pentru influenla activd asupra proceselor naturale de grindind cu
scopul minimizirii cdderilor de grindind.

2. Cerin(e privind caracteristicile tehnice necesare:

a) Lungimea maximalI- nu mai mult de 1200 mm.

b) Diametrul rachetei - 60 mm.

b) MasE rachetei - nu mai mult de 5,0 kg.

d) Masd compoziliei de congelare (compozitiei de fum activ) - nu mai pulin de 0,8
kg.

e) Num6r de nuclee active de formare a particulelor de gheafS, generate de partea de
cap a rachetei:

- la temperaturaminus 10 oC - nu mai pulin de l,2xl0r6.

f) indllimea maximd a traiectoriei de zbor - nu mai mult de 8000 m.

g) Raza efectivd de actiune - nu mai pufin de 9 km.

h) Timpul de aprindere cartuqului pirotehnic de fum activ - nu mai mult de 8 sec.

i) Capacitatea de lansare prin intermediul instalatiilor antigrindind de lansare
modificate de tip TKE-040, TKB-04-01, tensiune de lansare (de impuls) 12Y, durata
impulsului de lansare 20 msec.

j) Num6r de rachete intr-o lad6 de ambalare - nu mai mult de 4 bucSfi.

k) Termenul de garantie a rachetelor - cel putin 3 ani, din care 6 luni aflindu-se in
condiliile de teren, sub streaqin5.

l)Pe durata termenului de garanfie rachetele igi vor p6stra caracteristicile qi fiabilitatea
normald:

in intervalul temperaturilor aerului la suprafala solului de la 0o pdnd la cel
pufin +45'C;

la o vitez6 a vdntului la suprafafi solului de cel pufin 25,0 m/sec;

la umiditatea relativ6 a aerului ambiant pind,lagSoh;
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dupd lansarea rachetelor, rachetele din ghidurile vecine ale instalafiei de
lansare vor fi in stare fiabilI;

dupd cel pulin 20 de reinc6rc6ri ale instalafiei de lansare.

m) Prezenla a patru puncte de autolichidare.

n) Probabilitatea de utilizare sigurd pentru populafia, la nivelul de incredere de 0,9, s6
fie de cel pufin 0,9998.

o) Prezenfa expertizei gtiinfifice privind capacitatea de congelare a reagentului de
cristalizare de la laboratoarele specializate din alte ldri (regim stafionar qi dinamic).

3. Cerinfe privind calcul costului/pre{ului.

Preful cel mai scdzut cu corespunderea cerinfelor tehnice.

4. Definifii.

Capacitatea de congelare - capacitatea unui qir de substanfe de a inilia apariliafazei
solide cu plasarea acestora intr-un mediu noros suprardcit (ca regula sub form[ de
aerosoli).

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei
La punctul dat autoritatea contractantd indic[ care documente sunt obligatorii de a

fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indica
documentele ce confin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA
RSAP gi nu sunt publice pentru to[i.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
La punctul dat autoritatea contractantd indicd care documente sunt obligatorii de a

fr prezentate in SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indicl documentele ce
confin date cu caracter personal, care. nu se depun prin intermediul SIA RSAP qi nu sunt
publice pentru toli, ele se prezint6,.la'btqpqde qvaluare direct autoritdlii contractante.

n>jjrll-.lll

cdtre autoritatea contractqntd, infunc\ie de tiput Si specificul bunurilor/seryiiiilor. Autoritatea contactantd
este obligdtd sd respecte legislayia.
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