Lot. 1 Calculator -10 buc

	
	Desktop PC Model Standart
	 

	
	[bookmark: _GoBack]Platforma:
	SFF Desktop/Minitower/Tower
	10

	
	Processor:
	Min 8 nuclee, min 8 threads, min 3,2 GHz fervent de bază, Min. 20MB memorie cache, anunțat în 2020 sau mai târziu
	

	
	MB:
	Support Socket compatibil cu CPU, RAM up to Min. 32 GB, VGA/DVI/ HDMI/DP, min. 2x M2 PCIe NVMe, min. 1x PCIe x16, RAID 1
	

	
	Memory:
	Min. 16 GB DDR4-3200 MHz; min.1x DIMM trebuie să fie liber; suport Min. 32 GB
	

	
	Stocare 1
	Min. 1 TB M2 PCIe NVMe;
	

	
	Stocare 2 
	Min. 1 TB M2 PCIe NVMe;
	

	
	Video:
	Integrated /discret, supports min. 2 monitors
	

	
	Network:
	Integrated, Supports 10/100/1000Mbps
	

	
	Sound card:
	Integrated
	

	
	Porturi:
	Min.8x USB (obligatoriu: 2x USB Type-A 3.2 Gen 2, 3x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1x USB Type-C 3.2 Gen 2), DVI/ HDVI/DP compatibil cu portul monitorului, Audio, headphone/microfone combo jack (3,5mm), Lan RJ45
	

	
	Tastatura:
	USB, Eng/Rus/Rom
	

	
	Mouse:
	USB, optical, scrolling
	

	
	Sursa de
alimentare:
	Min. 550W, (în cazurile computatoarelor Brand (HP, Acer, Lenovo, Dell) blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor)
	

	
	Monitor:
	Min 23.8" IPS, min FHD (1920x1080), Luminozitatea min 250 nits, Unghiul de vizionare min. 170/170 (H/V); contrast static 1000:1; Web-camera min. 2MP (Pop-up sau cu obturator de confidențialitate), Microfon Dual Array; Suportul ajustabil după înălțime - min. 0-100 mm, Integrated Speakers sau Soundbar (min. 1,5W pe canal), USB hub incorporat 1x USB Type-A to Type-B cable
(min. 1.8 m), Cablu ajustabil min.1,8m pentru conectarea monitorului la PC compatibil cu placa de bază
	

	
	Alimentarea:
	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european);
	

	
	Protector de
supratensiune:
	220V, min.4 prize, L. min.3 m, (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european)
	

	
	Security:
	Managementul parolei de pornire / de configurare (prin BIOS); activare/dezactivare USB (prin BIOS), Modul TPM2.0
	

	
	OS /Software
	Microsoft Windows 10 Pro (pre-instalat),
Microsoft Office professional min. ver 2019
	

	
	Garantie:
	Brand Name recunoscut internațional (not refurbished); 
Monitorul și PC-ul de la același producător; 
PC/Monitor - min. 5 ani, garanția oficială a producătorului în următoarea zi lucrătoare. Garanția necesită a fi confirmată prin afișare pe site-ul oficial al producătorului.
Prezenta optiunii Keep Hard Drive
Confirmare privind existența centrului specializat autorizat de deservire sau acord/contract cu un centru autorizat
	



Lot. 2 Imprimantă – 2 buc.

	Requirement Description
	MFD de oficiu
General

	
	
	

	Type:
	Printer Color/Scanner Color/Copier
	

	Format:
	A3
	

	Technology:
	Laser
	

	Control panel:
	Yes
	

	Duplex:
	Yes
	

	ADF Type:
	Automatic document Feeder
	

	Volum lunar recomandat:
	Până la 4 000 pages
	

	Duty cycle (monthly,A4):
	min. 50 000 pages
	

	PRINT
	

	Type:
	Monohrom, Color;

	

	Print speed (min): 
	min.25 ppm (A4 normal); min.15 ppm (A3 normal);
	

	Print resolution:
	min. 600x600 dpi;

	

	Standard print
languages:
	PCL6, Adobe PostScript3; Native Office

	

	Print features:
	Print from USB; Print two side
	

	COPY
	

	Copy speed (min): 

	min. 25 cpm (A4 normal); min.15 cpm (A3 normal);
	

	Copy resolution:
	min. 600x600 dpi;

	

	Copy Features:
	Density Adjustment of image; Multiple Copies (up to 99);

	

	Zoom
	25-400%,în trepte de la 1%;
	

	SCAN
	

	Type: 

	Color
	


	Scan speed (min):
	min. 25 ipm (single side, A4 normal);

	

	Scan resolution:
	min. 600x600 dpi;

	

	Scan type:
	ADF min.50 sheets;

	

	Scan file format:
	PDF, JPG, TIFF;

	

	Scan features:
	Scan to USB, network folder, computer;
	

	FAX
	

	Modem Speed: 

	-
	

	FAX memory: 

	-
	

	Fax resolution:
	-
	

	OTHER
	

	Memory: 

	Min. 2 GB;
	

	Processor speed:
	Min. Dual Core 1GH;
	

	Storage: 
	Min. 64GB
	

	Interfaces: 
	Gigabit Ethernet port (RJ-45), USB 2.0 Hi-Speed, Wireless 802.11b/g/n
	

	Paper handling: 
	Min. 1200 sheet A4 input tray;
	

	Paper weight: 
	Min. 60 g/m2 and up to 300 g/m2
	

	OS Compatibility: 
	Win 11, Win 10, Win 8.1, Win 7, Mac OS;
	

	Cartridges included: 

	Standard cartridge black min. 15000 pages A4;
Standard cartridge color min. 8000 pages A4;
	

	Ascensorii: 

	cablu 220v – 1 buc., cablu USB 2.0 3m – 1 buc,
Set de livrare include 2 seturi de cartuşe de rezervă
	

	Sursă de alimentare: 

	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standart
european);
	

	Warranty: 
	Min. 2 years, On-site official manufacturer warranty
	




Lot. 3 Instalația/stand pentru fotografiere.

	Denumire produs
Specificarea tehnică solicitată 
	Cantitatea


	Stand de fotografiere/copiere
	1

	Va fi utilizată pentru fotografia de produs a obiectelor
	

	· Putere lămpi: 2x max. 40W
· Dimensiuni platformă, min. 600 x 500 mm 
· Suprafața de iluminare, min. 300x400 mm
· Înălțime coloana verticală, minim-maxim : 90-110 cm. Trebuie să dispună de un sistem pentru blocarea aparatului la înălțimea dorită.
· Coloana verticala are scala în centimetri și inch.
· Capacitate de încărcare: min. 3kg
· Fixare camera foto/video cu șurub universal de prindere pe trepied (1/4" sau 3/8")
Setul conține:
· Platforma cu iluminare
· Coloana
· Sistem prindere aparat foto/camera video
· Iluminatoare laterale.
	

	Garanție – min.12 luni
	



Lot. 4 Aparatul de fotografiat și instalație foto.

	Aparat fotografic digital 
	Cantitatea

	
	1

	Tip aparat: reflexie unică prin obiectiv
Tip senzor de imagine: CMOS
Dimensiune senzor (mm): 23.6 x 15.6
Rezoluție senzor (Mpix): 16.2
Rezoluție maxima: 4928 x 3264
Format imagine: NEF (comprimat RAW); JPEG: Compatibil cu formatul de bază JPEG cu o comprimare fină (aprox. 1: 4), normală (aprox. 1 : 8), sau de bază (aprox. 1 : 16); Posibilitatea de înregistrare simultană a fişierelor RAW şi JPEG cu comprimare fină
Focalizare: autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); auto AF-S/AF-C selection (AF-A); predictive focus tracking activated automatically according to subject status • Manual focus (MF)
Viteza obturator (secunde): 1/8000 - 30s
Sensibilitate ISO: 1000 - 6400
Revenire instantanee, controlată electronic
Puncte de focalizare: Minim 11 puncte
Oglindă: reflex
Tip revenire: rapidă
Captare imagine Expunere: -5 pana la +5 EV în paşi de cîte 1133 EV
Format înregistrare video: Full HD
Carduri memorie suportate: SD (Secure Digital), SDHC, SDXC 
Rezolutie LCD: Minim 230.000  pixeli
Ecran: LCD (inch): 3.0
Alimentare: acumulator Li-ion 
În complet cu: acumulator suplimentar de capacitate superioară celui din complet, blitz,  geantă, catrelă de memorie 16 Gb calsa 10,  două obiective: AF-S DX micro 40 mm F/2,8G și AF-S DX 18-105 ED VR
	

	Garanţie: Minim 2 ani pentru componente, manoperă şi servicii la atelier
	




