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Total conductoare CUI-5, 2x25:
-str. V. Lupu - 112 + 506 + 562 = 1180m;

- str. lu. Gagarin - 487m.
TOTAL - 1667m.

Total corp. de ilum LED:
- str. V. Lupu - 11 + 9 unitati = 20 (console - 20 unitati),
- str. lu. Gagarin - 9 unitati (console - 9 unitati),

TOTAL - 29 unititi.
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Nota: La trecerile drumurilor de
respectat distanta 5,5m de la sol.

+

Nota: in timpul lucrdrilor de montare, de
respectat distantele normative, conform 1Y 3
2.4, in cazurile intersectiei retelei de iluminat
stradal cu alte comunicatii ingineresti.
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Beneficiar: Primaria Talmaza

PEN CUrM-5, 2x25
L
ABBIHr 3x4 Obiect Nr. 03 /2022 - AEE/IEE
Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu energie
electrica a sistemului de iluminat public din r-nul Stefan Voda,
s. Talmaza, str. V. Lupu, str. Iu. Gagarin
Faza Coala Coli

Semn |Data

Mod |Lit N.docum
PE

O - Pilon beton armat LEA-0,4 sau LEAI-0.4kV,
o - Pilon din lemn cu suport din beton LEA-0,4 sau LEAI-0.4kV,
- Conductor torsadat CUI-5, 2x25; LEAI-0,22kV
ISP Rotari V. Plan traseu LEAI-0,22kV «s@ﬂMBR@G@NFS'F») yRL
Executat | Rotari V. (str. V. Lupu, str. lu. Gagarin) CONSULTING
@nisinau'
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