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Cod: F-RS-O9-06

Dircctor GспсrаI
а| iпtrсрriпdсrii

Маriап BRiNZA

Obiectul

CAIET DE SARCINI

iпstrumепtе de misurаrс, autonratici si чсrifiсiгi

APRoB

(denurrrirea)

Entitatea сопtrасtапti Sд"СЕТ - Nоrсl", пr. Бэлць, ул. Шт. чел Маре, 168
(denumirea, аdгеsа)

1. Iпtrоduсеrе
Caietul de sагсiпi este palte integlanta din documenta{ia репtru аtriЬuirеа сопtгасtului ýi constituic
ansarnblul сегiпlеlоr ре baza сiirога se elaboreazi de citre fiесаrе ofeltant pI,opunerea telinicё. Caicttrl
de satcini con{inc specificaliitehnice, саrе чоr fi сопsidегаtе са fiind mirrirrialc ai obligatorii.
Iп acest sens, огiсе оГеIli ргеzсI]tаtа, саге se abate de la рrечеdегilе CaietuIui de sагсiпi, va fi lLratб irl
сопsidеrаrе, dаr trumai in rlrisura itt сате рrорuпеrеа tehrricё plcsuptlltc asigurarea unui пiче| calitativ
suрсriоr ссriпjеlоr minimale din Caietul de sarcirii. Oferlele саrе пu satisfac оеriп!еlе caietului de
sarcini чоr fl dссlаrаtс оfеrtе песопГоrmе 9i vor fi respinse.

2, Scopul achiziliei
Prezentul caiet de sагсiпi аrс са scop achizi{ionarea instruпrentelor t|e m:isurаге, automatici qi
чегifiсriгi.

Bunuri|e cu пссеSаге SuI]t iri tabelul de mai
3. Ссгiп!с pгivintl с:rгасtсгistiсilс tchnice

Блок питания
БпO4Б_д2_зб

Осllовlrые фупкциrr БПO4Б-Д2_Зб

Преобразование переменного напряжсIIия ]]

постоянлtое стабилизированное в двух или
че Iыре\ llе,:lависи\,!ы\ ка налах,

Ограни.lенис llycKolJo1,o,I,oKa.

Защита от пере}Iапря)I(ения и иl!1IlуJlьсных
поl\,lех на вхоле,

Защита от псрсгрузки, короткого заl\1ыl(ания и
перегрева.

Регу.ltировка выхолIlоI о ItаIlря)кеl{ия с
поNlощью внутреннего подстросчного

реЗисТора В ДиаПазоне +8 0/о от номинапьного
Rыхолного напряжеIIия с сохраIlеIlием
Nlощности.

Иttликация о lIалиtiии lIалряжения на выходе
ка)Iцого KalIaJla.

Socle|tatea ре дсtiUпl((CET-NO[tt}))
lиD-3100, mun BaIl str Si,,lm r pi пt lro,-ъ\)"h,EY!f ,*

,=t

ф
cET-Nord SA

Nr.
сгt.

Dепumiгеа
burrurilor

Unitatea
de

misuri

Cantit
atea

Specifi саrеа tehnici deplinй solicitati,
Standa rdc de rсfсriп |i

Lotul 1

l шт 2,5



Мощность, 4Вт
IJходttое IIаlIряя(еIIие
(U вх,), В 220В
Выходное llапряжсlIие
(U вых.), Зб В
Креплсltие на DlN-рейку

2
Блок питания
БгI()4Б-д2-24 шт I0

Основные функции БПO4Б-Д2-24

ПреобразоваlIие перс]\,1енrIого IJапряжсtlия в
постояннос стабиltизированliое в двух или
tiетырсх незаRиси \,lы \ Klll liiлах,

0граltичение пускового тока.

Защита от псреIlаllря)кения и импульсных
lIoMex на входе.

Защита от перегрузки! коро,l,кого замь]кания и
ilерегрева.

Регулировка выхолного llаIlря)кеlIия с
помощыо внутреннего подстросчI IoI,o

рсзистора в диапазоIIе +8 0% от номиltального
выходного Iiапря)(ения с сохраненисм
п{ощности.

Индикация о нfuqиLIии IIапря)ltения на выходе
ка)t(дого KaHaJla.

Рабочая темпсраryра -20'С... +50ОС
Мощlrость, 4Вт
Входнос напря)Itение
(U вх.), 220lЗ
Выходное llапряжение
(U вых,), 2413
Itрепление на DIN-рейку

з

Из tvl еllитсll ы t ы й
преобразоватс;r ь

<Сапфир> 22!И
2 ]40 0-5 мА

шт 2

Щаr,чrrк лавлсllrrя
Прсобразова,t,ели давлеlIия (.датчики дав.rtения)
прсдIIазIIачены для непрерывного
преооразоваIIия знаLlения из]\,,еряемого
параметра лавления абсоJltотного (ДА),
избыгочного (ЛИ), разрежсIiия (ДВ)
ltейтрапьных и агрсссивIIых сред в

1ttиl|иltироurtttlый ruковый вы ход ltl rй сиlна.tt,
Лрсобразователи пре/lIIазначсны дJIя работы в
системах автоl\{атического кон.I,роля,

рсгулирования и ) lIравления
техноJlогическими процесса]\,1и в разJlичIlых
отраслях промышJIен ности, в,го]\,l tlислс, для
примеIlения во взрывооIlасных производствах
rtефтяttой и газовой про i\,1ы I I lлснносl,и.
Эксплуа,l,аltrrопuые l| l,схIIцческие
xlpaKl,epIIcTHKIl

- Щиалазон изусрсIlия лilвления, 0,1 ,.. 100 кПа

- Выхолной сигнал, 4-2010- 5/5 - 0пrД,

- Питаttие дат.lиков с tsыходItы]\,t сигнапом
0-5пtА, зб + 0,72в

4

Измеритс.llыtый
прсобразователь
<Сап(lир> 22l(И

2 l60Ex
рабоr,аrоttlий

совместно с БПС
24в

IIlT l

5

Изпlеритсльный
преобразоваr,ель
<Сапфир> 22ЩИ

2l50 0-5 мА
бкгс/см'

шт 4

6

Измерительный
llреобразовате;lь
кСапфир> 22flИ

2l 50 0-5
мА lбкгс/см'

ш-t 4



- Питание датчиков с выхолны]\,t сигIIалом

4 - 20 мА, l5...42B
- Сопротивление нагрузки для датчиков с

сигналоl\{ 0- 5/5 - 0 мА, 2,5 KOm

- Сопротивлсние нагрузки лjlя латчиков с
сигналом 0 - 20120 - 0 мА, 1,0 KOm

- ,Щиаllазон рабочих r,емператур('С) - 40...+ 80

7

Изпtсрительный
преобразователь
кСапфир> 22!fl
2440 4-20 ыtА 40

кПа
с уравнительны l\{

б.;tоком

шт з

Щатчик расхода
Преобразователи лавлеIlия (датчики давления)
предназначеIlы для непрерывного
преобразования значения измеряемого
параметра р.вtIости давлений (7Щ,Щ)

нейтральных и агрессивных срел в

унифичированный lоковы й выходной си1,Ilал.

8

Измерительltый
преобразоватсль
<Сапфир> 22,{,{
2440 4-20 шlА 63

KI Ia

с уравнительны]\l
блокопt

шт 6

Прсобразовrl,ели разности лав:lеltий ;ttoryT

использоваться лля преобрtвования зllачсний

уровня жилкости, расхода жидкости или гllзов.
Преобразователи предназначены для работы в

сис,l,еNIах автома,гиllеского кон,l,роля)

и уIlравления

5мА,

реlуJlирования
технологическими проLlессами в разJичных
отраслях промышленности! I] 1,ol\,1 числе, для
применсния во l]зрывоопасных производствах
rrефr,яной и газовой промышленности
Эксплуаr,ацrrонные и TexIIиrIecкIle
xapaKTcpIlcTиKIl

-.Щиаrtазон измерения лавления, 0,1 ... l00кПа

- Выхо,цной сигнчl_п,'1 - 20/0 - 5/5 - 0 мА

- Питание латчиков с выходныN{ сигнzurошt 0 -
зб + 0,12в

- Питание датчиков с выходным сиг1,1алом 4 -

20мА, l 5,.. 42B

- СоIlротивление llагрузки для датrIиI(ов с
сигналом0 - 5/5 - 0 пrд, 2,5 ком

- СоlIро,r,ивление нагрузки дJlя да,гчиков с
сигна,rолt0 - 20120 - 0 мА, l,0 кОм

- f{иапазон рабочих темпсратурСС)- 40.. . + 80

9

Изпtери,t е'ltыIый
trрсобразовател ь

кСапфир> 22!Щ
2430 4-20 мА 16

кПа
с уравIlитеJl ыlы]\,I

блоком

шт z

l0

Измеритсльный
прсобразователь
KCar r(lир> 22lllJ
2430 4-20 мА 10

кПа
с уравнительн ы м

б'ltоком

шт 4

11

Изплерител ьrtый
преобразоваl,ель
<Сапфир> 22!!

2,140 4-20 мА l00
кПа

с уравнительным
б.lrоко:и

шт z

Iz

11рибор

регистрирующий
РГI- l60-09 с
ленточ tlой

диаграплмой 0-5
мА б кгс/см'

шт 4

Прибор рсгистрируlощий предназначен лля
изl\,1ерения и реI,истрации напряжения
IIос,l,ояIIIlого тока, а,I,аюI(е неэлектрических
lJеличин, преобразованных в электрические
сигн:Ulы силы и IIапряжсния постояlltlого тока
следуlощих диапазонов: 0-5 мА; 4-20мА.
РегистрируюIций одноканальный прибор
обесtlечивает сигllfuIизацию откJIонения
из]\{еряемого Ilapai\,IeTpa от залаIll lого
зlIачения.
Выходrtые цепи сигliчulизирующего
устройс,r ва рассчитаtlы на подкJIючение
активttой и индуктивltой llаl,рузки в цепях
пос,гояIIIIого и переменIiого тока напряжением

lз

Прибор

1lсгистрируrоrций
Pl I- l60-09 с
,пснточной

диаграittпtой 0-5
мА lб кго/см'

шт 4

|4
Прибор

Dеt,ис,r,рируlощий
ш-I 2



РП- 160-09 с
леIlточноr"t

лиаграммой 4-20
мА 500 т/ч

до 240 В, допустипtый ток - 0,23 А и 0,5 А
ооотвс-tс,гвеIlно.
Приборы рассчитаны lta рабо,гу с источниками
выходных сигнttлоt} поотоянного ,t,oka по

гост 26.0 ] 1-80
техrtrrческrrс
xapaK,tepIlcTIlKIl регис,грируIощсго прибора:

. основная поl,рсшносr,ь, в 0/о от
нормирующего значения, Hg ýgлg9; * 0,5

по показаItиям, преобразоваtlию,
иIIfсгрированию, и сигнализацииi + 1,0

по регистрации.
о Щ.llиttа lllкацы и UlириIlа поля запиои lla

диаграм]!1ной лснте прибора: l60 мм
. Приборы обеспсчиваlотсигнiшизацию

откпонеIIия измеряс},lого параN{етра в

диапазоllе: от 5 до 950й ллины шкаJIы
. Количесr,во уставок сигllаJIизаIJии:

для однокаltальных приборов без

иrrгегратора: 4
. Быс,l,родейсr,вие прибора сооl,ветствуе,г

олноNlу из ряда: 2,5; 5; 10; l5 с.
. Период рсгистрации мIIогокаIlальных

rIриборов выбирае,гся олиlt из ряла: 3,6,
24, 48 с.

. Скорость лродвижеItия диаграммной
лен,] ы, одна из ряда:
- лJ,я одноканальных приборов: 20, 40,

60, ]20,240, 600, 1200,2400 мм/ч
. 1лскtрическос Itиlание силовой ltепи

приборов: 220+22-ЗЗ В или 240 +24 -Зб В
r5Or0.5 I ц у;lу ýQr].2 Гш)

. Поlреб.tясмая \]oll(Hoclb. не бо_lес:

22 ВА - о_rнокаrrlrльн1,1\lи приборrrtи лри
pl вIlовеси и сл(-lяшси сис,iемы:
2[l ВА .l:rlоканiLIlьны\lи rrрибораvи при

l псрс\,lсщснии )KiltaleJlя ло шкале:

l . Масса прибора. нс болес: I4.5 кг
о Гlбариlltuе и )claIloBolllILle г]]\lерLl:

jlJlя однокlнlл ьllы х лриборов:
240х ] 20х ]45 мм

l5

Прибор

рсгис,грируlощий
РП- l60-09 с
ленточttой

диаграмплой 4-20
мА бЗ0 тлr

ш,г 2

lб

11рибор

регистрируlощий
РП- l 60-09 с
_tteHTo.tttoй

диаграммой 4-20
мА 2000 т/ч

ш-t 2

\,7

Прибор

рсгистрируrощий
РП- l 60-09 с
,,lенточ ной

диаr,раммой 4-20
мд 3200 т/ч

шт 2

l8
Блок извJlсчсния

корня БИК- 1

4-20 + 4-20
llIT 8

Блоки извлсчеrIия корпя (о2lпоклпальные)
преlllа-}на !lelI ы для лрсобразоваtlия

унис} и ци poBar t l tых ToKOBtJx сигнаJlоI]

постоянного,гока (,1-20пlд) таким образом, что

зllачсние выхолIIого сигнtUIа равно корню
вrорой сrспеtlи (квадрf,lllоl\1} корню) от

зllачения входного сиI,IlаJlа 1,1 допоjllIитслыlо
д.ля tlреобразоваIlия напряжения псреl\{енного

тока trропtыtl1,;tснной частоты в

сr,абил лtзиро Bar ll toc наIlряжеIlис пос,гоянIlого
,Iока.

Тсхн и.recKlre llар:tме'rры

напмеllовани 'lllачсния



е параметров параметров

Входной
сигнал, мА 4 -20
Выходной
сигllал, мА

420

Прелелы
ЛОПУОT ИМОЙ

основной
привелеIIIlой
погрсшнос,tи,
%

+l; +0,5; *0,25

Выхоllttое
стабилизирова
нное
напряжение
Ilосl,ояIltiого
тока
истоtIн ика
п иr,аltия, В зб

номинаtьный
ток IIагрузки
источника
питания, мА 20

Пи,rаllие:
напряжение, В
частота, Гt1

220;240

50;60

Лотребляемая
мощность до,
вА

10;'22

ltоличсство
Kal Ia-J loI]

l

Условия
эксплуатации:
темпераryра, О

с
относительная
влокность
до, O/о

от - 10 до +60

95

Габаритtlые

размсры
]]ариаlrгов
ис пол нен и й,

NI\,1:

ocHoBHoI,o

у]\{еньшенного

80х 160 х З58
72xl44x358

Масса, Kl, 4,2

Lotul 2

l
lJы.tис,'tи,r e:tb

колиLIсства тспла
шт 2

В ыч ис,ltи,r,е;tь коJlичесlва lell.]la I lрелI ]азl lачеI t

для работы в составе теплосче,tчика,



оOеспечива]оII(его учет и регулирование
IlapaNlcTpoB тспло}lоситоля и количества
тспловой энсргии воды lJ оl,кры,гых и
iскры,l Ll\ сис le\,lax ,lеплоснаб)(сния

потрсбителей.

Трсбоваllия, Ilрел,ьrll]Jrrrемые к
выtlIlслителю количсства тспла.

Вычисли,ге;tи l(оJIичес,1,1]а,IеlIла (даJlее -

тепловычислитель) дол)Itны оыть
l\1етрологически ловерены и их тип доля{ен
быrь вк.tltочённt,tм в Госуларственный реестр
средсl в изvереllий. гсзреuIёlIllыr. к
использоваIIиIо в Республике Мол.цова, и
име,I,ь обttов;lёltttое Свиле,ге:lьсr,во об

утверждеtIии образца, выдаI{[Iое

l Iаtlиоttалы lым иIlститутоl\,1 l\,,етрологии.
Тепловычиолители должны и]\,lеть:

- возможность работы с датчика]!{и,
имеющиNlи токовый выхол 4-20 или 0-5 мА,
выхолные сигналы которых пропорl(ионаJIьны

расходу, п9репаду или корню квадратному из
l IереIlала;
- исllользуемые r,рубопроводы свободllо
конфигурируются под "любую cxellly
r,еплопотреблеrlия, tlо:]I]оJIяIощуIо

оргаIIизоваl,ь саNlосl,оя,геJIыIые вводы
(подающий + обратный трубопровод);
- количсство организусмых вводов
(потребителей) - не менее двух;
- давлеIIия и температуры могут измеряться
или устанавливаться логоворными (по
выбору);
- отображсние текущих температур, расходов,
давлений;
- архив - часовой, суточный, нарастающим
итогомl нсштатных ситуаций с возможностью

их просмотра;
- глубина архивации LIасовых и с}точных
параl!1е,Iров теплоносителя не illellee 45 суl,ок;
- питанис вычислителя - от сети переменного
тока 220 В;
- срок хранения архива и параметров
настройки при отключении питания не
ограничсн.
Ilодключаепtые к тепловычислителю да-tчики:
- каtlал измсрсния тсмпературы (ТСМ, ТСП) -

8:

- канаLпы измереr|ия r,oKa - 8;

- каналы изNlерения час,t,о,r,ы - 8.

3,2,4 I,1аrичис инr,ср(iсйсов (минимальное):
- RS232 - для подкJrюtIения комlIьютера,
модсма, принтера, пуJIь,га для считывания
архива;
- RS485 - для объелинения lrриборов в сеть
при подключении к ко]\,1пыотеру.
3.2.5 IIотребrrяемаrl,гепловая энергия должна



указываться в Гкал, МВт/ч, {lIc или в

десятичных елиllицах, кратных этим
единицам, Сипtвол единицы измерения

должен отображаться на экране вычислителя

рядом с числами.
3.2.6 ТеrtловычислитеJIи доляtны рассчитывагь
и храни,lь как ]!1иниl\,1ум значения следуIощих
параметров:
-потребление тспловой энергии, в Гкал,
МВтЛr;
- масса / объспt совокупного теплоносителя

для каrl(дого расходомера, в т или м3;

-температура в подаIощсl\,1 и обратном
трубопроводах, в toC;
-тепловая мощtIость, в I'кал, кВт или МВ,г;
-часовой расход теплоносителя l] подаюцем и
обратном трубоtlроводах, в л /ч, м' lч иltи т lч;'

- пролол)I(ител ьнос l ь рабоlы счё]чиков
тепловой энергии, ч;

-реальные рабочие даты: rод, месяц, день, час,

мин;
- иllформацию о нештатных ситуациях.

Lotul 3

1

I lрибор кФакел-
0l2-01)

(Устройство
контроля пJIа]\,,еllи

в топке)

шт 1

Устройсr,во коптроля пламеIIи в ,I,oIIKe

Ус,r,ройство контроля rrаlичия факела в топке
котла Факсл-0 ] 2-0 ] - это прибор на основе
микроконтроллера, исttользующий
irоJlупроводниковые ультрафиолстовый и
инфракраеный фотоприемllики. Устройство
предtlазначсно для ко}lтроJlя ttаличия факела в
,[oIlKe газомазутtlых и пыJIеугольных
ко,гJIоагрсгатов, Texl lоJIоI,ических установок и
выдачи сигIIалов в схсмы контроля и защи,гы

установок. Устройство используется в составе

действуюцих систем противоаварийной
защиты котJlоаI,регатов.,Щля достижения
надё>ttllого контроля наличия обII1его факела
Ila вссх видах топлива приi\,lснсны два
(lотоприемника ультрафиоле,I,овоt,о (длиtrа
волttы от З20 до l 100 нпл) и иltфракрасного
(л;Iина волны от 900 до l700 l rrr,t) сlIек,гра.

Коли.tес,t во каналов 2 независишrых канала
Ilo лвум IIсзависимым

фо,гоприепtникам,
работаlот

олновреl\{енно

Выхi,lлы

пелейные сигIlалы
3 группы контактов

кПламя>- реле

<Отказ> - реле

<Потускнение факела>
- реле



:220 В, 50I-ц/2А

зOв / 2А

0- 100%

Свободно
устанавливаемая

з20-]]00_уФ

900 _ l700 ик

от = 90 ло =264

о,г - 120 до -З70

х высота
мм

80х l 60х200

90х1 1 5х65

o,1, -20 до +65

от -40 до +70(+75
кратковрепtенно)

от -40 до +90



Осповные функцип

. Сигнализация погасания или
потускнения факела;

. отобраяtениеинтенсивностифаке;Iа
гореJlки ts 0/о на цифровом индикаторе
по ка)Itдому KaHajly;

. ПрелупредителыIая сигIlаJIизация о
возмоI(llом погасании факела или
засорении стекJIа;

о Самоконтроль состояllия по
Ilескольким параNIетрам и

отобра)кение конкретноЙ
неисправности;

. Инликация темпсратуры внутри
ка}цого лаt,чика;

r Выходrlой аltалоговый сигнilл с
сигнализатора от 4 до 20 мА;

о Работа по интерфейсу RS - 485 по
протоколу MODBUS-RTU.

Lotul 4

l
Термохимическй

датчик для ЩИТ-2
дтх-l27-1

UlT 2

Тср;иохипlичсский блок датчика !ТХ- 1 27- 1

является измсрительной частью
сигIlilлизатороl] ЩИТ-2. Щетсктор ЩТХ- 1 27- 1

(5 В2.З20.248) используетоя во взрывоопаоных
помещениях, tде требуется коIIтролирова,гь
всроятнос нtUIиrIие в воздухе до
взрывоопасного содер)(аItия t,орIочих I,азов и
их совокупностей. !атчик !'ГХ- l27- l

(5В2.З20.248) необхоllиrur lIри замеIIе
отрабо,l авшего свой рабочий рссурс
тсрNlохимического латч ика с конвекlIионным
оr,бором пробы на горючие газы.

2
Термохимическй

датчик для ЩИТ-2
дтх-12,7-5

шт 2

Щатчик !'t'X- l27-5 - это составная часть для
измерений а сигIlalпиза,горах типа ЩИТ-2.
,Щатчик сосr,оиr, из б'ltока LIувс,I,виl,ельнык

элемеlггоl} (б';rока LlЭ), Bepxliel,o и llи)кItего
корпусов и кронrrrтейна, соединенных
винтами и гайками Мз.

Блок ЧЭ кр9пится к верхнему KopIlyсy Ilри
поп,tощи фланца и гаек М3.

В trилtIlепt корпусс установлен блок с

рсзис lораl\Iи и разье\]. (- наруlкной с,]ороны
приварена шIlиJIька M5xl0 л.lrя заземJIеIIия

датчика на месте эксплуатаI lии.

Lotul 5

l

l-ильза защитная
l,е р ]\,l о ]\,l e,I,p и ч ес ка я

высокотс]!1псl]атур
IIая для т9рI!1опар

М2()х l ,5 L: l 60

шт 8

Гильзы защи,гtlые цеJlыlые прсдназначсны для
ycl а lIовки ,lер\4одзlчиков Hr об ьек t ах
измерения! tlовышаlот устойчивость датчика к
воз,цейс,t,виrо агрессивных измсрясN{ых сред и
обеспечивакlr, защи,l,у о1, .l-tав]lения рабочей
среды



Условное давление: 25 МПа

Температура среды: до 600'С

.Щлина погружной части: l60 мм

Внутренний диаметр: l 1,6 мм

Наруяtный диаметр: 16 мм

Присоединение: резьба внешняя М2Oх 1,5, Дя
датчиков со штуцером: М2Oх 1,5, Материал:
нержавеющая сталь 08Xl 8Hl 0

2

Щатчик
теNlлературы

тсп I 088- l00п
l,= ] бt)

4-х проволный,
О Ilогруlr<rrой
час,r,и lOпlM

шт 5

Терп,lопреобразова,t,е.гI и (,ге;rмопtетры)

соIlротивлсния ТСП- l088 (платиновые) и
ТСМ- l088 (мелrlые) с комму,гационной
(кпеммной) го;tовкой, со ш,Iуцером,
предназначсны для измереIIия теl!1пературы
яtидких и газообразIIых срел R разJlичных
отраслях промышлеIIIiости! эllергеl,иl(и и

)(илищно-коl\{мунальноN{ хозяйстве (ЖКХ).

Исполнение по RзрьiRозаIIlи,l,е
,r,ермопреобразователей'l'СГI- l 088
обцепромышлеlll roe

Рабочий диапtвон измеряемых теN,|ператур от
-200 ло +500 "С

YcttoBlroe лав.ltеttие измеряеltlой срелы Ру, 10
МПа

з

Терпrопара ТХК
2088 L=]60 -40 _

+600 "с
0 погрулtной
части 10мм

ш,г 10

Прсдназна.tсны для изl!1срсния тсмпсратуры,
Преобразователи тер},tоэлектрические'l'ХА-
2088, ТХК-2088 (хромель - а.rюминиевые)
IlредIlазllачеItы для изN,lереtlия температуры
газообразllых и )киJlких хи Nlически
lIеаI,рессивlIых срелJ a,I al()I(e аI,рессивIIых
срел, lle разруtl'lаIоlцих магериiUl защи,гной
арматуры и поRерхности твёрлых тел,

'I'ехltические характерисl,ики'I'XK-2088:
I)абочий диапазон измсряеNlых ,tеNlператур - -
40"С...+600"С;
Условllое обозttа.tеllие I ICX - L:
ПоказаL,е;Iь ,t,еtt'ltовой иttерции - не болсе 8с, lIe
более 20с, не более 40с, не более 50с;
lftacc - l, 2;

Условltые давлсltия изvсрясrtой срслы -

0,4МГIа, 6,3МПа; *Материал защитной
арматуры - 12Х l 8Н l0T;
Материал головки - l1рессматериал AI--4B.

Lotrrl 6

l
Регулируlощий
блок РС29.2.33

шт 2

Приборы РС29 М примсняются в системах
авIuмltlи iации uбьек 1.1B tlрrэrlышлснной
энергетики и r,еплоснабтtения, а таюке
наиболес мощных энергетических ycTa}IoBKax,
работаtот обычно в комплекте с чсилителями



у29.3N4.

Фупкциональпые возможностп

Регу.rtирование по ПИ-, П- и трёх
позиционномуi двух позициоIlIlоNlу закоIIаN,I

регуJl ирования, а при использоRании

динаllfического прсобразователя - по ПИ!-
закону.
Переключение вида управлеIlия с

автома lи|lескоl о на р) lllloc и обра tH,_l:

ручное управление исполнительным
механизмоNI.
Сигнализация пределыIых отк;tонеttий

регулируеплой величины от задаllIIого
значеlIия.
IJифровая индикаLlия одного из tlетырех

пара]\lетров по выбору (лля исполнений с
цифровой индикацией):
залаllноlо ]нсчсllия пегул и руе\lой
величин ы;

отклоIlения регулирусмой веJIичины от
задаIlного значения;
поло)кеIlия испол}Iительного Nlеханиз]!lа;

доl lолIIител ьного параметра.

Техпrrческие характеристики

l

Пиtаltие
I

I 
. Hunprn..,,"" t220 В tлопускаеrся - от I87

дtl 242 В)
. LIac toTa - от 48 до 62 Гц
. Поr ребляемая vощнос l ь - не более l 8 tsА

Выходные с и гнllлы

Импульсы пульсируIощего напряжения
постояIлIого тока среднего значеttия 24В
Имltульсы напряжения постояtlllого тока
+l0 или -10 ts

ИзмеrIеllис сигнала при рассогласовании на
l0 В, в Ilрсделах or,-l0 ло +l0 В
постоянного тока
Изменсние состояния электроl IIIого ключа
при сигнilлизации прсдельных отклонений
(РС29,0. 12М; РС29, l . l2M; коммутирующая
способllость - не боirее 0. 15 А, 45 В
постояIIного тока)
ИзмеrIение сос,[ояI Iия выхолных кон,tактов

реле Ilри аналогорелейном преобразовании;
коммутируIощая способt tocTb: активная
цепь - llc более 0.25 А, 36В; ак,I,ивно-

индуктивlIая цспь - не более 0.15 А, Зб В
Измснение лIапряжения пос,гоянного тока
пDи динilNlическом преобразовании на 10 ts,



в пределах от - l 0 до + l0 В для связи меIцу
приборами (РС29.х.42М; РС29.х,43М)

Щиrlамические харак,Iеристики

. Зоltа lIсчувствительiIости - 0.4-4.0%

. КоэфdlициеrIт псрелачи - 0,2- 1 0.0 с/%

Lotul 7

1

Реле
про]\{ежуточ]Iос

рп_25 ухл4
-\zlB

lul, 20

Роле промеlкуточное РП25 УХЛ4 -l27B
ар,r,икул 270250237 0J примсняе,r,ся в KariecTBe

вспомога,],ельноI,о релс в цепях переN{енного

тока и IlalIlJ]o широltос приl\{енение в схемах

рслейl lой защи,l,ы, ,гелемехаltики и ав,гоматики

на переN,lенI IoNl оператив}lо1\1,гоке.
Время срабатывания реле РП25 УХЛ4 -127В
от моNлеIIта полачи но]!{иIl:Ulьного наIlряжения
rla рабочуtо обмотку реле до MoNleHTa

заl\,1ыкания замыкающих коIIтактов - не болсе

0.06 сек. flиапазон рабочих темпсратур
окружаIощего l]оздуха от миltус 20 до плlос
55 ОС для исполнеllия УХЛ4. При измеIlении

темпера,Iуры окружаюll{его воздуха от -20 до
*40О С характерисl,ики промех(уточного рело
о,tличаю,tся о1, таковых при ,гсмпературе l5
25О С: ttапряжеllие чеl,кого срабатываttия на
-t 15 и 20%; напря)ксние чсткого возврата на
+-З5О/о| вреl!1я срабатывания на 1--20Уо.

Обмотка промежутоt]ного реле РП25

длительно вылерlкивает 1,1 UH.

Относителыtая вла)кность воздуха до 80% при
,гемпературе 25ОС лля исполнения УХЛ4

2 Релс РТЩ- 12 tll'г 2

/{вустаби:lыtые реле l,ока серии РТЩ 12

предназначены для |IрименеlIия в различных
схемах аварийlrой и прелупреrкдающей
сигнализации в l(ачсстRе aI]IIapaToB,

рсагируIощих на из]!1еIIсния тока в

элек,грических ltепях постоянного тока

напряжением ло 220В или переменIiого тока
IIапряжением ло 220В, часто,r,ой 50 цдд 

j0 Гц
Lotul 8

l

Ёпlкосr,lrые
датtlики

rlриближеltия
сА l8сАFO8рл

ш,I 2

описание:

САl8САFO8РА | Carlo Gavazzi | латчик
емкостной

Технические характеристики СА l8CAFO8PA :

Производител ь: Саrlо Gavazzi .

Корпус - М18 х 70,0 мм

Материал - 8 мм

Термопластичный полиэстер

Корпус - Ml8
Расстояние срабатывания - >8 до 10 мм

Выход - DC PNP
Подключение - Кабель
Материал - Пластик



Lotul 9

l Молепl SI)RUT Net шт 30

Поддерlкка диапазонов EGSM900/DCS l 800;
Полное соответствие стандарту GSM phase 2/2
+;

Скорость передачи даIIItых в реr(иi\,Iе CSD до
14,4 kbps;
GPRS: multi-slot class l0/8;
GPRS: mobile statiol] class В;
GPRS: cKopocтb Ilриема до 85.6 kbps, cкopoc,t,b
передачи до 21.4 kbps;
Поддсрrкка SIM-KapT: 3V и 1.8Vlколичество
слотов SIM_2 шт;

/{ержатсль SIM-KapT: лоткового типа;
Внешние интерфейсы: RS232C, R5485;
RS-232C (все сигналы стандарта RS-2З2С);
Количесl,tlо устройств lra шинс ltS485 - 2шт;
Разъем аllтенны: SMA-F;
Напрял<еtIие lIитitния: 8 V ... + Зб V;
Потребление тока в рс)ки]\lе lrередачи GPRS,
не более - 500 мА;
Крагковременное потреблсние t,oKa при старте
- не болсс 1000мА ;

Рабочая тепtпература: -40 ,. +80 " С;
состав комплскта:

l. молепt:
2. aHt,ettHa на магни1,Ilом основаIIии. с кабслеltt
71:lиной 2.5 Meтpa;
З. блок питаttия с кJIсмIIиком;
4, клемник разъема GРlО 4-х контактный, шаг
3.81мм

Lotul 10

l
Кон гllолtср

SIEMENS ],oL
424.50/STD

шг 1

Контро.rrлер Siemens Climatix
POL424.50/STD, конфигурируепrый, без
лIlсплея

POL424.50/S l D: Конr[rигl рирl емый
контроллер дJlя тепловых пунктов Climatix,
без дисплея,
питание 24 V AC/DC,
З аналоговых входа для пассивных сигн€tпов
LG-Nil000 (ТК5000) или Pt1000,
3 универсаIьных вхола (конфигурируе]\,1ые
входы для анiulоговых или лискретных
сигttалов),

З уlrиверсапьных выхода (коlI(lигурируемые
выходы для аналоговых или /(искрс,tIIых
сигналов),

5 лискретl;ых входов (сухие контак,l.ы)

1 гаtьванически изолироваIll lый дискретный
вход (1 l5,,.230 В АС),
1 ре'lrейtrый выход (перекидtlой контакт),
6 релейных выходов (НО кон,гакты),
интерфейс: RS-485, Process Bus, RJ-45 для
сервисного кабеля,

cJ]oT для SD-кар,гы для обllовления
прило)itеIlия и прошивки контроллера,



рабочая температура -40...70 ОС

!исtutей для
кон,l,роллера

SIEMENS |-IMI-
TMl'aneIPOL87 ] .7

2/STD

Clirnatix IIMI-TM разработаrl для рабо,l.ы с
коlIlроJlлсраIl и С lirnatix. для нrс]ройки
конфигураций дисплся и систеNIы,

{atlltoe усrройсtво оllIосится к сеrlсйсrв1
контроJIлеров Climatix,

ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА CLIMATIX

CIimatix HMI POL87 ] .72/STD имсеl,
сJ]едующие характеристики:
I)асширенные условия работы и ypoBetrb IP
лля уличllого использования
Высокос разрешение 240 х l28
6 кнопок лля простой работы и настройки
Кlrоllки ALAIIM, iNFO и CANCEL с
диодными иt tликаторапlи l,ПD
I Iастраиваемые пароJlи лля ках(дого уровIIя
достуlIа
ПОЛЦеРЖка му,,tы,иязычного интсрфейса
Локаrьные настройки HMI
!оступ к точкап,t данных
Питаltие от контроллера чсрез Jlокальное
лодклIочеlIие

Ilесъемная версия POL871.72 для монтажа lta
лансль шка(lа
Возпtолtность oбHoB,lIet tия програll1мflого
обесlIечения

Блок trитаttия л,ltя
контро.rrлера SEM

62,2

Трансформатор S ЕМ62.2 обеспечивает
снижеtlие напряжеlIия с АС 230 В ло АС 24 В
и l ]рименястсrl лля управляIоtltих
коIlтроллеров Sieлrcns.

Характеристики:

Рабочее напряжение: 2З0 В
Частота: 50/60 Гц
Выходное напряжение: АС 24 В, два
выхода

Выходная мощность: З0 VА
Предохранители: первичный:с

самосбросом (РТС),
вторичный:
предохранитель 5 х 20мм

MoHTalt на DIN-рейке

Класс защиты IP20

Реле ERM4-230CL
с цокоJlем

Pe,lre ETI ЕRМ4-2зOСL
'I'oK - б А,
Напряжение - 2З0 В,
C,I,etlettb защиты - lP40

2 шт 4

шт 4

4 II]т l0



электромехаIlичсских рсле ERM4), BTI

5

Соленоилttый
клаIIаlI подпитки

220в DN 15

шт 4

l)лектромагнlrтllыlj клапан ODE
2lНТ4КОYlб0 G l/2 двух-ходовые,
солеIlоидные, нормалыlо закрытые

коvбинированноl о дейсr вия (с

принудительным подъеN{оl!1 мсмбраны)
при\lсllяюrся цля 8aK})Ila и иtбыlочttrэlо

давлсния, для ав,гоматического перекрытия
лоl,оков волы, возлуха, продуктов

перерабо,t,ки нефти и др. жидких и

газообразlIых сред,

Техltические харакгерис,tики:

Напряlt<ение; 220В;

Присоединительrrый размер: G l/2
'Гип tlрисоединения: Муфтовое

Rид клапаltа: Норrlа_п ьно tакр1,1гый

Способ действия : Копtбинированного
действия
Рабочая среда: Вола, воздух, минеральные
масла, нефтепродукты и др

,Щиаметр условного прохода: lбмм
Рабочая темгlература, "С: - 10...90"С

Рабочес Jllвлсние. Бар: лtl lб Бар

МаксимаJlьная вязкость: 12сСт

IIерепал давления между вкодом и вьтходом: 0

Бар

Темпсраr,ура окружающей орелы, ОС: -

10.-.60,с

Материаl пломбраllы : НитриrI-бутадиеновый
каучук + полиамид

Материаt корпуса: JlaryHb

Часгота: 50 Гu
Коэффициент пропускной способности, Kv: 40

'lr/мин
Высота, мм: l00
Ширина, пrм: 70

Глубина, пtм: 50

Lotul 11

l Блок питания 24В
1,0А

llfг 2

Блок питаttия 24 В l000MA:

Выходная мощность: 24 Вт,
I lомиttальнос вых. ltапрялtеllие: 24 В.
I,Iо;иинzl_пьный выхолttой ток: l,0 А.
МаксимапьtIая выходtlая мощносr,ь: 30 Вт
ТиIr защиты: Авr,оматическая о,t КЗ,

персгрузки и псрегрева,
Рабо.tая,гемпсраr,ура: - 25..,+60"С.

Lotul 12

l
USB rrrodenl М-

BUS
шт 2

Портативltый Usb -Модсм , предна]начсIJIlый

для листанl(ионного сtlи,I,ывания радиоданных
с теIIлосчётчиков AXIOMA Qalcosoriic ЕЗ и



Qalcosoriic Е4 с помощью иlrтерфейса связи

M-I]trs 868.

Lotul 13

l

оптическая
счи-tываюIltая

l,оловка oG-l для
теплоgtlеl,Ltика

AxIoMA

шт 2

Оптичсская головка ОG- l прелlIазначена лля
считываIlия показаний с теплосчетчиков

Qrlсоsопiс вссх исполнений ,lepe] ол l и,lеский
иlrтсрфейс. Этот инr,ерфсйс расIlоложеll Ita

корпусе тепловыtIислителя.

Lotul 14

l

резиновые
IIрокладки лля

уплотнения
сосди нительных

узлов водоl!1еров и
,|,сплосчётч иков.

ГIроклалка О3(Jпtм

шт 500

Наруlкный диаплетр - З 0мпl
Вну,I,ренний лиапtетр - 21 пtп.t

Толщина - 2,5 мпr

2

резиновые
прокладки для

уплотнения
соелиIlительных

УЗЛОВ ВОЛОМСРОR И

тсплос.tётчиков,

llрокладка О24мм

шт l000

Наруlкный диапtетр - 2zlMM
Внутренний диамстр - lбмм
Толп(ина - 2,5мм

Lotul 15

l

Проволока
медная О 0,6мм кг l0

Обпlоточный l lровод ПЭ'I'-200

Провол с мсдной лtилой, круглого сечсния с
ноNlиtlальным диаметроi\,I
хсилы 0.6мпt с изо.tIяцисй на основе
tIолиэфирtrого лака. I Iровол лолх<ен быть
ttaMoTaH на бобину,

Lotul 16 Поrtупроволllrlковые Nlатериалы: микросхеl\,lыJ коrIдеtIсаторы,
,l рlн]ис lоры, се]\1ис горы и лр.

1. Мrrкросхсмы:
кр140удlА шт 10

2. крЕII2Б шт 5

3. к140удб ш1, 5

4. уд608 IIIT 5

5. уд1408А jIгг 5

6. ул1408Б шт 5

1 кр544удlл ш,г 5

8, 176лА8 lIIT 20

о
1,16л112 шт 20

10. ТраIlзисторы:
кпl()зи шт 5

11. KI lз01 Б IlIT 20



|2. кп302 шт 5

13. Iшз03ж ш1, 5

|4, ктз l5Б ш,l, 10

15. ктз 15г ш,l, l0

16. кт5O2Б ш,I 10

|7, кт502в шт 10

18. lсг_503I] шт 10

19, кт3117А ш1, 20

20. кт961Б ш,I, 10

2l, ктз 102Б шт 10

), ктз6l в шт 10
,)l

кт36lг шт 10

24, кт8l4Б шт 5

25. кт8l4в ш,г 5

26. кт8l4г ш,l, 5

21. кт8 l5Б шт 5

28. KT8l58 шт 5

29. к1,81 5г шт 5

30. i(т8l6Б ш], 5

31. KT8l бI] шт 5

32, 1(т31 07в шт 10

ктз 107к шт 10

34. Стабилr1,I,роIrr,l

л8l4А
шт 10

35. кс162 шт 10

36. кс512 ш,г 10

37. Семrrсторы:
1,с122-25-8- l0 шт 10

38.
Све,годиоды:
AJ] 307Бм
красный

ll]T 50

39. Ал
зелёItый

зO7Бм
U]т 50

40. КоrIлеrrсаторы:
]змкФх 100в

III,], 30

4l. 470лrкФх 100В Iпт 50



42. 470п,IкФхбЗ В шт 50

43. 100мкФхбЗВ шт 100

44. l00пrкФх25В IIIT 50

45. 47п,rкФх25I] шт 50

46. Фоторезисr,ор
сФ2-6 IItг 20

4. Admiterea sau interzicerea оfегtеlог аltегпаtiче.
Se accepti рrеzепtагеа ofertclor аltсгпаtiче daci саrасtегistiсilе tchnicc ;i rnetгologice de bazб
corcsptltld ссгirrlсlоr caietultti dc saгciIli.

5. Condi{ii dc anrbalarc, mаrсаrе si trirnsport
РАпi la ргсdаrеа ЬLtпuli]ог citre bericficiar, asigurarea trапsрогtarii va fi iп sаrсiпа furnizoгului.
Вuпuгilе trebuie sё fie ambalate astfel ilrcAt si li sc asigurc о ргоtесliе adecvata iIr tiпrpLrl transportirii.
Acolo undc cste cazul, Ьuпuгilе чоr fi nrarcate incat si se poatd stabiIi tipul. ArticolcIc deteriorate in
tinrpul tгапsроrtirii vor fi rерагаtе/iпlосuitе din contul l'LlrnizorLrltli.

6. 'Гcrlrrenii qi condiliile dc livrarc, docuпrente insolitoдre
Liчrагса sc va еГесtuа din contul Ei cu transportuI vinzitoгulLri, la depozitul cumpirёtorLrlui, Bunurile
sc чоr Iivra inteqlal, dupi sеmпаrеа contractului , ilt tertlrerl dc 45 zile . Вuпuгilе livгate чоr Ii insolite
de uгmаtоагсIс docun]ente:

- fасtuга fiscald:
- ccfiiflcat de calitate / coлforлritatcl
_ ceftif'icat de garantie:

7. Garanlii
- Репtru refuzul de а sernna contractul Sau peлtl,tl rеtlаgсгса оГсrtсi dr.rpi tеrmепu| lirnitй de

deschidere ir оfеtlеlог, орсrаtогul есопоmiс (оfЪrtапtuI) achiti о pcnalitatc саtгс cntitatea
coлtfactanti, i1,1 ctlantttm de 100% din suпа oferlei.

- tеппепul de gаrапliе репtru Ьuпurilс achizilionate ча fi сопГогrп tertrrellu]ui indicat de
proclLrcitor.

tl. Rela{ii de contact: Мапаgег аргочiziопаrе - G. Roqca
tel: ,r З73 (2З l) 5-ЗЗ-67
e-rnail : offi cerlDcet-noгd-rTd

Elaborat: ,Z
ýef seclie in industria рrеluсritоаrе SAY 4- I. Luoaq;enco

Data /L|e/.2/? --------V-

COORDONAT
Dirесtог Tehnic ad.junct al iпtr,ерriпdегii

Dircctor'l'elrnic al irrtrерriпdегii

Di lectoat,e politica organiza{iei

Мапаgег aprovizionarc

Macarov

S av irl

V, GагЬr.rz

G. Ilo;ca

,,|


