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Capitolul 1. ReParatia fatadei

m2 212,7 |
1

CL53F

Montarea sistemului tatada ventlata cu placaJul

peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri

metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare

ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale

peste 30% din suprafata totala a peretilor' Nota:

iesursul cu nofina 0,00 (zero) se ia conform

proiectului Compozit de plastic si aluminiu din

etalbond Pereti fara placi termoizolante

mZ 21,60
2

CL53F

Montarea sistemului fatada venttlata cu placaJul

peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri

metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare

ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale

peste 30% din suprafata totala a peretilor' Nota:

resursul cu norna 0,00 (zero) se ia conform

proiectului Compozit de plastic si aluminiu din

etalbond Parapet fara placi termoizolante

(copertina)

m2 54,60
J

CL53F

Montarea sistemului fatada ventllata cu placaJul

peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri

metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare

ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale

peste 30% din suprafata totala a peretilor' Nota:

iesursul cu nonna 0,00 (zero) se ia conform

proiectului Compozit de plastic si aluminiu din

etalbond Parapet fara placi termoizolante

Montare', sitGm"lui fatada ventilata cu placajul

peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri'

metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare

ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale

peste 30% din suprafata totala a peretilor' Nota:

iesursul eu noflna 0,00 (zero) se ia conform

proiectului Compozit de plastic si aluminiu din

etalbond Glafuri fara placi termoizolante

m2 17,50
4

CL53F

m2 36,00
5

RpCJ358
Desfaceri de tencuieli speclale mtenoare sau

exterioare in praf de piata, mozaic, etc

m2 36,00
6

CFO5A Tencuieli exterioare de 3 cm groslme' execurare

pe impletitura de stttna, dtis"r,it.,



I n a
J 4 5

ciment marca M 100-T pentru smir, mortar de

ciment marca M 50-T pentru grund si mortar de

ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate

manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea

armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la
pereti (Toclu)

7
CN548

Aplicarea manuala a grundului cu

"Betonocontact" intr-un strat, la toclu m2 36,00

8
CI21B

Placarea peretilor cu placidin ceramica-granit:

dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Toclu) m2 36,00

9
RpCI42A

Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,

burlane, glafuri, sorturi, etc. m 13,60

10
CL53F

tvtontarea sistemului fatadaventilata cu placajul
peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri

metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare

ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale
peste 30% din suprafata totala a peretilor. Nota:

resursul cu nonna 0,00 (zero) se ia conform
proiectului Compozit de plastic si aluminiu din
etalbond Glafuri fara placi termoizolante
(ornunu)

m2 )7)

1l
CBl4A

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe

suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m

inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de25 zile
(200 ore)

m2 291,20
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