
CAIET DE SARCINI 

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ 

 

1. Denumerea beneficiarului de stat   Serviciu Medical al MAI 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciu Medical al MAI 

3. Obiectul achiziţiilor  Reparația capitala a unor incaperi. Secția terapie 

str.Gh.Asachi, 25b  Serviciului Medical al MAI 

 

Sectia terapie.  Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3-1 
 

№ 

 crt. 

Simbol norme si 

cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor        

Unitatea de 

măsură  

Volum  

 

1 2 3 4 5 

  Capitolul 1. Демонтажные работы 

 

  

1 
RpCG29C 

 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida 

plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, 

caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea 

caramizilor (Разборка перегородок)  

 

m3 13,900 

 2 
RpCG29C 

 

Demolarea peretilor de zidarie din caramida 

plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, 

caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea 

caramizilor (Разборка уже возведенных 

перегородок из гипсоплит толщ.80мм)  

 

m3 22,500 

3 
RpCG29C 

 

Demolarea peretilor de zidarie din,  BCA, blocuri 

ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, 

exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка  

наружных стен Ytong)  

 

m3 25,350 

 4 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка 

дер.окон) 

 

m2 3,240 

 5 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка 

подокон. досок)  

 

m2 0,540 

 6 
RpCI42A 

 

Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, 

burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов) 

 

m 1,800 

 7 
RpCO56A 

 

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка 

дверей и витражей из PVC и аллюминия) 

 

m2 6,660 

 8 
RpCJ35A 

 

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare 

driscuite la pereti sau tavane (Зачистка внутр. 

штукатурки потолков) 

 

m2 34,700 

 9 
RpIzA03A 

 

Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori 

netencuite sau de metal in vederea protectiei 

anticorozive, prin curatare cu peria de sirma 

(Очистка краски со стен с помощью 

m2 993,200 



1 2 3 4 5 

металлической щетки) 

 

 10 
CD55A 

 

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu 

inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка 

стен из котельца, высотой до 4 м) 

 

m3 1,230 

 11 
RpCK42C 

 

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, 

marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

(Разборка  полов из кермической плитки) 

 

m2 146,000 

 12 
RpCK42A 

 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar 

de ciment (Разборка керамзитобетона 

толщ.300 мм) 

 

m2 146,000 

 13 
RpCK42A 

 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar 

de ciment (Вырезка старой стяжки под 

возводимые перегородки) 

 

m2 19,500 

 14 
RpCK42A 

 

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar 

de ciment (Вырезка старой стяжки под 

возводимые стены) 

 

m2 6,500 

 15 
RpCP45D 

 

Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si 

imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж 

металлических перил.) 

 

kg 218,770 

 16 
TRI1AA04C3 

 

Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si 

marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 

auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) 

 

t 51,800 

 17 
TsI50B5 

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta  la 

distanta  de 15 km (Вывоз мусора 

автосамосвалом на расстояние 15 км) 

 

t 51,800 

   Capitolul 2. Стены и перегородки 

 

  

18 
CD71A 

 

Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de 

beton usor fara placare pe adeziv: pentru 

inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен 

наружных из блоков газобетона толщ.300мм, 

без облицовки на клее: при высоте этажа до 4 

м) 

 

m3 27,750 

 19 
CD56A 

 

Executarea peretilor despartitori monostrat din 

placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu 

inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из 

влагостойких гипсовых плит толщ.10 см. в 1 

слой при высоте этажа: до 4 м) 

 

100m2 2,250 

 20 
CD60С 

 

Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm 

cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de 

santier la pereti despartitori armati cu grosimea 

1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка  

из кирпича,  размером 250х120х65мм с 

100m2 2,640 



1 2 3 4 5 

приготовлением раствора  M-50 в 

построечных условиях перегородок 

армированных толщиной в 1/2 кирпича, 

высотой до 4 м) 

 

 21 
CL57A 

 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 

armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка 

и закрепление скоб для кирпичных 

перегородок, весом до 4 кг) 

 

kg 347,620 

 22 
CA04B3 

 

Beton turnat in  grinzi,  preparat cu betoniera pe 

santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat 

clasa C 15/12 (Устройство перемычки из 

бетона С-15) 

 

m3 1,400 

 23 
CC02C 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere 

de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm 

inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  (Стальная 

арматура диам.6А1) 

 

kg 54,000 

 24 
CC02D 

 

Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere 

de santier, cu diametrul 12 А3, pentru grinzi si 

stilpi,  (Стальная арматура  диаметром 12А3) 

 

kg 270,000 

 25 
CC03A 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea 

plaselor pina la 3 kg/mp ( Армирование 

наружных стен из Ytong) 

 

kg 1,000 

   Capitolul 3. Кровля 

 

  

26 
CE40A 

 

Montarea elementelor scheletului din grinzi 

(bare) cu tratament antiseptic (Установка 

элементов каркаса с антисептированием) 

 

m3 1,550 

 27 
CN50A 

 

Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, 

grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита 

деревянных конструкций: ферм, арок, балок, 

стропильных балок, подстропильных брусьев) 

 

m3 1,550 

 28 
CK17A2 

 

Lambriuri la acoperis, executate pe santier in 

cantitati de peste 10 mp din cherestrea de 

rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка  

на кровле, выполненная на стройплощадке,  

площадью более 10 м2, из ОСБ) 

 

m2 115,000 

 29 
IzF14D 

 

Strat fonoizolant la tavane suspendate executate 

cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, 

simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat 

(Звукоизоляция кровли, выполненная из 

минераловатных плит, просто закрепленных 

по внешней поверхности) 

 

m2 112,000 

 30 RpCI28A Strat suplimentar, montat sub invelitura - strat m2 112,000 



1 2 3 4 5 

 polimeric tip ONDULIS  ( слой  

пароизоляционной пленки ) 

 
   Capitolul 4. Окна 

 

  

31 
CK19B 

 

Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe 

canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00  si 6,00 

mp inclusiv  (Алюминиевые окна F1, F2, F3, 

F4, F5 площадью переплета между 3-6 м2 

включительно, в зданиях высотой до 35 м 

включительно - термомост) 

 

m2 26,180 

 32 
CK26A 

 

Glafuri montate la ferestre din mase plastice 

(Подоконные доски) 

 

m 17,280 

 33 
CK26B 

 

Glafuri montate la ferestre din aluminiu  

(отливы) 

 

m 17,280 

 34 
CL57B 

 

Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton 

armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Уголки 

над окнами в наружных стенах из Ytong) 

 

kg 229,100 

   Capitolul 5. Двери  и витражи 

 

  

35 
CK21D 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, 

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura, la constructii 

cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

(Установка двухстворчатых дверей площадью 

переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, 

включая арматуру и необходимые аксессуары 

для дверей,  на любой кладке, в зданиях 

высотой до 35 м включительно - UI-1,  UI-2, 

UI-8) 

 

m2 14,320 

 36 
CK03B 

 

Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un 

canat,pe toc,  pe captuseli si usi pentru balcon, 

inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 

montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m (Двери UI-3, UI-5, UI-6, 

UI-7 из МДФ -  одноствор.глухие) 

 

m2 53,530 

 37 
CK03B 

 

Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un 

canat,pe toc,  pe captuseli si usi pentru balcon, 

inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, 

montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m (Двери UI-4 из МДФ -  

одноствор. остекленные) 

 

m2 21,780 

 38 
CK21A 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, 

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura, la constructii 

m2 7,440 



1 2 3 4 5 

cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

(Установка одностворчатых дверей площадью 

переплета до 7 м2 включительно, из 

алюминиевого профиля, включая арматуру и 

необходимые аксессуары для дверей,  на 

любой кладке, в зданиях высотой до 35 м 

включительно - UT-1 остекленная) 

 

 39 
CK21A 

 

Usi confectionate din profiluri din aluminiu, 

inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor 

montate in zidarie de orice natura, la constructii 

cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, 

cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 

(Установка одностворчатых дверей площадью 

переплета до 7 м2 включительно, из 

алюминиевого профиля, включая арматуру и 

необходимые аксессуары для дверей,  на 

любой кладке, в зданиях высотой до 35 м 

включительно - UB-1 балконная) 

 

m2 8,870 

 40 
CK33C 

 

Broasca aplicata sistem Yalle (Замок  врезной) 

 
buc 24,000 

 41 
CK11B 

 

Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de 

orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la 

constructii montate la inaltimi de pina la 5 m 

inclusiv, din aluminiu (Установка готовых 

алюминиевых витражей внутренних V1 c 

дверью и V-2) 

 

m2 11,970 

   Capitolul 6. Полы  

 

  

  Capitolul 6.1. тип 1 

 

  

42 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором 

М150) 

 

m2 429,720 

 43 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, 

выполненный из цементного раствора М150-Т 

толщиной 3 см, с тонкой затиркой 

поверхности. Разницу в плюс-минус на 

каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять 2см, 

к=4 до толщ.50мм) 

 

m2 429,720 

 44 
CG49A 

 

Executarea acoperirii antibacteriale din vinil 

omogen (linoleum medical), la pardoseli  

(Устройство антибактериального гомогенного 

винилового покрытия полов (медицинский 

линолеум)) 

 

m2 429,720 

   Capitolul 6.2. тип 2   



1 2 3 4 5 

 

45 
CG01A 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором 

М150) 

 

m2 108,900 

 46 
CG01A1 

 

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar 

din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata 

driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, 

выполненный из цементного раствора М150-Т 

толщиной 3 см, с тонкой затиркой 

поверхности. Разницу в плюс-минус на 

каждые 0,5см слоя из раствора  добавлять 2см, 

к=4 до толщ.50мм) 

 

m2 108,900 

 47 
CC03C 

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры) 

 

kg 326,700 

 48 
IzF04A 

 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau 

inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic 

de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de 

cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой 

- мастика  "Soprо" (расход 1,4 кг/м2 на 1мм 

толщины) - толщ.2мм, к=2)  

 

m2 108,900 

 49 
CG47D 

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv 

stratul suport din adezivi (amestec uscat), 

dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Полы из 

керамических плиток на клее (сухая смесь) 

размером: 600 х 600 мм)  

 

m2 108,900 

 50 
CI14A 

 

Elemente liniare din placi din gresie ceramica 

aplicate cu adeziv (Линейные элементы из 

керамических  плит - плинтусы на клею) 

 

m 119,790 

   Capitolul 7. Внутренняя отделка 

 

  

  Capitolul 7.1. Потолки 

 

  

51 
CK29F 

 

Tavane suspendate din panouri prefabricate 

"Armstrong", inclusiv sistemul-grila  

 

m2 161,310 

 52 
СF59D 

 

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu 

executarea carcasei metalice simple plane, cu 

inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с 

устройством одинарного металлического 

каркаса: ровных потолков без изоляции, 

высотой до 4 м)  

 

m2 563,050 

 53 
CF57A 

 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   
m2 563,050 



1 2 3 4 5 

tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) 

 

 54 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor  

 
m2 563,050 

 55 
CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual, 

tavanelor (Водоэмульсионная окраска 

потолков) 

 

m2 563,050 

   Capitolul 7.2. Стены 

 

  

 56 
CN54A 

 

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" 

intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

(Нанесение бетоноконтакта  в один слой на 

внутренние поверхности стен) 

 

m2 1 763,170 

 57 CF02B 
 

Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, 

executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete 

plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T 

pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de 

caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка 

цементно-песчаная  стен толщ.20мм) 

m2 1 763,170 

 58 CF50B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. (Внутренняя штукатурка стен  и 

перегородок толщиной 5 мм,  вручную сухой 

гипсовой смесью, с ручным приготовлением 

раствора) 

m2 1 151,780 

 59 CF51B 
 

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate 

manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la 

pereti si pereti despartitori, preparare manuala a 

mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru 

fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. 

CF50)  (Внутренняя штукатурка стен и 

перегородок вручную, сухой гипсовой 

смесью, с ручным приготовлением раствора, 

к=3, 3,0 мм - добавлять  к норме CF50 до 

толщ.8мм)  

m2 1 151,780 

 60 CF17C 
 

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de 

sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv 

stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки 

из стекловолокна, применяемый на 

поверхностях сборных элементов из b.c.a., 

приклееный клеем, включая слой заливки) 

m2 1 151,780 

 61 CF57A 
 

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos 

"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  

peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Финишная 

Eurofin 1мм) 

m2 1 151,780 

 62 CF56A 
 

Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la 

interior "Satroc"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  

tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки 

m2 1 151,780 



1 2 3 4 5 

"Satroc" по потолкам, толщиной 0,5 мм в 2 

слоя, к=2) 

 63 CN53A 
 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si 

tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей 

стен и перегородок) 

m2 1 151,780 

 64 CN06A 
 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Водоэмульсионная окраска ) 

m2 1 151,780 

 65 IzF04F 
 

Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri 

fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 

40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de 

bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu 

peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 

(Гидроизоляционный слой -  мастикa "Sopro") 

m2 160,350 

 66 CI06C 
 

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau 

lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu 

dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, 

executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, 

inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi 

alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 

10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

(Облицовка керамической плиткой) 

m2 611,390 

 67 
CF61A 

 

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un 

strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de 

ferestre si usi (Сплошное выравнивание 

бетонных поверхностей (однослойная 

штукатурка) гипсовыми сухими смесями: 

оконных и дверных откосов плоских, длина 

уголка 39,6м) 

 

m2 30,850 

 68 
CN53A 

 

Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si 

tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей 

откосов) 

 

m2 30,850 

 69 
CN06A 

 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de 

copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 

2 straturi pe glet existent, executate manual 

(Водоэмульсионная окраска откосов) 

 

m2 30,850 

 70 
RpCO49E 

 

Confectii din lemn: montarea galeriilor  (Монтаж 

деревянного плинтуса шириной 150 мм по 

стенам) 

 

m 106,000 

 71 
RpCO49E 

 

Confectii din lemn: montarea galeriilor  (Монтаж 

деревянного плинтуса шириной 200 мм по 

стенам) 

 

m 106,000 

 72 
CH05A 

 

Mina curenta drepte executate din lemn in 

sectiune profilata, inclusiv lustruirea, 

confectionarea minii (Поручень из дерева 

профилированного сечения, включая 

m 106,000 



1 2 3 4 5 

полировку и изготовление поручня) 

 

73 RCsB29I 
 

Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida 

si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota 

diamantata  cu diametrul de: 100 mm (Сверление 

сквозных отверстий в строительных 

конструкциях из кирпича и камня 

установками алмазного сверления  диаметром 

кольцевого алмазного сверла: 100 мм 

(100*100)  

buc 45,000  

 74 RCsB29N 
 

Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida 

si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota 

diamantata cu diametrul de: 150 mm (Сверление 

сквозных отверстий в строительных 

конструкциях из кирпича и камня 

установками алмазного сверления  диаметром 

кольцевого алмазного сверла: 150 мм 

(150*150)  

buc 47,000  

 75 RCsB21A 
 

Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, 

in elementele de beton, avind grosimea de pina la 

20 cm (Сверление отверстий в кладкеб к=0,5 к 

з/пл и экспл/маш) 

buc 268,000  

 76 RpCG29D 
 

Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru 

creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки 

прорубкой для образования отверстий в 

стенах - 200*200, 300*200, 400*250, 500*250)  

m3 0,153  

   Capitolul 8. Наружная отделка 

 

  

77 
IzF55C 

 

Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu 

tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare 

rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  

neteda: cu placi din vata minerala (Наружная 

теплоизоляция стен зданий с тонкой 

штукатуркой по утеплителю  (система с 

жестким закреплением утеплителя),  

поверхность стен ровная:  минераловатными 

плитами "Rockmin" толщ.100мм) 

 

m2 162,000 

 78 
IzF55E 

 

Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  

cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu 

fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  

peretilor  neteda: cu placi  ignifudate din vata 

minerala (Наружная теплоизоляция откосов 

противопожарными минераловатными 

плитами толщ.50мм) 

 

m2 6,750 

 79 
CF05A 

 

Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate 

pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de 

ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de 

ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar 

de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, 

executate manual pe suprafete drepte, inclusiv 

montarea armaturii de otel si a impletiturii, 

aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, 

m2 162,000 



1 2 3 4 5 

по проволочной сетке, затертая, стен, ) 

 

 80 
CF30A 

 

Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, 

executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

(Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен 

смесью "ТИНК" ) 

 

m2 162,000 

  

       

                                                                                                           

 
 

Proiectant     
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                  

L.S.   
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