
CAIET DE SARCINI 

 
1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generlă a RM 

2. Orgnizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generlă a RM 

3. Obiectul achiziţiilor  Procuratura municipală din str.Armenească 

 
№ 

 crt. 

Simbol norme şi 

Cod  resurse   

 

Denumire lucrărilor     

Unitatea 

de masura  

Volum 

 

1 2 3 4 5 

  1. Lucrari de reparatie 
 

  1.1. Procutarura municipala - str.Armeneasca 
 

  1.1.1. Acoperis 
 

1 RpCE01B 

 
Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea 

izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de 

bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de 

balcoane sau terase orizontale sau inclinate - 

acoperis 
 

m2 36,00 

2 RpCI34A 

 
Invelitori la acoperisuri cu membrane 

bituminoase lipite cu flacara in sistem 

monostrat pe suprafata orizontale montate pe 

suport continuu - acoperis 
 

m2 36,00 

  1.1.2. Fundamente 
 

3 DC04A 

 
Taierea cu masina cu discuri diamantate a 

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul 

de uzura la piste aeroportuare 
 

m 66,00 

4 RpCM33B 

 
Demontarea placajelor din marmura, piatra, 

granit sau similare 
 

m2 51,00 

5 RpCM10C 

 
Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm 

inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si 

stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu 

crampoane de otel si mortar de ciment M 100-

T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite 

cu mortar de ciment alb si praf de piatra - fara 

costul placajelor 
 

m2 51,00 

6 RpCB18G 

 
Demolarea betoanelor vechi cu mijloace 

mecanice, beton armat 
 

m3 2,30 

7 Dl109 

 
Decaparea mecanizata a imbracamintei din 

beton asfaltic   
 

m3 19,00 

8 TsA20B 

 
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 
m3 107,60 
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completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 
 

9 RpCJ35A 

 
Desfaceri de tencuieli  exterioare  la pereti 

(curatirea fundatiilor) - analog 
 

m2 105,50 

10 IzF04A 

 
Strat hidroizolant executat la cald la  la 

fundatii si radiere, in terenuri fara ape 

freatice, inclusiv scafele si doliile din 

hidroizolatia curenta pe suprafete verticala  cu 

mastic de bitum aplicat cu peria sau 

gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 
 

m2 105,50 

11 IzF04J1 

 
Strat hidroizolant executat la cald la terase, 

acoperisuri sau la fundatii si radiere, in 

terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si 

doliile din hidroizolatia curenta: strat de 

separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, 

executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu 

suprapunerile nelipite 
 

m2 105,50 

12 TsD01A 

 
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren usor 
 

m3 152,00 

13 TsD04A 

 
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 

in parte, avind 10 cm grosime pamint 

necoeziv 
 

m3 152,00 

14 CB01A 

 
Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru 

turnarea betonului de monolitizare intre 

elementele prefabricate (plansee, grinzi si 

diafragme) inclusiv sprijinirile 
 

m2 13,20 

15 CC03A 

 
Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau 

egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu 

greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 
 

kg 160,00 

16 RpCB04A 

 
Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, 

podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din 

beton armat, plansee, diafragme, rampe de 

scara etc., la cladiri existente preparat cu 

betoniera pe santier si turnare cu mijloace 

clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 

(B200) 
 

m3 7,90 
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  1.1.3. Canalizarea pluviala si menagera 
 

  1.1.3.1. Lucrari de terasament 
 

17 DC04A 

 
Taierea cu masina cu discuri diamantate a 

rosturilor de contractie si dilatatie in betonul 

de uzura la piste aeroportuare 
 

m 62,00 

18 TsC02B1 

 
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 

0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate naturala descarcare in 

depozit teren catg. II. 
 

100 m3 2,84 

19 TsA20B 

 
Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la 

deblee sapate cu excavator sau screper, pentru 

completarea sapaturii la profilul taluzului, in 

teren mijlociu 
 

m3 44,00 

20 AcF03A 

 
Umpluturi in santuri la conductele de 

alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, 

strat de protectie, strat de izolare sau strat 

filtrant la tuburile de drenaj, executate cu 

nisip 
 

m3 48,00 

21 TsI50B5 

 
Transportarea pamintului cu autobasculanta 

de 5 t la distanta  de 15 km 
 

t 28,66 

22 TsD01B 

 
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in 

straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, 

printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, 

inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul 

provenind din teren mijlociu 
 

m3 220,00 

23 TsD04B 

 
Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor 

executate in sapaturi orizontale sau inclinate 

la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint 

in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv 
 

m3 220,00 

  1.1.3.2. Conducte si accesorii 
 

24 CE21A 

 
 Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla 

zincata de 0,5 mm grosime executate pe 

santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 

mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel 

zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, 

montate pe lungimi mai mari de 20 m 
 

m 32,00 

25 CE21C 

 
 Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla 

zincata de 0,5 mm grosime executate pe 

santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 

mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel 

m 22,00 
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zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, 

montate pe lungimi mai mari de 20 m 
 

26 AcA08A 

 
Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 

garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 

mm SN4 
 

m 54,00 

27 AcA08B 

 
Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 

garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 

mm SN4 
 

m 46,00 

28 AcA08B 

 
Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a 

tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu 

garnituri de cauciuc, avind diametrul de 300 

mm SN4 
 

m 56,00 

29  

 
Banda de avertizare 
 

m 120,00 

30 TsC54A 

 
Strat de fundatie din nisip 
 

m3 14,80 

31 AcE51E 

 
Racordarea la conducta existanta din tevi de 

otel  
 

piesa 2,00 

  1.1.3.3. Camine canalizare 
 

32 AcE07C 

 
Demontarea capacelor din fonta sau fonta-

beton fara piesa-suport, la caminele de 

vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa 

si canalizare, carosabil tip III A si B 
 

buc 3,00 

33 AcE07A 

 
Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton 

fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale 

instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, 

necarosabil tip I 
 

buc 3,00 

34 CP16A 

 
Demontarea  elementelor de tip L sau U 

prefabricate din beton armat pentru canale 

(termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) 
 

buc 3,00 

35 AcE10A 

 
Executarea caminelor de vane din elemente 

de beton armat prefabricat, pentru alimentare 

cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, 

in teren fara apa subterana  
 

m3 3,80 

36 pret de piata 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare)  cu 

diametrul 1.0m. КЦД-10 
 

buc 3,00 

37 pret de piata Elemente din beton armat prefabricat, ale buc 12,00 
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 caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1.0m. КЦ10-9 
 

38 pret de piata 

 
Elemente din beton armat prefabricat, ale 

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu 

diametrul 1.0m. КЦП1-10-1 
 

buc 3,00 

39 RpAcF01A 

 
Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la 

caminele de vizitare ale instalatiilor de 

canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si 

greutatea capacului de pina la 100 kg.. 
 

buc 4,00 

40 CL26A 

 
Rame metalice gata confectionate 
 

kg 160,00 

  1.1.3.4. Amenajarea teritoriului 
 

41 TsC54A 

 
Strat de fundatie din nisip 
 

m3 69,00 

42 TsC54B 

 
Strat de fundatie din piatra sparta 
 

m3 18,60 

43 Dl107 

 
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 
 

t 0,24 

44 DB19A 

 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat 

mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, 

cu asternere manuala   
 

m2 74,40 

45 DB16D 

 
Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 

cm, cu asternere manuala  
 

m2 440,00 

  1.1.4. Bloc administrativ - Stefan cel Mare, 73 
 

46 CK03A 

 
Usi din lemn interioare intr-un canat, pe 

captuseli , inclusiv izolatia hidrofuga si 

termica a tocului, montate pe ghermele 

existente  - analog usilor din lemn existente 
 

m2 11,34 

47 CK04A 

 
Placarea peretilor cu foi  din lemn - mobilier,  

fixate pe tocuri - analog culorii usilor 

exitente, inclusiv carcasa din lemn 
 

m2 38,70 
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