


SPECIFICAȚII TEHNICE

1. Computer (Model standart) (60 set)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Computer
	Platform
	Small form factor/Minitower/Tower
Blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor pentru funcționarea stabilă a componentelor

	
	CPU
	Min 4-cores Processor, min. Generatia 8, Frecventa de baza min. 2,8 GHz, min 9MB cache, Tehnologie Turbo boost sau analogică, max.14 nm, max 65W), generația lansată după 01.01.2020

	
	MB
	Sokets compatibil cu CPU,
RAM DDR4 (min. 2666Mhz) min 2 slots with support up to 32 GB, 
2 PCI Express x16, M.2 PCIex1
2xUSB 3.1 (front), 4xUSB 2.0 sau 3.0 (rear)
2xSATA 6.0Gb/s, 2xSATA 3.0GB/s, 1xGbit LAN

	
	RAM
	Min. 8Gb,  frecvenţa min. 2666 MHz, compatibilă cu placa de bază 

	
	HDD SATA
	Min. 1,0 TB 7200 rpm SATAII/SATA III, Cache min. 32 MB;

	
	HDD SSD/M2 NMVe PCIe
	Min. 240 GB

	
	Network
	Integrated, Supports 10/100/1000Mbps

	
	Optical drive
	DVD/RW

	
	Sound card
	Integrated

	
	Video
	Integrated

	
	Ports
	2xUSB 3.1 (front), 4xUSB 2.0 sau 3.0 (rear)
1xDisplay port sau HDMI, 1xVGA sau DVI port
PS/2 optional, Audio, Lan RJ45

	
	Keyboard
	PS/2 or USB, Eng/Rus

	
	Mouse
	PS/2 or USB, optical, scrolling

	
	Speakers
	External RMS total 5W

	
	Power Supply
	Blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor

	
	Surge protector
	220V, 5 sockets, min.5 m

	
	Security
	1. Parolă de pornire (prin BIOS)
2. Parolă de configurare (prin BIOS)

	
	UPS
	UPS Min.  650 VA

	
	Monitor

	Mărime     - Min. 23,8 inch;

	
	
	Tip ecran    - LED sau echivalent 

	
	
	Formatul ecranului  - Wide (formatul imaginii: 16:9) 

	
	
	Rezoluţie  - 1920 x 1080 pixeli;

	
	
	Reproducere culori  - Min. 16 milioane; 

	
	
	Raportul de contrast  -  Min. 1000:1 (static); 

	
	
	Luminozitate tipică  - 250 ~ 300 cd/m; 

	
	
	Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală  - 160°/160° sau 170°/160°

	
	
	Conectivitate  - VGA/DVI/ HDMI/DP  compatibil cu portul portulșui Video a bocului de sistemă
* conexiunea cu blocul de sistemă prin cablu direct fără utilizarea adapterilor secundari

	
	
	Alimentare  - Bloc de alimentare încorporat 220V

	
	
	Puterea consumată  - 24 ~ 60 W

	
	Accesorii
	Livrat cu cablu de conexiune şi cablu de alimentare;

	
	Garanţie
	Min. 12 luni








2. Notebook (Model standart) (21 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Notebook
	Platform
	Aluminum/Plastic chassis

	
	CPU
	Min. 2-cores Processor  (Manufacturing Technology max.14nm, Base speed min.1,2- 3,2 GHz, 4 Mb cache), generația lansată după 01.01.2020

	
	RAM
	Min. 8GB DDR4

	
	HDD SSD/NMVE
	Min. 256Gb 

	
	LCD display
	Min.15,6” Full HD min.1920x1080

	
	Video
	· Integrated

	
	Wired network
	Integrated, Support 10/100/1000Mbps

	
	Wireless conn.
	Wi-Fi (802.11), Bluetooth 4.0

	
	Multimedia
	Integrated stereo speakers, Integrated -microphone, HD webcam 1280 x 720

	
	Ports
	Min. 2x USB (2.0/3.0) 1x VGA, 1x HDMI 1.4; 1x RJ-45

	
	Card rider
	microSD 3.0

	
	Keyboard
	English/Russian

	
	Pointing device
	Touchpad with scroll zone, on/off button

	
	Battery
	Lithium-Ion Polymer; Battery Life min. 8 hours with primary battery and min. 15 hours with secondary battery

	
	Weight
	Up to 2,0 kg in minimum configuration specified by manufacturer

	
	Accessories
	Notebook Case; USB Wireless optical mouse with scroll wheel

	
	Warranty
	3 years, including batteries and accessories.




3. Notebook (Model avansat) (1 buc.)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Notebook
	CPU
	CPU 1,6-4,0 GHz, minim 4 nuclee, 8 Threaads, 6Mb,
generația lansată după 01.01.2020

	
	RAM
	Min. 16 GB, DDR4 2666MHz

	
	HDD SSD
	minim 500 Gb, SSD tip PCIe NVMe + slot pentru conectare HDD

	
	LCD display
	Dimensiunea ecran 14”; Rezoluție FHD 1920x1080, Anti-glare minim 220 nits

	
	Video card
	Placă video: dedicată Memorie video: minim 2GB GDDR5

	
	Wired network
	· 10/100/1000 Mbit/s

	
	Wireless conn
	Wi-Fi 2,4 GHz/ 5 GHz 802.11 ac, Bluetooth 5,0

	
	Multimedia
	Microfon și difuzoare incorporate; web-camera min. 720P incorporată

	
	Ports
	Min.4 porturi USB (2xUSB 3,1 Gen 1, 1xUSB 2,0, 1xUSB 3,1 Gen 1 (Type-C) port cu Display Port/PowerShare 1xHDMI 1.4, 1x port universal pentru căști, microSD card reader, 1x security cable slot Lan port: RJ-45 (10/100/1000), Fingerprint

	
	Battery
	Li-Ion

	
	Greutatea
	Max. 1,5Kg

	
	Accesories
	Dock station (Posibilitate de conectare până la trei afişaje – unu cu rezoluţie 4K2K şi două tradiţionale – şi până la cinci alte dispozitive periferice prin intermediul acestei staţii ), Mouse optic wireless, Keyboard cu iluminare – En/Rus Geantă

	
	OS/Soft
	Windows 10 Pro x64

	
	Wararaty
	min. 36 luni

	
	Note
	Dock station, Mouse optic wireless – obligatoriu de la producătorul Notebook-ului 






4. Imprimantă laser color de oficiu (8 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Imprimantă laser color de ofociu
	Tip hartie
	A4

	
	Tip
	Laserjet color

	
	Format suportat
	A4

	
	Viteza de printare alb/negru
	21 ppm

	
	Viteza de printare color
	18 ppm

	
	Rezolutie la printare alb/negru
	600 x 600 dpi

	
	Rezolutie la printare color
	1200 x 1200 dpi

	
	Printare prima pagina
	10.2 sec. alb/negru, 10.4 sec. color

	
	Volum de pagini lunar
	30000

	
	Volum de pagini lunar recomandat
	250-2500

	
	Capacitate hartie
	Tava intrare coli 250
iesire 100

	
	Conectivitate
	USB

	
	Retea
	Da

	
	Wireless
	Da

	
	NFC
	Da

	
	Procesor
	Min.835 MHz

	
	Ecran
	LCD cu 5 linii

	
	Memorie RAM
	Min. 1 GB

	
	Consumabile în set
	Cartuș de toner negru standart min.1500 pagini

	
	
	Cartuș de toner albastru standart min.1200 pagini

	
	
	Cartuș de toner magenta standart min.1200 pagini

	
	
	Cartuș de toner galben standart min.1200 pagini

	
	Compatibilitate cu OS
	Suport client Windows 7/8/10,  Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

	
	Garanție
	Min.12 luni



5. Imprimantă laser alb/negru de oficiu (19 buc)
 
	Denumirea
	Specificații tehnice

	Imprimantă laser alb/negru de oficiu 

	Tip hartie
	A4

	
	Tip
	Laserjet

	
	Format suportat
	A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/format personalizat
Plic COM10/Plic Monarch/Plic C5/Plic DL
latime 76,2 x 216 mm x lungime 188 x 356 mm

	
	Viteza de printare alb/negru
	18 ppm

	
	Rezolutie la printare alb/negru
	2400 x 600 dpi

	
	Printare prima pagina
	7.8 s

	
	Volum de pagini lunar
	5000

	
	Capacitate hartie
	Intrare: Tava multifunctionala de 150 pagini
Iesire:100 coli cu fata in jos

	
	Duplex
	Nu

	
	Interfata
	USB 2.0

	
	Wireless
	Nu

	
	Retea
	Nu

	
	Memorie
	32 MB

	
	Limbaj imprimanta
	UFRII LT

	
	Ascensorii
	cablu 220v – 1 buc., cablu USB 2.0 3m – 1 buc.

	
	Toner
	Toner min. 1600 pagini (Negru) 

	
	Compatibilitate cu OS
	Suport client Windows 7/8/10,  Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

	
	Garanție
	Min.12 luni



6. Imprimantă multifuncțională alb/negru de oficiu (1 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Imprimantă laser alb/negru de oficiu 

	Functii disponibile 
	Imprimanta/Scanner/Copiator

	
	Tehnologie de printare 
	Monocrom 

	
	Tehnologie de printare 
	Laser 

	
	Ciclu de utilizare, lunar 
	8000 pagini

	
	Format 
	A4 

	
	Rezolutie printare alb/negru 
	1200dpi

	
	Calitatea imprimării
alb/negru
	Până la 2400 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii

	
	Viteza de printare alb/negru 
	23 ppm

	
	Memorie
	Min. 64 MB

	
	Tip scanner 
	Comprimat, color, cu suport plat şi alimentator automat de documente (ADF) – adiţional la necesitatea utilizatoruluui

	
	Rezoluţie scanner 
	600x600 Dpi

	
	Micşorare/mărire 
	50-200 %

	
	Număr de culori 
	1 

	
	Număr de cartuşe 
	1 

	
	Capacitate memorie 
	Min 256 Mb

	
	Interfeţe 
	Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Hi-Speed 

	
	Timp de imprimare a prim pag.
	Max. 6 sec

	
	Timp de ieşire a primei copii
	Max. 9 sec

	
	Tip de suport material
	Hârtie simplă, groasă, reciclată, folii transparente, etichete, plicuri

	
	Greutatea hârtiei
	60 - 163 g/m²

	
	Cartuş alb/negru
	Capacitatea standart  Min. 1600 file (Negru)

	
	Compatibilitate cu OS
	Windows XP/7/8/10/Server 2008/Server 2012

	
	Ascensorii
	cablu 220v – 1 buc., cablu USB 2.0 3m – 1 buc.





7. Stabilizator de current (3 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Stabilizator curent

	Categoria
	Voltage Regulator

	
	Culoarea
	Negru

	
	Domeniul de aplicare
	General

	
	Tip UPS
	Releu

	
	Puterea totala
	Min. 1500 VA

	
	Puterea maxima
	Min. 500 W

	
	Indicatori
	LED indicators

	
	Prize de iesire
	2 x CEE 7/4

	
	Regulator de tensiune (AVR)
	184–280 V

	
	Indicator
	Diod indicator sau LCD displei pe panelul frontal 

	
	Garanție 
	Min. 12 luni




8. Camera video cu microfon (Web camera) (20 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Camera video cu microfon încorporat
(Camera Web)

	Categoria
	Web camera

	
	Culoarea
	Negru

	
	Domeniul de aplicare
	Universală

	
	Tip conectare
	Cu fir

	
	Rezolutie
	Min. 1280x720

	
	Interfete
	USB

	
	Microfon integrat
	Da

	
	Focalizare automata
	Da

	
	Lungimea cablului
	1.5 m

	
	Garanție 
	Min. 12 luni



9. Dictofon (Recorder) digital (1 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Dictofon
(Recorder)
Digital
	Tip de baterie
	Baterie cu litiu integrată

	
	Memorie încorporată
	Min.4 GB

	
	Microfon încorporat
	Stereo (microfon stereo)

	
	Căutare în calendar
	Da

	
	Iluminare din spate afisaj LCD
	Da

	
	Numărul maxim de fișiere per folder
	Min.150

	
	Numărul maxim de fișiere
	5000 fişiere (inclusiv numărul de foldere)

	
	Conectivitate cu PC
	Da

	
	Format de redare
	LPCM/MP3/AAC/WMA

	
	Format de înregistrare
	PCM linear/MP3

	
	Încărcare prin conexiune USB
	Da

	
	Înregistrare
	

	
	Scene select
	Da

	
	Funcție de înregistrare cu sinironizare
	Da

	
	Monitorizarea înregistrării
	Da

	
	Redare și editare
	

	
	Repetare A-B
	Da

	
	Control digital ton
	Da

	
	Divizare
	Da

	
	Căutare ușoară
	Da

	
	Ștergere
	Da

	
	Copiere document
	Da

	
	Modificarea nume folder
	Da

	
	Ecalizator grafic
	Da

	
	Mutare fișier
	Da

	
	Anularea zgomotului
	Da (Clear Voice)

	
	Butoane de contro
	Da

	
	Timp de înregistrare în calitate înaltă (LPCM 96 KHZ, 24 biti)
	Min. 6 ore

	
	Timp de înregistrare în calitate joasă (MP3 48 KBPS/MONO)
	Min. 400 ore

	
	Terminale de intrare și ieșire
	Mufă intrare microfon/mufă intrare externă (minimufă, stereo) mufă pentru căști (minimufă, stereo), conector USB (tip A), slot pentru card microSD compatibil cu conexiuni USB de mare viteză

	
	Garanție
	Min.12 luni





10. Bodycamera (10 buc.)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Body Cam
	1 Date tehnice

	• gama de temperatură de funcționare: (−20 ° c până la 50 ° c); 
• intervalul de temperatură de depozitare: (−20 ° c la 35 ° c) ; 
• intervalul de temperatură de încărcare: de la (5 ° c la 35 ° c) ; • umiditate: 95% fără condensat; 
• test de cădere: (1,8 metri): ambient (25 ° c) ; 
• cod ip: iec 60529 ip67 (6 praf, 7 apă), ipx4 (stropire de apă) ; 
• protectie: mil-std-810g; • rata specifică de absorbție (sar): 0,94 w / kg; 
• baterie reîncărcabilă, înlocuibilă, cu polimer litiu-ion. capacitate 3440 mah. 4, 5; • bluetooth 4.2; 
• conector usb 3.0, tip c; • wi-fi 802.11ac / b / g / n la 5 ghz și 2,4 ghz; • 12+ ore de viață a bateriei (1 oră înregistrând 11 ore tampon) în funcționare normală; 
• led-ul de funcționare din partea superioară a carcasei indică starea camerei; 
• patru (4) microfoane digitale înregistrează sunet de calitate stereo (dual-channel) ;
• notificare haptică: feedback-ul vibrațiilor pentru a însoți tonurile. 
• comunicare în (nfc) ; 
• câmpul vizual al imaginii: 146,4 ° diagonală, 125,2 ° orizontală și 68,6 ° verticală; 
• capacitate îmbunătățită de lumină scăzută, mai mică de 0,1 lux; 
• gps încorporat, accelerometru și giroscop - permițând localizarea utilizatorului la înregistrare, alerte în timp real și notificări; 
• corecție automată a neclarității mișcării; 
• capacitate audio / video livestream; 
• capacitate automată de detectare a focurilor de armă; 
• limitarea vitezei de încărcare; 
• watermark: data și ora locală sau utc pot fi încorporate în videoclip

	
	2. Descriere general
	• înregistrare și streaming live concomitent; 
• microfoane -audio dual pentru înregistrare în stereo; 
• un singur buton, ergonomic in orice conditii meteorologice, pentru pornire si oprire inregistrare video/audio; 
• posibilitate înregistrare pre-eveniment configurabil de la 0 la 120 secunde numai video sau video și audio (back up video up to 2 min ) ; 
• abilitatea de a trece la modul de înregistrare sub acoperire (fără lumină vizibilă care să indice înregistrarea) ; 
• capacitate de înregistrare până la treizeci (30) de cadre pe secundă; 
• înregistrare video color pe zi / noapte cu lumină slabă • filmare pe timp de noapte - in conditii de iluminare slaba (mai puțin de 0,1 lux ) ; 
• posibilitatea camerei de a se interconecta cu dispozitivele conexe si a declansa inregistrarea video automata in caz de :lumină roșie/albastra de urgență a vehiculului politiei, viteza vehiculului politiei etc.) ; 
• capacitate de vizionare audio și video livestream la distanță atunci când camera este activată; 
• notificare prin vibrații, sunet sau lumină care informează operatorul că este activată vizionarea fluxului live; 
• setări de rezoluție configurabile de agenție ( client / benefeciar ) 480p (848 x 480), 720h (1280 x 720), 1080h (1920 x 1080).

	
	3. Stocarea datelor inregistrate
	• spațiu de stocare a camerei audio / video care nu poate fi detașat/ dezasamblat/extras/; 
• șaizeci și patru (64) gb minimum memoria interna de stocare; 
• materialul video stocat/inregistrat rezistent la manipulare, cu garanții pentru ștergere și copiere; 
• portal public de încărcare pentru dovezi audio și video suplimentare; 
• volum nelimitat de stocare în cloud (audio / video) pentru fiecare dispozitiv bwc.

	
	4. Criptare
	•criptare video; 
• criptare completă a discului xts-aes-128; 
• criptare sigură a datelor de înregistrare în cloud cu mai multe puncte de redundanță pentru a minimiza pierderile catastrofale de date.

	
	5. Drepturi de acces si securitate
	• accesul la sistem urmează un drept ierarhic bazat pe permisiuni de acces la structura, care este acordat sau revocat de către administratorii desemnați; 
• jurnal de audit: urmărire pas cu pas a tuturor acțiunilor efectuate pe videoclipuri și audio încărcate de către tot personalul care accesează sistemul cu raport de activitate de vizualizare căutabil detaliat; 
• partajari în siguranță de dovezi video și audio cu agenții și părți externe autorizate prin cloud prin ui web (interfață utilizator).

	
	6. Baterie
	•baterie reîncărcabilă, înlocuibilă, litiu-ion; 
• durata de viață a bateriei pe încărcare în condiții normale timp de minimum doi ani și jumătate (2,5 ani); 
• timp de lucru - doisprezece (12+) ore; 
• ciclul ratei de încărcare; 
• mai puțin de patru (4) ore până la încărcarea completă.

	
	7.  Gestionarea datelor și a sistemului
	• software-ul video bwc include capacitatea de gestionare a datelor video / audio; 
• opțiuni de descărcare video: multi-andocare, andocare individuală, universal serial bus (usb) ; 
• abilitatea de a asocia automat metadatele cad (expediere asistată de computer) cu înregistrările video / audio individuale ale ofițerului bwc și de a furniza eticheta inițiala; 
• abilitatea de a suprascrie etichetarea video automată; 
• urmărirea accesului video pentru vizualizare, modificări, ștergeri și eliminare pe baza programelor de păstrare identificate de utilizator individual și scopul vizionării; 
• acces la capacitatea de a examina audio / video a camerei și de a adăuga metadate (marcaje la video, actualiza eticheta corespunzătoare etc.) de pe telefonul mobil sau tableta operatorului ; 
• posibiliatea redactarii intuitive a video materialului direct in sistem pentru diferite departamente din cadrul agentiei ( serviciul presa/ serviciul juridic/ operativ/ etc - fara necesitatea de solutii specializate hardware (calculator performant ) si/sau cunostinte de video redactare; 
• posibilitatea software-ului de gestionare a sistemului pentru a permite partajarea fișierelor audio / video cu destinare externa, aprobata (procuror, procuror local, ofiter de urmarire penala, serviciul presa/juridic, etc, etc.) prin intermediul unei licențe software gratuite bazate pe web; 
• capacitate de redactare audio și video integrată în soluția software video / audio; 
• includerea unor criterii de căutare video personalizate; 
• capacitatea de a sprijini conectarea simultană a mai multor utilizatori în software-ul de gestionare a probelor digitale ale camerei; 
• abilitatea administratorului de sistem de a seta și controla durata de păstrare a videoclipului ; 
• acces (24) de ore pentru vizualizarea sau descărcarea videoclipurilor stocate în departament; 
• capacitatea de a produce duplicate autentificate digital ; 
• urmărirea raportului sau a documentației de vizionare a imaginilor video bwc odată ancorate utilizând soluția de gestionare software video / audio; 
• capacitatea de a păstra și / sau de a recupera vechiul stoc de date în cloud al departamentului de poliție; 
• important : licenta si softul de operare pentru transmiterea video live si prelucrare video in limba romana ( si russa).

	
	8. Adițional
	• suport pentru formate video utilizate și de fișiere acceptate a) video mjpeg, mp4, avi, g64 (genetec), av (panasonic), pef (pelco), oml (onssi), smd (cisco), mkv, wmv, 3gp, asf, b) fotografii jpeg, png, gif, tif, bmp, raw c) audio mp3, wav, wmv d) documente doc, docx, pdf, xls e) geo-fence – da ; 
• interogarea hartilor bazate pe informații și timp geo-spațiale; 
• mapare - redarea fișierelor video care conțin coordonate gps. posibilitatea redarii a hartii în sincronizare cu videoclipul filmat; 
• redarea simultană a fișierelor video - da; 
• redarea simultana a fisierilor video de diferite formate; 
• locație de stocare - posibilitatea cautarii a fișierelor în funcție de evenimente și cazuri (support manage file storage locations based on events and cases) ; 
• reținere configurabilă: programarea perioadelor de păstrare a fisierilor video în funcție de tipul de probă sau de tipul infracțiunii si a necesitatii pastrarii sale in sistem cu posibilitatea stergerii automate la expirarea timpului indicat; 
• permisiunile utilizatorului: permite fiecărui departament să dicteze ce dovezi pot fi vizualizate de fiecare utilizator. restrectionarea acesului, si delegarea drepturilor de administratorс /utilizator pentru diferite categorii de acces; 
• jurnalul de actiuni operate in sistem - toate modificarile ,accesarile ,vizualizarile , si orice alte operatiuni efectuate cu probele pastrate sunt documentate automat si pot fi prezentate in forma de raport cu descifrari detaliate pentru controlul securitatii interne; 
• raport personalizat bazat pe utilizatorul selectat și până la două obiecte.

	
	Garanție
	Min. 24  luni



11. Boxă portabilă (1 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Boxă portabilă
	Capacitatea totală a difuzoarelor
	Min. 20 W

	
	Tehnologia de conectare
	Bluetooth/WiFi

	
	Capacitatea bateriei
	Min. 4000 mAh

	
	Durată de lucru acumulator
	Min. 10 ore

	
	Protecție împotriva umezelii
	Da

	
	Indice de protecție la umiditate
	IPX5/IPX7

	
	Interval de frecvență
	80 Hz - 20000 Hz

	
	Microfon
	Da

	
	Conectori
	microUSB, Mini Jack 3.5 mm

	
	Garanție 
	Min. 12 luni



12. Unitate de stocare externă 2 TB (HDD extern) (16 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Unitate de stocare externă 2 TB
(HDD extern)
	Volumul unitatii de stocare
	2 TB

	
	Temperatura de lucru
	de la 5 °C pana la 50 °C

	
	Compatibilitate
	Windows®, Mac, Android

	
	Interfete
	USB3.0

	
	Materialul carcasei
	Plastic, Silicon, Aluminiu

	
	Temperatura de pastrare
	de la –40 °C pana la 60 °C

	
	Dimensiunile dispozitivului,mm
	126 x 81 x 10.4

	
	Tipul unitatii de stocare
	HDD Extern

	
	Clasa de protectie IPXX
	IPX4

	
	Garanție 
	Min. 12 luni



13. UPS (1 buc)
(800 lei/buc).
	Denumirea
	Specificații tehnice

	UPS
	Putere intrare (VA)
	Min. 850

	
	Putere Iesire (W)
	Min. 480

	
	Tensiune alimentare (V)
	184 - 280VAC

	
	Frecventa
	60~50 Hz

	
	Unda de iesire
	Sinusoidal Wave

	
	Metoda de modificare a starii
	Diod indicator sau LCD displei pe panelul frontal

	
	Prize de ieșire
	 min. prize Schuko redundante

	
	Specificatii acumulator
	12 V/ min.7 Ah x 1

	
	Durata incarcare acumulator (ore)
	Max. 4-6 ore (incarcare 90%)

	
	Durata de lucru a bateriei, 
	Jumătate de încărcare Runtime min. 8 minut

	
	Garanție 
	Min. 12 luni



14. Boxe PC (2 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Boxe PC
	Categoria
	Boxe

	
	Format audio
	2.0

	
	Tip conectare
	Cu fir

	
	Interfete
	3.5 mm

	
	Intrari suplimentare
	Alimentare prin USB

	
	Puterea de iesire
	2 x 2 W 

	
	Banda de frecventa
	100 Hz - 20 000 Hz

	
	Controlere
	Volum Control

	
	Materialul carcasei
	Plastic, Lemn

	
	Garanție 
	Min. 12 luni



15. Căști PC (10 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Căști PC
	Compatibilitate
	PC

	
	Culoarea
	Negru

	
	Interfete
	Mini Jack 3.5 mm

	
	Numarul de canale
	Stereo

	
	Lungimea cablului
	Min. 1.8 m

	
	Banda de frecventa a castilor
	20 Hz - 20 000 Hz

	
	Impendanta
	32 ohm

	
	Nivelul presiunii sonore, dB
	Max. 103

	
	Tip conectare
	Cu fir

	
	Prezenta microfonului
	Da

	
	Butoane de control 
	Da

	
	Garanție 
	Min. 12 luni



16. Proector (2 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Proiector
	Contrast
	10000:1

	
	Diagonala ecranului
	1.00 - 7.00 m

	
	Frecvența de linii
	25 - 100 kHz

	
	Rezoluția nativă
	1920 x 1080

	
	Aspect imagine
	16:9

	
	Tehnologie 3D
	Da

	
	Fluxul luminos:
	Min. 2200 Lm

	
	Frecvența de cadre
	23 - 120 Hz

	
	Nivelul de zgomot
	Max. 33 dB

	
	Interfață
	1 x HDMI / 1 x USB / 1 x VGA / 1 x RS323 / Audio /

	
	Frecvența de cadre
	25 - 100 Hz

	
	Puterea lămpilor
	Min. 240 W

	
	Durata de viață a lămpilor
	Min. 3000 h

	
	Boxe încorporate
	Da

	
	Garanție
	Min. 12 luni



17. Ecran pentru proiector (1 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Ecran pentru proiectare
	Tip ecran
	Cu trepied

	
	Marime ecran
	200 x 200 cm

	
	Formate de imagine
	Formate de imagine:  16: 9, 4: 3, 1: 1

	
	Unghiul de vizionare:  
	160 °

	
	Grosimea ecranului
	Min. 0,4 mm +/- 2%

	
	Accesorii
	Stativ trepied metalic

	
	Mecanismul de pliere a ecranului
	Manual

	
	Garanție
	Min. 12 luni



18. Presenter (Telecomandă wireless usb cu laser)   (3 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	Presenter (Telecomandă wireless usb cu laser pentru prezentări)

	Pointer laser de culoare rosie
	Da

	
	Power supply 
	2 x AAA battery

	
	Tehnologie
	Wireless 2.4 GHz

	
	Butoane pentru slide-uri pozitionate 
	Da

	
	Raza de actiune 
	de pana la 10 m

	
	Receiver wireless Plug-and-play
	Da

	
	Greutatea 
	Max. 100g

	
	Garanție
	Min. 12 luni



19. TV Digital p/u video conferințe (1 buc)

	Denumirea
	Specificații tehnice

	TV digital p/u conferințe
	SMART TV
	

	
	SmartTV
	Da

	
	Tip procesor
	Min. Quad core

	
	ECRAN
	

	
	Diagonala ecran cm/inch
	127 cm / 50 inch

	
	Forma ecranului
	Plat

	
	Rezolutia ecranului, pix
	3840x2160

	
	Rezolutia ecranului
	UHD 4K

	
	Format de ecran
	16:9

	
	Tehnologie
	LED

	
	TIP DE SCANARE
	

	
	Valoarea interpolarii
	2000 - 2990

	
	Rata de reimp., Hz/PMI, CMR
	50

	
	SUNET
	Stereo tuner

	
	Decoder Dolby Digital
	Da

	
	Decoder DTS
	Da

	
	Puterea AC frontale, W
	2 x 10

	
	Tunere DVB-T/DVB-C digital
	Da

	
	Tuner DVB-T2 digital
	Da

	
	Tehnologii audio
	Dolby Digital Plus Dialog Enhancement Audio Pre-selection Descriptor

	
	WI-FI
	

	
	Adaptor Wi-Fi
	Da

	
	INTERNET
	

	
	Browser Internet incorporat
	Da

	
	Widget-uri Web
	Da

	
	CONECTAREA LA RETEAUA INTERNET/LAN
	

	
	LAN, RJ 45
	Da

	
	MEDIA PLAYER
	

	
	Player p/u a reda fisiere media
	Da

	
	FUNCTIE
	

	
	Meniu de ecran
	Da

	
	Multi language
	Da

	
	Teletext
	Da

	
	Deconect. in lipsa semnalului
	Da

	
	Internet TV
	Da

	
	TIMER
	

	
	Ceas incorporat
	Da

	
	Sleep-Timer
	Da

	
	ACTUALIZAREA SOFTWARE- ULUI
	

	
	Actualizarea software-ului int.
	Da

	
	GESTIONARE
	

	
	Telecomanda
	Da

	
	Smartphone ca o telecomanda
optional
	Da

	
	INTERFETE
	

	
	Intrare HDMI audio-video
	Min.2

	
	Port USB 2.0
	Min.1

	
	Intrare LAN (RJ45)
	1

	
	Iesire Toslink optic
	Da

	
	Intrare/ modului front DVB CAM
	Da

	
	INSTALARE
	

	
	Suport p/u masa
	Da

	
	Montare de perete
optiune suplimentara
	Da

	
	Garantie, luni
	Min.24




