
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREJ

1. Dcnumcrea beneficiarului de stat primaria satului Ro§u
2. Organizatorul proccdurii de achizifie prim5ria satului Ro§u
3. Obiectul achizifiilor Lucrari de reparatie Edificiului primariei s.Rosu, 
raionul Cahul
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№
СП.

Simbol norme ?i 
Cod resurse Denum ire lucrJrilor

Unitatea 
de masura

Vpliim

1 2 3 4 5
1. Compartiment.Lucrari de demontare.

1 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, 
obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 5,040

2 RpCI42A Demontarea elementelor de acoperis -, 
burlane m 36,000

3 RpCJ35A Desiaceri de tencuieli interioare sau 
extcrioare driscuite la pereti sau lavane m2 16,200

4 RpCK42C peslacerea pardoselilor reci din placi de 
beton, marmura. piatra. gresie, placi ceramice, 
etc

m2 15,500

2. CornpartimentTermoizolare fatada, timplarie din PVC.

5 CB14A 
kinan-0.6

Schela metalica tubulara pentru lucrari pe 
suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m 
inclusiv, cu imobilizarea schelei limp de 25 
zile (200 ore)

m2 372,600

6 CK26B Glafuri montate la ferestre din aluminiu 
(latimea =350mm) m 25,500

f CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart 
"Betonocontact" inlr-un strat, la pereti 
exterior! la fatade ni2

1 
350,800

8 IzF55A Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor 
cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu 
fixare rigida a tcrnioizolantului), suprafata 
peretilor neteda: cu placa de polistiren cu 
ancadrariicntul golurilor cu placi din 
ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm 
(Cornier din aluminiu perforat cu plasa 1 = 
220.0m )

m2 260,000

9 IzF55E Termoizolarea exterioara glafurilorr a 
cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant m2 49,000
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(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), 
suprafata peretilor neteda: cu placi 
ignifugate din vata minerala 180 kg/m3* 
gr.30mm

10 lzF55B Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor 
cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu 
fixare rigida a termoizolantului). suprafata 
peretilor neteda: cu placi de 
polistircn(extrudai p/utoclu) gr.50mm

m2 21,800

11 CN54B Aplicarea manuala a grundului cu cuart 
"Betonocontacl" intr-un strat, la pereti 
exteriori la fatade

m2 352,600 >

12 CI21A I’lacarea peretilor cu placi din ceramica- 
granit; dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
H=0,4

m2 21.800

13 CF3OA Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, 
executate manual, cu amestcc "T1NC" la 
pereti (Cu COLORANT)

m2 260,000

14 СЕ22А Sisteme de burlane tip brass din tabla 
protejata anticoroziv (materiae fara preti) m 36,000

15 CK25D Usi'confcctionate din profiluri din mase 
plastice inclusiv armaturile si accesoriile 
necesare usilor montatc in zidarie de orice 
natura la constructs cu inaltimea pina la 35 m 
inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului 
pina la 7 mp inclusiv (1.8x2.8 1 buc)

m2 5,040 (

16 RpCJ06B Reparatii de tencuieli interioare, in jurul 
tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de 
ciment-var marca 25 T, avind spalctii drepti, 
intrc 15-25 cm latime

m 5,200

17 CG47D Pardoseli din placi de grcsic ccramica, 
inclusiv stratul suport din adezivi (amestec 
uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm

m2 44,800

18 CFO2A Tencuieli interioare de 2 cm grosime, 
driscuite, executate manual, la pereti sau 
stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment 
marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T 
pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de 
caramida sau blocuri mici de beton

m2 16,200 >
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19 С121А Placarea peretilor cu placi din ceramica- 

granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm m2 16,200

20 RpCL14A Repararea treptelor din beton Be 7,5 (B 100), 
turnatpe loc, executate brut pentru a fi placate m 15,000

21 СТ24А Placarea treptelor cu placi de granit ceramic 
incleiate, cu grosimea sub 15 mm m2 15,500
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