
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Dепчmеrеа Ьепеfiсiаrчlчi de stat: Inspectoratul Gепеrаl pgntru Situatii de
Urgепti

2. Organizatorul procedurii de achiziti.,
Urgenti

3. obiectul achizi{iilor Reparatia capitalЙ а sustemei de iпсilzirе а sediului IGSU
din str. Iacob Нiпсч.3. muп .Chisinйu.

Luсrйri de demonatre

J\ъ

crt.
simbol поrrпе
qi Cod resurse Denumire luсrйrilоr

Unitatea
de

mаSчrа

Volum

1 2 J 4 5

1. Lчсrаri de constructie gепеrаlе
1.1. Lчсrаri de demontare. Nod de rеglаrе

l RpIDl9B1 flanse sau fitingurilor din fonta
incalzire centrala cu diametrul

Demontarea robinetilor cu
sau otel pentru instalatii de
peste 2"

buc 2,00

2 RpIDl9A Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel

репtru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
buc 12,00

J RpIC43A Demontarea distribuitorului si а colectorului, confectionate
din teava de otel, avind diametrul de pina lq 1!!ц1 --

m 4,20

4 RpIC2OA Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la
incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social
culturale, la legarea aparatelor, а coloanelor de distributie
etc. avind diametrul de 51х3.5-76х3.5 mm

m 36,00

5 RpICl9A Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire
centrala prin sudare, la constructii de locuit si social
culturale, la legarea bparatelor, а coloanelor de distributie
etc. avind diametrul de 3/8" - 3l4'

m 9,00

6 RpICl9B Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire
centrala prin sudare, la constructii de locuit si social
culturale, la legarea aparatelor, а coloanelor de distributie
etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"

m 40,00

,7 RpICl9C Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire
centrala prin sudare, la constructii de locuit si social
culturale, la legarea aparatelor, а соlоапеlоr de distributie
etc. avind diametrul de l |l2" -2"

m 2,00

8 RpICl9D Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire
centrala prin sudare, la constructii de locuit si social
culturale, la legarea aparatelor, а coloanelor de distributie
etc. avind diametrul de2 |l2" ,3"

m 2,00

9 RpID26B DerTontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametru|Зl4"
1" (cot, mufa)

buc 30,00

10 RpID26C Oernontarea teurilor si mufelor de rеglаrе cu diametrul 1

ll4"-| 1/2" (cot, mufa)
buc 22,00

1l RpIzD42A Desfacerea termoizolatiei la piese speciale, realizate cu

carcase demontabile, din tabla zincata _
m2 l6,з9

l2 IC42A
К=0,4

Demontare. Suporti si dispozitive de Гtхаrе pentru sustinerea

conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de
kg 67,00



l 2 J 4 5

pina la 2kg lbucata
1.2. Lчсrаri de demontare. Incalzire

lз RpIBl lA Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare m2 з9з,6з
|4 RpIBl lC Demontarea сопsоlеlоr sau dispozitivelor de sustinere pentru

desfiintare buc 298,00

l5 RpID2lA Demontarea robinetilor cu ventil сч dublu reglaj, а
robinetului de trесеrе cu scaun inclinat, а robinetului de
trесеrе ре conducta de aerisire, а robinetului cu ventil de
аеrisirе cu diametruI 3/8"-1"

buc 558,00

lб RpID2lB Dеmопtаrеа robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, а
robinefului de trecere cu scaun inclinat, а robinetului de
trесеrе ре conducta de aerisire, а robinetului cu ventil de
aerisire сч diametru| | |l4"-| I/2"

buc 24,00

|7 RpICl9B Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire
centrala рriп sudare, la constructii de locuit Si social
culturale, 1а lеgаrеа араrаtеlоr, а coloanelor de distributie
etc. avind diametrul de 1" -l 1/4"

m 1 064,00

18 RpIC2OA Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la
incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social
culturale, la legarea араrаtеlоr, а coloanelor de distributie
etc. avind diametrul de 57 mm

m 17э

l9 RpICl9А' Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire
centrala рriп sudare, la constructii de locuit si social
culturale, la legarea aparatelor, а coloanelor de distributie
etc. avind diametrul de 3/8" - зl4"

m з 8,00

20 Iс42л
К:0,4

Demontare. Suporti si dispozitive de fiхаrе pentru sustinerea
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de
pina la 2ks,lbucata

kg 77,00

2l RpID26B Demontarea teurilor si mufelor de reglare cu diametrul Зl4"-
l " (reductie, cot) buc l5,00

22 RpID26C Dеmопtаrеа teurilor si mufelor de reglare cu diametrul 1

I14"-I 1/2" (reductie, cot)
buc l7,00

2. Lчсrаri de montare
2.1. Lчсrаri de dеmопtаrе. Nod de reglare

2з IА2зА
К=0,4 Demontare. Filtru de combustibil lichid (Filtru Y cu flanse) buc 2,Lo

24 RpIA55,A. Demontarea termometre buc 2,00
25 RpIA55C Demontarea manometre cu sifon si robinet control Ьuс 2,00
26 RpID29B Demontarea robinetului cu ventil din fonta, сu flanse sau din

otel, sau а reductorului de presiune cu diametrul40-65 mm
(Robinet de balansare)

Ьчс 2,00

2,7 RpIA44D Demontarea separatorului de namol de 40-100 kg ( Colector
de namol )

buc 2,00

2.2. Lчсrаri de dеmопtаrе. Incalzire
28 RpID29A Dеmопtаrеа robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din

otel, sau а reductorului de presiune сu diametrul 15-30 mm
(Robinet de balansare)

Ьчс 24,00
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1. Lucrari de constructie generale
l IBOlA Radiatoare din fonta сu coloane libere si sectiune circulara

sau соlоапе unite si sectiune eliptica ( TERMO500/130,
1448 sect )

m2 з67,792

2 Radiator TERMO500/130 buc l 448,00
J IzAO8C Vopsitorii ре corpurile radiatoarelor de calorifer, executate

manual cu vopsea de ulei
m2 з67,792

4 IBOlA Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara
sau coloane unite si sectiune eliptica ( TERMO813/l30, 68
sect ) .

m2 25,84

5 Radiator ТЕRМо8lЗ/130 Ьuс 68,00

6 IZAO8C Vopsitorii ре corpurile radiatoarelor de саlоrifеr, executate
manual сu vopsea de ulei

m2 25,84

7 IDO4A Robinet de trесеrе sau de retinere cu mufе pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm

buc 58,00

8 IDO4A Robinet de trecere sau de retinere сu mufe pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm tip
RLv

buc l21,00

9 IDO4A Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm

buc l l9,00

l0 IDO4A Robinet de trесеrе sau de retinere сu mufe репtru instalatii
de incalzire сепtrаl, avind diametrul nominal de 25 mm

buc 5,00

l1 IDO4A Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de25 пlm cu
dop

buc l21,00

l2 IDO4B Robinet de trесеrе sau de retinere cu mufe pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm

buc 20,00

13 IDO4B Robinet de trecere sau de retinere сu mufе pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm

buc 2,00

l4 IDO4C Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm

buc 2,00

l5 IDO6A Robinet de aerisire cu cheie mobila репtru instalatii de
incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
(Deaerator automatizat de aeresire /возвушник/ Dбмм,
Р:lМПа)

Ьчс l34,00

lб ICllc Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata рriп sudura in coloane, in instalatii de

incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de25x2,5 ГоСТ 10704-91

m 452,00

1,7 1DIcl Teava din otel пеаgrа sudata longitudinal репtru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de

incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de 32х3,0мм ГоСТ 10704-91

m з l4,00

18 Icl lD Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de

incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de 38х2,5мм ГоСТ 10704-91

m 250,00

l9 Icl lF Teava din otel пеаgrа sudata longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata рriп sudura in col@ m 48,00
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incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de 45х2,5мм ГоСТ l0704-91

Icl2A Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru
constructii, montata prin sudura in conducte de distributie,
in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si
social-culturale, teava avind diametrul ехtеriоr si grosimea
peretelui 57х3mm ГОСТ 10704-91

m 178,00

2| Icl lA Теача din otel пеаgrа sudata longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de

incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de 10x2,8mm оцинк. ГОСТ 3262-9|

m 26,00

22 ICl lB Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de
incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de 20х2,8mm оцинк.,ГОСТ З262-9|

m l2,00

zэ IЕOзА Efectuarea probei de etanseitate la presiune а conductelor de

alimentare а aparatelor de incalzire (аеrоtеrmе,

termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind
diametrul de 3/8" ... 1"

m 490,00

24 IEO3B Efectuarea probei de etanseitate la presiune а conductelor de

alimentare а араrаtеlоr de incalzire (aeroterme,

termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind
diametrul deI ll4" ...2"

m

а
612,00

25 IEO3c Efectuarea probei de etanseitate la presiune а conductelor de

alimentare а aparatelor de incalzire (аеrоtеrmе,

termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind
diametrul de 54 х 3,5 ... 83 х 3,5 mm

m 178,00

26 IEO4A Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, а

conductelor de alimentare а aparatelor de incalzire
(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)

avind diametrul de 3/8" ... 1"

m 490,00

2,| IEO4B Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, а

conductelor de аliЙепtаrе а aparatelor de incalzire
(аеrоtеrmе, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)

avind diametrul de l |l4" ...2"

m бl2,00

28 IEO4C Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, а

conductelor de alimentare а aparatelor de incalzire
(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)

avind diametrul de 54 х 3,5 ... 83 х 3,5 mm

m

(L
l78,00

29 IzAO8A Vopsitorii ре conducte, executate manual cu vopsea de ulei,
avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv

m 766,00

з0 IzAO8B Vopsitorii ре conducte, executate manual cu vopsea de ulei,
avind diametrul ехtеriоr peste 34 mm

m2 68,4,7

зl RpIFO9B Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,
introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de la
D:l2x9 la D:54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter59,
S:25mm)

m l06,00

з2 RpIFO9B Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,
introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de la
D:l2x9 la D:54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter47,
S:25mm)

m 36,00

JJ RpIFO9B Izolarea conductelor cu mапsоапе de izolatie speciala,
introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de la
D:l2x9 la D:54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter40,

m 12,00

I
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S:l5mm)
з4 RpIFO9A Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,

introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de la
D:l2x4 la D:35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter32,
S:l5mm.)

m 15,00

35 RpIFO9A Izolarea conductelor сu mansoane de izolatie speciala,
introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de la
D:|2x4la D:35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter27,
S:l5mm.)

m l2,00

зб IZHO5A Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata
minerala tip I sau tip Р cusute ре о fata, ре impletitura din
sirma zincata, confectionate ре santier, avind grosimea de
50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub
35 cm, inclusiv (Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa
metalica (plasa ) N12-1,2 din doua parti, mafca t25, ГОСТ
21880-85) 0,226 mЗ

m2
,1,5з

з7 IzIO7A1 Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla
neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata сч suruburi cu
сар crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind
circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m,
confectionare

m2 9,18

з8 Izl07 А2 Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla
neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, Гtxata cu suruЬuri cu
сар crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind
circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m,
montare

m2 9,18

з9 |zI2ЗА Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu ГrЬrе de sticla,
0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu
(adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm
рст_пА-вв

m2 57,49

40 Iс42л Suporti si dispozitive de fixaTe pentru sustinerea
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de
pina la 2kp,lbucata

kg 59,00

4| Iс42л Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de
pina la 2ks.lbucata

kg 18,00

42 IzDO3A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu uп strat de

vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi
intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

t 0,077

4з IzDO4A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de

ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm
si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

t 0,0,77

44 IB2OA Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat ре
zid de caramida.(Suport pentru instalarea radiatorului
VIдDRUS, 66+87+1 05+1 6+1 6+8, buc)

buc 298,00

45 Ic44E Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la
trесеrеа conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de

З24 х 8 mm ... 356 х 9 mm ( Teava de protectie patrata

100х1O0х4 L:3m)

Ьuс 9,00

46 IC44B Confectionarea, mопtаrеа si cimentarea tevii de protectie la
trecerea conductelor рriп ziduri, teava avind diametrul de 2

ll2" - 4" (D89x3 L:l,5m GOST 10704-91)
Ьuс 4,00

4,7 IC448 Confectionarea, mопtаrеа si cimentarea tevii de protectie la
trесеrеа conductelor рriп ziduri, teava avind diametrul de 2

Ьuс 4,00
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|l2" - 4" (D89x3 L:0,6m GOST 107!4-9])
-t8 Ic44A Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la

trесеrеа conductelor рriп ziduri, teava avind diametrul de 1"

-2" (D57x3 L:0,3m GOST 10704-9l)
buc 28,00

49 IC44A Confectionarea, mопtаrеа si cimentarea tevii de protectie

trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de

-2" (D45x2 L:l,5m GOST 10704-91)

1а

1" Ьчс 12,00

50 IC44A eonfectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la
trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1"

_2" (D38x2 L:0,3m COST tOZO+-qD

buc 48,00

5l RCsB29H Йrаrеа gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,

utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata сu diametrul
de: 90 mm

buc 8,00

52 RCsB29E Йrаrеа gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,

utilizind cu masina cu foreza-carota diamarttata cu diametrul
de: 60 mm

buc 28,00

53 RCsB29D Fоrаrеа gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra,

utilizind сu masina сч foreza-carota diamantata cu diametrul
de: 50 mm

buc 60,00

54 IC53B Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...t"
(Reductie D25x20 GOST ЗЩ buc l2Ё

55 IC53C Racord olandez U2, negTu, avind diametrul de 1 1/4"

(Reductie DЗ2х25 GOST 3262-15)
buc 2,00

56 Iс5зс КасоrС olandez U2, пеgru, avind diametrul de 1 1/4

(Reductie D32x40 GOST З262-'75)
buc з,00

5,7 IC53C Kacora olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"

(Reductie D4Ox50 GOST З262-'75)_ Ьчс 3,00

58 IC5OB Cot UA 2Ъu rасоrd olandez, negru, avind diametrul dеЗl4"
...1" (Cot D20 GOST З262-'75)

m з,00

59 IC5Oc Cot UД. 2 cu racord olandez, пеgru, avind diametrul de 1

t/4" (Соt D35 GОSТ З2
m 3,00

60 IC5OC Cot UA. 2 cu racoqd olandez, пеgru, avind diametrul de 1

l/4" (Cot D32 GOST 3262-75)
m з,00

61 IC5Oc Cot UA 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1

1/4" (Cot D40 GOST З2Ф-75)
m 3,00

62 Ic5OC СоПlД. Z cu racord olandez, пеgru, avind diametrul de 1

1/4" (Cot D50 GOST З262-75)
m 3,й

2. Lчсrаri de montare

бз IDO7A separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind

diametrul nominal de |l2" -3l4" ( Robinen termostatic cu

mufa)

Ьuс 101,00

64 IDO4A Robinet de trесеrе sau de retineTe cu
de incalzire central, avind diametrul
сар termostatic )

mufe pentru instalatii
nominal de 1/2" -1" ( buc l01,00

65 IA4lA Red"ct* d" presiune pentru instalatiile de incalzire centrala,

avind racorduri de 50 sau 65 mm (Robinet de balansare

automatizat) _-
buc 24,00

3. Utilai
66 pretulfirmei kobinerr termostatic сu mufa si сар termostatic cu lichid

D2Omm
Ьчс l01,00

67 рrеtчl firmеi Robinet de balansare automatizat D20 DANFOSS, in
complect cu2-atavi de impuls din аrаmа D10, АSV-РV
ASv_M

buc 1,00



1 z з
68 pretul firmei Robinet de balansare automatizat D25 DANFOSS, in

complect cu 2-а tavi de impuls din аrаmа D10, АSV-РV /
АSV-м

buc 7,00

69 pretul firmеi Robinet de balansare automatizatDЗ2 DANFOSS, in
complect al2-a tavi de impuls din аrаmа Dl0, ASV-PV /
ASv_M

buc 16,00

Nod de rеglаrе

м
сrt.

simbol norтne

9i Cod rеsursе Denumire luсrёrilоr
Unitatea

de
mаSurа

Volum

1 2 э 4 5

1. Lчсrаri de constructie generale
l IDO5C Robinet сu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa,

pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul
nominal de 80...100 mm (D80) utilai

Ьчс 2,00

2 IDO4C Robinet de trесеrе sau de retinere cu mufe pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (D50) buc 1,00

J IDO4B Robinet de trecere sau de retinere сu mufe pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1
1/2" (D40)

buc 1,00

4 ID04A Robinet de trecere sau de retinere сu mufe pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de l/2" -1"
(D25)

buc 2,00

5 IDO4A Robinet de trесеrе sau de retinere сч mufe pentru instalatii
de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
(D20)

buc 8,00

6 IAl8J Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu
robinet de control pentru armaturi ( Stut Dl5mm pentru
manometru )

buc 2,00

7 IAl8J Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu
robinet de control pentru armaturi ( Stut Dl5mm pentru
tеrmоmеtru )

Ьuс 2,00

8 IDOзА Robinet сч сер, cu trei cai, сu flanse cu presgarnitura,
pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul
nominal de 15 - 20 mm (Robinet sferic cu 3-i cai pentru
mапоmеtru Dl5mm)

buc 2,00

9 Icl2E Teava din otel fаrа sudura sau sudata longitudinal pentru
constructii, montata prin sudura in conducte de distributie,
in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si
social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea
peretelui de 108 х 4 mm GOST 10704-91 L:2,1m сu 5 stut
2buc.

m 4,20

10 CN2lA Vopsitorii 1а balustrade, grile si parapete metalice,executate
cu vopsele pebaza de ulei in 2 straturi

m2 1,42

l1 RpIFO9B Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,
introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de la
D:l2x9 la D:54x9 mm (ТuЬuri termoizolante Dinterl10,
S:25mm)

m 4,20

l2 RpIFO9B Izolarea conductelor cu mапsоапе de izolatie speciala,
introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de la

m 12,00

a
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D:l2x9 la D:54x9 mm (Tuburi teгmoizolante Dinter78,
S:25mm)

lз RpIFO9B Izolmea conductelor сч mansoane de izolatie speciala,
introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de la
D:|2x9la D:54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter59,
S:25mm)

m 18,00

|4 RpIFO9B Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,
introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de la
D:l2x9 la D=54x9 mm (Tuburi termoizolante Dinter47,
S:l5mm)

m 8,00

l5 RpIFO9A Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,
introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de 1а

D:|2x4la D:35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter34,
S:l5mm.)

m 12,00

lб RpIFO9A Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,
introduse ре conducte, avind diametrul si grosimea de la
D:l2x4 la D:35x4 mm (Tuburi termoizolante Dinter27,
S:l5mm.)

m 6,00

l7 Icl lF Teava din otel пеаgrа sudata longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de
incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de 45х2,5мм ГоСТ 10704-91

m sй

18 ICl2A Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru
constructii, montata prin sudura in conducte de distributie,
in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si
social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea
peretelui 57хЗmm ГоСТ 10704-91

m lб,00

l9 ICl2c Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru
constructii, montata prin sudura in conducte de distributie,
in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si
social-culturale, teava avind diametrul ехtеriоr si grosimea
peretelui de 76x3mm ГОСТ 10704-91

m

20 IcllB Teava din otel neaýra sudata longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de
incalzire centTala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de 20х2,8mm оцинк. ГОСТ З262-9l

m 9,00

t
2l ICl lc Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,

nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de
incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de 25х2,8mm оцинк. ГОСТ З262-9Т

m 6,00

22 Icl lE Teava din otel neagla sudata longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de
incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de 40х2,8mm ГоСТ з262-9t

m 4,00

2з ICl lF Teava din otel пеаgrа sudata longitudinal pentru instalatii,
nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de
incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,
teava avind diametrul de 50x3,2mm ГоСТ З262-9I

m 2,00

24 ICl28 Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru
constructii, montata prin sudura in conducte de distributie,
in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si
social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea
oeretelui de 65х3.5mm ГоСТ з262-9I

m 2,00

25 IЕOзА Еfесfuаrеа рrоЬеi de etanseitate la presiune а conductelor de m 15,00
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alimentare а aparatelor de incalzire (aeroterme,
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind
diametrul de 3/8" ... 1"

26 IEO3B Efectuarea probei de etanseitate la presiune а conductelor de
alimentare а aparatelor de incalzire (аеrоtеrmе,
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind
diametrul de]t |l4" ...2"

m 14,00

27 IEO3c Efectuarea probei de etanseitate la presiune а conductelor de
alimentare а aparatelor de incalzire (аеrоtеrmе,
termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind
diametrul de 54 х 3,5 ... 83 х 3,5 mm

m з0,00

28 IEO4A Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, а
conductelor de alimentare а aparatelor de inqalzire
(аеrоtеrmе, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)
avind diametrul de 3/8" ... 1"

m l5,00

29 IEO4B Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, а
conductelor de alimentare а aparatelor de incalzire
(аеrоtеrmе, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)
avind diametrul de I Il4" ...2"

m 14,00

30 IEO4C Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, а
conductelor de alimentare а aparatelor de incalzire
(аеrоtеrmе, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.)
avind diametrul de 54 х 3,5 ... 83 х З,5 mm

m 30,00

зl IzAO8B Vopsitorii ре conducte, executate manual cu vopsea de ulei,
avind diametrul exterior peste 34 mm

m2 8,10

з2 АсА25А Montarea prin sudura electrica а piselor de legatura, din otel,
la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot D65хЗ,2
GOST з262-75)

Ьчс 4,00

JJ АсА25А Montarea prin sudura electrica а piselor de legatura, din otel,
la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot D5Ox3,2
GOST з262-75\

Ьuс 6,00

з4 IC5OC Cot UA. 2 cu rасоrd olandez, negru, avind diametrul de 1

1/4" (Cot D4Ox2,8 GOST З262-15)
m 2,00

35 IC5OB Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul dеЗl4"
...1" (Cot D25x2,8 GOST З262-75)

m 2,00

зб IC5OB Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4"
...1" (Cot D2Ox2,8 GOST 3262-75)

m 8,00

з7 IC53B Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"
Mufa din otel сu filet din 2-ua parti (ВГП) D25х2,8ц
GoST3262-75)

(

buc 4,00

з8 IC53B Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (

Mufa din otel cu filet din 2-ua parti (ВГП) D2Oх2,8ч
GoST3262-75)

buc 16,00

з9 Iс5зс Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (Mufa
din otel cu filet din 2-uа parti (ВГП) D4Oх2,8ц
GoST3262_75)

buc 4,00

40 IC53C Racord olandez U2, пеgru, avind diametrul de l l/4" (Mufa
din otel cu filet din 2-ча parti @ГП) D5Oх3,2ц
GoST3262-75)

buc 6,00

4l АсА3lА Montarea prin sudura еlесtriса а flanselor sau pieselor de
lеgаturа, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-
l00 mm (Flшsа оаrЬа Dl00)

Ьчс 4,00

42 IZHO5A Izоlаrеа сопduсtеlоr сч saltele din vata de sticlц чаи
miпеrаlа tip I sarr tip Р cusute ре о faЦ ре imрlеtitчrа din

m2 l6,00
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siгmа zincaИ, confectionat" р" s@
50 mm, la conducte сu circumferinta peste termoizolatie sub
35 сm, inclusiv (Saltele de vata minerala, acoperite cu plasa
metalica фlаsа ) N12_1,2 din doua parti, marc а I25, ГоСТ
21880-85) 0,32m3
Protectia termoizolatiei la conducte si aparate сu иЬlа
neagrzr sач zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu
сар crestat semirofund, autofiletante pentru tabla, avind
сirсцmfеriпtа conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m,
сопfесtiопаге

m2 16,з9

44 Iz|O7A2 Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabl,a
пеаgrа sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruьuri сu
сар crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind
circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m,
montaIe

m2 l6,з9

45 IzI2ЗА protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fiьrе de sticla
0,35 mm grosime si fiхаrе cu bandaje din aluminiu
(adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm
рст_пА-вв

m2 38,00

46 Iс42л Suporti si dispozitive de fiхаrе pentru sustinerea
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de
pina la 2kg l bucata

kg
f

49,00

47 Iс42л Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea
conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de
pina la 2 kg / bucata

kg l8,00

48 IzDO3A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu l.r.r strat de
vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi
intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina

t 0,07

49 IzDO4A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de
ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm
si 12 mm inglusiv, cu pensula de mina

t 0,07

2. Lчсrаri de mопtаrе
50 IА2зА Filtru de combustibil lichid (Цiltru Y cu flanse D65) Ьчс 2,00
5l IAl8A Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:

termometru buc 2,00

52 IAl8B Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:
manometru buc

-l'р
53 IA4lA Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire cerrtratц

avind rасоrduri de 50 sau 65 mm (Robinet de balansare
automatizat)

buc 2,00

54 IA25B Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire
centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm (
Colector de namol Н=700mm, D150mm ГОСТ10704-91)

buc 2,00

3. Utilaj
55 рrеtчl firmei Robinet cu flanse D80 buc 2,00
56 pretul firmei Filtru Y cu flanse D65 buc 2,00
57 pretul firmei Теrmоmеtru 0-1 l0*C L=260mm buc 2,00
58 pretul firmei Manometru 0.01-6MPa buc 2,00
59 pretulfirmei Robinet de balansare automatizat D40 DANFOSS, in

complect cu2-atavi de impuls din cupru D10, АSV-РV /
ASv-M

buc 1,00

60 pretulfirmei Robinet de balansare automatizat cu flanse D50 DANFOSS,
in complect cu 2-а tavi de iцrpuls din cupru D10, АSV-РV /

buc 1,00
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ASv-M
61 pretul firmei Colector de namol H:700mm, D150mm ГоСТ10704-91 buc 2,00

Notd:

1, Теrmеп de excalie - б0 zile caleпtaristice.

2. Certificate de calitate si de coпformilate - certфcate сопfоrm caietului de sarciпi
ре |evi de metal ziпсаtе si radiatoare diпfопtd.

3. Persoпal otestat - sudori, dirigiпte de sапtiеr la"lucrdri speciale.

ýef adjunct al DSE mчп. Chiginйu
colonel al s/intern Vlad GOLBAN
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