CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenția de Dezvoltare Regională Sud
2. Obiectul achiziționării: Autovehicul
3. Parametrii tehnici:
COD CPV 34100000-8
	DATE TEHNICE

	Tip caroserie 
	Universal

	Tracțiune 
	4x2

	Cutie de viteză
	Manuală, număr de rapoarte – minim 5+1 

	Capacitate Motor
	Min. 895 cm3 –max.900 cm3

	Putere minimă 
	90 CP

	Cuplu minim/max
	135 Nm-150 Nm

	Normă de poluare 
	Euro 6

	Capacitatea rezervorului 
	Min. 50 litri

	Carburant
	Benzină

	Consum carburant litri/100 km
	Consum urban – max. 7,0 litri
Consum extra urban – max. 5,0 litri 
Consum mixt – max. 6,0 litri

	Roți
	Jante R 16”

	Sistemul de frînare 
	Frână de parcare mecanică

	DOTĂRI

	Securitate
	- A.B.S. + E.B.D. (repartitie electronica de franare) + A.F.U. (asistare la franarea de urgenta)
- E.S.P. (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) + A.S.R (functie antipatinaj)
- H.S.A. ( sistem de asistenta a pornirii in rampa )
- Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace) pentru sofer si pasager fata
- Centuri de siguranta fata reglabile si 3 centuri de siguranta spate - cu prindere in trei puncte

	Sistem antifurt
	- Imobilizator
- Închidere centralizată

	Iluminare

	- Faruri de zi cu led 
- Proiectoare ceață fata/spate

	Vizibilitate

	- Geamuri electrice față /spate 
- Luneta spate incalzită  
- Oglinzi retrovizoare exterioare reglate electric, cu sistem de degivrare

	Confort

	- Cruise Control cu limitator de viteza
- Volan multifunctional cu reglare pe înălţime
- Sistem audio cu Bluetooth pentru telefonul mobil 
- Sistem de aer condiționat automat
- Senzori parcare spate 
- camera spate 
- Multimedia cu ecran tactil 7"

	Volumul portbagaj
	min. 570 litri

	Gardă la sol
	Minim 174 mm 

	Culoare caroserie
	Vopsea Metalizata

	Garanția de la producător
	Minim 3 ani sau minim 100 000 km

	Altele
	- Protecția compartimentului motorului
- Roată de rezervă 
- Cric
- Covorașe de cauciuc pentru habitaclu 
- Trusa medicala, stingator, triunghi și vesta reflectorizantă

	Dimensiuni
	-Lungime min 4525 mm max 4600 mm
- inaltime min 1550 mm max 1600 mm
-Latime cu oglinzi min 1990 mm max 2000 mm
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