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1 RpCO56,4 talr; trmplaIle оm lemn (terestre)
m2 2,250

2 RpCO56,4. t-lemontan: ttmplarie din lemn (usi)
m2 2,400

J RpCG29C1 Lremoиrea cu mцlоасе mecanice а peretilor
de zidarie din caramida plina, ВСА, blocuri
ceramice sau din beton usоr, caramizi GVР,
exclusiv schela si curatirea саrаmizilоц
pentru demolarea cu mijloace mecanice

m3 l6,700

4 | RpCK42A iJeslacerea pardoselllor reci din beton sau
mоrtаr de ciment m2 l8,750

5 RpCK42C IJeslacerea pardoselilor reci din placi de
beton, maIтnura, piatra, gresie, placi ceramice,
etc m2 18,750

6 RpCK42A IJeslacerea pardoseltlor reci din beton sau
mоrtаr de ciment - pereu m2 31,650

7 RpCBl8F llemolarea betoanelor vechi cu mijloace
mecanice, beton simplu - demolaie prag m3 0,400

8 RpSCO5A Dеmопtаrеа unui lачоаr de faianta, inclusiv
accesoriiie Ьuс 3,000

9 TsH92B Iпсаrсаrеа ш auto
t 51,680

10 TsIS0A5 l rапsроrtаrеа pamintului cu autobasculanta
de 5 t la distanta de 5 km t 5 1,680

z. Acoperis

2. 1. Reparatia acoperisului existent

11 RpCI42B UgIIr0IlLaIea elementelor de acoperis m2 l6,7,240

9i



1 2 J 4 5
invelitori d in tabla, urЬо.ffi
pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei
recuperabile

12 RpCHO6B Reparatii la elemente de sarpanti deteriorate
рriп sustinere (coame si pane) (reparatia а
10% din suprafata acoperisului eiistent, se ча
concretiza la etapa de executie)

m2 16,7з0

13 сЕl7А Stratsuplimenta, р@
montat sub stratul de invelitoare de tigla,
Ьаriоrа de vapori m2 L67,240

14 сЕO7А Invelitori din placi аИ tаЬtа аmрБпИИ@
tigla) pentru invelitorile асореrisurilоr (tip
Lindab) m2 |67,240

2.2. Ехесчtаrеа acoperisului поu

l5 сЕ4lА 1чlоп[аrеа сарпопlоr cu tratament antiseptic
m3 2,4з0

16 сЕ4OА Мопtаrеа elementelor scheletului din grinzi
(bare) cu tratament antiseptic (inclusiv
contrafisa) m3 3,070

\,7 CNsOA Tratament ignifug а1 lemnariei; ferme, аrсе,
gtlnzi, capriori, cosoroabe. m3 6,900

18 сЕзOв Astereala le invelitori sau doliile iпчеlitоrilог
din tigla, placi tip etemit etc., din scinduri
brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite ре
о раrtе, la constructii obisnuite.Total scinduri
1.395 m3,

m2 l68,300

19 CN5lB Tratamentul antiseptic al lemnariei, ре
suprafete ascunse cu paste antiseptice: саrсаsе
din cherestea. nr3 1,395

20 сЕl7А Strat suplimentar polimeric tip ondutiss
montat sub stratul de invelitoare de tigla,
Ьаriеrа de vapori m2 l68,300

2| сЕO7А Invelitori din placi din@
tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip
Lindab) m2 168,з00

22 сЕ2OА Sisteme dejgheaburi tip brass din tabla
protejata anticoroziv m 49,000

2з сЕ22А Sisteme de Ьurlапе tip brass аш tаЫа
proteiata anticoцoziv m 26,000
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24 CK26D Aplicativ - instalarea орritоrilоr dБ7фЙi
1TI 37,500

25 сЕ3lв Streasina simpla cu capriori aparenti gata
geluiti, ре fetele vizibile, cu profile simple si
cu astereala gata faltuita si geluita ре о раrtе,
cu latimea medie de 0,4 m (in loc de scinduri
- lambriu 11 tad2)

m2 5 1,500

26 CNl7A Vopsitorii cu vopsele si еЙаilчri ре Ьаrа Се
rasini alchidice aplicate ре timplarie din
lemn, executate cu 2 straturi email alchidic
inclusiv grundul

m2 51,500

2.3. Сапаlе de ventilare

27 CD50I Zidaie din caramid а, fойТJЗбll7бТБ
la peretii gropilor de descarcare si canale m3 2,470

28 ссOзс Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau
egale cu З5 m, la placi kg 24,200

29 VB27D Caciula de protectie, репtru canale circulare
cu perimetrul 2500 - 4000 mm aplicativ -
rectangulare Ьuс 2,000

30 RрСUOбА Executarea santurilor de pina 1а 5 cm
adincime, in pereti din zidarie de caramida de
5 х 50 сm2 k-0,5 la resurse

m 7,520

з1 сЕ2зD2 Glafuri si copertine din tabla colorata, fliiate
ре elemente de beton, pentru lungimi mai
mаri de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 -
100 сm (exclusiv carton bitumat, banda,
mоrtаr si componentele de рrераrаrе а lui)

m ,7,520

3. Timplarie

з2 CK25D Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de оriсе
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului
pina la 7 mр inclusiv, Ul

m2 2,400

JJ CK25D Usi confectionate din profiluгi din miie
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, in doua сапаturi, cu suprafata tocului
рiпаllа7 mp inclusiv, U2

m2 2,400
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з4 ск25А uýr uonlecтlonate dlfi protiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la З5 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mр inclusiv, U3

m2 1,700

з5 ск23в гerestre оm maso plastice cu unul sau mai
multe canaturi la constructii cu inaltimi pina
la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre
1,00 si 2,5 mp inclusiv, Fl

m2 9,600

зб ск2зв rеrеstrе dm mase plastice cu unul sau mai
multe сапаtuгi la constructii cu inaltimi pina
la 35 m inclusiv, avind suprafata toculuiintre
1,00 si 2,5 mр inclusiv, F2

m2 1,800

эl скl8с lчlопtаrеа соmiеr perforat din aluminiu la
glafurile usilor si ferestrelor m 28,700

38 RpCJO6B Keparatll de tencuieli interioare, in jurul
tocurilor si реrчаzurilоr, la usi si feiestre, de 2
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de
ciment-var mаrса 25 Т, avind spaletii drepti,
intre 15 - 25 сm latime

m 28,700

з9 CNs3A Grund uirea suprafetelo, iпt..iоатЪilЙБrilо.
m2 5,7 40

40 сF6lА Driscuire colltinlla а supгafclei (t;n.r.r"ulu ,I.
un strat) сu amestec uscat de ipsos: glafuri de
fеrеstrе si usi plane m2 5,7 40

41 сF57А Арliсаrеа mапuа
"Eurofin" grosime 1,0 mmре suprafetele
peretilor, glafurilor m2 5,7 40

42 CN53A Grunduirea suprafetelor Иt.rlоаr.Ъ gIffiБ
m2 5,740

4з CNO6A Vopsitorii interioare cu чорsеа реЬЙ d,e
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi ре glet existent, executate
manual

m2 5,7 40

44 ск26с реryаzuгi montate la fеrеstrе ciin mase
plastice 300 mm m 7,600

45 ск26в Glafuri montate la ferestre di" 
"lu-i",., 

200
шIm m 7,б00

4. tt'inisari interioare

J
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4.1. Finisare tачап (acoperis)

46 IzFO4J1 ýtrat nldrolzolant executat la cald la terase,
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in
terenuri fara аре freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta: strat de
separare aferent lucrarilor d е hidroizolatii,
executata cu Ьаriеrа de vapori , simplu,
asezat cu suprapunerile nelipite

m2 99,300

47 IzFlOA Strat tеrmойоlаtоr la terase, аСореrisuri Ы
plansee, din placi termoizolatoare din в.с.А,,
perlit, fibroperlit, izobeton etc - vata minerala
180 mm

m2 99,300

4в lzFO4JI Strat hidroizolant executat la cald la terase,
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in
terenuri fara аре freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta: strat de
separare aferent lucrarilor de hidroizolatii,
executata cu folie hidroйolanta , simplu,
asezat cu suprapunerile nelipite

m2 99,з00

49 сG42А Pardoseli din scinduri groase de rasinoase,
geluite, sectiune 1 00x6O(h) mm, impregnale
cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in iпсарегi
cu suprafete mai mari de lб m.p. amplasate
ре talpi din grinzi din lemn (Dusumea 20 rnm
k-0.33 1а rеsursе. exclusiv grinzi)

m2 99,300

50 CNsOA Tratament ignifug aI lemnariei; ferme, аrсе,
grinzi, сарriоri, cosoroabe. m3 2,010

51 CN5lB Tratamentul antiseptic а1 lemnariei, ре
suprafete ascunse cu paste antiseptice: саrсаsе
din cherestea. m3 2,010

4.2. Executare si finisarea pardosea

52 TsC54C Strat de fundatie din pietris
mЗ 9,930

5з IzFO4J 1 strat hidroizolant executat la cald la tйsе,
acoperisuri sau la fundatiisi radiere, in
tеrепuri fаrа аре freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta: strat de
separale aferent luсrаrilоr d е hidroizolatii,
executata cu hirtie Kraft, simplu, asezat cu
suprapunerile nelipite

m2 99,300

54 сG22л Pardoseli dinbetonsimplu clasa С ЮД Вс m2 99,з00
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10В 150) in grosime de 10 сm, in cimp
continuu, driscuit, tumat ре 1ос, in incaperi cu
suprafata mai mаrе de 16 mp

55 IzFOl B Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea
stratului de difuzie, а Ьаriеrеi сопtrа
vaporilor, а termoizolatiei sau а hidroizolatiei
ре suprafete ойопtаlе, inclinte sau verticale,
сu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un
strat

m2 99,з00

56 IzF53A Executarea manuala а suportului pardoselii cu
strat tеrmоЙоlапt din placi extrudate de
polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un
strat AustrothermEPS А25 - 50 mm

m2 15,550

5,7 CGO lA Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment М 100-Т de 3 сm grosime
cu fata driscuita fin m2 15,550

5в CGOlA Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment М 100-Т de 3 сm grosime
cu fata driscuita fiп (5 cm)

m2 83,750

59 сGOlА1 k:4 Strat suport репtru pardoseli executat din
mоfiаr din ciment М 100-Т de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in
minus репtru fiecare 0,5 cm de strat suport
dinmortar М 100-Т, se adauga k:4 (grosime
totala 5 сm)

m2 8 3,75 0

60 сGOlА Strat suport pentru pardoseli executh din
mortar din ciment М 100-Т de 3 сm grosime
cu fata driscuita fin (2 сm)

m2 83,750

бl CGOlAl k:4 Strat suport репtru pardoseli executat din
mоrtаr din ciment М 100-Т de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in
minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport
dinmortar М 100-Т, se adauga k:2 (grosime
totala 2 сm)

m2 -83,750

62 CGl7D pardoseli din placi de gresie сеrаmiса inclusiv
stratul Suport dinmortar adeziv, executatepe
suprafete: mai mаri de 16 m2

m2 l5,550

бз CIl4A Elemente liniare din placi din gresie ceramica
aplicate cu adeziv m 20,600

64 сGзбА
Pardoseli dinplaci laminat montale ре uscat m2 83,750
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cu pozarea stratului sintotic ре suport existent,
inclusiv plintele de lemn si curatarea, in
incaperii mai mаrе de 16 mp

4.3. Finisare pereti

65 сFO2А Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, 1а pereti sau
stilpi, ре suprafete plane cu mоrtаr var-ciment
mаrса М 25-Т pentru sprit si mоrtаr М 10-Т
pentru grund si stratul vizibil, ре zidarie de
caramida sau blocuri mici de beton (finisarea
ре suprafete de zidarie)

m2 148,350

66 cN53A G runduirea suprafet еlоr int еriоаrе а peretilor
(la peretii) m2 l48,350

67 сFl7с Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra
de sticla aplicat ре suprafata elementelor
prefabricate din Ь.с.а. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2 148,350

бв сF5Oв Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat ре baza
de ipsos, 1а pereti si pereti despartitori,
рrераrаrе manuala а mortarului.

m2 148,350

69 CF5lBk-2 Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, сu amestec uscat ре baza
de ipsos, la pereti si pereti despartitori,
рrераrаrе manuala а mortarului. Diferenta in
plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se
adauga sau se scade la art. СF50) k-2

m2 l48,350

,70 CNS3A Grunduirea suprafetelor inteгioare а peretilor
(la peretii) m2 l48,350

"ll сF57А Aplicarea manuala а chitului ре baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mmре suprafetele
peretilor, glafurilor m2 148,350

72 CNs3A G runduirea suprafet elor interio аrе а peret ilor
фепtru vopsire) m2 148,350

/5 CNO6A Vopsitorii intefioare cu vopsea ре baza de
copolirneri vinilici in emr-rlsie apoasa,
aplicate in 2 strаtuгi ре glet existent, executate
manual, la реrеti

rп2 l48,3 50

4.4. Finisare tavan
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74 сN5зА Grund uirea suprafet еlоr int еriоаrе а реrеt ilor

(la peretii) m2 99,300

75 сF52в Tencuioli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat ре baza
de ipsos, la tavan, рrераrаrе manuala а
mortarului

m2 99,300

lo сFl7с Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra
de sticla aplicat ре suprafata elementelor
prefabricato din Ь.с.а. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

m2 99,300

77 сN5зА Gruпduirеа suprafetelor iпtегiоаrе а реrеtilоr
(1а tavan) m2 99,300

78 сF57А Aplicarea mапuаlа а chitului ре baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mmре suprafetele
tачапеlоr

m2 99,300

,79 CNs3A Grulrduirеа suprafetelor iпtегiоаrе а peretiloT
(la tavan) m2 99,з00

80 CNO6A Vopsitorii interioare cu vopsea ре baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi ре glet existent, executate
manual, la tavane

m2 99,300

5. Finisari ехtеriоаrе

8l IzF55B Termoizolarea exterioara peretilor а cladirilor
cu tencuieli fine ре termoizolant (sisteme cu
fixare rigida а termoizolantului), suprafata
peretilor neteda:cu placi depolistiren 5 сm

m2 43,300

82 IzF55C Termoizolarea ехtеriоаrа peretilor а cladiTilor
cu tencuieli fine ре termoйolant (sisteme cu
fixare rigida а termoizolantului), suprafata
peretilor neteda: cu placi din vata minerala
100 mm

m2 78,400

83 CNs4B Aplicarea mапuаlа а grundului cu cuart
"Gleta" intr-un strat, la pereti extoriori la
fatade

m2 78,400

84 сF3OА Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,
executate manual. cu amestec "ПNС" la
pereti (culoarea galbena)

m2 57,850

tJ5 сF,зOА Tencuieli exterioare de 2-З mm, grosime,
executate mапuаl. cu amestec "TINC" la

m2 l3,700
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pereti (сulоаrеа verde deschis)

86 сFзOА Tencuieli ехtеriоаrе dе2-З mm. grosime,
executate manual. cu amestec "ПNС" 1а

pereti (culoarea portocalie)
m2 б,850

87 IzF55E Теrmоizоlаrеа exterioara glafurilorr а
cladirilor cu tencuieli fine ре termoizolant
(sisteme cu fixare rigida а termoizolantului),
suprafata peretilor neteda: cu placi
ignifudate dinvata minerala 30 mm

m2 4,200

88 CN54B Арliсаrеа manuala а grundului cu cuart
"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la
fatade m2 4,200

89 сFзOА Tencuieli exterioare de 2-З mm. grоsimе,
executate manual. cu amestec "TINC" la
pereti m2 4,200

90 CN53A Grunduirea suprafetelor ехtеriоаrе а peretilor
la soclu cu Betonocontact m2 43,300

91 сI22л Placaj din placute de ceramica (la pereti,
stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv
(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la
100 х 100 mm, 1а soclu - imitatie - Piatra
decorativa

m2 43,300

92 CBl4A Schela metalica tubulara pentru lucrari ре
suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m
inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25
zile (200 оrе)

m2 l33,100

6. Amenaj аrеа teritoriului

9з ТsСO3F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-
0,70 mc, cu mоtоr cu ardere intema si
comanda hidraulica, in pamint сu umiditate
naturala, descarcare in autovehicule teren
catg. II

l00 m3 0,453

94 TsI50A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5 t la distanta de 5 km t 7 4,7 50

95 TsDO2Bl Imprastierea pamintu[ui afinat provenit din
tеrеп categoria I sau II, executatacu buldozer
ре trасtоr cu senile de 65-80 СР, in straturi сu
grosimea de 21-30 сm

l00 mЗ 0,750

96 TsDO5A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 100 m3 0,750
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kg а umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 сm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat
in parte, umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv

97 TsC54C Stratdefundatiedinpietris - 15 cm
m3 5,9б0

98 DEl8A Pavaje executate din placi de trotuare din
beton prefabricat gг50 mm, asezate ре un
strat din amestec uscat de ciment si nisip, in
proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de
ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

m2 39,700

99 DElOA в ord uri prefabric ate d in beton+entru Иotrlare
20х25 cm, ре fundatie de beton 30х l5 сm m з9,000
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1. Lчсrаri de terasament

1 TsCl8A1 Sapatrrra mecanica cu buldozer ре tractorpe
senile de 65-80 СР, inclusiv impingerea
pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1

100 m3 0,480

2 TsC22A1 Sроr la consumurile de ore-utilaj din art.
TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru
transportul pamintului ре fiecare 10 m in plus,
peste distant а ptevaztlta 1а articolele
respective TSCl8A1 teren catg.I

100 m3 0,480

J TsCO2B1 Sapatura mecanica cu excavator ре pneuri de
0,21-0,З9 mс, cu comanda hidraulica, in
pamint cu umiditate naturala descarcare in
depozitteren catg. II.

l00 m3 1,480

4 TsCO2D1 Sapatura mecanica cu excavator ре pneuri de
0,21-0,39 mс, cu comanda hidraulica, in
pamint сu umiditate naturala descarcare auto
teren catg. II.

100 m3 0,370

5 Ts150A5 Transportarea pamintului cu autobasculanta
de5tladistantade5km t 61,050

6 TsCSlB Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,
teren categoria II 100 m3 0,370

7 TsA2OB Sapatura manuala depamint, in taluzuri, la
deblee sapate cu excavatorýau sсrерец репtru
соmрlеtаrеа sapaturii la profilul taluzului, in
tеrеп mijlociu

m3 36,100

8 TsDOlB Imprastierea cu lopata а pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30 сm grosime,
printr-o аruпсаrе depina la З m dingramezi,
inclusiv sfarimarea bulsarilor, pamintul

m3 35,640
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provenind din teren mijlociu

9 TsDO4A Compactarea сu maiul de mina а umpluturilor
executate in sapaturi orizontale sau inclinate
Ia ll4, inclusiv udareafiecarui strat depamint
in parte, avind 10 сm grosime pamint
necoeziv

m3 з5,640

l0 TsDO2B1 Imprastierea pamintului afinat provenit din
tеrеп categoria I sач II, executatacu buldozer
ре tractor cu senile de 65-80 СР, in straturi cu
grosimea de21-30 cm

100 mЗ 1,700

11 TsDO5A Compactarea сu maiul mecanic de 150-200
kg а umpluturilor in straturi succesive de 20-
30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat
in раrtе, umpluturile executindu-se din pamint
necoeziv

100 m3 1,700

2. Iпfrаstrчсtчrа

12 сАO2с Beton simplu tumat in egalizari 1а inaltimi
pina la 35 m inclusiv,beton mаrfа С 7.5,
turпаrе сu mijloace clasice

m3 3,700

13 свO3в Cofraje dinpanouri refolosibile, cu placaj de
15 mm репtru tumarea betonului fundatii
monolite si fundatiiйolate, pina 1а б m
inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse

rп2 21,600

14 cc0lE Armaturi din otel beton ов 37 fasonate in
ateliere de santier si montate сu diametrul
barelor pina 1а 8 mm AIII, inclusiv in fundatii
continue

kg 93,500

15 ссOlF Armaturi din otel beton оВ 37 fasonate in
ateliere de santier si montate cu diametrul
Ьаrеlоr peste 8 mm AIII inclusiv in fundatii
continue

kg 465,700

16 CBO3D Cofraje dinpanouri refolosibile, cu placaj de
15 mm репtru tumarea betonului in pereti de
fundatie, sprijinirile fiind incluse (pereti de
fundatie)

m2 44,650

l7 свO3F Cofraje dinpanouri refolosibile, cu placaj de
15 mm pentru tчmаrеа betonului in stilpi (1а

fundatie) 1а constructii cu inaltimea pina la
20 m inclusiv, exclusiv sustinerile

m2 2з,6|0

18 сАO3F Beton simplu tumat cu miiloace clasice, in m3 9"400
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fundatii monolite si fundatii йolate, beton
marfa С15, turnare cu mijloace clasice

|9 сАO4F Betontumat in stiфi, beton mаrfа С15 si
tumarea cu mijloace clasice q,3 5,600

20 сАO9А1 Beton ciclopian, clasa С5l4 in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin, preparat сu betoniera
ре santier m3 18,400

3. Suрrаstrчсturа

3.1. Lucrari de Ьеtопаrе

2I свO3Е Cofraje dinpanouri refolosibile, cu placaj de
15 mm pentru tumarea betonului in placi si
giпzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m
inclusiv, exclusiv sustinerile

m2 157,680

22 свO3F Cofraje dinpanouri refolosibile, cu placaj de
15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la
constructii cu inaltimea pina 1а 20 m inclusiv,
exclusiv sustinerile

йz 4з,420

23 ссO2м Armaturi din otel beton оВ 37 fasonato in
ateliere de santier, cu diametrul barelor pina
la 8 mm AIII, si montate in placi, la inaltimi
mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje glisante

kg 107,400

24 CCO2N Аrmаturi din otel beton оВ 37 fasonate in
ateliere de santier, сu diametrul Ьаrеlоr peste
8 mm А III, si montate in placi si grinzi, 1а

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje glisante

kg з42,900

25 ссO2к Armaturi din otel beton оВ 37 fasonate in
ateliere de santier, сu diametrul barelor pina
la 8 mm inclusivo si montate in grinzi s1

stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 щ
exclusiv constructiile executate cu cofraje
glisante

kg 344,500

26 ccO2L Аrmаturi din otel beton оВ 37 fasonate in
ateliere de santier, cu diametrul barelor peste
8 mm AIII, simontate in grinzi si stilpi, 1а

inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv
constructiile executate cu cofraje glisante

kg 189,000

27 сАO4ю Beton tumat in placi, фпzt, beton mаrfа С 20
si turпаrеа cu роmра, beton clasa. Pentru m3 27,000
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pompare ре oйontala ре distante mai mari de
15m

28 сАO4к2 Betontumat in stilpi, beton mаrfа С 15 si
tumarea сч роmра, beton clasa. Pentru
роmраrе ре ойопtаlа ре distantemai mari de
15m

m3 5,200

29 свl lА Sustineri cu popi extensibili de iпчепtац
folosite репtru montarea placilor prefabricate,
а predalelor, la turnarea planseilor partial sau
totalmonolite cu grinzi sau la grinzi monolite
cu plansee prefabricate tip РЕ 3100 R

Ьuс 175,000

3.2.Zidaria '\

30 CD64A Ztdaie ordinara dinblocuri de calcar (cotilet)
cu рrераrаrеа mortarului М-25, М- 50 in
conditii de santier 1а pereti cu inaltimea pina
1а4m

m3 2з,600

31 cD60A Zidaie din caramida, format 250 х 120 х 65
illm сч рrераrаrеа mortarului М - 50 in
conditii de santier 1а pereti despartitori armati
ou grosimea ll4 cжamida, inaltime nivel pina
1а 4m

100m2 0,300
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