
Nr.

Simbol 

norme si 

Cod resurse

U.M. Volum

1 2 4 5

1 TSC21B1 100 m3 18

2 RPDD02C m3 360

3 DI107 t 1,1

4 DB19F m2 1170

5 DB16H m2 1170

6 RPDD03A m3 126

7 TSC17B1 100 m 4

8 TSC54B m3 60

9 DI119 m3 60

           

 

 

 

 

Proiectant: 
                          (functia, semnatura, numele, prenumele)

 

 

Imbracaminte bet asf cu agregat mare exec la cald in 

grosime de 5 cm cu asternere mecanica

Imbracaminte bet asf cu agregat marunt exec la cald in 

gros de 4,0 cm asternere mecanica

Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme 

carosabile.

Sapatura la rigole sect.triunghi.0,4m adinc.cu autogreder 

pana la 175cp in teren cat 2

Strat de fundaţie din: piatră spartă

Fundaţii monolite din beton B20 la edificiile  artificiale

 

Denumire lucrari

3

 Sapatura cu autogreder pana la 175 cp inclusiv 

imprastierea pamintului la 10m t cat 2

Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru 

drumuri, cu asternere mecanica, executat fara împanare si 

fara înnoroire;
Amorsarea suprafeţelor straturilor de baza în vederea 

aplicării unui strat de beton asfaltic

Formularul nr. 1
Devizul: Lucrări de reparație unui segment a străzii Tineretului, în s. Lozova, r-ul Strășeni
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