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В настоящем рабочем проекте все технические решения по сооружениям,
конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в полном
соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормaми и правилчlми.

Проект предусматривает мероприятия, обеспечивающие охрану
окружающей природной среды, взрывобезопасность и пожаробезопасность при
эксплуатации.

При соблюдении правил технической эксплryатации, а также требований
техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности экспJIуатация сооружений по
данному проекту безопасна.
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Nr. G30602023020003 diп 21,02,2023 valabil рiпё la 21,02.2025

NLC3,1 66603 сопесtаrеа sursei regenerabile.

Solicitantul: PRlMAR|A MUN. CEAD|R-LUNGA
Adresa: CeadTr-Lunga, Bugeacului, 1 87
Nчmйr cadastral: 9602210237.01
Tipul centralei electrice репtrч саrе se solicitй rасоrdаrеа: Centrala fotovoltaica

Gаtеgогiа de fiabilitate: lll
Condilii rеfеritоr la sчrsа ачtопоmё de alimentare cu energie еlесtriсi: Lipsesc
Punctul de rасоrdаrе la rе!еача еlесtriсй este: PDC-245, fid. 23, РТ-8RУ160 kVA, fid. поч, lD-0.4 kV
Tensiunea поmiпаIё in punctul de rасоrdаrе; 380 V
Рчtеrеа еlесtriсй арrоЬаtё рriп aviz (se include 9i iп contractul de fчrпizаrе а епеrgiеi electrice drept putere

\-- electricё contractati): 20000 W
1. lNDlCATll REFERITOR LA PROIECTAREA INSTALAT|EI DE ALIMENTARE:

1.1. De montato linie еlесtriсё аеriапё 0,4kVpe рilопi din beton armat, utilizбnd cablu de mаrса 9i secfiunea песеsаrё,
сопfоrm proiectului, se rесоmапdё utilizarea cablului de tip torsado sau о linie electric5 sчЬtеrапё 0,4kV utilizAnd
cablu de mаrса 9i secliunea песеsаrё, сопfоrm proiectului, se rесоmапdё utilizarea cablului cu izolalie XLPE.

1.2. Dе completat lD - 0,4kV, РТ-8, cu чп арраrаt de comutatie 0.4 kV, сопfоrm proiectului.
1.3. lеgirеа саЬlurilог din ID - 0,4kV, РТ-8, de efectuat рriп canalul de cabluri.
1.4. De executat сопехiuпеа саЬlчrilоr utilizёnd mапýоапе gi tеrmiпаlе termoretractabile.
1.5. Toate liniile electrice саrе se аflё iп zona de constructie, sё fie supuse strimutёrii (rеаmрlаsёrii), сопfогm proiectului.
,1 .6. Dепчmirеа de dispecerat а liпiilоr electrice supuse strёmutёгii, locul iпtеrсаlёrii lоr, precum 9i noile lor trasee, sё fie

coordonate Тп рrеаlаЬil cu reprezentantii i.С.S'Ргеmiеr Епеrgу Distribution" S.A.
Operatorul sistemului de distribulie va realiza luсr6гilе de рrоiесtаrе gi strёmчtаrе а rе!еlеi electrice nemijlocit dчрё
Тпсhеiеrеа contractului de рrеstаrе а serviciilor 9i а асhitёrii рrеаlаЬilе de сёtrе solicitant а costurilor aferente
strёmчtйrii re,telei electrice. (Сопfоrm Articolului 96, аliп. (19) al LEGll Nr. 107 diп 27.05.2016 cu privire la епеrgiа
еlесtriсё).

2. CERINTE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.92 - 0.4 kV
3. CERINTE DE PROTECTIE CONTRA FULGER: Сопfоrm "Normativuluiin construc|ii" NCM G.02.02:20,t8.

4. VALoARA CALGULATA А GURENTULUI DE scURTclRculT: I.,{j) = 1,358 kA.
5. CERINTE DE PROTECT|E PRIN RELEE:- 5.1. De prevёzut proteclii сопfоrm сар. 3.2 NAIE.

5.2. Centrala еlесtriсё fotovoltaicё trebuie sё disрчпё de protectii Tmpotriva tчtчrоr tipurilor de defecte 9i regimuri апогmаlе
posibile.

5,3. Рапочrilе fotovoltaice, invertoarele gi instalaliile auxiliare trebuie sё fie protejate сопtrа pagubelor се pot fi provocate
de defecte iп instalalii|e рrорrii sau la incidente din rеtеа (scurtcircuite cu gi fёrё рчпеrе la рёmАпt, асtiопёri ale
protectiilor iп rеtеа, supratensiuni tranzitorii etc.), cit gi iп cazul араri[iеi чпог condilii tehnice ехсерliопаlе/апоrmаlе
de functionare,

5.4. Nivelul реrtчrЬаtiilоr рrочепitе de la сепtrаlа fotovoltaicё (nesimetrie, regim deformant, fliсkеr etc.) trebuie sё fie iп
limitele valorilor stabilite de standardul iп vigoare.

6. сERINTE FАтА DE lzoLATlE ýl PRoTEcTlA coNTRA SUPRATENSIUNll:
6.1. Репtrч echipamente electrice, alimentate la tепsiчпеа mai miсё de 1kV:

6.1.'1. De рrечёzчt limitatoare а supratensiunilor de impuls (atmosferice) 9i de comutatie сопfоrm р. 7.1.22 NAlE;
6.'1.2. de рrечёzчt араrаtе de comutatie cu protec(ie difеrепtiаlё сопfоrm рр. 7,1,71-7.,|.86 NДlЕ;
6.1.3. alte сеriп[е 9i mёsчri tehnice specifice echipamentului еlесtгiс al centralei еlесtriсе.

7. CERINTE FАтА DE AUToMATIZARE:

iСS ,,Рrеmiеr Епеrgу Distribution" Sд tel,: +373 22 43 11 11

muп. Chiginiu, str. А. Doga 4, МD-2024 laxl +373 22 43 16 75 www.premierenergydistribution,md

Atenliel Dосumепtчl соп!iпе date сu caracter реrsопаl, Рrеlчсrаrеа acestora va fi efectuatй iп conditiile Legii пr,133 din 08.07.2011.
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7.,t. Сопесtаrе prin siпсrопizаrе.
7.2. Fчпс[iопаrеа сопtiпчё:

7.2,1,Тп diapazonulde tensiune (0,9 - ,|,1)Uпоm;

7.2.2,iп diapazonu| de frесчепtё рrечёzчt de NAlE.
7.3. Сепtrаlа еlесtriсё fotovoltaicё trеЬчiе sё rёmДпё Тп funcliune Тп cazul араriliеi golurilor de tепsiчпе, сопfоrm

standardelor Тп чigоаrе.
7.4. sistemele de automatizare trebuie sё asigure sераrаrеа сепtrаlеi electrice fotovoltaice de |а releaua еlесtriсё de

distributie Тп cazul араritiеi deranjamentelor се пч sunt descrise Тп р.7.2. 9i 7,3.
8. сERINTE FАтА DE ECHIPAMENTUL DE MASURARE:

8.1. Caracteristici|e tehnice ale echipamentul de misчrаrе, се va fi instalat, trebuie sё соrеsрчпdё рrечеdеrilог
Regulamentului ргiчiпd mёsurаrеа energiei electrice Тп scopuri соmеrсiаlе (Ноtёrбrеа дNRЕ пr. 74 din 25.о2.2о22
Monitorul Ofi cial п r. 7 3-77 (81 17 -81 21) din 1 8.03.2022),

8.2. contorul de епегgiе еlесtriсё trеьuiе sё fie de tip еlесtrопiс performant, cu buletinul de verificare mеtrоlоgiсё valabil,
avind urm6tоаrеlе functii si caracteгistici tehnice:

8.2.'1 ,iпrеgistrаrеа Ьidirесliопаlё а епеrgiеi electrice active 9i dчрё caz а епеrgiеi electrice reactive iп minim раtrч
саdrапе. Тп cazul арliсёrii de сёtrе consumatorul fiпаl а mecanismului сопtоrizёrii nete а епеrgiеi electrice, репtrч
mёsurаrеа fluхurilоr de епеrgiе еlесtriсё poate fi utilizat fie uп сопtоr bidirectional, саrе iпrеgistrеаzё cantitatea de
епеrgiе еlесtriсё сопsumаtё din rеtеаuа еlесtriсё 9i, respectiv, cantitatea de епеrgiе еlесtriсё liчrаtё Тп rе!еача
еlесtriсё, fie dоuё contoare unidirectionale, саrе sё Тпrеgistrеzе separat cantitatea de епеrgiе еlесtriсё сопsчmаtё
din rе!еаuа еlесtriсё 9i, respectiv, cantitatea de епеrgiе еlесtriсё liчrаtё Тп rе!еача еlесtriсё;

8.2.2. clasa de рrесiziе пu va fi mаi jоаsё de 0,5S iп cazul сопесtёrii indirecte а contorului 9i пч mai jоаsё de т;.,' Iп
cazul сопесtёrii directe а contorului. Тп cazul арliсёrii de сёtrе consumatorul final а mecanismului de сопtоrizаге
пеtё а energiei electrice, clasa de рrесiziе va corespunde categoriei punctului de mёsчrаrе;

8.2.3. сопtоrul еlесtrопiс de energie еlесtriсё va dispune de capacitatea mёsчrёrii оrаrе а сапtitёlilоr de energie
еlесtriсё 9i а рutеrii еlесtriсе 9i stocёrii datelor ре parcursul а cel рч!iп 1 ап, сч posibilitatea сопесtёrii la sistemul
automatizat de mёsurаrе а епеrgiеi electrice gi de сitirе la distan!ё а indicaliilor 9i cu posibilitatea depistёrii
timpului dеfесtёrii contorului, indiferent de puterea instalatё а сепtrаlеi electrice. in cazul арliсёrii de сёtrе
consumatorul final а mecanismului сопtоrizёrii nete а епеrgiеi electrice, cerinlele date чоr corespunde categoriei
punctului de mёsчrаrе;

8.2.4. mёsurаrеа energiei electrice se realizeazё folosind tепsiчпilе gi curenlii de ре toate fazele;
8.2.5. afigajul indicatiilor 9i datelor рriп iпtеrmеdiчl ecranului LCD;
8.2.6. citirea indicatiilor contorului de energie еlесtriсё пч trebuie sё fie сопditiопаtё de рrеzеп!а tensiunii репtrч

mёsчrаt.
8.3. Panoul de ечidеп!ё (PEv) poate fi instalat:

8.3.1. iп limita рrорriеtёtii private, ре construc[iicapitale. Se va instala PEv cu dочё ugidotate cu dispozitive de iпсчiеrе,
аvбпd сар tгiuпghiulаr cu Тпёltimеа de 7mm. U9a iпtеriоаrё va dispune de fеrеаstrё pentru citirea indicaliilor
сопtоrului electric ai orificii pentru арliсаrеа sigiliilor ореrаtоrulчi sistemului de distributie. se va instala pEv din
otel cu protectie апtiсоrоzivё рriп ziпсаrе la cald 9i aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de
protectie сопtrа impactului mecanic lK't0, auto extingibi|e сопfоrm lEc бооs5, аmЬеlе avTnd gradul de pio' .ie
miпim lP43 сопfоrm lEC529;

8.4. Schema е|есtriсё арrоЬаtё а PEv trebuie sй соп!iпё:
8.4.1. iпtrеruрёtоr de sаrсiпё instalat in amonte de сопtоrчl electric сопfоrm puterii aprobate рriп aviz;
8.4.2. Тпtrеruрёtоr automat principal instalat iп aval de сопtоrчl electric сопfоrm puterii арrоЬаtе рriп aviz, respectбnd

сеriп!еlе р. 5;
8.4.3. сlеmё репtrч sераrаrеа conductorului PEN in N si РЕ;
8.4.4. de рrеvёzut сопfоrm р.2.1.31 NAIE, montarea сопdчсtоаrеlоr colorate de sectiune песеsаrё репtrч diferen[ierea

сlаrб а circuitelor Тп panoul de ечidеп|ё. lп cazul сirсчitеlоr trifazate, fiесаrе din conductorele de faza (Д), iB) 9i(С) va fi executat Тп счlоаrе рrорriе,9. Lеgагеа la рёmёпt 9i Tndeplinirea mёsчrilоr сопtrа еlесtrосчtёrii sё se efectueze Тп conformitate cu сар. ,l .7 NдlЕ.
10, ALTE CERINJE: ЕlаЬоrаrеа 9i сооrdопаrеа proiectului instalaliei electrice, се Se monteaz5 de сёtrе еlесtгiсiапчl

autorizat de lnspectoratul Епеrgеtiс de stat, cu ореrаtоrчl de retea este obligatorie. О copie а proiectului сооrdопаt
гёmбпе la ореrаtоru| de rе!еа. Соогdопаrеа proiectului respectiv se efectueazё de сёtrе ореrаtоrчl de rе!еа Тп tеrmеп
de cel mult 10 zi|e calendaristice de la data sоliсitёrii.,l0.1. Echipamentul electric al centralei trеЬчiе sё fie certificat ре teritoriul Republicii

caracteristicile tehnice се пu vоr afecta calitatea епеrgiеi electrice iп rе!еlеlе electrice
Moldova 9i sё disрчпё de
de distribulie а ореrаtоrчlчi

iCý ,,Рrеmiеr Епеrgу Distribution'' ýА
mчп, Сhis,iпЁч, str. А. Doga 4, MD.2024

tel.: +373 22 43 11 11

fax: +37З 2243 1675 www.premierenergydistri bution.md
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sistemului de distribu|ie. ln regim поrmаl de funclionare, insta|aliile fotovoltaice trebuie sё Тпdерliпеаsсё condilii

privind distorsiunea аrьопiсё Тп punctul de rасоrdаrе cu rе[еlеlе electrice de distribu{ie. Fасtоru| total de distorsiune а

tensiunii (THD), пч trеЬчiе sa dерё9еаsсё 8% (сопfоrm SM EN 50160:20'|4). Acest раrаmеtru va fi luatTn calcul la

рrоiесtаrеа сепtгаlеi electrice 9i demonstrat la solicitarea OSD рriп specifica{ia tеhпiсё еmisё de рrоduсёtоrul de

echipament.
10.2.consumatorul finзl, dе$пёtоr al сепtrаlеi electrice, саrе sоliсitё сопtоrizаrеа пеtё а епеrgiеi еlесtгiсе. din surse
- - 

,"g"n;r"bile trеЬi.liе s{ Тпdерliпеаsсё чrmёtоаrеlе condi{ii (Legea privind ргоmоvаrеа utilizёгii energiei din surse

rеiепеrаЬilе, пr.10 din 26.02.2016, iп vigoare din 25,03,2018):

а)Ъпеrgiа еlесtriсё trеЬчiе sё fie рrоdчsё numai din surse rеgепеrаЬilе de епеrgiе;

Бi с"пйt" etectiica iБuie sё disрчпё de о putere instalitё de рТпё la 200kW, dar пч mai mаrе decit рutегеа

сопtrасtаtё сu fчгпizоrul respectiv.
10.з.Вепеfiсiаzё de mecanismul de сопtоrizаrе пеtё, iп baza principiului 'рrimu| venit, рrimul servit", consumatorii fiпаli

dе{iпЁtоri ai сепtrаlеlоr electrice а сёrоr capacitaie instalatb счmutаtё nu dерё9е9tе 5уо din vаlоагеа sarcinii maxime

iпrеgistrаtе ре parcursul anului рrесеdепt de сёtrе ореrаtоrчl sistemului de distribulie la rе{еlеlе сёruiа sint rасоrdаtе

сепtrаlеlе еlесtriсе respective.
.10.4.Liчrаrеа Тп rе!еача operatorului sistemului de distribujie а епеrgiеi electrice produse de сепtrа|а еlесtriсё, este

роsiЬilё numai iп baza чпui contract incheiat cu fчrпizоrul de епеrgiе еlесtriсЁ. _ .

'10.5. Ргоiесtаrеа 9i executarea insta|aliei de rасоrdаrе sё se execute сопfоrm Sec[iunii б al Regulamentului _privind

rасоrdаrеа la rе!еlеlе еlесtriсе 9i piestarea serviciilor de trапsроrt 9i de distribulie а energiei electrice пr. 168/2019 din

31.05.2019.
.10.6.La сеrеrеа so|icitantului, ореrаtогчl de sistem рrоiесtеаzё 9i construiegte instalalia.de rасоrdаrе dupё Тпсhеiеrеа

contractului се rасоrdаrе gi асhitагеа de сЁtrе solicitant а costului de рrоiесtаrе 9i а tarifului de rасоrdаrе.

10.7.Solicitantul асhitё costul Ъе рrоiесtаге 9i tariful de rасоrdаrе iаr operatorut de sistem оrgапizеаzё рrоiесtаrеа 9i

mопtаrеа instalatiei de rасоrdаrе.
l о.в. in caiui Тп саrе solicitantul апgаjеаzё un proiectant 9i uп electrician autorizat sё proiecteze 9i sё execute instala{ia de

rасоrdаrе, duрё executarea gйесерliа instalaliei de iасоrdаrе solicitantul асhitё tariful de рuпеrе sub tensiune.
,10.9. lnstalalii|e de rасоrdаге ехёсчtаtе de ореrjtоrut de sistem devin рrорriеtаtеа ореrаtоrului de sistem, care este

responsabil de ехрlоаtаrеа, Тпtrеliпеrеа ýi mоdеrпizаrеа acestora. lnstalaliile de rасоrdаrе executate de electricienii

autЫizali apa(in ionsumatorilor finali саЙ sint Тп drept sё le trапsmitё, cu titlu gratuit, Тп рrорriеtаtеа operatorului de

sistem Тп condiliile stabilite la pct, (10.10).

10..l0. Persoanete fizice 9i реrsоапеlе juridic;, iпdifеrепt de tipul de proprietate 9i fоrmа jчridiсё de огgапizаrе, саrе au Тп

proprietate iпstаlаliiЪlЬсtгiсе, linii electrice 9i posturi dеiгапsfогmаrе sintTn drept si le trапsmitё, cu titlu gratuit, Тп

рrорriеtаtеа operatorului de sistem.
1о.11: й;;;l consumatorilor попсаsпiсi/ргоdчсёtоrilоr, dчрё admiterea Тп exploatare а instalaliei, рё(ilе (solicitantul 9i

operatorul de sistem), de comun acoid, stabilesc punciul de delimitare а instalaliilor electrice 9i sеmпеаzё Actul de

dыimitаrе, procesul verbal de dаrе iп exploatare а echipamentului de mёsчrаrе 9i conventia de interacliune, саге se

рrеziпtЁ de сёtrе ореrаtоrчl de sistem iп ziua fiпаlizёrii instala[iei de rасоrdаrе, сопfоrm contractului de rасоrdаrе.

'tO..lZ. еtаьоrаrеа 9i сооrdопаrеа proiectului instalaliei electrice cU ореrаtоrul de sistem este obligatorie. О copie а

proiectului coordonat rёmАпе la ореrаtоrчl de ъistеm. Сооrdопаrеа proiectului respectiv se еfесtuеаzё de сёtrе

bperatorul de sistem iп tеrmеп de cel mutt 't0 zile de la data solicitёrii. lп cazul рrоiесtеlоr pentru rасоrdаrеа la

1.Ёl"t"t" etectrice сч tensiunea mai mаrе sau еgаlё cu 35 kv а сепtrаlеlоr electrice, tеrmепul de сооrdопаrе а

proiectului este de 30 de zile.
10.1з: й-;;rчl rасоrdйrii unei centrale electrice la rе{еача еlесtriсё, actul de delimitare se va intocmi doar duрй

ргеzепtаrеа actului de соrеsрuпdеrе, еliьеrаt de оrgапul supravegherii епеrgеtiсе de stat,

'l0..l4. iп cazul prelungirii termenului de valabilitate а avizului de rасоrdаrе, solicitantu| va depune сеrеrеiп acestsens |а

саrе in mod obligatoriu va апеха Дчtоrizаliа de construire, еliьеrаtё in conformitate сu Legea пr. 163 din

О9 iulie2O10, privind ачtоrizаrеа luсrёrilоr de construc{ie. Avizul de rасоrdаrе se prelunge9te о siпgurё dаtё. Avizul

de rасоrdаrе ехрirаt nu poate fi prelungit,
lп atentia solicitantului

1. iп cazul iп саrе solicitantul (poten[ial utilizator de sistem) пч este de acord cu conditiile indicate iп aviz, el este in drept

sё se adreseze la Agen[ia NаliопаlЁ репtrч Rеglеmепtаrе iп Епеrgеtiсё.

2, Dчрё оЬliпеrеа avizului de rасоrdаrе solicitantul (potenlial utilizator de sistem) este in drept sё solicite, operatorului de

sistem рrоiесtаrеа 9i ехесчtаrеа instalaliei de rасоrdаrе dчрё incheierea contractului de rасоrdаrе 9i асhitагеа de сёtrе

solicitant а соstчгilоr de рrоiесtаrе 9i а tarifului de rасоrdаrе.

з. Dчрё iпdерliПirеа condiliilor iпсlчsе iп avizul de rасоrdаrе solicitantul (potenlial utilizator de sistem):

З..1 . рrосеdеаzё сопfоrm art.48 din Legea cu privire la епеrgiа еlесtriсё in чеdеrеа оЬ{iпеrii actului de corespundere а

instala{iilor electrice ale solicitantului;

iCý ,,Рrеmiеr Епеrgу DistriЬчtiоп" SA
mчп. Chiginiu, str. А. Doga 4, MD-2024

tel.: +37З 2243 11 11

fax: +373 22 4з 16 75 www.рrеmiеrепеrgуdistriЬчtiоп.md

Дtепliеl Dосчmепtчl соп!iпе date cu caracter реrsопа!. Рrеlчсrагеа асоStоrа va fi efectuati in condiliile Legii пr.133 din 08.07.201t.
Nчmёr de identificaro чпiс: 0000293



4.

5.

)
Nr. G30602023020003 dln 21.02.2023 valabil рЭпё la 21.02.2025 )

з.2. stabilegte Тmрrечпё cu operatorul de sistem Тп baza actului de corespundere а instala{iilor electrice ale solicitantului

(poten[ial utilizator de sistem), punctul de dеlimitаrе а instalaliilor electrice, рriп Тпtосmirеа de сёtrе ореrаtоrul de

sistem а actului de delimitare gi sеmпаrеа lui de сёtrе рё4i;
3.3. асhitё tariful de рчпеrе sub tensiune.

Racordarea 9i рчпеrеа sub tensiune а instalalilor electrice ale solicitantului se efectueazё iп termen de cel mult 2 zile

lчсrёtоаrе din momentul асhitёrii tarifului de рчпеrе sчЬ tensiune.

lп cazul iп саrе sotйitantul апgаjеаzё чп proiectant sё proiecteze instalatia de rасоrdаrе titulаrul avizului de rасоrdаrе

este obligat sё trапsmitё proiectul instalaliei de rасогdаrе operatorului de sistem iп termen de 12 lunl din momentul

еliьеrёrii avizului de rасоrdаrе, Тп caz сопtrаr avizul se сопsidеrб anulat.

,@r.ff-
Aprobat: lпgiпеr Solicitёrl de Сопесtаrе

E!iberat:
(Nчmоlэ, Рrэпчmеla ýi зэmпаtчrа)

(Numel9, PIenumol. sl sэmпёtчrа зollcltantului)

Radov victor

NOTA INFORMATVA

Vё iпfоrmёm сё TCS ,,Рrеmiеr Energy Distribution" SA рrеstеаzё sеrчiсii de рrоiесtаrе,

mопtаrе gi rасоrdаrе а instalaliilor electrice la rе!еаuа de distribulie, Compania dispune de о

experienta vasta ýi de реrsопаl de Тпаltё calificare la rеаlizаrеа acestor lчсrёri, Тп

conformitate cu rеglеmепtёrj]е, normele tehnice 9i de securitate Tn vigoare.

Vё gаrапtёm prestarea sеrчiсiilоr la cel mai Tnalt nivel de calitate, оfеriпdu-чё рrеturi

rezonabile 9i respectarea termenuluj de ехесчtаrе а ]чсrёri]оr, Тп соrеsрuпdеrе cu conditijle

tehnice din avizu] de rасоrdаrе sau de montare а relelelor electrice.

Репtrч оriсе рrесizёri privind serviciile de рrоiесtаrе, mопtаrе 9i racordare la rе[еа suntem la

dispozilia dvs. рriп e-mail solutii@premierenergy.md sau Ia пumеrеIе de te]efoane: .iE

022 4з1-721,062161721

022 431470,062161470

icý ,,Рrеmiеr Епеrgу Distribution" SA tel,: +373 22 43 11 'l1
mчп. Сhi9iпйч, str, А. Doga 4, MD-2024 1ц; +373 22 43 {6 75 www.premierenergydistribution.md

Atenliel Dосчmепtцl сопtiпе date сч caractor реrsопаl. Рrеlчсrаrеа асёýtоrа va fi efectuatý in condiliile Legii nr.l33 din 08.07.2011.
Nчmir de identificaro чпiс: 0000293
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Grid Voltage : З8OV(2?0VI3еOV}

48 х Тrlп*sоlаr TSM-420 D[O9R.0&{РV Аrrау1)
Azimrзth : 20*, Tilt : З2*, Peak Роwеr: 20.16kWp
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%гtехS
BACKSHEET MCINOCRYýTALLI N Е МОDU LE

435 W* ol*5 W ZL8 о/а
MAXlMUM POWER OUTPUT

PRODUCT: TSM-DEO9R.08

POWER RАNСЕ:4].5-4з5 W

POSlTlVE POWER TOLERANcE MAxlMUM EFFlclENCY

dл[
Smallin size, big оп роwеr
о Gепеrаtеs up to 435 W, 21.8 О/о module efficiencywith high density

iпtеrсоппесt technology
. Multi-busbar technology for better Iight trapping, lоwеr sеriеs resistance,

improved счrrепt collection апd enhanced reliability
. Ехсеllепt low light регfоrmапсе (lAM) with ce|l ргосеss апd

module mаtеriаl optimization

Uпiчеrsаl solution for residential апd Cýrl rooftops
. Designed for compatibility with existing mаiпstrеаm iпчегtеь,

optimizers апd mounting systems
. Регfесt size and low weight fог easy hапdliпg. optimized transportation cost
. Reduces installation cost with highег роwеr Ьiп and efficiency
. Flexible installation solutions fог system deployment

High Reliability
. Positive load чр to 6,000 Ра (sпоw)

. Negative load up to 4.000 Ра (wind)
,\'-.aa

'aо.
о

a

aо

Extended Vвrtех S Wаrrапtу

?о/о
l.ryearmax,degradation 

]

0,55 %
Мах. аппчаldё9rаdаtiоп frоm уеа, zto а5

]"5 Yеагs
Product Workmanship Warranty

Аппчаl deqradation trom year z to 25

:Уегtех S l C(:r]y1l,?itr;laj! ilrti"lr]{

1'lyea. mах. degradation

98%
97,ý%

l;*,}l*ф;;']
L__ч,-I__.]

i , , icl(.lГ]dud

comprehensive product апd system certificates

Ф жl .@* ffi,"#il,ъ::r,""J::fi]:Yj::;:#
,* h lso14001;EnvironmentalManagementsystem

( ( {} ý *!"j.. |5014064: Grеепhоusе Cases Ёmissiопs Verjfication
ý.f". iiдl.. 15045001; Occupationa| Health and Safety Management System

Т}iпаsоIаг

l;

]
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ý ОF РV MOBULE (mrn)
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ЁLEcTRlcAL nATA (sTo #*fiЪ
TsM,4aO тýм-4а5 тsм.4з0
DýogR.o8 0€09R.08 DЕо9R.08 MECHANiCAL DATA

TsM-435
DEo9R.o8

РеаkРоWеrwаtts-Рилх(Wр)r 415 4з0 4з5
solarcells

No. ofcellý

Module Dimensions

Weight

Glass

EncapsUlant mаtегiаl

8actsheet

Frаmе

J.Box

cable5

соппесtоr

TEMpERATURE RАтlNGý

MonocryStalline

144 cells

1762х 11з4 х з0 mm

21,8 kq

З.? mm, High TranSmis5ion, AR coated Heat Strengthened GlaSs

EvA/PoE

White

]0 mm Anodized АlUmiпiчm Alloy

lP 68 rated

Photovoltaic Те(hпоlо9у cable 4,О mmz
Land5cape: 1100/1100 mm

Portгaiti z8Olз50 mm*

TS4/Mc4 Evo2r

MAX|MUM RAT|NGý

РоWег Тоlеrап(е-РмАх (W)

Maximum РаWеr voltage-VMP (V)

MaximUm Power Счrrепt_lмрр (А)

Ореп circuit volta9e-vK (v)

5hогt circuit current-|sc (А)

Module Efficiency л m (О/о)

0/+5 0/+5

41,0 41.з

10.11 10.17

49.4 49,7

10,64 10,69

20.8 z1.o

0/+5 0/+5 0/+5

41.5 41,8 4z,0

10.24 10.з0 10,зб

49,9 50.з 50,6

Io,74 10,81 10,86

21.з 21,5 zl.B

sЕ|lr.diаft.1000Мп'!(еllТЁmре.duе25t^rМаýýЛМ1,5.М..surjпgtоlеfапФ:rЗ%

ýLEcTRlcдL Dдтд (Nост) Tsм.4rs TsM-4?0 TSM-425
DEO9R.08 DЕOgR,08 DEO9R.Oa

тSм.4з0 тsм-4з5
DEogR,oB oEOgR,o8

MaximUm РоWег-Рмлх (Wp) зlз з17 з21 з25

NОПшфlпаlор.dlпgс.llт.преrаtuФ 4З.С(t2 К)

Temperaturecoefficlentof РмАх -О.З4Оr'оlК

TempeЁture coefficlent of vоt -o.zso/olK

Temperatuгecoefficientoflsc О.М%/К

operational Temperature -4О to +85.С

Maximum System voltage 150О v Dc 0ЕС)

Мах Series FUsе Rating

рАскАбl Ný соN FI G U RATl оN

Maximum РоWеr Voltage.vMP (V)

Махimчm РоWеr Счrrепt-|мрр (А)

0реп circuit Voltage-vФ (V)

Shоrt (ircuit СUrrепt-lýс (А)

зв,5 зв,в

8,1з 8,17

46.5 46,7

в.58 8,62

WARRANTY

46,9

8,66

з9,4

8.26

47.з

8,71

з9,6

8,з0

47.6

8,75

],5 Yеаr prcduct юrkmап5hiр Waгranty

25 Yеаr роWеr warranty

z% FiБtyear dё9rафtiоп

0.55 О/о Аппчаl porer degradation

Modules рег Ьох Зб pieces

Modulesper40'container 9Збрiе(еs

|_v cUnvЕý 0F Pv MoDuLE (4ао t{)

гl
LJ.NBmeplate

\ 4_Ф9х14
,,lРtы|iry!1,9|s

8- ф 4,з
Groundin9 Ноlе

B-Drain Hole

Ф

p-v cURvýý 0r Pv M0DULE (4?0 W}

шO:tвdlапф л 8Ф Wпп', ЛmhlеdТёmЕr.foЕ аО.С Wlлd Sрёеdlm/s.
(please retelto the app!(able llпiled sirэпtуrоl d.ta Е)

cAUTloN: READ sАFЕтY AND lNSTALLAT|oN lNSTRUcTloNs вЕFоRЕ U5lNG тнЕ PRoDUcT.
@ 20zz тгiпа solar Limited, All rights геSеrчеd,5ресifiсаtiопs included in thiS datasheet аrеТiiпаsоIаг subject to change Without notice, vе15iол пчmЬеr: TSM_EN_z02z_PA1

wWW.trinasolar,com



Nc
пп НАИМЕНОВАНИЕ

Тип, марка
оборудован.

Ед.
шзмер

Кол-во

1 2 3 4 5

1. Солнечные панели мощностью 420Вт TSM_420 DEOgR шт 48

2, Инвертор трехфазный мощностью 20 кВт SUN2000-
20KTL-M2

-ll- 1

3. Кабель силовой с мёдными жилами с изоляцией из

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной

опасности с низким выделением дыма и низкой

тOксичнOстью прOдукгOв гOрения, сечением:
4х10 мм2

5х10 мм'

ВВГнг-FR-LS м

2

20

4. Провод одножильный с медными жилами в ПВХ изоляции,
сечением:

1хб

1х10

пв,t -ll-

2в
30

5. Фотоэлепрический кабель для подключения солнечных
панелей сечением б мм2:

черный
красный

Tecsun РVl-F -ll- (уточнить

при монтаже)

100

100

6. Счетчик электронный трехфазного тока прямого включения

двунаправленный, 5(1 00)А, 3х230/380 В
LUN23 -ll- 1

7, шиток пластиковый со степенью защиты lp66 на 16 модулей КМПн-16 шт 2

8, Выключатель нагрузки вн-32,3р,63А -ll- 1

9. Автоматический выключатель дифференциального тока
четырехполюсный на 40д, хар-ка В,30мд

Авдт34, в40,
30мА

-ll- 1

10. Ограничитель перенапряжения четырехполюсный опс-0,4,4р -ll- 1

11. Устройство защиты от импульсных перенапряжений TRS3- с40,2р -ll- 2

12, Модульны й разъединитель- предохранитель, 1 000 В рV-30х,lбА,2р -ll- 2

13. Предохранитель 1 бА, 1000В PV 10х38, 16А -ll- 4
14. Концевая эпоксидная заделка внутренней установки пквэ_1 -ll- 5
15. Короб глухой оцинкованный длиной 2м, 100х50 -ll- 15
,16.

Металлорукав с ПВХ покрытием а20 мм пнд20 м 60
17. Рrоfil de ghidаrе 41х4lх1,5 оцинков -ll- 110

1в. Сопесtог de рrоfil 35x2lx'|,5 шт 32
,l9. sчrчь-suruь zinc+set de hагdчаrе -ll- 152
20, Прижим межмодульный -ll- 92
21, прижим боковой -ll- в
22, Сопесtоr мс-4 -ll- ,16

23, Полоса стальная 4х25 гост 2590_ вв м/кг 24l18,B
24. Сталь круглая диаметром 16 мм ,3шт м/кг 18/2в,5

265123- AEE.SU
Подключение фотоэлектрической станции моlцностью 20кВт
в детском саду Ns 7 в мун.Чадыр.Лунга, ул.Буджакская, 1874

Электрические сети
напряжением 0,4кВ

Стадия Лист Листов
l I

рп 1
l

гип 1ереверзев (л{ Спецификация
оборудова ния и материалов "TRlELNA" SRLРазраб. lереверзева ",nfuh/

rp\
I

\
\



ведомость рабочих чеотежей основного комплепа

Лист наrrненование Пршнечанrrе

1 Общие данныs

2 Сrcма эпвкрlческая прrнципиaи ьнал

з План трсс. М 1:500

4 План подкпючения панэлей М 1:250

5 Крепежные ицепия для установки сопнечных панелей

веаом ость основны, ком плектов рабочи х ч ертеlей

обоgrачапне HarruelloBaHle Примечшше

265/2з_АЕЕ Элепричесме сети напряжением 0,4 кВ

ведом ость ссьчtочных и поилагаем ых докчментов

обоэrачеlrие напuенованпе Пршнечание

ссылочьlе доwмеtпы
4.407.260 Прокладв хаOегв ю конструкl}tян

26 0086 О$оцепньв, ддуr(цепные ш пGЁход]ые хелозобеюнньв опоры ВЛИ

0,38 кВ с СИГ}2 с лннейноti арrlатурй rTatito Электрониrc Спшелье

прилагаемые до<чм енпrl
26il23_AEE.SU Сrвцфккаци я оOорудOван}ý и ш Tep$,iuloв

q2
,jli

Её
Gl

(!
F
Фrl
S
8
Еr(t

Рабочие чертежи разрботаны всоотватствии сдеЙствуюlJ+.tми ноFvlами и правилами
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оБщ}rЕ ушзАния

Прест подшrФвния соrн€нньlх панепаi, устанФл€нньD( на 3дании dсада М7 по ул-Буддвlскоi, 'l87

в мр.ЧадррЛрrа выпшlн€tl на Ф|овании т8)fit4.1Фких рrювий м G30602023020003 от 2102-2023 г-,

выданных [.c.S. 'рrеmiеr EnHryDidrifutim'SA. и заданшя на проеширmание, выIlанногозilкfrникоt ,

Катыория над@lfiФт}! Jrвкгршr aбKott ия l ll .

Подлrcrвниа садtsсуlцФтвупцФи выполнено ог FУ-0,4в тп-8 прOвою}tсип2сФtеtи€ш 3х25+1х35

мм2 по срlФтвуощим опорам. В сущ*rвующ€и шrcфу r€та, усrановлйltlфl на нарlдноi стф€ по&танции

неФхqдимо аамеfiшть сущФтвуlощий qцноrаправл€tlный трхфзный нычltк на дву}tаправлвнный троtфазный

с..ЕтчиК прямогО вlgllо{€tlия. ПодлrоэНие прФкгируемою оборудванl,tя вьпФuяетсч от вершиI3iDкимФ

ввqднtrоавтомата сущФтвуlощеrо щштка НЩ1, устанФл€нною в flоirещfiии пищеfftоtа на оrм.0.000.

Прсстиррмьй щиток рD_дс усганавливаЁтся в непФрqдсгвенной близrcти ог щштка РЩ1, а инвергор и щиток

PtlDC у$аtlавлtlв€llотся в кордоре на отм.3.Ф0 в HeпocpqmтBettHсri futпзосги от РЩ2- Подшrrовние щши PD_

дС выпопняегсrя вбелеrл ВВГнг-FR- LS саrеrием 4х10 м#, а шнвертора - кабеrвм ВВГнr-FR- LS оеl€trием 5х10

мм2, проrэlенным в глухФл мsгалruчФком коробе. Марка кабопя пр4нята в сФгватсгвии с техн}нФl(Ими

у*шЬ"п и ЕТУ по выбору и пр{м€нению il€lfiр,|tвских ЕбелФi. Сеtние пробfi}tруемых кабеле,t выбрано по

нагрузке и прФ€реrо на Tepil.s{ecкylo устйlивосгь и пог€рlо напFж€ния в кшце линии.

в меяах пересеrЕния прФкирlвмсо кабеля с июкен€рtlьпли копмрlикацtlями вбыtи прогlоккь на

расстGнll и соrласно нормам.

Все металличесх}iе нетокФqдуч{ие часги зrЕкtроус{анФо( дрступны8 прtкФновеник) чеfiсв€ка и HoEllla,ънo

не наюдщиеся пqд напрDl€нием доmкны бьгь занул€tlы, пут€i,l пр4шдlнеfiия к РЕ - провqднику соглааю ПУЭ.

В KarecTBe нуJЕвьШ защитных прФqдн}tкG исполь3ртся спq{иilльно прrD)lGtlные првqда и нулевые жшлы

вбеля. Престо,r пр4нята сибема тN_Gý, разд€tЕнше coвlr€u{€tlнco нуfi}воrо првqдilив (РЕN} на нуrвюй

рабоrшй (N) и нугввой защrrгньй (рЕ} необхqдимо вьшlолншть в про€lпируеirо.l щпке р}Ас.
нулсвые проводиl0l работают разд€flьно по всей систеilе,

Эле<rромсrrахfiые рботы спедуег выlоrнпь с гlеrом действ}аощих нор'l и трфшаний.

Рао-втная моulнобь РF20 кВт.

utrlflcrtor da
i#proltctc 0l

тitпr*lчс uladlmlr

ГЕЦ: Lеgiйпаф М0069

Эпекгрические сети
напрfl(е{ием 0,4 кВ

Общие данные

3аваrчвк z Пр лъu эрrдя .u.fн. Чаlыу-Тунеа

Подmю*нltс фотоrлскрltчзской стlнцпн lliolцHocтLlo 20кВт
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Факическое сопротивление петли ф аза-нопь и ток однофйною lФртlФго замыкания уrочняется
при вы полнени и пуско-нападочных работ.
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Примечания.
'1, Схему элекгрическую принципиальную см, лист2.
2. План подключения проепируемого оборудования см.лист 4.
3. В существущем шкафу учета элекгроэнергии, установленном на Тп-8, необходимо установить трех

двунаправленный элекгронный счетчик прямого включения.
4. Разделение нулевого (PEN) проводника на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (рЕ) необхс

выпOлнить в прOектируемом щитке PD-AC.
5. Подключение проепируемого оборудования выполняется от верхних зажимов вводного автомата, уст

существующем щитке РlЩ'1. Линия выполняется кабелем ВВГнг_FR_ LS сечением 5х10 мм2, пролож
глухом коробе. Щиток PD_AC устанавливается на отм.0.000 в помещении пищеблока в непосредстве
0т существующег0 щитка РЩ1, а инвертор и щиток PD_DC устанавливаются в коридоре на отм.3.
непосредственной близости от существующего щитка РЦ{2.

6, 0ригиналы согласований хранятся в архивном эrcемпляре проекга.
7. Перед прои3водством работ вызвать представителей заинтересованных организаций.

сущ



сиryационный план
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Электрпческие сети
напрюкением 0,4 кВ
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План на отм.0.000 План на отм.3,
М 1:100 М 1:100

от PD-AC

LS 5х10



Контур повторного
заземления

оцинков, О16 L=3,0M

Примечания.
1, Схему элекгрическую принципиальную см, лист2.
2. План трасс см,лист 3.

3, Разделение нулевого (PEN) проводника на нулевой рабочий (N) и нулевой эащитный (рЕ) необходимо
выпOлнить в прOепируемOм щитке PD-AC.

4, Выполнить повторное заземление нулевого защитного проводника в щитке рD-дС путем присоединения
к прOепируемOму кOнтуру 3а3емления. Контур 3а3емления выполнить из 3-х стальных элепродов
диаметром 16 мм диной 3м, соединенных в треугольник со стороноЙ 2,5м, проlсlадываемый на
глубине не менее 0,5 м от поверхности земли. Место расположения контура заземления угочнить
при монтаже. Материалы учтены в спецификации оборудования,

5. Подкгlючение проепируемого оборудования выполняется от верхних зажимов вводного автомата,
усганOвленнOг0 в существующем щитке Рlщ1. Подrиючение проепируемого оборудования выполняется
кабелем ВВГнг-FR-LS сечением4хlOмм2 и5х'l0мм2,проложенным вглухом коробе, lЩитокрD-дс
усганавливается на отм.0.000 в помещении пищеблока в непосредственной близости от существующего
щитка РЩ1, а инвертор и щиток PD-DC устанавливаются в коридоре на отм.3.000 , ,епЪ.р.дсiвенной
близости от существующего щитка РlЩ2.

а
Verlflcator de рrоtЙi;lТI'
тitаrсlчс vladinrir

merliJle С,.{.ýь
trr,ЖrчЗffiffi ач|rц!цlZlЬЭд
lhleыl cte la }1,01,2010 BirЁ la ]1,0l,?tt?

265/23-лЕЕ
в детском саду Ng7 в мун.Чадыр.Лунга, ул.Буджакская, 187

Электрические сети
напряжением 0,4 кВ

IIлан подкJIючения панелей.
М 1:250 "TRrELNA,,SRL
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