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Plan de situaţie 

Documentaţia de execuţie este elaborata in conformitare cu normele si regulile in viguare, cu  

respectarea masurilor, care asigura siguranţa contra incendiului si a explozieila funcţionarea clădirii si 

garanteaza criteriile de baza a calitatii, reglementate de Legea privindcalitatea in construcţii:  

A - rezistenta si stabilitate; 

В - securitatea de funcţionare; 

C - siguranţa contra incendiului si exploziei; 

D - igiena, siguranţa pentru sanatatea oamenilor, restabilizanea diului 

inconjurator,  ...............................................................................................................................................  ..  

£ - izolaţie hidrologica si termica si conservarea 

Procese de aiunicari active sau potentiaje pe teritoriu со, 

A.S.P. 

I.S.P. 
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Data 

{02C 

10.20 

{0.20 
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07/2020-PG 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu nr. 
cadastral 0100208.507.01(căminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Organizarea lucrărilor de 

construcţie 

Plan de situaţie 

Etapa 

PE 

Coala 

1 

Coii 

ТАМ "Pasecinic" 

тип.Chisinau 
Licenţa AMMII №050710 din 02.02.16 
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Marcarea Denumirea Nota 

07/2020-PG Plan general 

 

07/2020-OLC Organizarea lucrărilor de construcţie  

07/2020-SA Soluţii arhitecturale 

 

07/2020-R Rezistenţa 

 

07/2020-DR/SA Desene de releveu  

   

Evidenta seturilor de baza a desenelor 

Indici tehnic - economic de baza 

№ Denumirea 

Un. 

de 

mas. 

Cantita 

tea 

[ 
Nota i 

l 

1 Aria construcţiei (exist.) m2 1012,71 
 

2 Aria totală a construcţiei (exist.) m2 2699,85 
 

3 Volumul de construcţie (exist.): 

   

 

Volumul suprateran m3 12 818,6 
 

Lista lucrarilor,ce devin ascunse si la care se vor întocmi procese 

verbale a calitatii lucrarilor(formular cod C-2-001, CPA.08.01-96) : 

-lucrări ascunse la montarea blocurilor de fereastra şi uşilor ; -instalarea 

termoizolantului pe pod; 

-tratarea cu antiseptic a construcţiilor din lemn; 

-protecţia construcţiilor din lemn contra focului; 

-executarea lucrărilor învelitorii acoperişului din tablă falţ clic -protecţia 

anticorosiva a construcţiilor din metal. 

Evidenta desenelor de execuţie a setului de baza 

Nr.pl. Denumirea Nota 

Im Date generale (început) modificat 

2m Date generale (sfîrşit) modificat 

3 Plan etaj 1- demontare 

 

4 Plan etaj 2- demontare 

 

5 Plan etaj 3- demontare 

 

6 Secţiune 1-1- demontare. Detalii А,В 
 

7m Faţada în axe 1-4 - demontare modificat 

8 
Faţada în axe D-A - demontare 

 

9 Faţada în axe 3-1 - demontare 

 

10m Faţada în axe A-D - demontare modificat 

11 Plan etaj 1 
 

12 
Plan etaj 2 

 

13 Plan etaj 3 

 

14 Plan cerdac. 

 

15m Plan acoperiş. modificat 

16m Secţiune 1-1. Detalii А,В modificat 

17m Specificaţia elementelor Lucarnei L-3. Noduri A...E. Detalii modificat 

18m Specificaţia elementelor acoperişului.Nod 1. Lucarne L-1,L-2 modificat 

19m Noduri 2...6. modificat 

20m Copertina K-1...K-4 Specificaţia elementelor Copertinei K-1...K-4 Nod 1,2 modificat 

Continuarea evedenţei vezi pl.2 

Certificat A.Ş.P. Rejep V. Nr.0571 ser.2020-P Certificat 

A^ş^-Pasecinic A. Nr.0689 ser.2020-P 

Prezentul proiect este elaborat în corespundere cu normele în vigoare, asigura criteriile de baza 
a calităţii în construcţii reglamente de Legea calităţii in construcţii, inclusiv: 
A-rezisenţa si stabilitate; 
B-siguranţa in exploatare; 
C-siguranţa la foc; 
D-igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protecţia mediului; 
E-izolaţie termică, hidrofuga si economie de energie; 
F-protecţie împotrivă zgomotuluL;'’^bB,v~^ jjfo, 

Arhitect-şef proiect//&Î 
Constructor-şef proied 

Paseci 
Railea 

■ —--------- ,----  

in 22.05.2019 ser.2019-P 

CU nr.0001234 data emiterii (CU 
nou) 

CU nr.478/20 dini2.10.20 

07/2020-SA-modificat 

Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea tîmplăriei 
căminului nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Date generale (început) 

Etapa Planşa Planşe 

PE 1m 

"Paseciriik" 

or. Chişinău 



 

Evidenta desenelor de execuţie a setului de baza 

Nr.pl. Denumirea Nota 

21 
Scară de casă S-1. Consum materialelor pentru S-1 

 

22m Faţada în axe 1-4 modificat 

23m Faţada în axe D-A modificat 

24m Faţada în axe 3-1 modificat 

25m Faţada în axe A-D modificat 

26 Specificaţia elementelor de tîmplărie 
 

27 Specificaţia elementelor la finisarea pereţilor. 

 

28 Scară exterioară Sc-1 şi rampa de acces.Specificaţia elementelor 
 

 

Bară de sprijin. 

 

29, Barieră de acoperiş BA 1. Consumul materialelor pentru BA1. 

 

30 Balcon (etaj'2,3). Nod 1.Consumul materialelor. 

 

 4  

Reparaţia clădirei include : 
- instalarea termoizolantului pe pod ; 

- demontarea învelitorii acoperişului din foi de ardeze ; 

- demontarea asterialei existente; 

- executarea acoprişului nou din tabiă falţ clic ; 

- instalarea reţinatorilor de zăpadă pe acoperiş ; 

- instalarea scării pliante pentru deservirea acoperişului ; 

- executarea copertinelor din tabiă falţ clic pe carcas metalic ; 

- reinstalarea scării existente din metal pentru deservirea acoperişului 

- instalarea elementelor de tîmplărie ; 

- executarea reparaţiei faţadelor 

- executarea finesării faţadelor 

(vezi Evidenţa de finisare afaţadelor) ; 

- lucrările interioare de finisaj(glafuri interioare) . 

Semne conventionale: 

ţ — Pereţi existenţi 

j—-тжл —| — Astuparea golurilor în pereţi 

Date generale. 

1. Proiectul de execuţie marca SA este executat pe baza temei de proiectare şi 

întroduse modificări în anul 2023 în baza scrisorii nr.01/473 din 14.02.2023 

întru respectarea Deciziei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice nr.l din 

27. 01.2023. 

2. Cota 0.000 a clădirii adoptat nivelului pardoselei ce corespunde cotei pe planul general 

. 

3. în proiect se respecta următoarele condiţii normative: 

presiunea vântului - 30kg/m2 ; 

sarcina provenită de zăpadă - 50 kg/m2 ; 

temperatura de calcul a mediului ambiant -16°C; 

4. Seismicitatea regiunii de construcţie - 7 grade 

5. Siguranţa contra încendiului - II 

6. Clasa de importanţa a clădirii - III 

7. Executarea şi recepţia lucrărilor de protecţie anticoroziva va corespunde cerinţelor CP 

E.04.03-2005 "Protecţia anticoroziva a construcţiilor şi instalaţii lor ". 

8. Executarea lucrărilor sa corespundă cerinţelor СНиП 3.03.01-87 "Несущие 

конструкции и ограждающие конструкции " şi NCM А 08.02:2014 

"Securitatea şi sănătatea muncii în construcţii". 

9. Blocurile de fereastra şi uşa a fixa la construcţiile clădirei cu diblu de distanţare cate trei 

la fiecare latura a blocului. 

10. Pentru protecţia elementelor de lemn impotriva arderei se prevede îmbinarea cu lac 

contra focului tip ЛПД-83 aplicat cu peria sau cu pistol de vopsit. 

11. Pentru protecţia elementelor de lemn împotriva putrezirei se prevede 

îmbinarea în profunzime a suprafeţelor elementelor cu preparat de tip 

"Borocarbonată". 

12. Detaliile şi construcţiile metalice se vor vopsi cu email ПФ-115 ГОСТ 

6465-76 de 2 ori pe un strat de grund ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

13. Pe perimetrul clădirii se va executa un pereu din beton cl.B12,5 cu 

grosimea 70mm pe un strat de piatra sparta cu grosimea 1 OOmrn, lăţimea 

pereului 1000mm. 

07/2020-SA-modificat 

Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea tîmplăriei 

căminului nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Date generale (sfîrşitj 

Etapa 

PE 

Planşa 

2m 

Planşe 

"Pasecinik

" or. 

Chişinău 



 

Plan etaj 1 - demontare 
© 

15000 

----------------  
1,3001, 6850 

Я 
/ 

 1 'l 7 

Semne conventionale 

— nu necesită reparaţie în 

acest proiect 

Explicaţia volumului de demolare 

Nr. 

ord
. 

Denumirea lucrărilor 
ШГ 

de 

măsura 

Plan 

parter 

1 Demontarea blocului de uşa din lemn m2 13,60 

2 Demontarea blocului de fereastră din lemn m2 109,02 

3 Demontarea plăci de pervaz din lemn m.l. 63,0 

4 Demontarea gratar din metal kg 1440,0 

5 Demontarea blocuri mici din sticlă m2 1,90 
    

Verificata- de proiecte nr. 151 

rana Stepau 
lentile :  АЛ^2,3.4  

înregistrare a ^ 0 

*Tnă: de la pinâ la 2^.t2.aQ28 

<£> - Demontarea blocului de uşa din lemn 

<2> - Demontarea blocului de fereastră din lemn 

<$> - Demontarea plăci de pervaz din lemn 

<£> - Demontarea gratar din metal 

<5> - Demontarea blocuri mici din sticlă A» 

Jw! 

Re iep Y( 

Foaia N doc. /)Data 

RaiLeariT- 

Pasecinik A. 

Gorsenina A 

io.Qc 

to 20 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu nr. 
cadastral 0100208.507.01 (căminul nr.l a USM) din 
str.Tighina 2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Plan etaj 1 - demontare. 

Etapa 

PE 

Planşa Planşe 

"Pasecinik" 

or. 
Chişinău 



 

 

Explicaţia volumului de demolare 

Nr. 
ord. 

Denumirea lucrărilor 
Unit. 
de 

măsura 

Plan 
parter 

1 Demontarea blocului de uşa din lemn m2 71,50 

2 Demontarea blocului de fereastră din lemn m2 76,77 

3 Demontarea plăci de pervaz din lemn m.l. 41,40 

4 Demontarea gratar din metal kg 200,0 

5 
   

    

 

<ф> - Demontarea blocului de uşa din lemn <2> - 

Demontarea blocului de fereastră din lemn <з> - 

Demontarea plăci de pervaz din lemn <ф- - 

Demontarea gratar din metal 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 

nr.cadastral 0100208.507.01 (căminul nr.l a USM) din str.Tighina 
2, mun.Chişinău. 

 

Etapa Planşa Planşe 
Căminul nr.1 

PE 4 
 

Plan etaj 2- demontare. 

 

’Pasecinik" or. 

Chişinău 



 

Plan etaj 3 - demontare 

 

Explicaţia volumului de demolare 

Nr. 
ord. 

Denumirea lucrărilor 
Unit. 
de 

măsura 
Plan 
parter 

1 Demontarea blocului de uşa din lemn m2 65,0 

2 Demontarea blocului de fereastră din lemn m2 69,70 

3 Demontarea plăci de pervaz din lemn m.l. • 38,80 

4 
•   

    

Cant. 

Arhitector 

Rejep V  
 

Foaia N doc. 

RakeanT 

Pasecinik A. 
Gorsenina A 

1o.2o 

Semn. Data 

"■+0.20 

<ф> - Demontarea blocului de uşa din lemn <2> - 

Demontarea blocului de fereastră din lemn <ф> - 

Demontarea plăci de pervaz din lemn 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmpiăriei imobilului cu nr. 
cadastral 0100208.507.01 (căminul nr.l a USM) din 

str.Tighina 2, тип.Chişinău. 
 

Etapa Planşa Planşe 
Căminul nr.1 

PE 5 
 

Plan etaj 3- demontare. 

 

'Pasecinik" 
or. Chişinău 



 

Secţiune 1-1 - demontare 
t 

Ф 
Ф 
Ф 

Ф 
Ф 
Ф 
Ф 
Ф 

 

A 

  

- Demontarea blocului de fereastră din lemn 

 

Semne convenţionale: 

— nu necesită reparaţie în 

acest proiect 

Nota: 
1. Planşa dată se studiază împreună cu pl.3...5 

2. Evidenţa volumelor de demolare vezi pl.7 

3. Beneficiarul trebuie să ofere o protecţie corespunzătoare tuturor componenţelor ale 

clădirii, unde nu s-ar desfăşura lucrările în timpul construcţiei. 

- Orice lucrare, care expune interiorul clădirii acţiunii apei infi trate,trebuie să fie finalizată 

înainte de demontarea construcţiei existente. 

- în perioada de lucru beneficiarul oferă securitate antiincendiară în zona de lucru şi 

respectarea regulilor de securitate în procesul de construcţie. 

 

Verificai 

Ii 
e proiecte nr. IS'i 

a Stepan 

«ului 

20 8 6 pSnĂ 8a ПЛ7.?Лг%. 

- Demontarea plăci de pervaz din lemn 

- îndepărtarea finisării(primul strat -tencuială 
decorativă) de pe pereţi 

- îndepărtarea finisării(primul strat -mucegai) de pe pereţi 

- Demontarea foi de ardeze 

- Demontarea tablă zincată 
- Demontarea gratar din scîndura 400x22 mm 

- Demontarea termoizolantului exist.pe pod (h=50mm) 

 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr. cadastral 0100208.507.01 (cam in ui nr.l a USM) din 
str.Tighina 2, тип.Chişinău. 

 
Etapa Planşa Planşe 

Căminul nr.1 
PE 6 

 

Secţiune 1-1- demontare. Detalii А,В 
"Pasecinik" or. 

Chişinău 



 

Faţada în axe 1-4 - demontare 

Explicaţia volumului de demolare 

Nr. 
ord. 

Denumirea lucrărilor 
Unit. 
de 

măsura 
Faţada 

2 Demontarea blocului de fereastră din lemn m2 0,70 

6 îndepărtarea finisării(tencuială decorativă) de pe pereţi m2 280,0 

7 îndepărtarea finisării(primul strat -mucegai) de pe pereţi m2 110,0 

8 Demontarea foi de ardeze m2 1945,0 

9 Demontarea tablă zincată m2 450,0 

10 Demontarea gratar din scîndura 400x22 mm m3 37,0 

11 
Demontarea termoizolantului exist.pe pod (h=50mm) m3 191,0 

12 Demontarea balustradei prefabricată din beton buc. 38,0 

15 DemonfaR^a euRL&ne De scuiqe-яе ГГ) 

Л ПГ4 I 

4 50.0 

<ф> - Demontarea blocului de uşa din lemn <2> - 

Demontarea blocului de fereastră din lemn <з^> - 

Demontarea plăci de pervaz din lemn <4> - 

Demontarea gratardin metal 

<5> - Demontarea blocuri mici din sticlă 

<6> - îndepărtarea finisării(primul strat -tencuială 

decorativă) de pe pereţi 

<f> - îndepărtarea finisării(primul strat -mucegai) de pe pereţi 

<8)> - Demontarea foi de ardeze 

<9)» - Demontarea tablă zincată 

<fc)> - Demontarea gratar din scîndura 400x22 mm 

<0> - Demontarea termoizolantului exist.pe pod (h=50mm) 

<^> - Demontarea balustradei prefabricată din beton 

 

i ьа ь. 'tJf H g- “ ---------------  

/Нота Stepan 

fcSâPii 
ia 22.12.2021 PÎna la 22.12.2026_ 

Semne convent fcant. 

 

- Tencuială decorativă 

(5-8sm) 

Mucegai 

Ж 

Sef.sect. 

Ъг Norm.cont 

Arhitector 

Executor 

Foaia N doc. 

Railean T. 

Pasecinik^ 

GorseninaA 

Data 

01.23 

07/2020-SA-modificat 

Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea tîmplăriei căminului 

nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Faţada în axe 1-4 - demontare 

Etapa 

PE 

Planşa 

7m 

Planşe 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



 

Faţada în axe D-A - demontare 

 

<ф> - Demontarea blocului de uşa din lemn 

<2> - Demontarea blocului de fereastră din lemn 

<ф> - Demontarea plăci de pervaz din lemn 

<ф> - Demontarea gratar din metal 

<5> - Demontarea blocuri mici din sticlă 

<6> - îndepărtarea finisării(primul strat -tencuială decorativă) 

de pe pereţi 

<£> - îndepărtarea finisării(primul strat -mucegai) de pe pereţi 

<8> - Demontarea foi de ardeze 

<§> - Demontarea tablă zincată 
<ф> - Demontarea gratar din scîndura 400x22 mm 

<ф> - Demontarea burlan de scurgere a apei din tablă 

Semne conventionale: 

VerfficatoK de proiecte иг. IS? 

Нйша Stepaşi 
ГепШе: A.  1 

 

Tencuială decorativă distrusă 

(5-8sm) 

- Mucegai 

 

 ——  Г.ПГ 
/ // 

  

07/2020-SA 
   *//   

      Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu nr.cadastral 
0100208.507.01 (caminul nr.l a USM) din str. Tighina 2, тип. Chişinău.       

iSch. Cant. Foaia N doc. £етд. Data 
A $ P  Re ţe pV   40.20 

Căminul nr.1 

Etapa Planşa Planşe 

Norm.cont   » 
PE 8 

 

IŞP Railean T. '(v'fwH ̂  » 
ASP Pasecinik Â.  

* 
Faţada în axe D-A - demontare 

"Pasecinik" or. 

Chişinău 
Arhitector GorşeninaA 

 
m 

Executor    



 

Faţada în axe D-A - demontare 
5 

 

 

<ф> - Demontarea blocului de uşa din lemn • 

ф> - Demontarea blocului de fereastră din lemn 

<з> - Demontarea plăci de pervaz din lemn 

<4> - Demontarea gratar din metal 

<$> - Demontarea blocuri mici din sticlă 

<6> - îndepărtarea finisării(primul strat -tencuială decorativă) 

de pe pereţi 

<ф> - îndepărtarea finisării(primul strat -mucegai) de pe 

pereţi 

<8> - Demontarea foi de ardeze 

<9> - Demontarea tablă zincată 
<^> - Demontarea gratar din scîndura 400x22 mm 

<^> - Demontarea burlan de scurgere a apei din tablă 

Semne convenţionale: 

 

- Tencuială decorativă distrusă 
(5-8sm) 

- Mucegai 

Verificator de proiecte nr. 151 

Кшйа Stepau 
Domeniile: A.I.13J 

i Pir. 

5 va la 
de la 27.i2,jlfrttfpînâ 8a 37.Г2.2021 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 
: Etapa Planşa Planşe 

PE 9 
 

Faţada în axe 3-1 - demontare "Pasecinik" 

or. 
Chişinău 



 

Faţada în axe D-A - demontare 

  

 

 

  

 

 
 

<ф> - Demontarea blocului de uşa din lemn 

<2> - Demontarea blocului de fereastră din lemn 

<з> - Demontarea plăci de pervaz din lemn 

<î> - Demontarea gratar din metal 

<£> - Demontarea blocuri mici din sticlă 

<6> - îndepărtarea finisării(primul strat -tencuială decorativă) de 

pe pereţi 

<ф> - îndepărtarea finisării(primul strat -mucegai) de pe pereţi 

<8)> - Demontarea foi de ardeze 

<э> - Demontarea tablă zincată 
<^> - Demontarea gratar din scîndura 400x22 mm 

<^> - Demontarea balustradei prefabricată din beton 

Semne conventionale: 
 _____________________________________________ s __________________  

 

- Tencuială decorativă distrusă (5-8sm) 

 

- Mucegai 

Sch. Cant. 

Sef.sect. 

rm.cont. 

Arhitector 

Executor 

Foaia N doc. 

Railean T. 
Pasecinik/^ 

Gorsenina A. 

Semn. Data 

01.23 

Verificator de proiecte 100 

ia Stepan 
teniile A.1,2,3,4 

de ta-2XT2Î2oTl pîna la 22.12.2026 

07/2020-SA-modificat 

Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea tîmplăriei 
căminului nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Etapa Planşa 

10m 

Planşe 

Faţada în axe A-D - demontare "Pasecinik" 

or. 

Chişinău 



 

 

 

 

Nota: 
1. Planşa dată se studiază împreună cu pl. 16,19...22 

2. Specificaţia elementelor de tîmplărie vezi pl.23 
 

 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişuluifaţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminui nr.l a USM) din 

str.Tighina 2, тип. Chişinău. 
 

Etapa Planşa Planşe 
Căminul nr.1 

PE 11 
 

Plan etaj 1 "Pasecinik" ; or. Chişinău 



 

Plan etaj 2 

Semne conventionale: 

— nu necesită reparaţie 
în acest proiect 

 2000 

V 
.2000 

1300 

■ i, ^,1940^. ,1950 , ,1950^, ,1960 ,1940^,130? J470, 

Vi 300 Л \l300  ̂\ 1300 4 \l300 4 \l300 \б00 \ 

■7- 

1350 

.1850 7- 

1160 

© 
38940 

 
И 

~т 

470 

 

p 
   

IU2I -------------  
 

дm=2 
   

— 
        

s  ___ i 
  

   
F-1  ------------- 

L 

у— 
F-1 

—i У ------------  F-1 
... I ** ||— 

F-1       
F-1     

130CI 4170 
■7^ 

© 

S Y  Î f c j  ( T  ©  

"7 B-NT П 
O 

Nota: 
1. Planşa dată se'studiază împreună cu pl. 16,19...22 

2. Specificaţia elementelor de tîmplărie vezi pl.23 

m .  ‘2020 
*/■<»? i 

Sch. Cant. 

Yrhitector 

Re jep V. 

Foaia N doc. 

 

RaiLeanT 

Pasecinik A. 
Gorsenina A 

Semn. 

ic.2c 

,Data 

10.20 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип. Chişinău. 

Căminul nr.1 

Plan etaj 2 

Etapa 

PE 

Planşa 

12 

Planşe 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



 

Plan etaj 3 

Semne conventionale: 

in acest proiect 

,2000 
\l300 ^ Vi300 ' Vi300 ' \l300 " \l300 \ 

Copertina K-l 

Copertina K-l 

\l300 \47C 

© 
38940 

~~7 ~ 

pl.20 

pi.20 

Copertina K-l 

pl.20 

Copertina K-

l 

pl.20 

© 

 

Nota: 
1. Planşa dată se studiază împreună cu pl. 16,20,22,..25 

2. Specificaţia elementelor de tîmplărie vezi pl.26 

A Ş P  

Sch. Cant. 

ISP 

ASP 

' Arhitector 

fcejep  

Foaia N doc. 

Pe i Lean' 

Pasecinik; 

GorseninaA 

to. 2c 

Data 

10.20 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastrai 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Plan etaj 3 

Etapa 

PE 

Planşa 

13 

Pianse 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



a-a 

Plan cerdac 

 

г® 

2
6
8
2
0
 



 



 

P l a n  a c o p e r i ş  

in rasinoase cu umeditate nu mai 

ategoriei ii ca element portant si sa >7 

"Proiectarea construcţiilor din lemn” za cu 

zidaria sau betonul.de izolat cu 

! inflamabilitate se executa prin fug ЛПД-83, 
aplicat cu peria sau cu 

lemn se vor prelucra cu preparatul 

j lungimea de îmbinare. îmbinarea se e de la 
reazem 

 



 

Nota: 

1. Planşa dată se studiază împreună cu pl. 14,16л,.22/77 

2. De prevăzut reinstalarea scări existente din metal puntru deservirea acoperişului 

pe axa 1 dintre axele A şi B. 

Atenţie : 
La montarea acoperişului din tgblâ -fliLt a se respecta cu strictete 
recomendările indicaţiilor instrucţiei firmfft Sp£'~ 
e i a t i X & t e ,  

  

ch. Cant. Foaia N doc. 

Arhitector 

Executor 

22 

Railean T. 
Pasecinik H 

GorseninaA 

7? 

40.20 
Data 
10.20 

07/2020-SA - mode ficat 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmpiăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Plan acoperiş 

Etapa 

PE 

Planşa 

15 m 

Planşe 

"Pasecinik" 
or. Chişinău 



 

 



 

1
6

0
0
 

Lucarna L-3 /jaluzele/ şi Usa 

de acces U-5 

Tablă vopsită de metal 

Verificator de proiecte 100 

Ноша Ştepan 
ypomennle, A. JL2.3A 

^^fenreglstfare a avizului
 
i_ 

m 

H7 

Specificaţia elementelor Lucarnei L-3 

Marca 

poz. 
Marcarea Denumirea Cant, 

Masa 

unit. 

kg. 
Nota 

1 

 

Şipca 80xl20(h) mm, l=l,0m 
2 

 

V=0,02 

2 

 

Şipca 80xl20(h) mm, 1=0,65m 
2 

 

V=0,013 

3 
 

Şipca 50xl00(h) mm, 1=2,60m 2 
 

V=0,03 

4 
 

Şipca 50x80(h) mm, 1=1,80m 3 
 

V=0,02 

5 
 

Şipca 50x80(h) mm, 1=1,lm 2 
 

V=0,01 

6 

 

Şipca 50x80(h) mm, 1=0,5m 
2 

 

V= 0,004 

7 
 

Şipca 50xl20(h) mm, 1=0,45m 2 
 

V= 0,005 

8 

 

Şipca 68x46(h) mm, 1=1,Om 
2 

 

V= 0,006 

9 
 

Şipca 68x46(h) mm, 1=1,3m 2 
 

V= 0,008 

10 

 

Şipca 68x46(h) mm, 1=0,4m 
2 

 

V=0,003 

11 

 
Şipca 68x46(h) mm, 1=0,35m 4 

 
V= 0,004 

12 

 

Şipca 13x80(h) mm, 1=0,3m 
10 

 

V= 0,003 

13 

 

Şipca 160xl9(h) mm, m.l. 7,5 

 

V=0,023 
      

      

D 

Д 9 
68 /68. 

A 
b-b 

Z 

50 50 12 

68 /30 8 

50j50. 

\ 

-л Л' К я 
• w 9%% 

5 

i 40 

Nota: 

1. Planşa dată se studiază împreună cu pl.15,18 

Atenţie : 

Montarea acoperişului din tablă în falţ de efectuat de firme specializate şi de 

respectat cu stricteţe recomendările şi indicaţiile instrucţiei de montare. 

\tol»bil de la 22.12.2021 pînâ la 22.12,2026 

r, 

Cant. Foaia N doc. Semn. Data 
01.23 

07/2020-SA-modificat 

Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea tîmplăriei 

căminului nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Specificaţia elementelor lucarnei L-3. 
Noduri A...E. Detalii 

Etapa 

PE 

Planşa 

17m 

Planşe 

"Pasecinik" 
or. Chişinău 



 

Detaliu А 

Căpriori 

Verificator de proiecte 100 

Ноша Stepan 
Donieniile A.i 2,3,4 

de inrepisirare s fif.JJ 

22,12,2021 piua ifi 9? 12.2026 

Specificaţia elementelor acoperişului 

Marca 

poz. 
Marcarea Denumirea Cant. 

Masa 

unit. 

kg- 

Nota 

1 
 

Scîndura 100x19(h) mm, m2 1980,0 
 

V=33,25 

2 

 

Membrana de drenaj ,m2 1980,0 
 без учета 

нахлеста 

3 
 

Grînda 80x60(h) mm, m.l. 37,0 
 

V=0,18 

4 
 

Scîndura 100x19(h) mm, m2 10,0 
  

5 
 

Tablă zincată 5=0,8мм, m2 60,0 
  

6 
 

Şipca 50x25(h)mm, m.l. 1520,0 
 

V=l,90 

7 

 Panouri faliţat din oţel galvanizat pliat 

cu acoperire polimerică , m2 1980,0 

 без учета 
нахлеста 

8 
 

Pelicula anticondensat, m2 1980,0 
  

9 "LIDER"(de tip) Jgheab 0 100, m.l. 160,0 
 с покрыт, 

"пурал” 

10  - - - - -   7 7   - - - - - - - - - - - -   Burlan de scurgere 0100, m.l. 150,0 
 с покрыт, 

"пурал" 

11  - - - - -   7 7   - - - - - - - - - - - -   Reţinător de zăpadă , m.l. 146,0 
  

12 
 Suport p/и treză de zăpadă 

(кронштейн) 
buc. 310 

 pas= 

0,47m 

13 
 

Paranteză (скоба) ,buc. 310 
 pas= 

0,47m 

14 "LIDER"(de tip) Tablă vopsită de metal, m2 80,0 
  

15 
 

Şurub M 2x85, buc. 250,0 
  

16 pl.29(bariera Bal) 0 16 А ГОСТ 5781-82, 1 = = 1370 125,0 
 

buc. 

17  - - - - -   7 7   - - - - - - - - - - - -   0 14 A 1 —77— , m.|. 195,0 
  

L-l 
 

Lucarna(jaluzele) L-l, buc. 4 
 

lemn 

L-2 
 

Lucarna L-2, buc. 
1 

 
 - - -  7 7  - - - - -   

L-3 pl. 17 Lucarna L-3, buc. 
1 

 

—//— 

U-5 pl. 17 Uşa de acces U-5, buc. 1 
 

în pod 

Nota: 
1. Planşa data se studiază împreună cu pl. 

Atenţie : 
1. La montarea acoperişului din Panouri faliţate din oţel galvanizat pliat cu acoperire 

polimerică de executat cu stricteţe recomendările indicaţiilor instrucţiei firmei de 

producere. 

 
5*-suprafata ieşindului cornişei; 6+—cîrlig pentru jgheab; 7*-elementul jgheabului de perete; 

8*-gura de scurgere; 9*-jgheabul de scurgere; 10*—dublu falt culcat; 

11*—falt simplu de inveltoare; 12*—peretele jgheabului de unit în falt cu gura de scurgere; 13*-crampoaneib1 

14*-jgheabul de evacuare de unit prin falt cu jgheabul de perete; 
15*—fixarea pîlniei de colectare a apei si a burlanului 
( 5*-картина карнизного cfiecq б*-крюк для желоба; 7*-картина настенного желоба 

10*-дбоОноО лежочиО фальц 11*-одинорньО лежачий ^альц 12*-стенку лотка соединить фальцем с желобок 13*-клямерц 
14*-кортини лотка соединить с картинами кробли лежачим фальцец 15*-крепление бодоприемноО боронки и бодосточноО труби) 

Cant. 

ISP 

Elaborat 

Foaia N doc. 

~Paso.etO'C 

шшш 
 

Data 

07/2020-SA-modificat 

Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea tîmplăriei 

căminului nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Specificaţia elementelor acoperişului. 
Noduri 1...4. Lucarne L-1.L-2 

Etapa 

PE 

Planşa 

18m 

Planşe 

"Pasecinik" 
or. 
Chişinău 



 

 

Consum: S= 5,0 m2 

Tencuială decorativă cu adaos siliconic (2,3 

kg/m2) de tip "Tink" - 2-3 mm 

Grund cu făină de cuarţ p/u materiale 

decorative (baza acrilică) de tip "GLETTA" 

Compoziţie adezivă - 5mm 

Plasă fibră de sticlă 

Compoziţie adezivă - 5mm 

Dreşcuire cu amestec uscat "knauff"-5mm 

Canal de ventilaţie -existente 

4*—grinda de coama cu o lăţime minima de 50 mm (L=120,0m.l.) 

5*-consola suport din banda de metall cu secţiunea transversala de cel puţin 3x30mm cu sfîrsitul în forma T; 6*—cornişa din tabla; (4*-конькоВый брус 
шириной не менее 50mm (L=120,0m.l.) 5*-кронштейн из стальной полосы сечением не менее 3x30мм с Т-образными концами 6*-
карнизный стальной лист ) 

4*-captuseala de canal din tabla de otel; 5*- sort metalic în jurul perimetrului canalului; 

6*—hermetic; 7*—diblu; 8*—clei sau mastica 

(4*—оклад канала из стального листа ;5*-металлический фартук по периметру канала; 
6*—герметик; 7*- дюбели; 8*- клей или мастика ) 

Schema de aşezare a foilor de cornişă 

(Схема укладки листов карнизного свеса) 

Compoziţia unui acoperiş ventilat cu 

un strat de hidroizolatie 

Nota: 
1. Planşa data se studiază împreună cu pl.18 

Cant. 

10*-crampon în forma T; 11*—suport pentru burlan; 

12*—surplonta de comisa; 13*—dublu culcat falt; 14*—o singura culcat falt 

( 10*—T— образный костыль; 11*-кронштейн для бодосточной трубы; 
12*-картина карнизного сбеса; 13*—дбоОной лежачий фальц 14*—одинарный 
лежачий фальц) 

Elaborat 

Foaia N doc. 

PasednicA 

Railean T. 

Gonsenina A 

Data 

07/2020-SA-modificat 

Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea timp tăriei căminului 

nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Схемы устройства узлов кровель из 
листовой стали. 

Etapa 

РЕ 

Planşa 

19m 

Planşe 

"Pasecinik

" or. 

Chişinău 



 

Copertina K-l 

pi.13,14 

25 
V 

2200 

Copertina K-4 

pi.13,14 
-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  f -  

l 

25 
V 

2200 

Copertina K-3 

pi.12 

660 

A 
14° 
exist 

4440 

Spaţiu între zidărie 

Copertina К-2 

pi.14 
1080 

25е 
-> 

i tor de proiecte 100 

[orna Stepan 

ţffeoistrareaa 
ЙЫ1 de la 2.2.12.2021 pînă la 22.12.2026 

Diblu 

Spaţiu între zidărie şi 

tablă de acoperiş a 

incastra cu mastic 

de distanţare 

9.670 Copertina K-2 
9.670 Copertina K-4 
6,370 Copertina K-l 

Copertina K-2 
9,120 Copertina K-4 
5,820 Copertina K-l 

Specificaţia elementelor Copertinei K-l...K-4 

Marca 

poz. 
Marcarea Denumirea Cant 

Masa 

unit. 

kg. 
Nota 

1 "LIDER"(de tip) 
Panouri faliţat din oţel galvanizat pliat cu 
acoperire polimerică , m2 45,0 

  

2  - - - - -   7 7   - - - - - - - - - - - -   Tablă vopsită de metal, m2 35,0 
  

3 "LIDER"(de tip) Jgheab 0 100, m.l. 35,0 

  

4 
 

OSB (grosimea lOmm), m2 45,0 
  

Nota: 
1. Planşa dată se studiază împreună cu pl.l2...14,22m...25m 

2. Sudarea trebuie de efectat cu electrodozi Э 42A по ГОСТу 9467-75. 

3. Toate rosturile h=6mm; I - conform efortului de sudare şi nu mai puţin 50mm. 

 

07/2020-SA-modificat 

Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea tîmplăriei 
căminului nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип. Chişinău. 

Căminul nr.1 

Copertina K-1...K-3. Specificaţia 
elementelor Copertinei K-1...K-4. 

Nod 1,2. 

Etapa 

PE 

Planşa 

20m 

Planşe 

"Pasecinik" 
or. 
Chişinău 



 

Scară de casă S-l 

T 
50 

o 
o ю 

И- 
660 

 

-v 

30 
1 

/018 AI pas. 300 

H- 

600 

Nota: 

1. Toate suduri sunt de 6 mm; 

2. Toate dimensiunile sunt date în mm; 

3. Planşa dată se studiază împreună cu pl.14 

2 - 2 

 

ga 3 019 

 

L 63x40x5 

Verificatoare proiecte nn 151 

Stepaşi 
lentile: А. 1.2.3.Л 

ifotraţ»<raWzHlu 

rfshiiă! de Ia-lf7.12.2a1g p?nâ ia~?7.:2.aoa: 

Consum materialelor pentru S-l 

Nr. 
poz. Marcarea Denumirea Cant. Masa, 

(kg) 
bucată 

Masa, 
(kg) 
total 

Unităţi de 
măsură 

 

S-1 Scară de casă S-1 
    

1 
 

— 8x40 1 = 1500 mm 2 5.8 
11,6 

buc. 

2 0 18 AI 1 = 600 mm 5 1,20 6,0 buc. 

; 3 
 

L 63x40x5 1 = 660 mm 1 2,50 2,50 buc. 
  

Total 
  

20.1 
 

Arhitector 

ШШ. 

Foaia N doc. 
Railean T. 

Pasecinik A. 
Gorsenina A. 

10.20 
Data 
10.20 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Scară de casă S-1. Consum 
materialelor pentru S-1 

Etapa 

PE 

Planşa 

21 

Planşe 

"Pasecinik" 
or. 
Chisinău 



Faţada în axe 1-4 

Copertina K-2 

Finisai exterior. 
/vezi paşaportul coloristic/. 

1. Soclu - placarea cu piatra naturala existentă. 

2. Pereţii - tencuiala decorativa "Tink". 

3. Ferestre şi uşi exterioare - confecţionare 

individuală din metaloplast. 

4. Acoperiş - şarpant din tablă în falţ . 

5. Streşina - captuşiala de lemn, vopsire in ulei de 2 ori. 

6. îngrădiri metalice - vopsire cu email ПФ-115 de 2 ori pe un 

strat de grund ГФ-021. 

7. Copertina - din tablă în falţ pe cadru metalic. 

>ma Stepan 
'emile, 
la n,nft la 22,12.2026 

AVIZAT CONFORM PROCESULUI 

VERBAL 

CONSILIULUI NAŢIONAL AL 

MONUMENTE 

din '/Jţ.Oj?. 
Ы? 

 

07/2020-SA-modificat 

Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea tîmplăriei 

căminului nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Faţada în axe 1-4 

Etapa 

PE 

Planşa 

22m 

Planşe 

"Pasecinik" 
or. Chişinău 



 



 



 



S p e c i f i c a ţ i a  e l e m e n t e l o r  d e  t î m p l ă r i e  

M a r c a  

p o z .  

M a r c a r e a  D e n u m i r e a  C a n t ,  

M a s a  

u n i t .  

k g .  

N o t a  

  U ş i     

1  P l .  U - l  2  
 

P V C  

2   - -  7 7  - - - -   U - 2  
  

- 7 7  —  

3  - 7 7  —  U - 3  1  
 

- 7 7  —  

4   - -  7 7 - - - - -   U - 4 s t .  1  
 

- 7 7  —  

      

  F e r e s t r e     

F - i  p l .  F - l  7 7  

 

P V C  

F - 2  - 7 7  —  F - 2  1 3  
 

- 7 7  —  

F - 3   - -  7 7  -------  F - 3  1 4  
 

- 7 7  —  

F - 4   - -  7 7  - - - -   F - 4  2  
 

 - -  7 7  - - - - -   

F - 5   - -  7 7  -------  F - 5  8  
 

- 7 7  —  

F - 6   - -  7 7  - - - -   F - 6  7  
 

- 7 7  —  

F -7  - 7 7  —  F - 7  3  
 

 - -  7 7  - - - - -   

      

  P l a c ă  d e  p e r v a z     

P p - 1  P l .  P p - 1  7 6  

 

P V C  

P p - 2  
- 7 7 -  

P p - 2  
2 0  

 

 - -  7 7  - - - - -   

P p - 3  
- 7 7  —  

P p - 3  
1 4  

 

 - -  7 7  - - - - -   

P p - 4  
 --- 7 7  - - - -   

P p - 4  
1 0  

 

- 7 7  —  

P p - 5  '  - 7 7 -  P p - 5  3  
 

 - -  7 7  - - - - -   

      

E v i d e n ţ a  g o l u r i l o r  p e n t r u  u ş i  

M a r c a  

p o z .  D i m e n s i u n i l e  g o l u l u i ,  m m  

1  
1 5 9 0 x 2 6 7 0  

2  
1 3 0 0 x 2 5 0 0  

3  1 6 0 0 x 1 9 6 0  

4  1 0 0 0 x 1 9 6 0  

  

Uşa U-l 

sticlă 
  

—7 F  O   

\  

/  

 

o  
' s f  
с о  
I 
< N  

/ '  

\  O  
o  
O
)  

 

 

. 8 0 0  
  

_ J 5  
6 0  f 

 

Usa U-2 

sticlă 
Usa U-3 Usa U-4st. 

6 5 0  

1 2 7 0  

\  

/  

/ '  

v  ■ ■ ■  

. 8 0 0  
 

.  1 5  7 0  

o  
, to 

03 

9 7 0  

Fereastra 
F-l 

Fereastra 
F-2 

Fereastra 
F-3 

Fereastra 

 J'\ 

1У / 
»  

1 \ 
!\ \ 

 

6 5 0  

.  1 2  7 0  

 

A„\ 

1P 
f!  \  V « 

r O
 

 ------- а 
1

 

660 

r 70 \ 

510 

9 7 0  

 o 
o  

s 

F - 4  

 J 
  

' w  
/ V 1 л w 

O  
C D  
_ 3  

4 o  

r > -  
 II < b  

o  

 

P-. 
-  Ш  

5 7 0  

  

Fereastra 

F-5 

Ж 
ф о {  15 2 b  

1570 

Fereastra 
F-6 

Fereastra 
F-7 

Placa de pervaz 

Pp-l...Pp-5 1-1 

 

 

NH, 4  

Pp-1 

H 

. 1500. . 

Pp-2 . noo . 

Pp-3 
1000 

Pp-4 . 1000. . 

Pp-5 900 

 

 

 

N o t a :  

1.  Planşa data sestudiază împreună cu pl.11... 13,22...25 

2.  Ferestrele şi uşile exterioare - de metaloplast (PVC) cu 3 camere. COLOR 

Coeficentul de rezistenţa la transfer de căldura R=0,63 M2C°/BT, 

conductibilitatea К = 1,6 Вт/м2к. fu Si) 

3.  Geamul dublu se foloseşte de grosimea 5 mm . 

4.  Dimensiunile ferestrelor,uşilor se concretizează pe loc. . z 
5.  Coen'cien-ф o)e - fRânsFefc. тек. mic д,и mai mi ’c de 1,5 Vym C  

q e a m  c u  S'hd-Q L o w - t  cu PHOFI'L ddi'ţionaL pu moA/Taae PER/a z. Со LOR 

      

0 7 / 2 0 2 0 - S A  
      

      

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu nr.cadastral 
0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, тип. Chişinău. 

      

Sch. Cant. Foaia N doc. Semn. Data 

4ŞP teiep 
  

1 0 .

2 0  Căminul nr.1 

Etapa Planşa Planşe 

ASP Pasecinik H 
/(к 9 7 n 0 PE 26 

 

Arhitector Gorşenina A'  

0 
  /  

Specificaţia elementelor de tîmplărie 
"Pasecinik" or. 

Chişinău 

    

    



S p e c i f i c a ţ i a  e l e m e n t e l o r  l a  f i n i s a r e a  p e r e ţ i l o r  

Nr. 

ord. 
Denumirea lucrărilor 

Unit. 

de 

măsura 
Cantitate 

Consum p/u finisarea pereţilor exteriori 

1  

Tencuială decorativă cu adaos siliconic (2,3 kg/m2) de tip 

"Tink"- 2-3 mm 
m2 1730,0 

2  
Grund cu făină de cuarţ: p/u materiale decorative (baza 

acrilică) de tip "GLETTA" 
m2 1730,0 

3 Compoziţie adezivă - 5mm m2 2x1730,0 

4 Plasă fibră de sticlă m2 1730,0 

5 Dreşcuire cu amestec uscat "knauff" -5mm m2 1730,0 

6  Tencuiala -ciment cu nisip M100 -20mm m2 310,0 

Consum p/u glafuri exterioare - ferestre şi uşi 

7 Tencuiala -ciment cu nisip M100 -20mm m2 250,0 

8  Compoziţie adezivă - 5mm m2 2x250,0 

9 Termoizolant-vata minerală - 30mm m2 250,0 

1 0  Grund acrilic universal (0,15kg/m2) m2 250,0 

1 1  
Vopsea siliconică p/u vopsirea faţadelor (140 ml/m2)-2str. m2 250,0 

1 2  Lăcrimar de aluminiu 6= 300mm m.l. 155,0 

13 Corniera perforată de aluminiu m.l. 750,0 

    

Consum p/u glafuri interioare - ferestre şi uşi 

14 Tencuiala -ciment cu nisip M100 -20mm m2 400,0 

15 Glet pe baza de ipsos (2,5kg/m2) -1mm m2 400,0 

16 Grund acrilic universal (0,15kg/m2) m2 400,0 

17 Vopsea latex mată de calitate superioară (0,22kg/m2)-2str. m2 400,0 

18 Corniera perforată de aluminiu m.l. 750,0 

    

D e t a l i u  p e r e u l u i  ( s c . f  : 2 0 )  
Beton cl.B 10 

—V“ 

-"V- 

i=0.03 

Fragment la golul de fereastra şi uşa 

(Secţiune verticală) 

Corniera perforată 

de aluminiu 0 

Glafuri exterioare 

- ferestre şi uşi 

Lăcrimar de aluminiu 

de culoare albă 6 

= 300mm 

Corniera perforată de 

aluminiu 

-v 

70mm 

Piatra sparta indesata în pămînt 10Omm 

 

Ш 

 

>1000 

 

  

Piatra de bordiură 

БР.80.20.8 ' GOST 

6665-91 

Fragment la golul de geam 

(Secţiune orizontală) 

Geam termopan 
Corniera perforată 

de aluminiu 

Geam termopan 

Pervaz interior 

din PVC prefabricat 

Spuma de montaj 

4 Perete existente 

Spuma 

de montaj 

Corniera perforată 

de aluminiu 

Lăcrimar de aluminiu 

P e r e ţ i i  e x t e r i o r i  
de culoare albă 

6= 300mm 

Corniera perforată 

de aluminiu 

Spuma de 

montaj 

, Perete existente 

Corniera perforată 

de aluminiu 

Banda de etanşezare _________  
(din acelaşi sistem termoizolant) 

ir 
 

Tencuială decorativă cu adaos siliconic 
(2,3 kg/m2) de tip "Tink" - 2-3 mm 

Grund cu făină de cuarţ p/u materiale decorative (baza 

acrilică) de tip "GLETTA" 

Compoziţie adezivă - 5mm 
V 

Plasă fibră de sticlă 
 

Compoziţie adezivă - 5mm  

Dreşcuire cu amestec uscat "knauff" -5mm 
ivel 
 

Perete exterior -existente 

liojna Stepau 
DonTeniiles A . l  

д*. de^riregfstrare^ 

avizului? IValabila; de la 27a2^,0lQjuajgJ7JiH^ 

N o t a :  

1. Planşa data se studiază împreună cu pl.22...25 

2. De prevăzut curăţarea mucegaiului din soclu existent .Consum suprafeţei S=161,0m2 

.Pe perimetru clădirii de executat un pereu cu lăţime lm: 120,0 m.l. 

Ж 
Data 

10.20 

0 7 / 2 0 2 0 - S A  

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Specificaţia elementelor la finisarea 
pereţilor. 

Etapa 

PE 

Planşa 

27 

Planşe 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



 

Fragment intrătrii principale 

 

Scara exterioară Sc-1 şi rampa de acces 

 

 

S p e c i f i c a ţ i a  e l e m e n t e l o r  B a r ă  d e  s p r i j i n  

Placă de ceramica (striat) -11mm 

1-1 pe compoziţie adezivă - 5mm 

 

Strat de nivelare ciment şi nisip -15mm 

Trepte de beton existente 

Marca 

poz. 
Marcarea Denumirea Cant, 

Masa 

unit. 

kg. 

Nota 

1 ГОСТ 10704-76 060x3 , m.i. 2,50 
 

10,55 

2 Серия 3.400-6/76 МИ 1-18 buc. 3 1,70 
 

3 ГОСТ 10704-76 040x3 , 1=100 buc. 3 0,274 

 

      

Consum: 

1. Placă de ceramica (striat)-11 mm -13,0m2 

N o t a :  

1. Planşa data se studiază împreună cu pl.11,22 

2. Suprafaţa rampei trebuie să aibă acoperire netedă cu rugozitate(contra-alunecăriior), fără 

crearea vibraţiilor. Suprafaţa rugozitate trebuie să fie bine vizibilă prin aplicarea culorii 

corespunzătoare. Pe toată lungimea rampelor logitudinal pe margini vor prevăzut elemente de 

cauciuc pentru a exclude alunecări. De-a lungul rampelor perpendicular pe centru vor fi 

instalate profil din aluminiu cu cauciuc 

entru a exclude alunecarea în perioda de iarna şi tranziţie L=6,0m. 

Cant. 

Arhitector 

Foaia N doc. 

/IŞP ReţepTZf  ---  ----  
Pasecinik fj. 

GorseninaA 

Semn. 

& 

Data 

40.20 

0 7 / 2 0 2 0 - S A  

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Scară exterioară Sc-1 şi rampa de 
acces. Specificaţia elementelor Bară 

de sprijin. 

Etapa 

PE 

Planşa 

28 

Planşe 

"Pasecinik" 

or. 
Chişinău 
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A 
I 

i 5 

Vederea A 
Sudura 

h cordonului - 6 mm 

  

 

, 100 

 

Vederea В 

 

1 - 1 

 



Bariera acoperişului BA-1 

4 --------------------  

2 'l 

i ---------------- ‘ 

1 

==□ [== 

1000 

Verificator de proiecte иг. 151 

Н&тя Stepau 
^liniile: А. 1,2, 3„4 \ 

жМШМ 
djSKia; de la 27.13ЛЙ»*) pihniâ ia 2т(*^.2«2!| 

Consum materialelor pentru BA-1 

Nr. 

poz. 
Marcarea Denumirea Cant. 

Masa, 

(kg) 
Masa, 
(kg) 
total 

Unităti de 

măsură 

 

BA-1 Bariera acoperişului BA 1 145.0 
 

i m 

1 
 

0 14 А I, GOST 2590 - 71*Ltot.,m 290.0 1,21 352.0 
 

2 
 

0 16 А I, GOST 2590 - 71* 1 = 1370 146 2,16 315.4 
 

Nota: 

Element de închidere capetelor mânerului se monteză în locuri necesare. 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 
2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Barieră de acoperiş BA 1. Consumul 

materialelor pentru BA1. 

Etapa 

PE 

Planşa 

29 

Planşe 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



 

Balcon (etaj 2) 

pl.12,13 
Balcon (etaj 3-) 

pl.12,13 

 ----- V --------  
X 

 

U-2 
ТГ  

c 

 s   

o 
со 

 

200 

    

  

1440 ' 200 

 

   

1 
  

Ţeava de scurgere, 
05Omm,l=4OOmm 

Balcon (etaj 3) 
p!.13 

U-2 

-И 

Ţeava de scurgere, 
05Omm,l=4OOmm 

 

I 

 

\= 

200 

—4- 

U-2 

* 

У <r- 
  

 

1440 

Consum: S= 45,0 m2 

Placă de ceramica ( striat) -9mm 

Verificator  ̂proiecte nr. 151 

ш Stepau 

W?00 

pe compoziţie adezivă 
Strat de nivelare ciment şi nisip pentru 

Hidroizolatie bituminoasă 

Placă balcon (exist.) 

de la 27.12.7,016 pîriâîa 27.12.2Я28 

Consum: S= 62,0 m2/ 90,Om2 

Tencuială decorativă cu adaos siliconic (2,3 kg/m2) 

de tip "Tink" - 2-3 mm 

Grund cu faina de cuarţ p/u materiale decorative 

(baza acrilică) de tip "GLETTA" _______________  

Compoziţie adezivă - 5mm 

Plasă fibră de sticlă 

Compoziţie adezivă 5mm 

Dreşcuire cu amestec uscat "knauff" -5mm 

Tencuială de nivelare(mortarciment-nisip)- 15mm 

Betonocontact 

Perete de balcon/placă de balcon -existente 

Ţeava de scurgere, 
05Omm,l=4OOmm 

buc.15 

Cornier de 

- 5mm 

aluminiu 
L=150,0m.l. 

Specificaţia elementelor 

Marca 

poz. 
Marcarea Denumirea Cant. 

Masa 

unit. 

kg'. 
Nota 

1 
 Tablă plană cu acoperire polimerica de tip "Lindab", 

5=0.70mm 42,0 
 

m2 

2 
 

Placă OSB, 5=15mm 15,0 
 

m2 

      

Nota: 
1. Planşa data se studiază împreună cu pl.11 ...13,22...25 

2. Toate dimensiunile se concretizează pe loc. 

3. Preventiv pentru îndeplinirea lucrărilor de finisare a balcoane 

de demontat plăcajul existent de pe balcoanele.S=59,0m2 

 

Foaia N doc. 

Railean T. 
Pasecinik A 

Gorsenina A. 

io. 20 

Data 

Ю.20 

07/2020-SA 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01 (căminul nr.l a USM) din str.Tighina 
2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Balcon (etaj2,3). Nod 1. 
Consumul materialelor. 

Etapa 

PE 

Planşa 

30 

Planşe 

"Pasecinik
" or. 
Chişinău 



SOLUŢII CONSTRUCTIVE 
9 



Evedenta desenelor de execuţie a setului de baza  

Nr.f. Denumirea Nota 

1 Date generale (început) modif'cai 
2 

Ne folosii . 
 

3 Consolidarea şi repararea faţadelor. modificat 
4 Fretă din tencuială armată Fta 1. 

 

5 Copertina К 1. 
 

6 Copertina К 2.  

7 Copertina К 3. 
 

8 Copertina К 4.  

9 Noduri si specificaţia pentru strămutarea scării 
 

 antiincendiare existente  

10 Consolidarea buiandrugului existent Cbl  

11 Reparaţia panoului de balcon RPbl;RPb2.  

12 Reparaţia panoului de balcon RPb3. mod/f/dat 
13 j 

Schema amplasării grinzilor de lemn pe cerdac care 
 

 necesită scimbate.  

14 Nod 1 la planşa 13. 
 

15 Nod 2, secţiunea 2-2 la planşa 13. 
 

   

   

   

Documentaţia de execuţie este elaborată in conformitate cu normele şi regulile în vigoare cu 

respectarea măsurilor, care asigură siguranţa contra incendiului şi a exploziei la funcţionarea clădirii şi 

garantează criteriile de baza a calităţii reglementate de legea privind calitatea în construcţii: 

A - rezistenţă şi stabilitate; 

В - securitatea de funcţionare; 

C -siguranţă contra incendiului şi exploziei; 

D - igienă, siguranţa pentru sănătatea oamenilor, restabijizare^ şi protecţia mediului înconjurător; 

E - izolaţie hidrologică şi termică şi conservarea em 

2^ /ASP 

ISP 

/Paşi 

/Railei 

DATE GENERALE 

1. Proiectul de execuţie "Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea 

tîmplăriei a căminului nr.l a USM din str.Tiqhina 2, mun.Chişinău" , marca R 

este elaborat in conformitate cu soluţiile arhitecturale, pe baza certificatului de urbanism diPNup 

$1 din .2023, desenele de releveu, temei de proiectare şi raport tehnic nr.012 

din28.02.2020, 

în proiect se respecta următoarele condiţii normative; 

Raionul construcţiei este amplasat în raionul climateric III B; 

-preseunea vintului -0,3 KPA/30 kg/m2/ a); 

-sarcina provenita din zapada -0,5KPA/50kg/m2/ ; 

-temperatura a aerului exterior-16°C. 

-seismica regeunii -7 grade; 

-clasa de importanţa II (normala, NCM E. 02.02-2016) 

2. Drept cota 0.000 a clădirii e primit nivelul pardoselii la parter a clădirii existente 

3. Proiectul" Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01 (căminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
mun.Chişinău" include următoarele tipuri de lucrări 
- reparaţia panourilor de balcon şi consolidarea lor; 

- construcţia copertinelor pentru balcoane ; 

- consolidarea zidăriei cu rosturi erodate ; 

- consolidarea buiandrugului pe axa 2-D ; 

-strămutarea scării antiincendiare de pe axa 1; 

-schimbarea grinzilor din lemn în planşeul de cerdac 

verif[cator Oc Beetle nr. 153 

Ev/gheni 
° O ^ U l e !  ® .  1 . 2 , 7 ,  

itrare a aviaiiu 

 .12.2011 

4. Toate elementele metalice se vopsesc de 7tâ\c\i email ПФ115 ГОСТ 6465-76 pe un strat de 

grunduire ГФ-021 ГОСТ 25214-87. 

5. Protecţie anticorosiva se executa conform: ( 

СНиП 30403-85"3ащита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии". 

6. Executarea lucrărilor sa corespunda cerinţelor: 

СНИПЗ.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 

NCM А.08.02.-2014 "Охрана здоровья и безопасность труда в строительстве". 

СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве". 

Certificat arh. Nr.1448 сер.2015-Р 
Certificat Railean T. Nr.0216 din 22.05.2019 Seria 2019-P 

Cant 

 

Elaborat 

Foaia N doc. 

Railean T. 

Tuluc E. 

Data 

02.20 

0712020-R-moodfdztt 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
mun.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Date generale(început). 

Etapa 

PE 

Planşa 

1Л? 

Planşe 

15 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



 

Faţada în axe 1-4 Faţada în axe A-D 

Ш  j n  Ш  Щ 

Ш  Ш  Ш Ш Ш  

Ш  

 

Pfcl 

ffffl 
jîfffl ţpfl 

Faţada în axe D-A 

сы 

Specificarea elementelor pentru reparaţia faţadelor 

Faţada în axe 3-1 

 

A 
~FT~tnr FT l -  l— l— l - 

Ftal 

marca 
poz. Indicaţie Denumirea 

Cantitatea 
-emarcE Faţada 

1-4 
Faţada 
D-B Faţada 

B-A Faţada 
3-1 

Faţada 
A-D  

K-l pl.5 Copertina K-l 
    

4 
  

K-2 pl.6 Copertina K-2 
    

1 
  

K-3 pl.7 Copertina K-3 
   

1 
   

K-4 pl.8 Copertina K-4 3 
 

1 
    

RPbl pl.ll Reparaţia panoului de balcon RPbl 
  

1 
 

5 
  

RPb2 t* 
Reparaţia panoului de balcon RPb2 4 

 

1 
    

Ftal pi.4 Fretă din tencuială armată Ftal,Stot.,m2 
 

16.5 
 

14.5 
   

Cbl pl.10 Consolidarea buiandrugului Cb 1 
 

1 
     

Fragmentul 
1 pl.9 Fragmentul 1 

  

1 
    

RPb3 pl. 12 Reparaţia panoului de balcon RPb 3 2 
      

          

1. Planşa dată se studiază împreună cu pl.4...12. 

Cant. 

j.princ. 

<ecutor 

Foaia N doc. 

Raiiean T. 

Railean T. 

Romascan 

Semn. 

I 
Ж- 

Data 

02.2. 

07/2020-R /modificat 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu nr. 
cadastral 0100208.507.01 (căminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Consolidarea şi repararea 

faţadelor. 

Etapa 

PE 

Planşa 

3m 

Planşe 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



I 

Fretă din tencuială armată Fta 1 

          r             

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                 ; k     

                       

                       

                       

         /              

                       

        /      К       /  

        /  

л           /  

2(4Bp I)/ 
paslOOxlOO 

1(01OAI 

pas in sah 

600x 600 

30 

рттаг̂ - 

Mortar din ciment 

şi nisip N1150 

C Fta 1 ) 

K012AIII) 
jas in sah 
/600x 600 

Ч'
 -----------------  

150 

 

600* 

Partea exterioară a peretelui 

© 

Specificaţia elementelor la reparaţia pereţilor cu rosturi de zidărie dezgolită(pentru lm2) 

1(01OAIII) pas 

in sah 600x 

600 

marca 
poz. Indicaţie Denumirea Cant. Masa, 

kg Remarca 
      

1 planşa dată 010 AI,ГОСТ 5781-82*,1=230 6 0.14 ерш 
2 11 

04Вр1,ГОСТ 5781-82*,ltot.,m 22.0 0.185 
 

      

      

Borderoul elementelor 

2(4Bp I) 

paslOOxlOO 

Cheltuiala armaturei la lm2 de FTA1 1-

01ОА1-1,Окг ; 04Вр1-4.1кг poz. Schiţa 
1 O 

 

 

180 

Modul de reparaţie a pereţilor cu rosturi de zidărie dezgolită: 

1. Pe partea exterioară a pereţilor pe suprafaţa cu rosturi de zidărie dezgolită (priv. pi. ) se va inlatura tencuiala deteriorată 

existenta, se vor curăţa rosturile zidăriei existente la o adincime de l,5-2,0cm. 

2. în rosturi de sfredelit găuri cu 020 pentru instalarea buloanelor. Rosturile,găurile şi suprafaţa perete^fde 

'нг. 153 Verif icator  de 

GavrHm#?c;vgi*eni 
Domele!  

Nr. d<Hnre filtrare a 

la  /7.12.2021 

curăţat bine şi de spălat. 

3. înainte de a tencui suprafeţele peretelui şi rosturile de udat bine cu apă. 

4. De injectat găurile formate cu mortar de calitate inaltă pe baza de amestţ 

5. A implenta buloane de scelement cu pasul 60x60 cm în ordine de sati© de a instala plasa de metal şi de tencuit cu mortar 

M 150 pe nisip spalat cu grosimea tencuielei nu mai mult de lOmm la o trecere. De asigurat 

condiţii necesare ca mortarul sa nu se usuce prea repede . 

6. De asigurat condiţii necesare ca tencuial ă sa nu se usuce prea repede . 

Perete existent 

Cant. 

Sp.princ. 

Executor 

Foaia N doc. 

Railean T. 

Railean T. 
Romascan 

Semn. 

 

 

Data 

J02.20 

07/2020-R 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastrai 0100208.507.01(caminui nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Fretă din tencuială armată Fta 1. 

Etapa 

PE 

Planşa Planşe 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 

 



 

Copertina K-1(M1:50) 
Specificaţia elementelor copertinei К 1 

Marca N desen STAS Denumirea Buc 
Masa 

kg 
Obiecţii 

      

1 
 

□ 40x40x3, ГОСТ 8639-82 1=1200 2 4.2kg 8.4kg 
2 

 

□ 40x40x3, Г0СТ8639—82 1= 1000 
2 3.5kg 7.0kg 

3 
 

□ 30x30x3, Г0СТ8639-82 1=2200 4 5.8kg 23.2kg 
Mnl 

 

Piesă înglobată Mnl 4 1.8kg 7.2kg 
 

Beton clasa. Bl 5 cu umplutură măruntă 0.1 
 

m3 
  

Total metal 
  

45.8kq 

Specificaţia elementelor piesei Mn 1 

Marca N desen STAS Denumirea Buc Masa Obiecţii 
  

Piesa Mnl 
   

4 ГОСТ 103-76 Placa -10x200 1 = 1 0 0 1 1 . 6 1 . 6  k g 

5 
 

1 0  А-Ill, Г0С15781—82, 1=150 2 0.1 kg 0 . 2 k g 
  

Total metal 
  

1.8 kg 
      

cu umplutura 
măruntă 

\Scobitură(rHe3flo) 

300x300(h) 

1. în perete de efectuat scobituri dimensiunile priveşte desenuii(гнезда) 
pentru instalarea pe beton a piesei înglobate Mn 1. Găurile de efectuat cu 
utilaj special, de bătut categoric se interzice!!! Scobiturile se curăţă şi se 
spală. 2. Piesa înglobată se instalează pe beton cu umplutură măruntă. 
3. Elementele din metal a copertinei se sudează după ce 
betonul ajunge ia70% de rezistenţă. 
4. Sudarea elementelor se executa cu electrozii Э42А Г0СГ9467-75 
5. Inaitimea cordonului sa fie egala cu grosimea mai mica dintre 
elementele sudate, lungimea pe tot perimetru de contacta 
elementelor sudate. 6. ГОСТ5264-80 "Ручнаядуговая сварка. Соединения сварные". 
7. Toate elementele metalice se vopsesc de 2ori cu email ПФ115 ГОСТ 6465-76 pe un strat de grunduire 

ГФ-021 ГОСТ 25219-87. 

8. Toate cotele de concretizat pe loc. 
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T12-P3 

ГОСТ14098-91 

C)i 

Sch Cant. 

ISP 

Sp.princ. 
Executor 

Foaia N doc. 

Railean T. 

Railean T. 

Romascan 

Semn. 

m 

Ж 

v 

Data 

02.20 

07/2020-R 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.Olţcaminul nr.l a USM) din str. Tighina 2, 
mun. Chişinău. 

Căminul nr.1 

Copertina К 1. 

Etapa 

PE 

Planşa Planşe 

"Pasecinik
" or. 
Chişinău 



Copertina K-2(M1:50) 

TV'- 

I 

 

©л 
 

-7- 

ы_ 

 

1400 

© 

- -  

Mnl 

-
Щг 
сч 

"О 

1 -  1  

'Ml: 25 

Beton clasa.В15 

cu umplutură 
măruntă 

Scobitură (гнездо) 

300xl80(h) 
<"0. 

© 
Beton clasa.B15 

cu umplutură 
măruntă 

\Scobitură(rHe3flo) 

300x300(h) 

2 - 2 

Specificaţia elementelor copertinei К 2 

Marca N desen STAS Denumirea Buc 
Masa , 

kg 
Obiecţii 

      

1 
 

O 40x40x3, ГОСТ 8639-82 1=1470 4 5.2kg 20.8kg 
2  

□ 40x40x3, Г0СТ8639-82 1=1200 4 4.2kg 16.8kg 

3 
 

□ 30x30x3, Г0СТ8639—82 1=7200 5 18.8kg 94.0kg 
Mnl  

Piesă înglobată Mnl 8 1.8kg 14.4kg 
 

Beton clasa. Bl 5 cu umplutură măruntă 0.2 
 

m3 
  

Total metal 
  

146.0kg 

Specificaţia elementelor piesei Mn 1 

Marca N desen STAS Denumirea Buc Masa Obiecţii 
  

Piesa Mnl 
   

- 4 ГОСТ 103-76 Placa -10x200 1=100 1 1.6 1.6kg 

5 
 

10 A-III, Г0СТ5781—82, 1=150 2 O.lkg 0.2kg 
  

Total metal 
  

1.8kg 
      

 

1. în perete de efectuat scobituri dimensiunile priveşte desenuli(me3Aa) pentru instalarea pe 

beton a piesei înglobate Mn 1. Găurile de efectuat cu utilaj special, de bătut categoric se 

interzice!!! Scobiturile se curăţă şi se spală. 

2. Piesa înglobată se instalează pe beton cu umplutură măruntă . 

3. Elementele din metal a copertinei se sudează după ce betonul ajunge Ia70% de rezistenţă. 

4.Sudarea elementelor se executa cu electrozii Э42А ГОСТ9467-75 

5. Inaltimea cordonului sa fie egala cu grosimea mai mica dintre elementele sudate, lungimea pe 

tot perimetru de contact a elementelor sudate. 

6. ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные". 

7. Toate elementele metalice se vopsesc de 2ori cu email ПФ115 ГОСТ 6465-76 pe un 

strat de grunduire ГФ-021 ГОСТ 25219-87. 

8. Toate cotele de concretizat pe loc . 

Cant. 

Verificator <Uyip1rffîette nr. 153 

GavjriMn 
Evgheni 

i i i l e :  В .  1 , 2 , 7  strare a avizului:' 

ISP 

Sp.princ. 
Executor 

Foaia N doc. 

Railean T. 

Railean T. 

Romascan 

Semn. 

Ю 

Ж 

TÎ 

Data 

02.20 

07/2020-R 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01 (căminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Copertina К 2. 

Etapa 

PE 

Planşa Planşe 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



 

Copertina K-3(M1:50) 
4440 

F 
ЕЭ 

660 

2100 

T 

.7- 

2100 
  

М1:10  

-в1 
 

■“1 

j 

Jr 

© 

1 - 1 

М1:25 

2 - 2  
Ml: 10 

200 

Anker bucsăfaHKeş втулоч>||ый1 

HDR М12, 1=150 

(фирма "Ausmark") 

(-6x100x200) 

100 
 

50 

Nod 2 
Specificaţia elementelor copertinei К Э> 

Perete 
existent 

 

 

2 

Ml:  10 

J - J 
Ml: 10 

Marca N desen STAS Denumirea Buc 
Masa 

kg 
Obiecţii 

l 
 

□ 40x40x3, ГОСТ 8639-82 1=1500 3 5.52kg 15.8kg 
2 

 

□ 30x30x5 Г0СТ8639—82 1=4400 
6 11.6kg 69.6kg 

3  

-6x100x200; ГОСТ 103-76* 6 0.95kg 5.7kg 
4  -4^80x50; ГОСТ 103-76* 

6 0.13kg 0.78kg 
 

 _____________________ .4 î 
   

       

Verificator de fîe/i: . 153 Total metal 91.9kg 
 GavriJM^ăvgh^ni 

Donvşs-̂ иП Ie: В. 1. 2.7 Nr. «le 

înrtKfî^re a avtMilulf^^1^^ 
li ii. 11.1016 ptnâ le 2 .̂12.2021 

1 

Anker Ьис?а(анкез втулочный) 

HDR M12, 1=150 

(фирма "Ausmark") 

1.Sudarea elementelor se executa cu electrozii Э42А ГОСТ9467-75 

2. Inaltimea cordonului sa fie egala cu grosimea mai mica dintre elementele sudate, lungimea pe 

tot perimetru de contact a elementelor sudate. 

3. ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные". 

4. Toate elementele metalice se vopsesc de 2ori cu email ПФ115 ГОСТ 6465-76 pe un 

strat de grunduire ГФ-021 ГОСТ 25219-87. 

© f 5.Toate cotele de concretizat pe loc . 

Cant. 

Sp.princ. 

Executor 

Foaia N doc. 

Railean T. 

Railean T. 

Romascan 

Semn. 

 

2" 

Data 

02.20 

07/2020-R 

Reparaţia acoperişuluifaţadelor şi tîmplăriei imobilului cu nr. 
cadastral 0100208.507.01 (căminui nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
mun.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Copertina КЗ. 

Etapa 

PE 

Planşa Planşe 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



I 

Copertina K-4(M1:50) 

Priveşte nota p.l 

 

1 - 1 Ml :25 

Beton clasa. В15 Scobitură (гнездо) 

cu umplutură 
măruntă 

 

Verificator de proi^^/br. 153 

Gaviilinjg^gh^ni 
DomenUrei B.  1,2 ,7  

N r -  «*e 
rfl ЗЛОЮ plnâ^laJ^ŢJlOîl 

Beton clasa.Bl^7 

cu umplutură 
măruntă 

Scobitură (гнезде/) 

300x300(h) 

Specificaţia elementelor copertinei К 4 

Marca N desen STAS Denumirea Buc 
Masa 

kg 
Obiecţii 

      

1 
 

□ 40x40x3, ГОСТ 8639-82 1=1470 2 5.2kg 10.4kg 
2 

 

□ 40x40x3, Г0СТ8639-82 1=1200 
2 4.2kg 8.4kg 

3 
 

□ 30x30x3 Г0СТ3639-82 1=2200 5 5.8kg 29.0kg 
Mnl 

 

Piesă înglobată Mnl 4 1.8kg 7.2kg 
 

Beton c!asa.B15 cu umplutură măruntă 0.1 
 

m3 
  

Total metal 
  

55.0kg 

Specificaţia elementelor piesei Mn 1 

Marca N desen STAS Denumirea Buc Masa Obiecţii 
  

Piesa Mnl 
   

4 ГОСТ 103-76 Placa -10x200 1=100 1 1.6 1.6kg 

5 
 

10 A-III, Г0СТ5781-82, 1=150 2 0.1 kg 0.2kg 
  

Total metal 
  

1.8kg 
      

1. în perete de efectuat scobituri dimensiunile priveşte desenuli(гнезда) pentru instalarea pe 

beton a piesei înglobate Mn 1. Găurile de efectuat cu utilaj special, de bătut categoric se 

interzice!!! Scobiturile se curăţă şi se spală. 

2. Piesa înglobată se instalează pe beton cu umplutură măruntă . 

3. Elementele din metal a copertinei se sudează după ce betonul ajunge Ia70% de rezistenţă. 

4.Sudarea elementelor se executa cu electrozii Э42А ГОСТ9467-75 

5. Inaltimea cordonului sa fie egala cu grosimea mai mica dintre elementele sudate, lungimea pe 

tot perimetru de contact a elementelor sudate. 

6. ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Соединения сварные". 

7. Toate elementele metalice se vopsesc de 2ori cu email ПФ115 ГОСТ 6465-76 pe un strat de 

grunduire ГФ-021 ГОСТ 25219-87. 

8. Toate cotele de concretizat pe loc . 

 _____________________________________________________________________________________  

T12-P3 

ГОСТ14098-91 

Sch. 

si: 

ад/ 

Cant. 

ISP 

Sp.princ. 
Executor 

Foaia N doc. 

Railean T. 

Railean T. 

Romascan 

Semn. 

4 

3 

Data 

02.20 

07/2020-R 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01 (căminul nr.l a USM) din str.Tighina 
2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Copertina К 4. 

Etapa 

PE 

Planşa Planşe 

"Pasecinik" 

or. 
Chişinău 



 

Fragmentul 1 (strămutarea 

scării antiincendiare 

existente) 

1-1 

 

a-a 

2-2 

de sfredelit 
gaură014 

Specificarea elementelor la strămutarea scării antiincendiare 

marca 
poz. Indicaţie Denumirea Buc Masa Obiecţii 

Nod A planşa dată Nod A 6 
  

      

Specificarea elementelor pentru nod A 
marca 
poz. Indicaţie 

tt Denumirea Buc Masa Obiecţii 
  

Nod A (lnod)    

1 planşa dată -6x120x230, ГОСТ 103-2006 l 1,30 1,30 

2 я 
-6x120x280, ГОСТ 103-2006 1 1,62 1,62 

3 шпилька 
(Ьрезьбы=5СГ 012AI, ГОСТ 5781-82*, 1=700 4 0,63 2,54 

4 tt Гайка М12, ГОСТ 5915-70* 8 0,
02 

0,16 
5 

şaiba 
(gaura014) 

-6x50x50, ГОСТ 103-2006 \ 4 0,
12 

0,48 
6 tt ■ 40, ГОСТ 2591-88, ltot.,m 2.5 10

.8 

27.0 
 

-     

  

Total metal 
  

33.1kg 

1.Elementele din metal a scării existente se curăţă de rujină cu soluţii speciale. 

2.Sudarea elementelor se executa cu electrozii Э42А ГОСТ9467-75 

3. Inaltimea cordonului sa fie egala cu grosimea mai mica dintre elementele sudate, 

lungimea pe tot perimetru de contact a elementelor sudate. ГОСТ 5264-80 "Ручная 

дуговая сварка. Соединения сварные". 

4. Toate elementele metalice se vopsesc de 2ori cu email ПФ115 ГОСТ 6465-76 

pe un strat de grunduire ГФ-021 ГОСТ 25219-87. 

5. Toate cotele şi mărimie de concretizat pe loc . Verificator de proie Ga 

vrilîiîj^p^jh« 

Dom 

153 

Rr- «le tnrs 
! aviMjluli':  

Borderoul pieselor 

Schiţa 

700 

50 U, ^50 

 I Hf— 
ij 

    - - - - - - - -  — - т и м ,  г 
07/2020-R 

  f    

      

Reparaţia acoperişului şi faţadei cu schimbarea tîmplăriei 
căminului nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип.Chişinău.       

Sch. Cant. Foaia N doc. Semn. Data 
   

02
.2
0 

Căminul nr.1 
Etapa Planşa Planşe 

IŞP Railean T. Т7$У • 
PE 9  

Sp.princ. Railean T.  
» 

Executor Romaşcan   Noduri şi specificaţia pentru strămutarea scării 

antiincendiare existente "Pasecinik" or. 

Chişinău 
    

    



Consolidarea buiandruqului existent Cbl 

/ 

350 

   

 

/ 
 50 / 

1-1 

Perete 

Specificarea elementelor pentru consolidarea buiandrugului existent Cbl 

marca 
poz. Indicaţie Denumirea Buc Masa Obiecţii 

  Cb 1    

1 planşa dată L 70x5, ГОСТ 8509-93, L=2300 2 13.5 27.0 
2 tt -6x60; ГОСТ 103-2006;L=500 5 1,5 7,5 
3 a     

  
Total metal 

  34.5kg 

Executarea lucrărilor de consolidare a buiandruqului existent de îndeplinit 

în următoarea ordine: 

- De demontat jeamul din lemn; 

- de curătat golul de jeam de tencuială; 

- în planul peretelui din doua parti a golului de jeam se taie strepi pentru 

instalarea Z_(cornierului) buiandrugului; 

- de instalat buiandrugul din 2775x5 peste gol ,în sterpi tăiate anterior cu 

adîncimea de 50-60mm pe mortar de ciment cu o consistenţă plastică. 

- de efectuat unirea cornierelor763x6 prin sudare a benzilor din metal 

550x60x6 cu pas 300mm. Sudarea se va executa cu electrozii Э42А ГОСТ 9467-75. 

Toate elementele metalice se vopsesc de 2ori cu email ПФ115 ГОСТ 6465-76 pe 

un strat de grunduire ГФ-021 ГОСТ 25219-87. 
Verificator de 

Qavriîm^ghej 
Пощ^Го-ШЪ: В. 12. '7, 

Sp.princ. 
Executor 

Foaia N doc. 

Railean T. 

Railean T. 

Romascan 

Semn. 

 

Data 

02.20 

07/2020-R 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastrai 0100208.507.01 (căminul nr.l a USM) din str.Tighina 
2, тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Consolidarea buiandrugului 
existent Cbl 

Etapa 

PE 

Planşa 

10 

Planşe 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



I 

Reparaţia panoului de balcon RPbl 

fragment de plan (Ml:50) 

1 

/ - /  

M l : 2 5  

4,200 

JT*—  ---------- i—J- —i— 
   

o  

200 1440 

3,300 

200 

Plasă din ap-pa 03Bpl 
pas 100x100 

Armatură dezgolită 
a planşeuluibalconului existent 

(armarea este arătată condiţionat) 

Reparaţia panoului de balcon RPb3 

fragment de plan (Ml:50) 

2 

2-2 
Ml:25 

7,500 

1 
—

4
—  H 

      

200 1440 

2 

200 
Plasă din ao-pa 03BPI 

pas 100x100 

 _____ Armatură dezgolită 

a planşeuluibalconului existent 

(armarea este arătată condiţionat) 

Executarea lucrărilor de reparaţie a comişelorfкарнизы) cu beton dezagregat şi armatură 

dezgolită de îndeplinit în următoarea ordine: 

7. De îndepărtat stratul de beton poros, dislocat, murdar şi în jeneral suspect, îndepărtarea de 

efectuat cu un şpiţ bine ascuţit(nu cu dalta) şi un ciocan greu. 

2.După îndepărtarea betonului deteriorat, suprafeţele de curăţat prin periere cu perii de sîrmă şi spălate. 

8. Armatura dezgolită de curăţat de rugină cu perii metalice şi se udă cu apă,apoi se acoperă cu mortar de ciment 

M200. Mortarul se aplică în straturi de 10mm grosime, prin aruncare cu mestria şi presare(după şablon) priveşte cu 

planşa SA 16. Intervalul dintre umezire şi tratare nu trebuie să depăşească2-3 ore. 

9. De asigurat condiţii necesare ca tencuiala sa nu se usuce prea repede . 

Specificarea elementelor pentru reparaţia balcoanelorelor 

marca 
poz. Indicaţie Denumirea 

Cantitatea Masa 
m2 remarca 

RPbl RPb2 
 

 

pl Plasă din ar-ra 03BpI; Stot.,m2 5.5 6.8 
 

1.21k 3/m2 
        

        

Executarea lucrărilor de repararea balconelor existente cu 

armatură dezgolită de îndeplinit în următoarea ordine : 

1. De curătat zidăria existentă de tencuia deterorată; 

2. îndepărtaţi stratul de protecţie din beton dezagregat mecanic sau de 

rugină(MexaHH4ecKH отслоившейся или поврежденный ржавчиной бетон) а 

armaturei. 

3. Armatura dezgolită de curăţat de rugină cu perii metalice şi tratată cu un 

convertor de rugină . 

4.Suprafaţa betonului care urmează să fie tencuită se crestează(HaceMb), se 

curăţă şi se spală cu apă sub presiune.Stratul protector al armăturii de 

restaurat cu mortar de ciment cu compoziţia 1: 2 (ciment marca 500; nisip) cu 

adaos în apă soluţie de închidere 10-15% mastic PVA (din greutatea apei) 

5. Tencuiala este ghidată pe plasa de armatură din 03BpI cu ochiuri 

lOOxlOOmm ataşată la placă .Plasa de armatură se fixiază de jos la placa 

balconului cu şuruburi de distanţare L = 100 ale firmei"Hilti" prin benzi 

metalice).Mortarul se aplică în straturi de 10mm grosime , prin aruncare cu 

mestria şi presare . 

6. De asigurat condiţii necesare ca tencuiala sa nu se usuc^^rea repede 

N doc. 

Raiiean T. 

Railean T. 1 

Romascan 

Semn. 

i 

Ж 

Data 

02.20 

Verificator de prok^fe nyC 153 

G a vrijjj^Evgh eni 
D o B .  1,2,7 

Nr. de inKfoîstf r̂e a 
11.2016 pin* la~T7 

07/2020-R 

Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
тип.Chişinău. 

Căminul nr.1 

Reparaţia panoului de balcon 
RPbl;RPb2. 

Etapa 

PE 

Planşa 

11 

Planşe 

"Pasecinik" 

or. Chişinău 



 

Reparaţia panoului de balcon RPb3 

fragment de plan (Ml:50) 

 

Plasă din ap-pa 
03Bpl 

pas 100x100 

 

Specificaţia elementelor de demontare 

Specificarea elementelor pentru reparaţia balcoanelorelor 

N 
n/ n Denumirea 

U
n
t.
 d

e
 

m
ă
s
u
ră
 

Cant. 
Remarca 

i 
1 Demontarea element de balustradă buc. 6 

 

     

     

v \\ 

marca 
poz. Indicaţie Denumirea 

Cantitatea 
'em arce 

RPb3  

1  

Plasă din ar-ra 03BpI; Stot.,m2 15.4   

2  

Zidărie (BCA b=100) 4.5  

m3 
      

      

Executarea lucrărilor de repararea balconelor existente cu armatură 

dezgolita de îndeplinit în următoarea ordine: 

1. De curătat zidăria existentă de tencuia deterorată şi de demontat elementele de balustradă 

deteriorate; 

2. îndepărtaţi stratul de protecţie din beton dezagregat mecanic sau de гидтё(механически 

отслоившейся или поврежденный ржавчиной бетон) а armaturei. 

3. Armatura dezgolită de curăţat de rugină cu perii metalice şi de tratat cu un convertor de rugină . 

4.Suprafaţa betonului care urmează să fie tencuită se crestează(Hace4b), se curăţă şi se spală cu 

apă sub presiune. Stratul protector al armăturii de restaurat cu mortar de ciment cu compoziţia 1: 2 

(ciment marca 500; nisip) cu adaos în apă soluţie de închidere 10-15% mastic PVA (din greutatea 

apei) 

5.Se efectuiază zidăria din blocuri uşoare de BCA cu lăţimea de 100mm şi înălţimea 250mm cu 

plasă peste 3 rînduri de zidărie, apoi se efectuiază tencuiala. 

6. Tencuiala este ghidată pe plasa de armatură din 03BpI cu ochiuri lOOxlOOmm ataşată la placă 

.Plasa de armatură se fixiază de jos la placa balconului cu şuruburi de distanţare L = 100 ale 

firmei"Hilti" prin benzi metalice).Mortarul se aplică în straturi de 10mm grosime , prin aruncare cu 

mestria şi presare . 

7. De asigurat condiţii necesare ca tencuiala sa nu se usuce prea repede . 
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Reparaţia acoperişului, faţadelor şi tîmplăriei imobilului cu 
nr.cadastral 0100208.507.01(caminul nr.l a USM) din str.Tighina 2, 
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Schema amplasării grinzilor din lemn pe cerdac 

© © 

Demontarea construcţiei tavanului 
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scobituri(rHe3flo)300x250x400h 
priveşte nota p.4 

Specificaţia elementelor de demontare 

>K 1 după analog 
planşa 14 

Demontarea construcţiei tavanului 
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Cant. Remarca 

1 Demontarea construcţiei tavanului M2 37,0  

2 Demontarea grinzilor din lemn M3 
1,32  
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Secţiune 1-1 
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Construcţii existente a 
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Construcţii existente 
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/ 
grinzi din lemn existente 

Scobituri(rHe3flo)600x250x400 h 

priveşte nota p.4 

 

Construcţii existente 

a planşeului de cerdac 

Specificaţia elementelor la schema amplasării grinzilor de lemn 

marca 
poz. Indicaţie Denumirea Can

t. 
Masa, 
kg Remarca 

      

G1 planşa dată Grindă din 
lemnl50x240(h);L=6000 6 0,22m

5 l,32m3 
PÎ1 planşa 14 Piesă înglobată PÎ 1 6 2.9 17.4 
PÎ2 planşa 14 Piesă înglobată PÎ 2 6 2.52 15.2 

  

Scîndurăl00x30mm  2.34m
3 2.34m3 

  

Bară 50x50  

0.2m3 0.2m3 
      

    1  

© 
©- --------------- © 

Nota: 

1. Planşa dată de studiat împreună cu pl.14 şi 15. 

2. Nod 1 vezi pl.14 şi nod 2 vezi pl.15. 

3. Secţiunea 2-2 vezi pl.15. 
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căminului nr.l a USMdin str.Tighina 2, тип. Chişinău. 

Căminul nr.1 

Schema amplasării grinzilor de lemn 
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5.Scobiturile de curăţat de gunoi şi praf , de nivelat cu mortar din ciment M100. 

6.Grinda nouă din lemn se fixează , apoi se efectuiază betonarea. 

7.Grinzile şi elementele noi a planşeului se executa din rasinoase cu umeditate nu mai mare de 20% . 

Executarea lucrărilor de scimbare a grinzilor din lemn deteriorate de pe cerdac : 

1. înainte de a începe lucrările de demontare şi de scimbare a grinzilor putrezite a cerdacului se scoate şi se 

curăţă de termoizolant şi de gunoi cerdacul . 

2. De demontat construcţia de finisare a tavanului în zona scimbării grinzile deteriorate. 

3. De ficsat tavanului existent prin grinzi de susţinere şi proptele montate în încăperile unde se vor scimba 

grinzile deteriorate.Proptelele se înstalează pe grinzi din lemn amplasate perpendicular grinzilor pardoselelor 

existente a et. 3. 

4. în parapet unde este amplasată grinda de lemn existentă de desfăcut şi de mărit 8. Calitatea lemnului sa corespunda categoriei II ca element portant si sa satisfaca cerinţelor NCM 

F.05.01-2007 "Proiectarea construcţiilor din lemn" 

9. Elementele din lemn ce contactează alzidaria sau betonul.de Izolat cu carton gudronat, scobiturile (гнезда), dimensiunile priveşte desenul. Toate lucrările de efectuat cu utilaj 

10. Protecţia elementelor din lemn de inflamabilitate se executa prin imbibarea in profunzime cu 

lac ignifug ЛПД-83, aplicat cu peria sau cu pistolul de vopsit. 

special de tăiat calcarul. Efectuarea lucrărilor de mărire a scobiturilor prin batere categoric se interzice !!! Se 

demontează porţăunea de tavan deteriorată, apoi se scot grinzile 

11. împotriva putrezirii elementele din lemn se vor prelucra cu preparatul "Borocarbonat" a cerdacului. 

Nota: 

1. Planşa dată de studiat împreună cu pl.13 şi 15. 
2. Specificaţia priveşte pl.13. 
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