CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Autoritatea contractantă: Inspectoratul de poliţie Cimişlia al IGP al MAI 
2. Obiectul achiziţiei: Lucrări de de vopsitorie şi de montare de geamuri
3. Sursa de finanţare : Bugetul de stat  

Tipul lucrărilor

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).
	m2
	113,8700

	2
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно).
	m2
	56,6800

	3
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно).
	m2
	54,0400

	4
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из алюминия).
	m
	57,0000

	5
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из пластика).
	m
	57,0000

	6
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).
	m2
	3,1500

	7
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой,
цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см).
	m
	195,3000

	8
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).
	m2
	48,8300

	9
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).
	m2
	48,8300



Grupul de lucru al Inspectoratului de poliţie Cimişlia îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime şi auxiliare folosite, solicitînd furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate, să verifice respectarea procedurilor la pregătire, lansare, pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se /sau au fost livrate unităţii contractante din contul furnizorului, urmând a se lua măsurile corespunzătoare în cazul constatării de ne conformitate.

Conducătorul grupului de lucru:                                                                          Ion MÎNĂSCURTĂ
                L.Ş.

