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. Date generale: 
Proiectul de execu�ie este elaborat în conformitate cu documentele normative în vigoare. 

II. Soluti de proiect: 
Proicctul cste îndeplinit in baza temei de proiectare, avizului de racordare �i documentclor normative in vigoare din 

Republicii Moldova. 
Categoria de fiabilitate a obiectului - II; 

Puterea aprobat� prin aviz de racordare este 300kW; 
Tensiunea nominal� de racordare la RED: 1OkV. 
Sistemul de legare la p�mînt: TN-C; 
Regimul climateric: IV; 
Racordarea la re�eaua electric� de distribu�ie 10kV a PT nou proiectat se realizeaz� de la stâlpul nr.200 LEA-10KV 
spre PT122CS. Traseul cablului ceste coordonat cu institu�iile corespunzäloare. 
Transformatorul de putere este preväzut de tip TMr-400/10/10,4. 
Evidenta energiei electrice este proiectat� la tensiunea de 0,38kV, utilizand contor clectric bidirectional de tip ZMD 

405-CT conectat la transformatoare de curent 500/5. 
De la Postul de transformare proicctat sunt alimentate 5 invertoare a cite 60 kW de tip SUN2000-60KTL-M0, 
fiecare transform� curentul continu produs de modulele fotovoltaice în curent altcrnativ cu tensiunea 380V 
In ID-0,4kV sunt prev�zute aparate de protectie alese conform puterii nominale de 60kW a invertoarelor �i lini în 
cablu AllB66lIn-1 4x50 pozate în tran_ee. 
In proiect sunt preväzute montarea 960 de module fotovoltaice de cficien�� înalt� PERC (High Eficiency PERC 
Monocrystalline Solar Module) de tip JKM39OM-72H Hipro II cu puterca de 390 W. 
Sistemul de legare la p�mânt const� din priza de pämânt a postului de transformare _i priza de legare la p�mânt 
format� din electrozi verticali de ofel D16, clectrozi orizontali de o�cl 40x3, ce se vor monta pe lungimea 
structurilor de suport al modulelor fotovoltaice, _i priza natural� de legare la p�mânt, format� din stâlpii-pilot de 
sustinere, montate în sol. Toate ramelor metalice ale modulclor fotovoltaice sunt unite la proflilele de suport prin 

elementele de strângere �i penetrare speciale. 
In proiect este prev�zut iluminatul exterior, realizat cu corpuri de iluminat pe baz� de LED de model POWERLUG 
MINI LED 7150lm 4000K IP65 AS 54W, instala�i pe piloni de otel galvanizat cu inälimea de 4m. Comanda 
iluminatului exterior este realizat la distan�� de senzorul fotometric zi-noapte, montat pe peretele PT 

Puterea nominal� sumar� a invertoarelor constituie 300 kW. 
Puterea nominal� sumar� a modulelor FV constituie 374,4 kW. 
Puterea instalat� a centralei electrice constituie 300 kW; 

II. Obiectii si propuneri: 

1.Obiectile au fost înl�turate pe parcursul verific�rii proiectului. 
2. Proicctul de execu�ie este stahfiBaicato e proit te 0421 
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enjile C.4,6b /Ttarciuc V./ 

NOC inreqisin a evizuluie 11/0.22 
Valabi d le 12020 pinå la 21.01.2025 

Verificator de proiect 
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Solicltantul: PRIMARIA SATULUI CÍRNA�ENI 
Adresa: r-nul Cäu_eni, s. Cirn��eni, 9100 
Tipul centralel electrice pentru care se solicltä racordarea: Centrala fotovoltaica 
Categorla de flabilitate: II 
Conditii referitor la sursa autonomà de alimentare cu energie electric�: Lipsesc 
Punctul de racordare la reteaua electric� este: LEA-10kV, seclorul de piloni 198-205 spre PT122CS, PDC115 CAUSENI 

110/35/10, fider 6 
Tenslunea nominalä în punctul de racordare: 10 kV 
Puterea electric� aprobatà prin aviz (se include si în contractul de furnizare a energiei electrice drept putere 
electric� contractat�): 300000 w 
1. INDICATIl REFERITOR LA PROIECTAREA INSTALA�IEI DE ALIMENTARE: 

1.1. De instalat separator-fuzibil curexpulzare (CUT-OUT), pe primul pilon, conform proiectului; 

1.2. De construit o LEA-10 kV, pe piloni de beton armat, cu conductor din aluminiu-otel- (sectunea conductoarelor 
conform p. 2.5.77, 2.5.80 NAIE) �i izolatoare din por�elan sau silicone în intervale, conform proiectului, sau o LEC-10 
kV de sectiunea necesar�, canform proiectului, se recomand� utilizarea cablului cu izola�ie XLPE. 

1.3. De instalat un PT-10/0,4kV cu transformatoare de capacitatea necesar�, conform proiectului. 
1.4. Din ID-0,4kV a PT nou montat pånä la abiect, de montat num�rul necesar de lini electrice, conform proiectului. 
1.5. De executat conexiunea cablurilor utilizând mansoane �i terminale termo retractabile sau retractabile la rece. 
1.6. Toate linile electrice care se af in zona de constructie, s� fie supuse strámut�ri (reamplasari), conform proiectului. 
1.7. Denumirea de dispecerat a linilor electrice supuse strämut�ri, locul intercal�rii lor, precum _i noile lor trasee, så fie 

coordonate în prealabil cu reprezentantji l.C.S,Premier Energy Distribution" S.A. 
Operatorul sistomului de distribu�ie va realiza lucr�rile de proiectare _i str�mutare a re�elei electrice nemilocit dup� 
incheierea contractului de prestare a servicilor _i a achitärii prealabile de c�tre solicitant a costurilor aferente 
strämutärl retelei electrice. (Conform Articolului 96, alin. (19) al LEGII N. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia 

electric�). 

2. CERINTE REFERITOR LA VALOAREA FACTORULUI DE PUTERE: 0.95 - inductiv capacitiv 

3. CERINTE DE PROTECTIE CONTRA FULGER: Conform "Normativului în constructi" NCM G.02.02:2018. 

4. VALOARA CALCULAT�A CURENTULUI DE SCURTCIRCUIT: 1= 1,017 kA 
5. CERINTE DE PROTECTIE PRIN RELEE: 

5.1. De preväzut protecti conform cap. 3.2 NAIE. 
5.2. Centrala electrica fotovoltaic� trebue så dispunà de protecti Tmpotriva tuturor tipurilor de defecte _i regimuri 

anormale posibile. 
5.3. Panourile fotovoltaice, invertoarele _i instalatjile auxiliare trebuie så fie protejate contra pagubelor ce pot fi provocate 

de defecte in instalajille propri sau la incidente din retea (scurtcircuite cu _i tará punere la påmânt, action�ri ale 

protectilor în rejea, supratensiuni tranzitori etc.), cât �i in cazul aparitjei unor conditji tehnice exceptionale/anormale 
de functlonare. 

5.4. Nivelul perturbatjlor provocate de centralele fotovoltaice (nesimetrie, regim deformant, flicker etc.) vor ti menjinute, in 
limitele valorilor stabilite de standardul in vigoare. 

6. CERINT� FA�� DE IZOLA�IE �I PROTECTIA CONTRA SUPRATENSIUNI: 
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6.1. Pentru echipamentele electrice cu tensiunea de lucru 6-10 kV: 

6.1.1. De prevazut conform p. 4.2.133-4.2.159 �i p. 2.5.116-2.5.134 din NAIE, Iimitatoare a supratensiunilor de impus 
(atmosterice) _i de comuta�ie. 

6.2. Pentru echipamentele electrice, alimentate la tensiunea mai mic� de 1kV: 
6.2.1. De preväzut limitatoare a supratensiunilor de impuis (atmosferice) _i de comuta�jie conform p. 7.1.22 NAIE; 
6.2.2. de prevazut aparate de comuta�je cu protectie diferentjal� conform pp. 7.1.71-7.1.86 NAIE; 
6.2.3. alte cerinte _i mäsuri tehnice specifice echipamentului electric al centralei electrice. 

7. CERIN�E FATÄ DE AUTOMATIZARE: 

7.1. Conectare prin sincronizare. 

7.2. Func�ionarea continuä: 
7.2.1. In diapazonul de tensiune (0,9-1,1) Unom; 

7.2.2. in diapazonul de frecven�� prev�zut de NAIE. 
7.3. Centrala electric� fotovoltaic� trebuie s� r�mân� în functiune în cazul apari�iei golurilor de tensiune, conform 

standardelor in vigoare. 
7.4. Sistemele de automatizare trebuie s� asigure separarea centralei electrice fotovoltaice de reteaua de distribu�e in 

cazul apari�iei deranjamentelor ce nu sunt descrise în p.7.2. �i 7.3. 
8. CERINTE FA�� DE ECHIPAMENTUL DE MÄSURARE: 

8.1. Caracteristicile tehnice ale echipamentului de m�surare electric (contorul, transformatoarele de m�sur�), ce va fi 

instalat, trebuie s� corespund� prevederilor Regulamentului privind m�surarea energiei electrice în scopuri comerciale 
(Hotärârea ANRE nr. 382 din 02.07.2010 Monitorul Oficial nr. 214-220/765 din 05.11.2010). 

8.2. Contorul de energie electric� trebuie s� fie de tip electronic performant, cu buletinul de verificare metrologic� valabil, 
avind urm�toarele functi _i caracteristici tehnice 

8.2.1. Inregistrarea bidirectional� a energiei electrice active _i dup� caz a energiei electrice reactive în minim patru cadrane. In cazul aplic�rii de c�tre consumatorul final a mecanismului contoriz�rii nete a energiei electrice, pentru m�surarea fluxurilor de energie electric� poate fi utilizat fie un contor bidirec�ional, care înregistreaz� cantitatea de 
energie electric� consumat� din reteaua electric� _i, respectiv, cantitatea de energie electric� livrat� în re�eaua 
electric�, fie dou� contoare unidirec�ionale, care så înregistreze separat cantitatea de energie electric� consumat� 
din reteaua electric� _i, respectiv, cantitatea de energie electric� livrat� în re�eaua electric�; 

8.2.2. clasa de precizie nu va fi mai joas� de 0,5S în cazul conect�rii indirecte a contorului _i nu mai joas� de 1,0 in 
cazul conect�ri directe a contorului. In cazul aplic�rii de c�tre consumatorul final a mecanismului de contorizare net� a energiei electrice, clasa de precizie va corespunde categoriei punctului de m�surare; 

8.2.3. contorul electronic de energie electric� va dispune de capacitatea m�surärii orare a cantitä�ilor de energie electric� _i a puterii electrice _i stoc�rii datelor pe parcursul a cel pu�in 1 an, cu posibilitatea conect�rii la sistemul automatizat de m�surare a energiei electrice _i de citire la distantä a indica�jilor _i cu posibilitatea depist�rii timpului defect�rii contorului, indiferent de puterea instalat� a centralel electrice. In cazul aplic�rii de c�tre 
consumatorul final a mecanismului contorizårii nete a energiei electrice, cerin�ele date vor corespunde categoriei punctului de mäsurare; 

8.2.4. m�surarea energiei electrice se realizeaz� olosind tensiunile _i curen�ii de pe toate fazele; 8.2.5. afi_ajul indica�ilor _i datelor prin intermediul ecranului LCD; 
8.2.6. citirea indica�ilor contorului de energie electric� nu trebuie s� fie condi�ionat� de prezenta tensiunii pentru m�surat. 

8.3. Panoul de eviden�� (PEv) poate fi instalat: 
8.3.1. In limita propriet��ji private, pe construct�ii capitale. Se va instala PEv cu dou� u_i dotate cu dispozitive de înculere, avand cap triunghiular cu în�ltimea de 7mm. U_a interioar� va dispune de fereastr� pentru citirea indica�ilor contorului electric _i orificii pentru aplicarea sigililor operatorului sistemului de distribu�ie. Se va instala PEv din otel cu protectie anticoroziv� prin zincare la cald _i aplicarea vopselei sau PEv din materiale plastice cu grad de protectie contra impactului mecanic IK10, auto extingibile conform IEC 60085, ambele având gradul de protectie minim IP43 conform IEC529; 

8.3.2. In limita proprietä�i private, pe partea exterioar� a obiectului racordat, fiind asigurat accesul operatorului sistemulul de distributie. Se va instala- PEv cu o u_� (capac), dotat� cu fereastr� pentru citirea indica�ilor contorului electric, orificii pentru aplicarea sigililor operatorului sistemului de distribu�ie _i acces la întreruptorul automat principal. Se va instala PEv din materiale conform cerintelor indicate în p. 8.3.1. Solicitantul este în drept så opteze pentru solutia tehnic� expusä în p. 8.3.1. 
8.3.3. retelele secundare så fie executate separat, prin furtun metalic vizibil. 

8.4. Schema electric� aprobat� a PEv trebuie s� con�in�: 
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8.4.1. Intrerupätor de sarcin� instalat în amonte de contorul electric conform puteri aprobate prin aviz; 
8.4.2. intrerup�tor automat principal instalat aval de contorul electric conform puterii aprobate prin aviz, respectând 

cerintele p. 5 
8.4.3. clemå pentru separarea conductorului PEN in N _i PE; 

8.4.4. de prev�zut conform p.2.1.31 NAIE, montarea conductoarelor colorate de sectune necesar� pentru diferen�ierea 
clar� a circuitelor în panoul de evidentä. In cazul circuitelor trifazate, fiecare din conductorele de faz� (A), (B) _i 
(C) va fi executat în culoare proprie. 

9. Legarea la p�mânt _i îndeplinirea mäsurilor contra electrocut�ri så se efectueze în conformitate cu cap. 1.7 NAIE 

10. ALTE CERIN�E: Elaborarea _i coordonarea proiectului instala�iei electrice, ce se monteaz� de c�tre electricianul 
autorizat de Inspectoratul Energetic de Stat, cu operatorul de retea este obligatorie. O copie a proiectului coordonat 

r�mâne la operatorul de rejea. Coordonarea proiectului respectiv se efectueaz� de c�tre operatorul de retea în termen 

de cel mut 10 zile calendaristice de la data solicitäri. 
10.1. Echipamentul electric al centralei trebuie s� fie certificat pe teritoriul Republicii Moldova _i s� dispun� 

caracteristicile tehnice ce nu vor afecta calitatea energiei electrice în re�elele electrice de distribu�ie a operatorului 

sistemului de distribu�ie. In regim normal de functionare, instala�tile fotovoltaice trebuie s� îndeplineasc� conditi 
privind distorsiunea armonic� în punctul de racordare cu retelele electrice de distribut�ie. Factorul total de distorsiune a 

tensiunii (THD), nu trebuie sa dep�_easc� 8% (conform SM EN 50160:2014). Acest parametru va fi luat în calcul la 
proiectarea centralei electrice _i demonstrat la solicitarea OSD prin specifica�ia tehnic� emis� de produc�torul de 

echipament. 

10.2.Consumatorul final, detin�tor al centralei electrice, care solicit� contorizarea net� a energiei electrice din surse 

regenerabile trebuie så îndeplineascà urmätoarele condit�i (Legea privind promovarea utliz�ri energiei din surse 

regenerabile, nr.10 din 26.02.2016, în vigoare din 25.03.2018): 

a) energia electric� trebuie såfie produs� numai din surse regenerabile de energie; 
b) centrala electric� trebuie så dispun� de o putere instalat� de pin� la 200kW, dar nu mai mare decit puterea 

: Contractat� cu furnizorul respectiv. 
10.3. Beneficiaz� de mecanismul de contorizare net�, in baza principiului .primul venit, primul servit", consumatorii finali 

detin�tori ai centralelor electrice a c�ror capacitate instalat� cumulatà nu depä_e_te 5% in valoarea sarcinii maxime 
Tnregistrate pae parcursul anului precedent de catre operatarul sistemului de distribujie la retelele câruia sint racordate 

centralele electrice respective. 
10.4. Livrarea în reteaua operatarului sistemului de distribut�ie a energiei electrice produse de centrala electric�, este 

posibil� numai in baza unui contract incheiat cu furnizorul de energie electric�. 
10.5. Proiectarea _i executarea instalat�iei de racordare så se execute conform Sectiuni 6 al Regulamentului privind 

racordarea la rejelele electrice _i prestarea servicilor de transport �i de distribu�e a energiei electrice nr. 168/2019 din 

31.05.2019. 
10.6. La cererea solicitantului, operatorul de sistem proiecteaz� _i construie_te instala�ia de racordare dup� încheierea 

contractului de racordare �i achitarea de c�tre solicitanta costului de proiectare _i a tarifului de racordare. 

10.7.Solicitantul achit� costul de proiectare _i taritul de racordare iar operatorul de sistem organizeaz� proiectarea �i 

montarea instala�iei de racordare. 
10.8. In cazul în care solicitantul angajeaz� un proiectant �i un electrician autorizat så proiecteze �i s� execute instalatia de 

racordare, dup� executarea _i receptia instala�iei de racordare solicitantul achit� tariful de punere sub tensiune. 

10.9. Instala�ile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorul 

responsabil de exploatarea, întretinerea _i modernizarea acestora. Instala�ile de racordare executate de electricienii 

autorizati apartin consumatorilor finali care sint în drept s� le transmit�, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de 

sistem in condi�ile stabilite la pct. (10.10). 
10.10. Persoanele fizice �i persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate _i forma juridic� de organizare, care au în 

proprietate instala�ii electrice, linii electrice �i posturi de transformare sint în drept så le transmit�, cu titlu gratuit, în 

proprietatea operatorului de sistem. 
10.11. In cazul consumatorilor noncasnici/produc�torilor, dupä admiterea în exploatare a instala�iei, p�r�ile (solicitantul _i 

operatorul de sistem), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalajilor electrice _i semneazä Actul de 

delimitare, Procesul verbal de dare în exploatare a echipamentului de m�surare _i Conven�ia de interactiune, care se 

prezint� de c�tre operatorul de sistem în ziua finaliz�rii instala�iei de racordare, conform contractului de racordare. 

10.12. Elaborarea _i coordonarea proiectului instala�iei electrice cu operatorul de sistem este obligatorie. O copie a 

proiectului coordonat r�mâne la operatorul de sistem. Coordonarea proiectului respectiv se efectueaz� de c�tre 

operatorul de sistem în termen de cel mult 10 zile de la data solicit�ri. In cazul proiectelor pentru racordarea la 

i de sistem, care este 



pate generale ou desenelor de executie a setului de baz� EP-22.05-REAE 
Proiectul dat artimentul REAE este realizat n baza. 

Coala Not sarcinii la proiectare; 

avizul de racordare nr. 
G2030202203000 din 04 04 

catre I.C.S. Premier Energy Distribution A; 

- copia planului topografic S 1:500, valabil pentru proiart 

Denumirea 
Z022 eliberat de c�tre eliberat de 

Date generale. pentru proiectare. 
2 Schema electric� monofilar�. 

Planul traseului LEC-10 kV (inceput). Indical generale 
4 Planul traseului LEC-10 kV (continuare). 

Categoria de fiabilitate a obiectului-ll; 

Puterea contractat� - P=300 kW: Planul traseului LEC-10 kV (continuare). 
Tensiunea nominal� în punctul racord�ril -U=10 ky, 

Alimentarea cu energie electric� se etect la pilonul 200 existent, LEA-10kV, spre 
PT122CS, PDC115 C�u_eni 110/35/10 inla electric� aerian� pîn� la pilonul nr. 1 

Planul traseului LEC-10 kV (sfir_it). 

proiectat 3AC-1x70 mm2, iar de la pilonuln.1 pina la PT proiectat cu 

pin� 
cablu 

la pilonul nr. 1 

Evidenta energiei electrice se efectueaza ontor electronic de energie activ� _i reactiva 
conectare indirect� cu transformatoare ontorul se monteaz� între bornele 0,4 
KV a transfomatorului _i barele din 1D-0.4v panoul de evident� de tip BZUM-TF-01-63. 
Cablurile se monteaz� în tran_eu la o adiniune de 1.0m de la suprafa�a solului. Protectia 

mecanic� a cablului se efectueaz� cu pernua de nisip �i car�mid� rosie. 

Legarea la p�mînt se îndepline_te în contQmitate cu NAIE p. 1.7 
Pentru protec�ia contra socului direct al curentului se prevede conectarea la 

conductorul nul de protec�ie (PE) a tuturor COrpunlor _i carcaselor ale instala�iilor _i 

utilajului, _i conductelor din metal care in urma deterior�ri izola�jei pot nimeri sub tensiuni 

Plan de situa�ie. 

8 Vedere general� a postului de transformare. calitate de piloni nou proiecta�i se utilizez� piloni de tipul SV-105. 
9 Solutia de instalare a separatorului de tip CUT-OUT la trecerea în cablu. 

10 Priza de p�mint. 

Borderoul documentelor citate �i anexate 

Indicativ Denumirea Not� 

accidentale. 
Lista documentelor citate Inainte de a începe activitatea, benificiarul trebuie: 

pentru trasarea în plan a comunica�ilor ingineresti pozate, så primeasc� de la executor 
reperele de fixare cu structurile constructilor �i actul de primire-predare (CHnn 3.01.03-84) 

s� emit� permis pentru activitate în modul stablit; 
- dup� pozarea comunica�ilor inginere_ti, pin� la astupare, de îndeplinit ridicarea 

topografic� de execu�ie a proiectului. 
Toate coordon�rile proiectului dat vor fi efectuate de cätre beneficiar. 

3ailHTHOe 3a3eMieHHe H 3aHyJIeHHe 

A10-93 3eKTpoo0opyIOBaHHA HanpAKEHHE 10 1000B 

A5-92 Ipokianka kabeneH HanpsxeHweM Ao 35 KB B TpaHweax 

Documente anexate 

EP-22.05-REAE. SU Specifica�ia utilajului 2 plan_e 

Verificator de proiecte 042 

Titarciuc Vladimir 
g7 eniile C.4,6b 

Nr. de inregistfare a avizuluio/1/. 22 
Valabil de la 21.01.2020 pin� la 21.01.2025 

CERTIFICAT Seria 2022-P nr.0829 din 23.02.2022 
EP-22.05-REAE Actualul proiect este elaborat conform normelor _i regulilor în vigoare �i asigur� criterile 

de baz� a calitä�i în constructi, reglamentate prin legea cu privire la calitatea în constructi 

A-rezisten�� _i stabilitate; 
B- sigurant� în exploatare 

C-siguranta la foc �i securtatea exploziv�; 
D- igiena, s�n�tatea oamenior, protectia �i refacerea mediy Tncetor, 
E - izolatia termic�, hidrofug� _i economie de energie; 

F-protectia împotriva zgomotului; 
G utizarea sustenabil� a resurselor naturale. 

structja centralei electrice fotovoltaice cu puterea 

stalat� de 300kW, din s. Cim��eni, r-1 C�u_eni. 
Mod. Nr. sec Coala Wr. doc Sémno 
ElaboratRudei. 
Sp. princ. Rudeil. 

L R Faza| Coala Coli 

Refele electrice 10 kV 
10 PE 1 

KRudei ENeRG Partner S.R.L. 

Sp. principal Date generale. energ pertner.@gmal com 

069 27 66 88 EN'R 
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B1 
AABny-10-3x50mm2 

L1 1,2,3 

3AC-1x70mm 
L=5m 

135 87m 
S8 

APIM-1 
CUT-OUT 

136 

W2 
Pr 

54m-

ILLLLILLLE 6.66 
LÍLILLLLLLLLLLLLIMLLLLL.LLLLL 

Stilpul nr.200 LEA-10kV spre PT122CS, 
PDC115 C�u_eni 11035/10 fid.6 

(existent) 
De montat yOK 

X 

140 17 
Vgriicalor de proiecte 042 

Titarciuc Vladimir 

Raza de curbur� a cablului 

Pozare cablu în 

transee tip T-1 
Punctul de 

leg�tur� a 

unghiului meniile C.4,6b e a avizutui-tL2 
R+d 

Valabil de la 21.01.2020 pin� la 21.01.2025J 77777 
P�mônt 

Carnetul de cablu 
Caracteristici cablu proiectat Mod pozare cablu Traseul 

Bandä de 
semnalizare 

Num�r fire 

cablu, 
sectiune 

In 
In 

transeu In PT Pe pilon, tran_eu, in teava, 
Marca Inceput Sfirsit 

m 
transversal�, 

m 
R- raza curbei interioare de îndoire, 

R 15d 

d- diametrul exterior a cablului 
m 

Nisip 

mm 
M 

LEC-10kV 
proiectat 200 

Stilpul nr.200 

EA-10KV Spre 
122CS, 

BI |PDC115 Causeni Inou proiectat 50 725 770 
PT 

AABny-10 10 657 53 
PI 

Plan de situa�ie 

110/35/10 fid.6 

(existent) 

EP-22.05-REAE 

GT80: Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea 
instalat� de 300kW, dins. Cim�teni, r-i C�u_eni 

Mod. Nr. sec Coala Nr. doc Se a 
Elaborat Rudei l. LaL 
Sp. princ.Rudei l. o 04.22 

Faza Coala Coli 

Refele electrice 10 kV 
PE 3 

"Rudei ENeRG Partner" S.RL Planul traseului LEC-10 kV 
energ.partner.r@gmail.com 

069 27 66 88 (inceput) 



87m 194m-

-W2 -W2-

LLL LLLLL NlLLLLLLI LLLÍL 

B1 

AA6ny-10-3x50mm2 
Werificator de proiccte 042 
Titarciuc Vladi mir 

meniile C.4,6b 

Nr. de inregistraka avizului1/0Y 2À 

Valabil de la 21.01.2020 pinà la 21.01.2025 

Tabelul cablurilor dup� jurnalul de cabluri 
| Lungimea dup� marc� 

Num�ul �i sec�junea Notã 10 
2 conductoarelor în cabluAAbny 

3x50 mm 180 

Explicatia nodurilor la pozare cablu 
Poz Notare Denumirea U.m. Cant. Not� 

1 A5-92-14-T1 Tran_ee p/u cablu T-1 

2 A5-92-39 Intersectare drum outo form å deschis� | buc. 

m 41 

4 

Plan de situa�ie Teavä de polietilend Ø110 mm m 53 

EP-22.05-REAE 

Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea 
instalat� de 300kW, din . Cim��eni, rH C�u_eni. 

Mod. Nr. sec Coala Nr., docp*KZEL 
Elaborat 
|Sp. princ. Rudei l. A04,22 

Rudei l. aiga22 Faza Coala Coli 
Retele electrice 10 kV 

PE 4 

Planul traseului LEC-10 kV 

(continuare). 

"Rudei ENeRG Partner" S.R.L. 
energ.psiumer.ragmail.com 



2 

1.3 
83m 

WL 

LLLlll .LLLILLLLILLLELI 
B1 

AAbnY-10-3x50mm 1.2.3 
W 

S c 

3 LINIA DE ÍMBINARE COALA 6 
Verificator de proiecte 042 
Titarciuc Vladimir 

omeniile C.4,6b 
hhregsrak a avizului&Hfoy 2a 
Valabil de la 21.01.2020 piná la 21.01.2025 J 

3 

Plan de situa�ie 

EP-22.05-REAE 
6&8 

onstructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea 
instalat� de 300kW, din s. Cimäteni, r Cau_eni. 

Mod. Nr. sec Coala Nr. doc. 
Elaborat Rudei . 
Sp. princ. Rudei. 

04.7Z Faza Coala Coli 
04.2 Retele electrice 10 kV 

PE 5 

"Rudei ENeRG Partner" S.R.L. Planul traseului LEC-10 kV 

(continuare. 
onerg pontner.I9gmoil com 

09 27 60 66 
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Plan de situ�ie. 

Stilpul nr. 200 LEA-10kV spre PT122CS 
PDC115 Cåu_eni 110/35/10 fid.6 

(existent) 

LEC-10KV 
proiectatä 

s. Cirn�teni 

PT 
proiectat 

nr. cadastral 
2713111.011 

Verificator de proiecte 042 

Titarciuc Vladimir 
meniile C.4,6b 

N. de inregisráre a avizulup1/OY22 

Valabil de la 21.01.2020 pin� la 21.01.2023 

ND 

EP-22.05-REAE 

DGB0N onstructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea 
instalat� de 300kW, din s. Cim�teni, r- C�u_eni. 

Mod. Nr. sec Coala Nr. docl Sprpno 
Elaborat Rudei l. 
Sp. princ. 

Faza Coala Coli 

Rudeil. e0422 Refele electrice 10 kV 
PE 

K "Rudei ENeRG Partner S.RL 
Plan de situ�ie. energ.parther.@gmail com 

069 27 66 88 



A 
A 

1600 

N Verificator de proiecte 042 

Titarciuc Vladimir 
2eniile C.4,6b 

Nr. eihrégistra a avizulutoy-2 
Valabil de la 21.01.2020 pina la 21.01.2025 

EP-22.05-REAE 

806 
1704 

Constuctia centralei electrice fotovoltaice cu puterea 

instalat� de 300kW, din s. Cim��eni, rH C�u_eni 

Faza Coala 
Mod. Nr. sec Coola Nr. doc Ser 
Elaborat Rudei. 
Sp. princ. Rudei 

Coli e 22| 
e4.22 Retelb electrice 10 kV 

PE 8 

"Rudei ENeRG Partner S.RL 
energ partner r@gmai com 

09 27 66 83 
Schema electric� monofilar�. 



Or13 

M9 

Pilonul 
existent 

Verificator de proiecte 042 

Titarciuc Vladimir 
eniile C.4,6b 

N. de inretrfea avizului 0r2| 

Valatil de la 2i.01.2020 piná la 21.01.2025 

3.5m 

EP-22.05-REAE 

onstructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea 
instalat� de 300kW, din s. Cim��eni, r-I C�u_eni. 

Mod. Nr. sec Coala Nr. doc Sena o 
Elaborat 
Sp. princ. Rudeil. 

Rudei l. Faza Coala Coli 
04.2 Refele electrice 10 kV 

PE 9 

'Rudei ENeRG Partner S.RL Solutia de instalare a separatorului 
de tip CUT-OUT la trecerea în cablu. k energ prtner.r@gmail.com 

O69 27 66 88 
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Unit. Cant. 
mas unit. 

Masa 
Poz. Denumirea Tipul, marca Codul kg 

1 |45 
Articole din beton armat 

1 Stilp din beton armat CB105-5 buc. 1 

Articole din ofel 

buc. 
kg 
buc. 
kg 12,35 

1 
kg 
Duc. 
kg 

1 

Travers� or13 

Travers� M9 

Travers� or1 

4 Travers� TM5 
17,3 

buc. 
kg 

m 
kg 
buc. 
kg 306 

buc. 
kg 

Consol� PA4 

Conductor 311 

7 Izolatoare Wo20-B 

8 Soclu K-6 
0,06 

9 Fixarea sîrmei buc. 

buc. 10 Clem� 

11 Separator-monopolar cu fuzibil CUT-OUT buc. 

buc. 
kg 

3 
12 Fuzibil monopolar-separator In=50A 42 

buc. 
kg 12.6 13 Limitatoare de supratensiune oTH-10 

14 Consol� PA1 buc. 

PA2 buc. 15 Consol� 

16 Dispozitiv de fixare a cablurilor pe pilon KM1 buc. 2 

1/ Scoab� pentru fixarea man_onului cablului K1 buc. 3 

K3 buc. 
18 Protectia cablurilor cu teav� din polietilen� 

1,5 19 Conductor p/u legare la påmânt 

AC-70 m 25 
20 

Conductor din aluminiu-o�el sec. 1x70 mm2 

Terminal termocontractibil de exterior, pentru 
2cablu tripolar armat cu ulei 10 

buc. 1 

EP-22.05-REAE.SU 

Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea 
instalat� de 300kW, din s. Cirn��eni, r- C�u_eni. 

Mod. Nr. sec Coala Nn. docSerpnadaa 

Elaborat 
Sp. princ. 

Faza Coala Coli 
Rudei . 

Rudei l. 4.22 Refele electrice 10 kV 
PE 2 1 

Rudei ENeRG Partner S.R.L 

Specificatia utilajului. enarg.pariner.r@gmail.com 
927 66 88 

EAURO 



Masa Unit Cant. 
mas unit. Poz Denumirea Tipul, marca Codul kg 

3 4 5 6 

Cablu electric medle tensiune tripoler armat, cu conductor din 
22 luminiu, nominal 10kV, pozare subterana cu sec. 3x50 mm AABny-10 m 770 

Post de transformare cu intare _i ie_ire prin 
cablu p/u transformator 400kVA. 

KTNH-KK buc. 

Terminal termocontractibil de interior, pentru 
24 cablu tripolar armat cu ulei 10 kV. 

buc. 

25 Separator de sarcin� U=10 kV. PB3-10/400 buc. 

26 Sigurante fuzibile U=10 kV, In=40 A nKT-10 ouc. 3 

Transtormator de putere tifazat 400KVA, 
27 10/0,4 KV, schema triunghi-stea. 

TM-400 buc. 

28 Transformator de curent 500/5 clasa 0.5 TTW buc. 3 

29 Cutia de eviden��, U=380V, In=630A. BZUM-TF-01-630 buc. 

30 Separator de sarcin�, In=630A. BP-32 buc. 

ZMD405 CT buc. 
51 

Contor de energie electric�, In=5-10 A, clasa 0.5s 
3X58/100-240/415V5-10A 

S2 Intrerupätor automat cu reglaj, In=800A. BA88-40 buc. 

33 Cablu de fort� din aluminiu cu sec. 4x185 mm ABBHr-0.66 m 22 

34 Furtun metalic izolat 060 mm m 20 

35 Desc�rc�toare din oxizi metalici 3-OMH buc 3 

65 

36 Otel rotund ø20 mm kg 159,9 
m 12 

37 Otel rotund o10 mm kg 7,392 
m 20 

38 Otel-band� 40x4 mm kg 25.2 

Teav PVc nHAWBA ro_ie o 11Omm buc. 53 
39 

710 
40 Band� de semnalizare 

m 
m 

42 
41 Nisip 

Pietri_ m 1.0 

43 Beton pentru funda�ie m 2.5 

44 Constructii din metal kg 150 

45 Teavä PE D110mm 

46 m 13,5 Banda din otel inoxidabil 20mm 

buc. 16 4 Clam� pentru banda de otel inoxidabil 20mm 

48 Clem� de stringere (de prindere) nc-2-1 buc. 6 

49 Suport cablu KOZ ST26-38mm buc. 2 

m Cablu de putere de Cu cu iV2.5 BBTHr-0,66 1 

6Z80TN 
Coala 

EP-22.05-REAE.SUU 
2 
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10.6. Calcutl sistemului fotovoltaic 10. Echipamentul 
electrc de curent continuu 

de eficienta înaltë PERC (Hion 
390 W, fomate din /2 (6x 12) celule fotounncy PERC 

70.1. Modulele fotovotaice (GF). In prpiect sunt utilizete 960 de module fotovo 

Monocrystalline Solar Module) de tip JKM390M-72H FIp 
similar. Modulele sunt produse cu certificéni: 

IEC 61215/IEC 61730/ UL 1/03, 
IsO 9001: 2015 Quality Management System 
SO 14001: 2015 Environment Mengement Sysrem 

staline 
Tip (simiar) Caracterlsticile modulelor FV 
Puteree nominalé, w 

KM39OM-72H 

Tensiunea In circutul deschia, v 
Curentul de s.c., A 

Curentul maxim Imp, A 
Tensiunea maxima Umpp, V 

Eficlenta modululul 
Coeficientul de temperaturá a tenslunii Umg, %/"CC 
Coeficientul de temperaturå a curentulul Isc, %/"C 

OHSAS 18001 2007 Occupationel Heath end Sefety Management System 

oltaic converteeza curentul continuu (CC) al GF in 
41,1 aractensticile tehnice ale modulelor FV sunt prezentare pe cbeo 

curen 10,12 
atematiy icA Oe tip SUN2000-60KTL-MO (sBu similer) 5 buc. Invertonul fotovoltaic converteaza 

9,49 y 
uaza. Invertorul dispune de functil de protectie si autometizan, 

descrise in cosla AEF.ST. Dro Cotihs 

Inteligente: 
2siruni monitorizate inteligent _i lichidere rapide rapide e defechunior 

Comunicarea prin linie de alimentae (PLOJ; 

Diagnosticarea inteligentà a curbei -V este supotet8, 

aMaxX. randament 98,9%, randement european 98,7% (@ 40 V 

MBX. andament 98,7%, eficien�� european� 98,5% (@ 380 V*v 
6 MPPT pe untate, reducênd in mod eficient nesimefa �u. 

Siguranfa: 

49,3 

2 
0,048 

0,29 
Caracteristicile invertorului TIp (simiar) 

Num�rul pe plan 

Puterea maximá pe CC, kW 
Tensiunea maximá, V 

Tensiunea minimå MPPT,v 
Curentul maximal per MPPT, A 
Curentul de s.C. per MPPT, A 

SUN2000-60K TL-MO 
inv Inv2 Iv3 Iv4 Invs omurator integrat de curent continuu, sigur �i convenabil pentru ontreinere 

Unitatea integratä de monitorizare a curentului rezidual (RCMU) 

Concept far� sigurante fuzibile de curent continuu 

Fiabilitate: 

67,4 

1100 
Tehnologie de racire naturals 
Gred de protec�ie IP65 
Descarcatoare de tip Il pentru curent continuu �i atematy 

vertoareke trebuie interconectate într-un sistem unic de gestiune, ce va covecta daroie de a invertoare _i le va th 

eecomunca�i+ (lntemet) le Postul de monitorizare al APL s. Cimafon 
La exploatarea invertoarelor trebuie respectate cerintele Manualului tehnic al invenoruidi. 

. Fomarea cámpului fotovoltaic. Pentru a echilibra sistemul fotovoltaic �i pentru 8 evta subonc�rcarea si supan 

perea capactati de proiectare speciicat�, pentru invertor a fost aleas� schema de conexiune format� din 2 i carea invertorulurs 

2 
de la invertoare _i le va transmite prin canaluld Numarul de MPPT-uri 

Calculele sistemului fotovoitaic Num�rul maxim de m0dule conectate in serie 
UMOD.OC-10C), V 
Num�rul minim de module conectate în serie 
UMOD.OC70C), V 

23 
6, ,85 

23 23 Z3| 
46,85 

23 
46,85 46,85 45,85 

module FV conectate in serie. 
70.4. Distribu�ia pe partea de curent continuu este realizat� utlizánd cablun de cupru cU dubla izolape din politetilen rectiele 

Cu sectiunea 6mm, asiguránd asttel o c�dere de tensiune inferioar� 1%. Conectarea modulelor in serñe se realizeaz� cu LPE SI PV 
40,43 40,43 40,43 40,43 40,43 

w Conductoerelor iîntre modulele FV si de la invertor spre modulele FV se realíizeazä aparent pe constructie sau subteran in feav� de 
M4 Numårul de seni conectate la invertor 

Num�rul de circuite paralele per ramur� MPPT 

Numarul primit de module conectate în serie 

2 2 12 
polietilena PEHD. Protectia modulelor FV _i invertonului contra supratensiunilor este realizatá cu desc�rc�toare clasa ll incorporate în invertor. Protectia modulelor 

orSupralntensita�ior se realizeaz� de blocul "Curent sensor integrat in invernor. 
10.5. Alegerea amplasamentului modulelor FV. Umbrirea modulelor FV afecteaza enGienfa generani. Erectul umbrii este luat 

alegerea unui loc de montare ferit de a f infiuenfat de mediul inconjur�to 

9sigurarea spa�iutui optim dintre panoun 
Utilizare9a modulelorFV dotate cu diode de _untare (by-pass) pentru a evita efectele a_a-numite ale "hotspots" 

Um�toarea formulë estimeaz� spe�iul necesar ontre panoun: 

6 16 6 Num�rul primt de seni conectate in paralel 
Num�rul primit de ramuri MPPT 

Num�rul total de module conectate la invertor |192 
667,6 

192 
657,6 

192 
657,6 657,6 

192 792 Tensiunea în circuitul deschis, V 
657,6 

Puterea nominal� a modulelor în serie, W 

Puterea nominala sumard a modulelor in serie, w 
Puterea nominalà sumard a moduelor la invetor, W 

6240 
12480 
74880 

6240 
12480 

6240 
12480 

74880 

6240 
12480 

4880 74880 74880 
17,3 erStor proies 042 17,3 

Titarc1uc Viadimir 
Domeniile C.4,6p 

Nde Tnregistzare a avizuluieiI/ 22 
Valabil de la 21.01.2020 piná la 21.01.2025 

6240| 
12480 

Curentul maximal al modulelor la MPPT, A 

Distanta dintre _iruri 
d+b=h (cos Bt sin B/ tg a), 

unde: 

h-lungimea modului FV (setului de modue); 

a- unghiul sub care se vede soarele la amiaza la solstitiul de iama (cca. 20" pentru amplasamentul considerat; 
B- unghiul optim de inclinare fata de orizontala locutui (cca 31° pentru amplasamentul considerat). 

EP-22.05-AEE 

onstructia centralei electrica fotovoitaice cu puterea instalatä de 300kW 
din s. Cimåteni, H Causçeni Daca efectuäm calculul pentru h=-3,940 m; a =20;BF31, obfinem d+b=8,95 m. Admitem 9,0Om. 

Mod. Nr.sec. Coala Nr.doc 
|Elaborat 

Sp.pri 

Rudei l. Faza Coala Coli 
Rudei l. 04-221 Alimentarea cu energie electric� 

PE 3 24 

Date generale 
(sftar_it) 

"Rudei ENeRG Partner S.RL 
energ parner7 

Format AS 
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Cametul de cabluni/ oonductor 
Caracteristica cablului / conductonului 

(rez. 2%). m 
Traseu Mod pozere, m 

Marcare| InceputSfâr_t| Aeren Trensee 
Lm 

Merce 

W1 14 PT inv1 ANe56ln-1 4Y50 N 108 
2 PT Inv2 35 Ane56UWn-1 4x50 7 

w3 PT 1 72 
ANe56ln-1 4x50 

ANe56Wn-1 4x50 

Ale56Wln-1 4x50 

Inv3 67 
w4 PT 44 45 Gard Inv4 

Contalner W5 PT 29 29 Inv5 25 PT100.4KV 
61793 Merimele de gabert alt trengeelor de ceblun W1W2w3:w4W5 

Trensee T-6S transee T-6 
Pendn 

Bende de 
semnalizare endë de 

semnazBrE 

nv5 
|Cabiuri de purere 

R-OL 1692 Nisip NISIp * Inv4 . W1:W2:W3;:W4 500. 
10000 

600 

Trangee T3 Tran_ee I Pamánt 
ransee T-5 O545 

men 
R-06 

16064 

Bende de 
semnelizare 

W1;W2;w3 
transee -5 Bande de 

semnalízare 
10000 

R-05 
W1:W2:W3 
transee -3 

Cabluri de putere 
10000 Inv3 T-1 

10000 Nisip/R 

300 04 
W1;W2 
transee T-2 r. 7-1 

Inv2 10000 
R-03 O00 

transee 
27 91 

R-02 

Simboluri conventionalee 
Inv1 Denumirea �i caracteristca tehnicá Simbol �i notare 

R01 
Invertor fotovoltaic 

12200 
38 

125 

|4000]/ Panouri fotovoltaice 
13171 

Num�rul randului cu Panouri fotovotaice R-01 

91775 Gard proiectat cu poart� mare �i pori�� h 

Verificator de proiecte 042 Titarciuc Vladimir EP-22.05-AEE 

Rneniile C.4,6b N. de inregisfare a avizulur 11/0. 22| Valabil de la 21.01.2020 pina la 21.01.2025 

Donstructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalat� de 300kW, 
din s. Cim��eni, r4 C�u_eni Mod. Nr.sec. Coala N.doc Se a 

Elaborat 
p princ 

Rudei 
Rudei. 

Feza Coala Not�: Coli 

1. Cablurile de curent atemetiv de plecare din 1D-0,4V sunt de tip Ane56Un-1 iB8The (e monteaz� in toavd de protectie de polieiond PEHD D4D) 
_i se pozeaz� îin tran_ee. 
2. La ie_irea cablurilor din tuburi/tevi pentru protectia impotriva umeditä�i �i altor impurt��i de montat tub temmocontractabil. 

3. Distanta dintre traseul cablurilor de plecare din ID-0,4kV �i marginea contruc�iei cu panouri nu trebuile s� fie mai mic� de 1m. 

4. Cladirea tip container birou 10 2,989m x 2,435m x 2,591m se prevede a fi instalat� la distanfa minim� de 3m de postul de transformare. 

5. Copacii din zona de montare a modulelor FV se vor defnis_a seu strámuta. 

Alimentarea cu energie electricá 
PE 24 

Rudei ENeRG Partner" S.R.L Pozarea refelelor electrice de curent altemativ 

(1:500) Ng perter.r@gmel.com 
069 27 66 8 ENURO 
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192x JKM390M-72 

16 module Ih seie L 2xPV1-F 6.0, L=58m inv1 
S1.1.1. 

SUN2000-60KTLMO 

16 module In senie 2xPV1F 6.0, L=39m S1.1.2 

16 module In sene 2xPV1-F 6.0, L=23m 
$1.21. 

16 module Ih serie 2xPV1-F 6.0, L=11m S1.2.2 

16 module in serie 
$1.3.1. 2xPV1-F 6.0, L=24m 

DC swich 1 DC SPD1 

16 module In señie de la ID: Gr.1 

(coala 6) $1.3.2 2xPV1-F 6.0, L=40m 
PE 

16 module in serie 
$1.4.1 2xPV1-F 6.0, L=57m 

16 module Iin señe 
$1.4.2 2xPV1-F 6.0, L=73m 

AC SPD 

16 module în señe 
$1.5.1 2xPV1-F 6.0, L=63m 

MB1 1x6 
Tm 

16 module in sene 
$1.5.2 2xPV1-F 6.0, L=46m 

Verificator de proiecie 042 
Titarciuc Vladimir 

omeniile C.4,5b 
16 module In serñe 

S1.6.1 2xPV1-F 6.0, L=30m 

NT. de inregistrare a avizuluf/7.22| DC switch 2 1pC SPD2 
16 module in sene Valabil de la 21.01.2020 pirnð la 21.01.2025 

$1.6.2 2xPV1-F 6.0, L=44m 

Current sensor Priza de påmánt 
(RS4n) 

Priza de påmánt 

(RS40) 
Dimensionarea retelei de curent continuu Nota�ile din tabel semnific�: 

Pn.mod-puterea nominalä a unui modul FV; Pn.ram -puterea nominald a unei ramuri de module FV 
imax -Curentul maximal a unei ramuri de module FV; Isc, f - curentul de scurtcircuit �i al fuzibiuitui ramui de module FV 

Lram Jungimea conductorului (t/) de la modulele FV pånd� la lnvertor 
Sr, Ss sectjunea calculat� _i standardizat� a conductorului ramuri; 
Pram -puterea de intrare sumard a invertorutui, riesind din lititudinea geograficá a contralei �i unghiul de oncinare a moduielor FV. 

Pr.mod, Upmp. | P.am,| Pram, Imax sc, A Lram,| SSs| Caderea de Caderea de Circuitul Module In 
sene 

6 
V W WAA mmm2 mm2 tensiune, V tensiune, % 
788,8 62405487 6,96 10,1 15,2 68 13 4 

W 

$1.1.1 0,5% 390 3,6 

390 78,.8 6240 5487 6.96 10,1 152 39 0.9 
788,8 6240 

S1.1.2 24 0,3% 
5487 6,96 10,1 15,2| 23 0,5 0,2% S1.2.1 90 

S1.2.2 16 390 788,8 6240 5487 6.96 10,1 15,2 11 0,3 0,1% EP-22.05-AEE 
0,2% 

0,3% 
0,4% 

6240 5487 6,96 10,1| 15,2 24| 0,54 | S1.3.1 
S1.3.2 
$1.4.1 

6 390 788,8 

390 788,8 6240 5487 6.96 10,1 15,2 40 0,9 
788,8 6240 5487 6.96 10,1| 15,2 571,3 

788,8 6240 5487 6.96 10,1 15,2 73 1,7| 
788,8 

390 788,8 6240 5487 6,96 10,1 15,2 46 1,1| 
6240 5487 6.96 10,1 15,2 30 07 

oCpnstructia centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalat� de 300kW, 
din s. Cimäteni, 4 C�useni 90 

Mod. Nr.sec Cola Nr.doc SomData 
Rudei. 

Rudei . 

S1.4.2 16 90 4,5 0,6% Coala Coli Fazs 

5487 6,96 10,1 15,2 63 1,4 0,5% Elaborat S1.5.1 S90 6240 3,9 Alimentarea Cu energie electric� 
Sp.princ. 4.22 0,4% PE 10 24 

S1.5.2 2,9 
S1.6.1 6 390 788,8 0,2% 

Rudel ENeRG Partner S.R.L. Schema retelei electrice de curent continuuu 
aferente Invetorului nr.1 S1.6.2 390 788,8 6240 5487 6,9610,1 15,244 1,0 0,3% energ.perther.rogmel.com 

069 27 60 88 ENURe 
Total 19 74880 65842 508 

Format A3 



E7 Jeuo 
99 

SL$ 80 9 O 96'9 L9YS 
Z899 0887L 99 12 690 

8 Z9ZS 
9ZS 

0v29 8 88 T8's uyed 9H9NI 1pn 
nmuguco Juauno ep eoupoeye yojej BuelPS 

06E 
06E 
068 

9 

%2'0 C S2 ZSO 96'9 L8S 0N298'392 9 3d 
Ud' d's 

1/9pm BOQeg 
PUpeye opieue no eeueun 

9ZS 
L Z9|'O| 969 L8YS 09 g'28 06E 

Ov79888L 
Ovz9 88/ 

O29 8'98/ 
09 9'28 

so & 39O 96'9 L8S099 8'88 
6Z 'OL 96'9 L9YS 0N9&98 06 

9z0 96'9 Ls ONz9 888 06 
A M 

ue[neo H uejpu) s up 
MHOOC 9p RIPResuj peveynd no eNeyonopoj 8coygpee jjagueo epngsuoo %20 

%10 
06E 

60029O969 L8PS EZS 
TEZS 
77S 

06E 9 
068 

337-90 77da %0'0 
%50 

70 06E 
06E 

6 6'0 ns oyenpou e aeujouo ep ny6un $ 1ojegueo e gyes6oo6 eoupnugey up pudaya ynnoyiaug e geuns aequy ep Baeynd-we 

9E 
% 'eunjsueyA 'unysuey Zuzu 

FIZS 
oyeAuj e PUgd AH Y9npou ej 9p (/+) nnogonpuco eeujbunwe 

ANnpou ep gunuel innNzny P $ rajLunos ep muvauns-3)AH npouu ep unueI jeun 8 jouipreu nyuain Xeu 
A npouu ep unueI jUN B ReUuOU eJepnd. WRrudAA mpou nune gyeujuiou eeveynd-pourud 

POYJULS jOQe) ujp egeoN 

eueS 
nunasy xeu uey 'weru dudn pourud | y enpow 

nnuguco Jueir9 ep 1ejejay eareuosueLuNd (Urs) 
uguwgd ap ezud upugd ep ezud JOSUes UALno 

wgO1=7 '09tiAd 9ZS 

2H2 
wLG=7'09 +Ad 92S 

UPIA nDIeI{L 
Tt0 3[0Id aP 012!J.13A uGL=7 '0'9 +Ad ZSTS 

H 9X4 8U 
wLg=7'09 *Ad 

-
ayes ejnpouw 9 

wEL=7 '09 +Ad 

wLs=7 '0'9 tiAd 

98 ejeco) 
wOb=7 '0'9 tAd 7EZS 

OdS 
w=7'0'9+iAd CZS 

H 
wLj=7'0'9 tAdk7 777S 

gZ=7'094Ad 
DH 

wGC=7'0'9 tlAdkz eues u anpoui 9 

o 1UWO9-000ENNS 
wgs=7 09 LAdk 

yes u npou g, 
WOGENN X Z6 



N
r.i

nV
.o

ng
. L

 
em

n.
 _i

 d
et

a 
N

.in
v.

in
lo

c.
 

E
E

E
E

SE
E

E
E

SE
E

 

A
 

B
ag

aa
ag

a-
3

 

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
S|

 

al
al

aa
al

a=
 

J 
ee

le
le

le
 

I
I
|E

S
E

O
| 

m
 

( 



N
r.i

nv
.o

rig
. 

Se
m

n.
 _

i 
da

ta
 

N
r.

in
v.

in
oc

. 

E
E

E
E

E
E

E
E

 

E
E

E
E

S
ss

ss
ss

 
E

E
E

E
a
a
e
a
l 

E
E

E
E

E
B

E
E

E
E

E
E

| 
A

 

aa
le

e=
2

*
| 

2 



N
r.i

nv
.o

rig
. 

Se
m

n.
 _

i 
da

ta
 

N
r.i

nv
.in

lo
c.

 

E
E

E
E

E
E

E
!E

 
-
-

EE
EE

EE
EE

EE
 

LE
EE

EE
EE

eE
e 

e 
s 

E
F

E
E

E
E

eE
E

E
 



87 

Invertor 
SUN2000-6OKTL-MO 1000 4035 

3150 Nod D 
6 

976 

1000 300 
Modud FV 

695 Modul FV 
CO solå 

Niveld pdmrántulti 

1695 

Nod C 
XXXXXXXX*Xx XXXX 

Electrod vertical de 
ofel 40x3mm 

X 

Electrod orizontal de 
otel 40x3mm 

Electrod vertical (natura) 
de ofel zincat 

3506 

969 1661 

Electrod orizontal de 
ofel 40x4mm 

5600 9000 969 

1075 

1661 

invere 

Nodul D Nodul C 

NB1-6 10 
Verificator de proiecte 042 

Titarciuc Vladimir 
meniile C.4,6b 
NE dE faregistiyhe a avizulud1/oy 2 

Valabil de la 2Í.01,2020 piná la 21.01.2025 Fixing Clamp Leg Base 

3200 

EP-22.05-AEE 

022 ptnuctia centralei electrice fotovotaice cu puterea instalat� de 300kW, P022 
r.B29 din s. Cimåfeni, rH Cáugen 

Coli Mod. Nr.sec Coala Nrdoc SehDaa 
Elaborat Rudei l. 

Sp.princ. 
Feze Coala 

1. Le montaree invertorului de respectat cerinfele manuealului de exploatare. 

2. Invertorul trebule obligator legat la priza de p�mánt utiizánd conductor de Cu cu sectiunea de 6 mm' cu izolafie in PVC. 

Notä: 

24 
Alimentaree Cu energie electric� 

PE 6 Rudel I. a 

"Rudei ENeRG Parther S.R.L Reelizarea constructiv� a sistemului de suport al 

modulelor fotovotaoe, invertoruui �i paratrdsnetului anorg,pertnerr@onel.com 
069 27 64 88 
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dlmenstunile consolel de hare 
a corpuilI de liuminat 

pe pion rotund 

Vederl _i dimensiunile corpului de 
WERLUG MINI LED 7150Im 4000K IP65 AS 54W 

iluminat 

Nod A Nodul A 
48 eav 77mm Sudurd 

GOST 6264-84 60 238mm 105 

5 

L Pilon 
100 

Sectunea A-A 40 
WG 

POWERLUG 

Nod de distribu�ie 

1800mm 

Curbele fuxului luinos 

Specificatia echipamentulu ax502,3 Ckm 

Bard PE 
Denumirea �i caracteristica tehnic� 11p, model �i notare 

Conductoare �i cablurin 
Cablu in izola�ie PVC _i manta PVC 

Cablu in izola�ie PVC _i manta PVC 

Placa de baz� 

# 8mm x 220x 220 WG 5x4 
WG 2x1,5 

570 m570 
60 m 

Sectiunea B-B 
220 60 Bar� PE Echlpament la tensiunea 220/380V 

Siguranta 
Intreruptor automat modular C6ON 1P B0,512 buc. 12 

Usit� Clema de conexiuni 

Constructli metallce 

Pilon metalic He4m 
Consol� petru fixarea proiectorului de iluminat 

3HA-10+ 3H-10PEN 24 buc. 

Conector de conexiune D40 12 buc. 12 

0100 M12mmx 432 mm 
4 Piese uc 12 P 12 

Constructie de ancorare a pilonului 
Banda din otel inoxidabil 20mm 
Clama pentru banda de otel inoxidabil 20mm 

set 12 
m 

Intrare cablu 
tub flex D25 buc. 24 

Verificator de proiecte 042 

Titarciuc Vladi mir 
Am�turi pentru LEC 

24 buc. 24 

380 m380 

elon 

meniile C.4,6b 

Tr einegistratpa avizuluiod17/0Y 22 

Valabil de la 21.01.2020 pin� la 21.01.2] 

Tub temocotractabi 
Band� de semnalizare a LEC 
Teeva PEHD D40 mm 430 m 430 

Not�: EP-22.05-AEE 1. Stalpi de iuminat se prevdd cu nltimea 4m, montate pe funda�ie de beton cu ajutonl accosorilor din set. 

2 La ie irea cabutui din tub pentru protectia impotrive umedta si aor impurtayi de montat tub termocontractabil. 
3. Conexiunee proiectonutui la nodul de distibujie se realzazä prin aparat de protectie cu curentul nominal de 0,5A (1P B0,5). 
4. Desenul trebuie citit Inmpreuná cu coala 4. 

TT80N J Cinstruc�ia centralel electrice fotovoltaice cu puterea instalat� de 30OkW, 
din s. Cimäfeni, rH C�u_eni 

Mod. Nr.sec. Coala N.doc.Sopmheubata 
Elaborat Rudeil. 
Sp.princ. Rudei l. 

Faza Coala Coli 
04:22 

Alimentarea cu energle electric� 
24 

Rudei ENeRG Partner S.RL Vederi asupra plonului de liuminat �i a solu�iei de 
montare a copului de luminat enarg.penerogmel.com 

069 27 66 88 INRe 

Format A3 
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Power Lug 54W IP65 D40 Cam1 
H=3,85m Dg.7 7.1:WG 5x4 Video:UTP CE 3.95m 

Teva PEHD D40, Transeu T2,16m 
N 

Video:UTP CUE 
7.1:WG 6x4 

Teeve PEHD DAO, Troneseu 12,42m 
CUE Video.u 

Teova PEHD D40,Trenseu T2 ,28m 
Gard ontaliner 

PT100.4RV 
pil.12 
D40 

Simboluri conventjonale 
Power LsH-3.95m 

E 
Power Lug 64W IP66 

Video:UIP C 
Dy.7.2wG x 
Teava PEHD D40, Transeu T2,28m 

Denumirea s caracteristica tehnic� Simbol �i notere 

Power Lug 54W IP65 -_. D40 H3.95m Power Lug 54W IP65, . 

pi.s Pion de iluminet �i de supraveghere video 

RO8 
H3.957 

D40 

---
--calam E3.6 

Camera video 

Ideo:UTP CUE Inv5 eeve PEHD D40.Tn2 

R-07 
Gerd proiectat 

Camo 
Inv4 3,85p Camz 

H-38 
R-06 O. 11 

D40 
Power Lug 54AW IP65 

Gard D40 
R-05 

Video:UTP CUE 
IDgr.7.1:WG 5x4 

Toava PEHD D40, Transeu T2,38m Videa:UTP CUVE Inv3 
Teeve PEHD 040,Trarseu T2.3m 

pI10 

D40 Power Lug 54W IP65 
H3.95m 

R-04 

Inv2 
R-03 Power Lug 54W IP65 

H95 
pil4 

D40 Video:UTP CUVE 
D:gr.7.2G 5x4 
Teave PEHD D40, Transeu T2,31m 

Cam5 
H-3,85m 

R-02 Videc:UTP CU E 
eave PEHD DAO, Irenseu 12,30m 

Cam3 
F3,85m Verificator de proiecte 042 

Titarciuc Vladimir 

Invi 
Gard 
Power Lug 54W IP65 
H-3.95 

R-01 
Power Lug 54WIP65 

H=3.95m 
9meniile C.4,6b 

Nr. de inregfStrare a avizului OY 22 

Valabil de la 21.01.2020 piná la 21.01.2025 

CUE Power Lug 54W IP65 
H3.95m 

VIeo:UTP CE Power Lug 54W IP65 
H3.95mV 

POwer Lug 54W IP65 T PEHD D40,Tran T 
H3.95m 

pil.5 
1ve PEHD DAO,T 72 D40 

IDgr.7.1:Vo5xd 
Teava PEHD D40, Transeu T2 ,28m 

am4 
HE3,8% m 

pil.8 
D40 D40 D40 

EP-22.05-AEE HE 
Nota: 

1. Caburie de transmtere a datelor sunt de tp UTP 6E _isunt montate impreund cu cablurie de luminat In tevi PEHD D4O In tangee contom 

ructla centralei electrice fotovotaice cu puterea instalat� de 30OkW, 
din s. Cimdteni, rH Cäu_eni 

traselului ales. 

2 Camerele video se vor monta la indittimea de 3,85m 
3. Stálpli de iluminat se prevád cu Inál�imea 4m. Fundajia metalicá a pilonutui va servi drept prizë natural� de påmánt. 
4. Cablurile de transmitere a datelor sunt de tip UTP 6E rebuie så fe împåmántate la iesirea din Switch. 
5 Desenul trebuie ctüit impreun� cu coala 21 

Mod. WrsecCoela MrdoSopnaiDasN 
Elaborat 
Sp.prind 

Coli Faza Coala Rudei l.L 
Ta Alimentarea cu energie electric� 

24 PE Rudei l. 

Realizaree sistemului de supraveghere video _i 

Huminat. (1:600) 
Rudei ENeRG Partner S.R.L 

nerg.pener.r@gmel.com 
069 27 6 88 ENURO 
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1-1 2-2 Patr� zdrobit� sau pietng 
La capete se 

închide cu tabla t0,000 Cadrul baze 

Containerului 
2435 

-0,400 0,400 

Niv.A/ 
0,300 

Niv.p. 
-0,400 
Niv.p. 0,700 0,800 

300 1195 300 1195 

2690 R500 2935 Nisip sau 
pietris fin Cabluri 0,38KV 300 2990 2035 

J00 

3235 

2 A) 2 Pregätirea platfomei: 
1. Platfoma sub Container trebuie planificat� astfel încát apa de suprafa�� s� fie deviate in caz de accident la 0 distan�á sigur�. 
2. Teritoriul platfomei este eliberat de de_eurile de constructie _i este nivelat pentru cortinuarea constructiei funda�iei. 
3. Cánd se utilzeaz� funda�ji monolitice, funda�i din blocuni FBS, stratul de sol _�i vegeta�ie este taiat 
suplimentar Si goapa este realizat� în functie de adáncimea de inghet a solului, de nivelul apeí subterane � de caracteisticile fizice �i mecanice ale solului. 
4. Umplerea timpanelor se va face cu un amestec de nisip-pietri_ sau nisip grosier, cu compactare minutioasá strat cu strat. 
Cadrul bazei Containerului este fixat pe funda�ie prin sudur� la buclele de montare a blocurlor. Element de 
conexiune- band� 40x4mm. Electrozi de sudare 342 roCT 9467-75. 5 Protectia impotriva coroziunii structunlor de construc�ii trebuie realizat� in conformitate cu SNiP 
2.03.11-85 "Protec�ia structurlor clädi impotriva coroziunil." 

Vederea de sUs a Containerului birou 10' 

2989 

1900 248 
Verificator de proiecte 042 

Titarciuc Viadimir 

omeniile C.4,6b 

TH nrcgiare a avizulue022 
Valabil de la 21.01,2029 piná la 21.01.2025 

2390 EP-22.05-AEE 
Raza de curtbur� a cablului 

Punctul de 300 2989 300 legaturd a 
unghiului 

680N 
Constructia centralei electrice fotovoltaice cu puteree instalatë de 300kW, 

din s. Cimdteni, rH C�u_eni 

Mod Nrsec Coala Nr.doc. SA ale 
Rudei . 
Rudei I. 

Elaborat 
Sp.princ. 

Faza Coala Col 

2 04722 Alimentarea cu energle electric� 
24 

R-raza cuDel intenoere de Indolre 

R 10d 
d-dlemelrul extenor al cabtulul 

'Rudei ENeRG Partner S.R.L 
Fundatjie containenrutui (1:30) 

eneg pertnerrognel.com 
069 27 66 88 EMGRO 
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Codul utilajuhu, 
Compania produc�toare Untatea 

Pozifia Denumiree �i carecteristicile tehnice 
Tipul, Marca 

matenalulul de 
Canttatea Mesa unit�fi Nota másur� 

1 Echipament de curent aemativ 

ID-0,4V 1.1 Instalafia de distibuftie de JT a trenstomatorur 

M6E-600H 3P 630A 65/65A (4-14), 
M6E-800H-3-630 VECAS 

buc. Intreruptor automal de joasa tensiune de record cu eglaj elecfronic 

GL-630A3P VECAS Separator de sarcina GL-630A/3P DUG. 

M6RT-250H 3P 125A 65/65%A (5-10 
M6RT-250H-3-125 VECAS Intreruptor automat de joasa tensiune de plecare buc. 

- Intreruptor automet de joese tensiune de pecare M6RT-250H 3P 125A 6565kA (6-10) M6-160H+3-025 VECAS bUC. 
-AD-250A-60 VECAS Adaptor montaj automat 250A pe bare de forte (60mm) AD-250A-60 buc. 

AD-160A-60 VECAS Adaptor montaj automet 160A pe bare de forta (60mm) AD-160A-60 DUG. 

Bara de Aluminiu 30x5 (4454) 

Bera de Aluminiu 50x5 (6654) m 

Limitator de supratensiune de joas� tensiune PBH-0,5 DUC. 

TSW-12 VECAS 1.2 Panou de distribu�tie de plastic cu montare pe perete lIP40-1x 12 module TSW-12MODD PD1 buc. 

IS10-3-040 VECAS Separator de sarcin� modular VN32-IS 3P 40A DUC. 

SGP20-3-016C VECAS Intreruptor automat modutar SGP 3P C16 6kA buC 1 

Intrenuptor diterential moduler SGPL 2P 25A 30mA 6kA tip AC SGPL 10-2-025-030 VECAS DUC. 1 

Intreruptor automat odular sGP20-1-010-C VECAS SGP 1P C10 buc. 

- Intreruptor automat modular (le pilonul de iluminat sGP 1P B1,0 SGP20-1-001-B VECAS DUC. 

1.2 Echipament pentru iuminatul electric 

Corp de iluminat Proiector LED IP65 POWERLUG MINI LED 7150lm IP65 54W LUG Duc. 12 

Corp de iluminat LED cu montare aparenté, interior LED Horoz VALERIA-9 9 W Horoz buc. 1 

1.3 Articole pentru instelati electhioe 

Priza dublä cu contect PE, montare aparent�, cu grile, culoare alba Prima X2 250V, 16A RA16-757-8 DUC. 

- Intrenuptor IP44 164, 250V, 1 dlapetä, CEDAR PLUS 16 WDEOO0510 Duc. 

- Clem� de conexiuni (la pilonul de iuminat) 3HM-10+ 3HM-10PEN DUC. 24 

2 Echipament de curent continuu 

|2.1 Invertoenre On-Grnid SUN2000-6OKTL-MO Huawei buc. 

2.2 Module fotovoltaice 

Modul fotovoltaic monocristalin JKM390M-72H Jinko Solar bUc. 

-Conector de recod compatibi cu MC4 SEt. 60 

EP-22.05-AEE.SU 

constructia centralei electrioe fotovotaice cu puteree instalat� de 300kW, 
din s. Cimdfeni, H C�upeni 

Mod Nr.sec.Coala Nr.docSe 
Elaborat Rudel . 
Sp,princ. 

Faza Coala Coli 
Alimentarea cu energie electric� 

Rudei l. PE 

Specificatia udilajului Protect-Electro" S.R.L. 
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Codul utiljulu, 
materialuti Compenla producdtoare Unitatea de Pozitie Denumirea �i carecteristicile tehnice 

Tipul, Merca masura Cantitatea Masa unitati Notá 

3 Articole de cablu 

Oxnabenb -Ceblu de putere le tkV, rotund, în izola�ie XLPE �i manta amata 
Ane56Wn-1 4x50 347 

Owxa6enb -Cablu de putere la 1kV, otund, in izolajie PVC �i manta PVC 
BBHe 5x6 10 

OwKabenb Cablu de putere le 1kV, otund, in izola�ie PVC �i manta PVC BB He 5x4 450 

KOwxa6enb -Cablu de putere le tkV, rotund, îin izoletie PVC si manta PVC BBTHe 2x1,5 60 

aou de cupru la 1000V cu dublä izolajie tip XLPE 1x4mm PV1-F 1x4.0 

Ceblu de comunicati R$485 FTP Cat 5e 4x 2x0,51 335 m 

4 Amaturd pentru cablui 

- Manu_� temocontractabile 4TTIM 25/50 buc. 10 

Bandé de semnalizare a LEC m 140 

Teava de polietilend PEHD D40 mm PEHD m 540 

Tub gofrat 750N 20 mm sur 495 

5 Uhilaj pentru prize de påmánt �i paratr�snet 

- Conductor de Impåmántare de cupru NB1-6 50 

Electrod orzontal de ofel dreptunghiular Fe 40x3 m 167 

- Electrod vertical de ofel rotund Fe D16 buc 13 

Clema de impamantare buc 120 

6 Constructi metalice pentru iuminatul exterior 

-Pilon metalic H=4m D40 DIREC buc 

Consolë pentru fixarea prolectonului de luminat DUc 

Constructie de ancorare & pilonuti 

-Banda din otel inoxidabil 20mm 

Clame pentru bande de otel inoxidabil 20mm 20 buc. 

-Beton pentru fundatie m 25 

7 Container birou �i materiale pentru instalare 

7.1 Container birou 10' 2.989m x2,435m x 2.591m Containex DUc. 

7.2 Fundatie containerutui birou 
-Blocur-Fundajie de beton amat O6C 12.3.6T roCT 13579-78 DUC. 

- Nisip perntru lucr�ri de construcjie roCT 8736-93 

roCT 8267-93 Piatrd 2drobita M600 

Coala 
EP-22.05-AEE.SU 

Mod Coala Nr.doc. Semnat Dala Format A3 
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Dimenslunile invertorului SUN2000-60 
0-60KTL-MO 

Smart String Inverter (SUN2000-60KTL-MO) HUAWE 1075 mm 
300 m 

sUN2000-60KTI-MO 
Technical Specifications 

Efficlency 

655 mm ) .Eiaiency 
European Eiiceng 

98.9% 480 V 98.7% eJ80 V/ 400 V 

98.7% 480 V; 9.5% 380 VI 400 V 

Input 

1,100 
Max. Input Vonge 

22 A 

ML CuTent per Ma 
Max. Short Craut Curent per MPPT 

Start Voltage 
MPPT Operating Voltage kage 

0 A 

200 V 

200 V-1,00v 
600 V e380 Vac/ 400 Vac; 720 V e480 Vac Vedere de jos a invertorului 

Rated tnput Vatage 

Number of Inputs 

Number of MPP Trectes 
Output 

60,000 W 
Rated AC Acthve Power 

66,000 V 
Max. AC Apparent Power 

Max AC Actve Power (cosc= 
Rated Output Voltage 

66,000 W 

20 V/ 380 V, 20 V/ 400 V, defauht 3W+NPE W+PË optional in settings 277v/ 480 V, 3W+PE 

S0 Hz/ 60 Hz 
Rated AC Grid Frmquenoy 

91.2 A e380 V, 86.7 A e400 V, 72.2 A e430 V 
Rated Output Current 
Max. Output Camet 100 A e380 V, 95.3 A e400 , 79.4 A e480 V 

0.8 LG.. 0.8 LD 
Adjustable Power Fector Rang 

Mar. Total Harmonic Distorton 
Protection woo0o4 

nput side Decornecion Deiae 
Ant-lslanding Prolecbon Componentele teminale ale invertorului 

SUN2000-60KTL-MO 

es 

AC Overcument Probection 

DC Reverse-Polarity Protecion 
No Component Slilk Screen escription PVaray String Feuit Monitoring 

Type DC Surge ATeser 1 Cable giand COM1, COM2, and COM3 | Inner diameter: 14-18 mm 
AC Surge Aret 

C switch 1 DC SWITCH 1 NA DC irsutation Resistance Detecion 

esidual Current Montoring Unit DC input teminals Controled by DC SWITCH 1 

Communkaton 
LED Indicators, Bluetooth +APP input teminals 

5 DC swith 2 

Controlled by DC SWITCH2 
Dasplay 

SWITCH 2 S485 

USB 
6 Cable gland 

7 Cable gland 

AC OUTPUT Inner díameter 24-57 mm 
Power Line Communication (PLO 

neral 
1,075 x 555 x 300 mm (42.3x21.9x 11.8 inch) 

74 kg (153.1 b) 
25°C-60C (-13"F-140) 

Natural Comvecdion 
4,000 m (13,123 ) 

100% 
Amphenol Helios H4 

Waterproof PG Termínal+Terminal Gamp 

RESERVE Inmer dfameter: 14-18 mm 

Dimensions (WxHxD) 

Weght (with mournting plete ) 

Operating Temperatre Range 

8 USB port US8 NA 

Cooling Mehod 

Max Operting Attude 

Relabve Humidity 

DC Connetor 

AC Connedor 

Protection Degree 

Topology Transiomerless 
Standard Complance (more avallable upon reques)_ 

EN 62109-142, JEC 62109-1-2, EN S0530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 
EC 61727, VDE AR-HA105, VDE 0126-1-1, BDEW, VDE 4120, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEIO21, RD 61, RD 169, 

P.0. 123, RD 413, EN-5O438-Turkay, EN-50438-Ireland, C10/11 

Notä: 
1. La montarea invertorului de respectat ceninfele impuse de Manualul Tehnic de exploatare. 
2. La ie_irea cablului din tub pentru protectia impotiva umeditaf�i _i ator impunta�i de montat tub temocontractabil. 

Certind te 

Grd Code 

Efficiency Curve Circuit Diagram EP-22.05-AEE.ST 

Construdtia cetralei electrice fotovotaice cu puterea instalat� de 300kW, 
din s. Cimäfeni, r4 C�u_eni 

Mod. Nr.sec. Coala Nr.doc$ea 
|Elaborat Rude 
Sp.princ. 

* 

Faza Coala Coli 
*** 

04:22 Alimentarea cu energle electric� 
Rudei l. 

0OV 

Specifcatia tehnicd a invertorului _i 
panoului fotovotaic 

80% 100% 

Pratect-Eectro'SRL 
Load sUN2000-60KTL-MOCA0OV SUN2000-60KTL-MO 
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