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CAIET DE SЛRCINI

1. INFORMATII GENERALE.
1.1 Echipamentul de proteclie саrе Se ча achiziliona trebuie sб respecte toate

riscurile implioate, йrе а conduce el insugi 1а un risc mбrit, sй ia in considerшe

cerinlele ergonomice, sй fie compatibile qi sё igi pёstreze eГtcacitatea in rароrt cu

riscurile respective.
1.2 Echipamentul de proteclie trebuie sб respecte сеriп!еlе minime de securitate

qi sйпйtаtе pentru utilizarea de сйtrе pompieri а echipamentelor individuale de

proteclie 1а locul de muпсё.

Echipament individual de protectie репtru poppieri
NT.

Denumirea Ьчпulчi cantitate Specifica{ii/mirimi Standard
Рrе{

estimativ
ftчслеi)

1

Aparate de protec{ie
сч аеr соmрrimаt

set 120
Сопfоrm specifi ca{iei tehnice
ataýate (anexa 1)

SM SR
ENl37:2010
SM SREN l44-
2:200З
SM SREN
136..2002lAC2004

47250

2.

Costum de protec{ie
pentru роmрiеri сu
miпчqi cu jашЬiеrе

set 240

Conform specifi caliei tehnice ataýate
(anexa 2)

SM SR
EN469:20l0
EN 388 qi SM
EN407:2010

12000

Necesar mlrimilsеt costume
S м L lxt- lXxL
10

,l0 80
,70 10

Necesar mйrimi / perechi mйпчqi
8/I\4 9lL l0жL
50 125 65

J.

Мiпugi , репtrч
pompieri сu jambiere реr 290

Сопfоrm specifi caliei tehnice ataýate
(anexa 2)

EN з88
SM SR EN
407:20l0

2000

Nесеsаr m5rimi / реrесhi minupi
8/м 9lL 10дL
60 l60 ,70

4.

Caguli репtru
роmрiеri

buc 240

Jesiturй tricotatб сч
infl amabilitate redusй ýomex)
Rezisten{I la tеmреrаfurй.
Rezistentй la produse chimice.
Rezisten{й ridicati la аЬrаziuпе
Cu deschidere facial qi ltrngime

рАпй la jumёtatea umerilor qi

раr(iаl ре piept.
Grечtаtе 270 glmz.

Posibilitate de sp6lare la 400С

EN 388:20lб
SM SREN
40'7:201.0
EN l39l1:2004
EN ISo 11612

450



Cizme репtrч
pompieri

Talpa 9i саrбmЬ dБ саuсЙ
vulcanizat. Саrбmь rezistent la
foc cu capacitate de izolarea
cбldurii nivelul 3, саrбmь сч
intirituri de 2 mm. Talpa
rezistenti la combustibil,
potrivitё pentru mediu periculos,
talpa din cauciuc vulcanizati саrе
саrе пu permite аluпесаrеа.
Rezistent la antiderapaj pentru
extra-durabilitate. Testat pentru а
rezista la curent de l8kv in
conditrii uscate.
Talpa rezistentй la obiecte tiioase
qi ascutite. Реrfоmапt5 mutipli
dati gi de рrоtесtiа impotriva
frigului. Lamela la tаlрй de mijloc
din otel. О bucatй de otel
inoxidabil се intimpinё prevederi
standardului EN ISO 2оз45-2014.
Talpa gi саrбmЬul rezistent fa{n de
acizi slabi gi substantele alcaline.
Bombeu metalic.
La interior cu сiоrар (goseй de
iаrпб) termoizolant din Ьlапi
sinteticE, pentru perioada rесе а

е - minim l2 luni.

EN l5090:200б
EN ISO 20345:
2004(SBPECI
SRA)

Сепturi de sigчrап(й
репtrч роmрiеri

Destinaй condiliilor grеlе de
lucru.
Rezistenф termici.
Confeclionaiё din chingё lаti de
teron (fiЬrе PES - ignifugat) cu
lafimea de 85mm.
саtаrаmа de ?nchidere cu dubla
sigurап{б.
Саtаrаmа de ajustare 9i sigurап{а
suplimentara.
1 inel mаrе, de апсоrаrе laterala
din aluminiu.
Mijloc de lеgёturа сч саrаЬiпа
automata la сарёt.
Sarcina de iпсеrсаrе - 350 k

EN 358 _ 2008

Nесеsаr mirimi/сепtчгi
L-xL

l00-1 10сm
xL-xxL

1 10-120 сm

Cascii de protec{ie
репtrч salvatori qi
pompieri

Cerintele generaleJ cБtii: 
.-

Protejarea capului de efectele
temperaturilor ridicate 9i ale
focului deschis, а lichidelor,
sаrсiпilоr statice 9i dinamice,
protec{ia fe{ei 9i ochilor de
ac{iunea lichidelor 9i diferitor
acliuni mecanice directe. Casca
va acoperi maximal capul,
inclusiv zonele urесhilоr 9i cele
din spate ýi сеай, iar cu vizorul

EN443:2008 tip
в.
EN l4458:2004;
EN 469.

11115

5.

реr

anului,
Теrmеп
Necesa
41 -Г 44l45

1пп l о(

1 528

6. buc
|240 950

M-L
90-100 сm

60 I<n
7. buc 205



caracteristici tehnice:
Greutatea - max. lб50 gr. (сч
vizor gi рrоtесtоr, йri lantern5);
Perioadi miniml de rezisten{l la:
l40"C/30 min gi 250oCll5 min;
Vizor anti-zgбrieturi 9i anti-
сеа{i, cu dispositiv de iluminare
iпсоrроrаt in саrсаsi qi detagabil;
Protectie impotriva electrocutбrii :

minim 400 de vol1i;
Material compozit: fiЬrе de sticla
9i plastic, аrmаt сч {esбturё
аrаmidiсй, rezistentё la
temperaturi inalte;
Amortizare lovituri- min. 5OKJ;
Sistem de ajustare integrat
(variind de la 52 - 63сm);
Canale interioare de ventila{ie;
Centuri de fiхаrе ignifuge;

Noti: ln сrlzul iп care рriп utilizarea produselor пч se respectd coпdi|iile рrеvdzutе соп!оrrп specifica|iei
tеhпiсе, аfесtiпd sdпdtаtеа utilizatorului, mediul iпсопjurdtоr, etc., furпizorul vа suporta сопsесiп|еlе
сопfоrm prevederilor legisla|iei iп vigoare,

счlоаrе sаlьеп fluorescent.



Anexa 1

la caietul de sarcini IGsu
пr.|9 l 4-1 3 7 din 24.01 .2020

SPECIFICATIA ТЕНГ{IСД
APARAT DE PROTECTIB А RESPIRATIEI CU AER COMPRIMAT

1. OBIBCTUL ýI NECESITATEA ACHIZITIEI
obiectul achiziliei il constituie 120 араrаtе de proteclie а respiraliei cu аеr

comprimat, саrе vоr fi folosite de сёtrе personalul Inspectoratului ё.пЁrut pentru
Situalii de Urgen!ё al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova la
lichidarea situaliilor de urgеп{й qi exceplionale.

2. DESTINATIE
Aparatul de proteclie а respira{iei сu аеr comprimat (in continuare - aparat cu

аеr comprimat) este destinat protejйrii personalului de intervenlie ре timpul
dеsйýurйrii misiunilor iп zone in саrе аtmоsfеrа este viciatй de prezenla unor
substanle toxice sau concentra{ia de oxigen este sub сеа погmаlй. Драrаtul cu аег
comprimat este prevйzut pentru а fi utilizat in condilii dificile de luсru сum аr fi
temperaturile inalte Ei scйzute, flасйrй deschisй, contact cu suprafe{e riguroase Ei/sauincinse, vizibilitate rеdusй, umiditate inalta (inclusiv ajungeiea ,ub .;Бturi de арй),
spalii inguste etc.

3. CERTIFIсARE, AVIZARE
3.1. Produsele vоr avea aplicat marcajul de conformitate СЕ qi чоr fi insolite de

certificat de conformitate in corespundere сu normele qi cerinlele na{ionale pentru
aparate autonome de respiralie Ei echipament pentru echipele de intervenlie ре iimput
dеsйqurйrii misiunilor in zone cuprinse de incendii qi7sau in care аtйоsfеrа este
viciatй de prezen{a unor substanle toxice sаu concentralia de oxigen este sub сеа
поrmаlй: SR EN |з7 -tip 2, SR EN 144-2, SR EN 13б qi alte поrmе aplicabile.

3.2 Certificarea trеЬuiе oblinutй pentru produsul cu configuralia solicitatй prin
prezenta specifi calie tehnicё.

3.3. Se admit dоаr aparatele ale сйrоr
prezentei specifica{ii tehnice.

caracteristici tehnico - tactice corespund

4. DESCRIEREA GBNERALA
4.1. Aparatul cu aer comprimat ча fi realizat astfel, incAt sй реrmitй utilizarea sa

sераrаtй sau in combinalie cu alte tipuri de echipament individual de protec{ie
(costume, сйЕti, mйnuqi, iпсйl{йmiпtе de proteclie, centuri de siguran!й etc.) sau
mijloace de comunicalii radio utilizate de personalul de intervenlie.

4.2 Aparatul сu аеr comprimat ча fi executat in construclie еrgопоmiсй саrе
permite imЬrйсаrеа sa rapidй 9i ajustarea duрй parametrii individuыi ul corpului
personalului de interven{ie, рrесum qi nu limiteazй miЕсйrilе utilizatorului.

4,3 Materialele utilizate la construclia aparatului cu аеr comprimat gi саrе intrйin contact cu pielea utilizatorului nu trebuie sй produca iritaiii sau imьоlпйчiri
сопfоrm SM SR EN 1З6:2ОО2lАС 2004.

4.4 Aparatul cu aer соmрrimаt ?n set complet Ei cu butelia de аеr соmрrimаt
?псйrсаtЙ la presiunea поmiПаlй nu va depйqi greuiatea de 14 kg.



4.5 Reincdrcarea aparatului сu аеr comprimat va putea fi efectuatё atбt prin
inlocuirea buteliilor сu аеr comprimat, cAt qi prin umрlеrеа buteliilor direct ре aparat
izolant йrй sё flе песеsаrй demontarea/dezasamblarea lоr.

4.6 Aparatul cu аеr comprimat va fi рrечёzut cu un dispozitiv de asigurare а
unui debit suplimentar de аеr pentru situatii extreme 9i pentru alimentarea
concomitent а doi utilizatori.

4.7 Construclia aparatului cu аеr comprimat va permite dezasamblarea sa in
vederea luсrёrilоr de intrelinere tehnicё, сurйlirеа qi sрйlаrеа (inclusiv in maqini de
spйlat) а tutчrоr pieselor sale, inclusiv сu folosirea agen{ilor de sp6lat/de
decontaminare/de dezinfecfie.

5. CARACTERISTICILE TEHNICO_TACTICE
5.1 Sistemul рurtйtоr (placa dоrsаlй)
5.1.1 Cadrul рlйсii dorsale ча fi rea|izat din material compozit din fiЬrй de

саrЬоп, antistatic, cu rezisten!ё 1а substanle chimice qi abraziune сопfоrm сеriп!еlоr
SM SR EN 1З7:2010 (Tip 2) 9i саrе permite fixarea unei butelii cu volumul de la 4 9i
рапё 1а de 9 litri, inclusiv.

5.|.2 Fixarea buteliilor ре patul cadrului ча fi efectuatё printr-un sistem de
fixatori sau curele cu fiхаrе rapid6.

5.1.3 Buteliile чоr fi unite direct 1а reductorul de presiune de prim stadiu,
integrat in cadrul de transport, 1а саrе apoi sunt conectate conductele de presiune
medie.

5.1.4 Cadrul ча aveain е1 spalii qi caneluri pentru ascundereain aceste spalii а
furtunurilor, а altor componente аlе sistemului de distribuire а aerului sau а uпоr
echipamente adilionale de tipul sistemelor de monitortzare а presiunii aerului in
butelii, а respiraliei, sau а stёrii de miqcare a-utilizatorului.

5.1.5 Сйрtuqеlilе sau fixaliile ре cadru vor asigura о fiхаrе fеrmё а furtunurilor
evitind astfel pericolul desprinderii accidentale, аgё!йrii, incilcirii acestora, dar vor
oferi acces чgоr 1а comunicalii gi subansambluri oferind posibilitatea de redispunere а
acestor furtunuri de ре о раrtе ре alta (stбnga/dreapta) pentru а intruni preferinlele
utilizatorilor in сееа се priveqte accesul la calibru.

5.1.6 Наrпаgаmепtul ча fi realizat din сurеlе late, moi, ajustabile dupй
parametrii Ttzici au utilizatorilor, rezistente 1а сйldurё, cu suprafele antiderapante.
Счrеlеlе чоr permite fiхаrе sigurй ре chingile de umёr а furtunurilor unite la supapa
de respiralie sau 1а manometru qi чоr fi prevйzute cu inele pentru fixare а
echipamentului sаu соmропепtеlоr adilionale. Cataramele sau elementele de reglare
чоr fi de fоrmй ;i dimensiuni се чоr pelmite lucrul cu еlе in mйпчgi de protec{ie.
Наrпаgаmепtul va fi realizat din materiale саrе au о rezisten!ё la substante chimice qi

abraziune qi саrе rеsресtё cerintele SM SREN 1З7:2070 privind сёldurа qi flёсёrilе
(Tip 2) qi va conline elemente (fosforescente, reflectorizante, luminiscente, etc.) се
vor asigura vizibilitatea 1оr in locuri intunecoase..

5.1.7 Centura de talie ча fi realtzatб din band5 cu talie lаrgй, cu саtаrаmй cu
eliberare rарidЁ in falё qi счrеlе de чmйr independente, din materiale саrе au о
rezisten{й 1а substanle chimice 9i abraziune gi саrе rеsресtё cerintele SM SR EN
l37:20|0 privind сйldurа 9i flйсйrilе (Tip 2).



.i

5.1.8 Ре hаrпаgаmепt ча fi fixaУmontat senzorul de miqcare. Dispozitivul ча
gепеrа о аlаrmё acusticй de се1 pulin 90 dB gi vizualё cёnd utilizatorul nu se mai
migсй.

5.1.9 Amplasarea manometrului va fi prevбztltб prin furtun fixat fеrm ре una din
chingi, ugor de desprins din fixator pentru а putea fi.vinlalizat de utilizator.

5.1.10 Sistemul рчrtйtоr фlаса dоrsаlй) ча ачеа greutatea mахimё de З
(inclusiv) kg qi va fi prevёzut cu mбпеrе (parte din cadru) suplimentare pentru
transportare qi mапечrаrе.

5.2 Butelia cu аеr comprimat
5.2.| Butelia de аеr comprimat va fi realtzatб din material compozit, cu

capacitatea поmiпаlй de б,8 litri, cu robinet cu Гrlet de conectare, executat сопfоrm
SM SR EN |44-2:200З (aer comprimat stocat 1а о presiune de 300 Ьаr), cu
conexiunea de ieqire а robinetului de tip G 5/8" (EN |44).

5.2.2 Butelia de аеr comprimat ча fi prevёzutй sй reziste 1а presiunea de testare
de 450 Ьаr.

5.2.3 Butelia de аеr comprimat va fi рrечйzutй pentru utilizare in diapazonul de
temperaturi de -20 + *50 0С, sau mai larg.

5.2.4 Butelia de aer comprimat ча fi inscrip{ionatй сопfоrm prevederilor
legislatiei in vigoare.

5.3 Reductorul de рrеsiuпе
5.3.1. Reductorul de presiune va fi de tipul cu piston, echilibrat, la саrе se

conecteazй robinetul buteliei (conexiunea G 5/8"), саrе аrе о supapб de suprapresiune
се poate fi rеglаtй qi verificatб 9i саrе este рrечйzut cu iegiri distincte pentru
urmёtоаrеlе:

5.3.1.1. Ansamblu furtun cu manometru 9i fluier.
5.3.|.2 Furtun de presiune medie pentru lеgёturа cu supapa de respiralie.

Furtunul trebuie sй fie рrечёzчt сu uп sistem de cuplare rapidй (cupla mаmб ре
por{iunea de furtun care vine de la reductor gi cupla tatё ре роr{iчпеа de furtun саrе
duce la supapa la сеrеrе) etan; 1а presiune 9i саrе sй реrmitй cuplarea/decuplarea sub
presiune (lungimea furtunului trebuie sй permitё folosirea ?n condilii optime а
aparatului).

5.3.1.3 Furtun de presiune medie (similar cu се1 men{ionat lapunctul 5.3.|.2.),
pentru lеgёtчrа cu alt consumator, echipat dоаr cu о cuplё mаmё etanqё 1а presiune gi
саrе sб реrmitй cuplarea/decuplarea sub presiune.

5.З.2Iп cazul in саrе datoritй soluliei constructive а reductorului (solu{ie aleasб
de рrоdчсёtоr) supapa de suprapresiune nu se poate rеglа (in situatia in саrе la
чеrifiсаrе s-a constatat dereglarea ei) de сйtrе personalul unitёlii beneficiare, atunci
furnizorul se yа angaja, prin contract, сё ча readuce in parametrii iniliali de
functionare aceastй supapб ре cheltuiala sa ре toatй durata de exploatare а acestor
aparate, dar nu mai putin de 10 ani.

5.3.3 Reductorul de presiune ча fi рrечйzчt sб funclioпeze 1а presiunea de intrare
pana 1а 300 (inclusiv) Ьаr, 9i presiunea de ieqire in diapazonul б * 9 Ьаr.

5.3.4 Presiunea supapei de siguran!ё va fi calibratй pentru diapazonul de l3 * 20
Ьаr.

5.3.5 Debitul de aer se ча incadra in urmйtorii раrаmеtri: pentru presiunea de
intrare de 20 + 30 Ьаr рАпё 1а 1000 litri/min, pentru presiunea de intrare de 0 * 20 Ьаr
peste 500 litri/min.



5.3.6 Debitul de аеr 1а саrе presiunea pozitivй este iпсё men{inutё: cel pulin 300
l/min.

5.4 Мапоmеtrul
5.4.| Manometrul ча fi prevбzut de tip mecanic cu ас, incadrat in соrр din otel

inoxidabil.
5.4.2 Manometrul trebuie sй fie calibrat pornind de la 0 1а чаlоаrеа de cel pu{in

350 bari, sй реrmitё utilizatorului citirea cu precizie de 10 Ьаr, sб аiЬб cadran
luminiscent (fosforcent), sё fie protejat cu manýon de proteclie 1а ýос сu асореrirе din
cauciuc, iаr limita de siguran{Ё (presiunea de declanýare а semnalului sопоr de
avertizare) trebuie sй fie mаrсаtё in mod distinct (соlоrаrе cu roqu).

5.4.З Manometrului va fi montat in acelagi соrр cu dispozitivul de avertizare
sonora (аlаrmй/fluiеr), trebuie sй intre in func{iune la atingerea presiunii minime de
sigurantй 9i sб fie amplasat in imediata apropiere а manometrului.

5.5 Аlаrmа
5.5.1 Аlаrmй trebuie sё fie mопtаtй iп acelaqi соrр cu manometrul de ре pieptul

pompierului gi se ча autodeclan;a la atingerea presiunii minime recomandate de
siguran!й de 50 * б0 Ьаr, cu posibilitate de reglare/ajustare. Principiul de funclionare
- ,,capilar in capilar".

5.5.2 Intensitatea sопоrй а alarmei trebuie sй fie de minim 90 dB, inclusiv 1а

presiuni joase рiпй 1а 10 Ьаr.
5.5.З Frecventasunetului аlаrmеi sй fiе de 1800 Hz sau mai inalt, dar nu mai

mult de 10 kHz.
5.б Supapa de respira{ie (aparatul рчlmопаr)
5.б.1 Supapa de rеsрirа{iе trebuie sб fie de tip deta;abilй de la masca de

respiralie, cu piston echilibrat, rezistentй 1а gocuri mecanice, cu greutatea de maxim
0,3 kg gi dimensiunile de 85х85х85 mm.

5.6.2 Materialul рйr}ilоr ехtеriоаrе trebtrie sй fie din plastic rezistent la gocuri qi
zgбrieturi.

5.6.З Роrпirеа (activarea) supapei de respirafie trebuie sй fie la рrimа inspirare
qi, fortat, prin арбsаrеа unui buton uýor accesibil;

5.6.4 Орrirеа (inchiderea) supapei de respiralie trebuie sё fie prin арёsаrеа unui
buton special (altul decAt се1 de activare).

5.6.5 Cuplarea/decuplarea supapei de respiralie cu masca facialй trebuie sЁ fie
foarte rapid prin rасоrd cu fiýё, cu fiхаrе fеrmё, йrб folosirea instrumentelor
adilionale

5.6.6 Supapa 1а сеrеrе ча ачеа un buton de purjare (debit suplimentar) се ча fi
amplasat frontal (central).

5.6.7 Conectarea la supapa de respiratie sё fie рriп сопехiuпе rapidй de
conectare la furtunul de presiune medie а supapei, plasatй ре pieptul utilizatorului ре
una din сurеlе (dreapta sau stбnga - configurabil).

5.7. Masca faciali de protec{ie qi respira{ie
5.7.1 Masca fасiаlй de proteclie а zonei ochilor qi а felei, trebuie sй fie сч un

singur vizor, harnagament reglabil (5 curele reglabile), mеmЬrапй fопiсё pentru
convorbiri, suрарй (supape) de expiratie reglabila (reglabile) qi respirator separat de
zопа vizorului, conectabilё 1а sisteme de respiralie autonome printr-un rасоrd rapid
cu fiqй ugоr de conectat chiar pentru un utilizator in mбпщi de protec{ie. Nu va



acoperi ceafa, scalpul sau urechile utilizatorului, iаr greutatea acesteia nu va depёqi
600 g.

5.7.2 Materialul corpului mЁqtii - EPDM (hipoalergic, rezistent|a gaze, rezistent
la substanle chimice de tipul benzinei, uleiuri qi materiale corosive), чй rйmбпе
flexibil la temperaturi in diapazonul -30ОС * *60ОС. Vа avea cadrul dublu cu linie
triрlй de etanqare саrе vor asigura о fixare sigurй 9i comodЁ pentru арrоаре toate
formele de fe!e, separбnd zопа de respira}ie de zопа vizorului, precum gi va impiedica
nimerirea рйrului la liniile de etanqare.

5.7.3 Vizorul mй9tii trebuie sй fie dintr-o singurб piesб, de о fоrmё apropiata de
сеа sfericё, саrе asigura distorsiuni minime. Materialul vizorului - policarbonat
rezistent 1а qocuri. Unghi de deschidere а cбmpului vizual ре orizontalй - 180'.

5.7.4 Сопесtаrеа la supapa de respiralie trebuie sй fie сепtrаlй, din fа!ё (sub
vizor), prin rасоrd cu fiqй. Deconectarea accidentalё а supapei de rеsрirаliе va fi
prevenitй prin necesitatea efectuйrii uпоr manipulalii speciale (de exemplu арёsаrеа
unui buton special sau rotiri qi арйsйri complexe а supapei de respiralie). Rezisten{a
орusй la expiralie - maxim 0,48 kPa.

5.7.5 Supapa (ventilul) de expiralie sё fie amplasatй in acelaqi compartiment cu
mеmЬrапа de vorbire, in zопа сеа mai jоаsё а respiratorului, asigurбnd eliminarea
automatй а umiditйlii in exces. Zопа amplasйrii supapei nu ча impiedica utilizatorul
sё incline capul qi sй vadё anteriorul sйu.

5.7.6 МеmЬrапа fonicй а mйqtii sй реrmitй amplasarea unui sistem de
comunicalii йrа afectarea etangeitйlii mйgtii la mопtаrеа acestuia.

5.7.7 Masca va dispune de sistem de ventilalie pentru combaterea aburirii sau
iпlйtчrаrеа condensatului gi сurеа pentru рurtаrе ре piept.

5.7.8 in cazul in care datoritй soluliei constructive а mёqtii faciale de protec{ie 9i
respiralie (solulie аlеаsй de producйtor) supapa/supapele de expiralie nu se poate/nu
se pot regla (in situa{ia in саrе la чеrifiсаrё s-a constatat dereglarea eillor) de сйtrе
personalul unitёlii beneficiare, atunci furnizorul se va angaja, prin contract, сё va
rеаduсе in parametrii initiali de funclionare aceastй/aceste supapй/supape de expiralie
ре cheltuiala sa ре toatё durata de exploatare а acestor aparate, dar nu mai pu{in de 10
ani.
б. сERINTE FINALE

6.1 Dtrrata de via!й efectivй а араrаtеlоr cu aer comprimat (cu exceplia
componentelor supuse uzurii mecanice sau саrе necesitй inlocuire periodica, de ех.
supape, garnituri etc.) sб fie de minim 15 ani.

6.2 Termenul de garantie а1 араrаtеlоr sй fie cel pulin 24 luпi in condiliile
utilizйrii сопfоrm instrucliunilor producёtorului/furnizorului.

б.3. Теrmепul de post-garan{ie (service 9i deservire tehnicй) pentru piesele de
schimb песеsаrе funclionбrii in condilii normale а aparatelor, piese саrе, сопfоrm
instrucliunilor producёtorului, trebuie inlocuite obligatoriu la о anumitй реriоаdё de
exploatare sЁ fie de cel pulin 10 ani. Gаrапliа se rеfеrё qi 1а eventualele defectiuni
care pot арйrеа ре timpul exploatйrii qi nu la diferitele reglaje саrе pot fi efectuate de
сltrе personalul instruit сопfоrm рсt.6.З.2.

6.З. Fumizorul aparatelor pentru protec{ia respiraliei cu аеr comprimat va
asigura, urmёtоаrеlе:

6.3.1 ча demonstra, сё este autorizat de рrоduсйtоr sё comercializeze qi sй ofere
deservire tehnicй qi piese de schimb pentru perioadele de garanlie qi post-garanlie.



,i_ .

6.з.2 service gratuit in perioada de garanlie qi contra cost iп post-garanlie

6.з.з instruciajul inilial а unui пumбr de 10 реrSоапе privind efectuarea

verificйrilor periodice, intrelinerii, reglajelor qi а repara{iilor (conform manualului de

utilizare qi intrelinere al modelului de aparat), 1а |iчrаrеа produselor.

6.4 Livrarea produselor se va face la sediul achizitorului.
6.5 in саzu1Й .ur. prin utilizarea produsului пu se rеsресtй condiliile prevбzute

conform specificaliei tehnice, afectind sйпйtаtеа utilizatorului, mediul inconjurйtor,

etc., furnizorul va suроrtа consecinlele сопfоrm рrечеdеrilоr legislaliei in vigoare.

6.б Potenlialul c69tigйtor dupЙ deschiderea оfеrtе Vа prezenta mostra aparatului

de proteclie а respiraliei cu аеr comprimat propus.

7. DOCUMENTATIA TEHNICД DE LIYRARE
7.1 Cartea tehnicй de cunoaqtere, exploatare, intrelinere qi reparalii - in limba

rоmАпй.
7.2 Саrпеtul de eviden!й а lucrйrilor de intre{inere Ei repara{ii.

7.3 Nomenclatorul pieselor de schimb сu codurile aferente.

7.4 Lista unitatiloi саrе pot asigura service-ul in perioada de garan{ie qi post

garan{ie.
7.5 Certificat de garanlie: се1 pulin 24 |uпi.
7.6 Declaralie de conformitate tip Е,С.

7.7 Declaralie de conformitale а buteliei.
7.8 Certificat de апа]^tzа а aerului din butelie.



Апеха 2
la caietul de sarcini IGSU
пr.l9 l 4-137 din 24.01.2020

SPBCIFICATIA TEHNICA
COSTUM DE PROTECTIE PEI\TRU POMPIERI

1. GENERALITДTI
1,l. Prezenta specifica{ie tehnicй stabileqte: fоrmа, dimensiunile qi condiliile

tehnice ре саrе trebuie sё le indeplineascё costumul de protec{ie pentru pompieri.
|.2. Costumul de protec{ie pentru pompieri fасе parte din imЬrйсйmiпtеа

individualё pentru interven{ie la incendii qi acliuni similare.
1.3. Costumul se confec{ioneazй astfel incAt sй indeplineascй nivelele de

реrfоrmап{й impuse de standardul UE 9i cerin{ele Asocialiei come(ului liber SM SR
EN 4б9:2010 (EN 4б9:2005 Ei EN 4б9А1) ,,imЬrйсйmiпtе de protec{ie pentru
pompieri. Cerin(e de реrfоrmап{й pentru imЬrйсйmiпtеа de protec{ie репtru lupta
impotriva incendiiloroo (duрй сum urтпеаzй: nivelul de proteclie impotriva cйldurii -
flасйrй qi radialie Xh si Xrz; nivel de rezisten!й la presiunea hidrostaticб,:Yz; nivel de
rezisten!й la vaporii de ар6 Zz).

|.4. Costumul este confec{ionat din materiale speciale, саrе asigurй protec{ia
contra focului, cйldurii radiante 9i apei, fiind realizat iп gаmа de mйrimi 44-62 qi аrе
culoarea albastru-inchis, cu bandй retroreflectantё qi fluorescentй.

1.5. Costumele permit sрйlаrеа аutоmаtй la о tеmреrаturй de mах 600 С, stоаrсеrе

рriп centrifugare la mах. 550 rot./min. qi uscare prin centrifugare cu аеr cald.
1.6. Durata de garanlie а produsului este de се1 pulin 24 luni, in condiliile поrmаlе

de utilizare qi intre{inere, perioada pentru саrе producёtorul gаrапtеаzй сй acesta iqi

рйstrеаzй caracteristicile tehnice.
|.7 . Pentru viciile ascunse, producбtorul se face direct rёsрuпzёtоr, avAnd obliga{ia

de а inlocui produsele necorespunzйtoare 9i sau песопfоrmе in maxim 20 de zile.
1.8. Produsul gata confec{ionat trebuie sй corespundй prevederilor prezentei

specifica{ii tehnice 9i cu mоdеlul omologat (aprobat).
1.9. In cazul in care prin utilizarea produsului пu se rеsресtй condiliile prevёzute

conform specificafiei tehnice, afectind sйпйtаtеа utilizatorului, mediul inconjurйtor, etc.,
furпizоrul va suporta consecinlele сопfоrm prevederilor legislafiei in vigoare.

1.10.Ansamblul de componente trebuie rea|izat сu respectarea cerinlelor esenliale
de securitate ;i sйnйtate qi prevederile соrеsрuпzйtоаrе din Directiva еurореапй
89/686/СЕЕ, amendatй prin directivele 93168/СЕЕ qi 96158/СЕЕ.,

2. MATERIALELE UTILIZATE
2,1.La realizarea costumului de proteclie pentru pompieri se utilizeazй materialele

de Ьаzй auxiliare prevйzute in tabelul urmбtоr:

Nr.
d/o

Dепumirеа materialelor utilizarea

А. MATERII PRIME Si MATERIALELE DE ВЛZА

1

Jеsбturй aramidicй cu саrасtеr
antistatic permanent de сulоаrе
albastru-inchis

Material debazбpentru sсurtй qi

pantaloni



2.
Material саrе asigurй protec{ia la арё

9i сйldurй radiantй Сйрtugеаlа pentru scurtё 9i pantalon

3. fеsйturй din 50% аrаmidй qi 50%
viscozб FR сч masa de 1 1 5+ 7 р,lmр

Cбptuqeala pentru scurtё 9i pantalon

в. MATERIALE LE AUXILIARE
1 вапdй tеrmоаdеziчё Pentru impermeab i|izar еа cusйfu rilоr
2. Fеrmоаr metalic pentru inchiderea deschiderea

pieptilor scurtei qi а glilului de la
pantalon

-,J. Benzile reflectorizante, ignifuge, de
culoare alb-argintiu qi galben, cu
lйtimеа de 5сm.

Elemente retro-reflectoare aplicate ре
scurtй qi pantalon

4. Elastic cu lйlimea de 3,5 сm Pentru bretelele pantalonului qi
aiustarea ре talia а acestuia

5. Саtаrаmе reglabile din material
plastic cu deschiderea de 3,5 cm

Pentru aj ustarea Ьrеtеlеlоr pantalonului

6. Banda чеlсrо (bucla - cirlig) cu
lйlimea de 2,5 cm

Pentru inchiderea frопtаlё а pieptilor,
gulerului, сlареlоr buzunarului,
rеglаrеа manqetelor, а termina{iei
pantalonului.

7. Аlй ignifugй Nm 40/З pentru ехесчtаrеа счsйtчrilоr de
аsаmЬlаrе

8. Аtб igпifugй Nm 7013 pentru executarea surfilёrii
9. Tricot patent 1 : 1 cu l6{imea de 8

cm realizat din firе ignifuge
Теrmiпа{iа mбпесilоr, fiхаtй ре
сйрtчsеаlё

10. Etichetё textilй si etichetё de саrtоп Маrсаrе, mйrimе
11. Рuпgй polietilenй Ambalare

2.2. Jеsйtчrа аrаmidiсй se realizeazб" din firе саrе au iп compozilia fiЬrоаsё
fibre para-aramidice qi meta-aramidice in amestec, in рrороrlii саrе trebuie sё-i
asigure acesteia саrасtеr ignifug.

2.3. Materialul bazonului este confec{ionat din fiЬrе para-aramidice 100%
(kevlar), dublat ре о parte cu un strat silicirr/carbon cu о densitate de maxim
400glm2

2.4. Iп vederea asigurйrii unei antistatizбri pefinanente in compozilia fiЬrоаsё
а tesёturii aramidice se чоr introduce 9i fiЬrе antistatice (2-3%).

2.5. Materialul care asigurй protectia la арй 9i la сёldчrа rаdiапtё este realizat
dintr-o combinalie de produse:

2.5.r. mеmЬrапа imреr rеsрirапtб, rea|izatd din polimeri, саrе asigurё
protectia 1а арй;

2.5.2. suport ne{esut 1а care ре о parte se lamineazё mеmЬrапа imper -
rеsрirапtЙ, iar ре partea сеаlаltё se aplicб un distantier fоrmаt din semisfere ignifuge
pentru asigurarea protecliei la cйldura radiantй.



Aceste materiale formeazй uп tot uпitаr.
Expresia ,rtot uпitаr" dфпеstе uп апsаmЬlu tпtrеg, оmоgеп si inseparabil.
2.б. Banda termoadezivй se uti|tzeazd репtrч impermeabilizarea tuturor

счsЙturilоr de asamblare, аrе l5limea de 20 mm qi se арliсё ре cusёturi cu ajutorul
uпоr maqini speciale. Banda tеrmоаdеziчй trebuie sб fie compatibilб cu materialele ре
саrе se Гlxeaz6.

2.7. Toate cusйturile саrе s-au impermeabilizat cu benzi termoadezive se vor
supune uпоr verificбri pentru determinarea rezistentei la репеtrаrеа apei, саrе чоr fi
efectuate ре produsul gata confectionat.

Nоtd: Producйtorul аrе obliga{ia sй certifice сй toate materialele utilizate
corespund cerin{elor prezentei specifica{ii tehnice. De asemenea, е1 garanteazб рriп
certificate сё aceste materiale nu au efecte nocive аsuрrа utilizatorilor.

2.8. Caracteristicile de ignifugare qi antistatizare реrmапепtй аlе tesйturii
aramidice чоr fi confirmate prin rapoartele de ?псеrсйri gi certificate de conformitate.

2.9. Dасб, produsele prezentate аu caracteristici fizico-mecanice аlе сбrоr
valori nu corespund celor prevйzute in асеаstй specificalie tehnicё, se considerй сй
acestea nu indeplinesc cerinlele obligatorii pentru ечаluаrеа tehnicё а ofertelor, fapt
се atrage respingerea ofertei de la рrосеdurа de achizilie.

2.lO.Pentru demonstrarea рrорriеtёlilоr se чоr prezenta rароаrtе tehnice de
testare qi/sau certificate de сопfоrmitаtе cu cerinlele EN 2047I:20IЗ, corelate сu
cerinlele vizibilitate prevйzute de anexa В din EN 469:2006.

3. CONFECTIONAREA COSTUMULUI
Costumul de protec{ie pentru pompieri se соmрuпе din sсчrtй, pantaloni qi

mёnugi, саrе sunt rea|izate astfel:
- stratul ехtеriоr din !еsйturй аrаrпidiсй, саrе asigurй proteclia impotriva

focului;
- stratul mediu саrе аsigurй proteclia la radialia саlоriсй qi protec{ia 1а арё;
- stratul interior (сбрtuqеаlй cu proteclie tеrmiсё) - {esйtura din аrаmidй 9i

viscozё.

3.1.SсURTA
Scurta se compune din piepti, spate qi mineci, iar 1а partea sчреriоаrй аrе un

guler tip tunicй.
3.1.1. Pieplii scurtei se compun dintr-o singurё bucatй.
З.|.2. Minecile sunt drepte, realizate din dоuй rереrе longitudinale 9i sunt

рrечЙzutе cu clin (pentru lejeritate). Ajustarea minecii la incheietura minii se face cu
brida de ajustare cu banda чеlсrо. La terminalie minecile au fixate ре сёрtчgеаlё, un
tricot patent 1:1, ignifuB, cu lungimea de 8 сm.

3.1.3. Scurta este deschisё in fаlй 9i se incheie cu fеrmоаr metalic deta;abil 9i
banda velcro cu lйlimеа de 2,5 сm. Fеrmоаrul se арliсй de 1а col1urile superioare аlе
gulerului рiпё 1а 10 cm de terminatia iпfеriоаrё а piep{ilor. Banda чеlсrо utilizatё
pentru inchiderea pieptilor аrе aceiagi lungime са qi fеrmоаrul.

З.|.4. Ре mineci qi ре scurtй, atit lanivelul pieptului, cit gi 1а о distantё,de23
сm de marginea iпfеriоаrй ча fi fiхаtй de jur imрrеjur cite dочё benzi reflectorizante
de сulоаrе alb-argintiu 9i galben, cu lйlimеа de 5 сm fiесаrе.



3.1.5. Ре spatele scurtei (deasupra benzii reflectorizante din partea sчреriоаrё)
se inscriptioneazй сu materiale reflectorizante sigla,,POMPIERI". Iniltimea literelor
este de 125 mm, iar lйlimеа siglei ,, POMPIERI" va fi incadratё iпtrе scobiturile
minecilor din zona spatelui.

3.1.б. Scurta аrе З buzunare cu refileti 9i сlарё, 2 pozilionale in partea
iпfеriоаrб - faЁ, la nivelul qoldului qi al treilea pozilionat ре partea suреriоаrё а
pieptului stбng. Deasupra buzunarului ре раrtеа suреriоаrй а pieptului stбng se
ехесutй о Ьridй cusutй, pentru prinderea stafiei.

3.|.7. Scurta va fi prevЁzutй cu buzunar interior, ferit de umezealё, accesul 1а

aceasta йсбпdu-sе йrй а deschide fermoarul frontal al scurtei. scurta va fi dotatё cu
harna;ament iпсоrроrаt (cusut), cu posibilitatea accesului la el рriп clapeta
pozilionatй in раrtеа de sus din spatele scurtei. inchiderea clapetei se face cu Ьапdё
чеlсrо сопtiпuй ре toatй lungimea clapetei.

3.1.8. Ре раrtеа ехtеriоаrй а scurtei чоr fi fixate bazoane in zona соlilоr gi
umerilor, real'tzate din fibre aramidice 100%.

3.1.9. Gulerul este astfel confectionat incбt sЁ asigure protec{ia, 1а factorii de
risc, а cefei gi а gбtului. Este alcйtuit din fа!й qi dos de guler qi se incheie frontal cu
сlареtй 9i Ьапdё чеlсrо. Sсurtа este uqor саmЬrаtй ре talie, avбnd aplicatё ре piep{i,
spate qi mбпесi, benzi reflectorizante, cu lёtimea de 5 сш, in conformitate cu
prevederile standardelor in vigoare. Cбptuqeala саrе fоrmеаzё stratul interior se
Гtхеаzб de stratul exterior рriп coasere in cusйturile de imbinare.

3.2. PANTALONUL
З.2.|. Pantalonul este realtzat cu qli1 asimetric in fаlё, саrе se incheie cu

fеrmоаr gi Ьапdё velcro. La partea de sus, pantalonul este prevйzut cu gli1 asimetric in
fatё, care se incheie cu fеrmоаr qi cu Ьапdй*чеlсrо. La partea de sus, pantalonul este

рrечйzut cu bretele din elastic ajustabile cu саtаrаmе.
3.2.2. Pantalonul se ajusteazб ре talie cu ajutorul а dочЁ elastice pozilionale

lateral. Pantalonul este cйptuqit in totalitate сu material саrе asigurё protectia la
сёldчrа rаdiапtй 9i 1а арй, рrесum qi cu !еsйturй din чisсоzй FR qi din аrаmidё.

3.2.3. La nivelul genunchiului, in interior, se ftхеаzй un bazonrealizat din fiЬrе
aramidice IPOYI, dublat ре о parte cu uп strat siliciu/carbon cu о densitate de maxim
400glm2. Cusйturile de fiхаrе а bazonului se etanqetzeazб, cu Ьапdб tеrmоаdеziчб'
Bazonul аrе lungimea de minim 28 сm 9i lйlimea de 18 cm. Aceasta se fixeazё in
cusёturile laterale аlе pantalonului, partea inferioarй 9i раrtеа suреriоаrё prin tighele
duble.

З.2.4. La о distan!й de 23 сm de marginea inferioarй а pantalonului se fiхеаzё
dоuй benzi reflectorizante de culoare alb-argintiu gi galben, cu 161imea de 5 cm
fiесаrе.

З.2.5. Ajustarea pantalonului la termina{ie se face сu о bridй 9i cu о Ьапdё
чеlсrо cu lйlimеа de 2,5 сm, саrе se aplicё la] сm de tiv. Brida are lungimea de 12
сm qi lйlimеа de 5 сm.

З.2.6.ImреrmеаЬilizаrеа tuturor cusйturilor de аsаmЬlаrе se rea|izeazб сч
banda termoadez\y6. Aceastй Ьапdй se aplicб cu magini speciale de termo-sudare.

З.2.7. Toate cusйturile ре саrе se aplicй benzi de etanqare se supun чеrifiсйrilоr
de impermeabilizare 1а арй, dеtеrmiпйri саrе se fac ре produsul gata confec{ionat.



3.3. MANUýI РВГ{ТRU POMPIERI CU JAMBIERE
3.3.1. Mёnuqile se confec{ioneazб dintr-un material саrе sй indeplineascё

urmйtоаrеlе condilii (EN 388 qi SM SR EN 407:2010): izolare termic6, protectie
impotriva flйсйrilоr qi а agenlilor chimici cu саrе se iпtrй in contact ре timpul
intervenfiilor, рrесum ;i rezistenla mесапiсй (сопtrа pбtrunderii obiectelor tбioase sau
asculite) qi оfеrё о sensibilitate mахimй qi confort iп timpul efectuйrii lucrului.

З.З.2. МйпuЕilе sunt рrечбzutе cu 5 degete qi сu саrаЬiпiеrе metalice pentru
prinderea intre еlе, de centura de siguran!й sau de minecile hainei.

З.З.З. Mйnuqile sunt confeclionate din patru straturi textile 9i mеmЬrапй
specialй. Toate straturile sunt prinse intre ele in scopul evitбrii intoarcerii ре dos а
straturilor interne:

- ре раrtеа ехtеriоаrй sunt incluse elemente reflectorizartte;
- la confeclionare sunt folosite materiale ignifuge din fiЬrе Nomex (partea

dorsal6) qi fiЬrе Кечlаr (partea раlmаrй). Раrtеа раlmаrй este confeclionatй din piele
de Ьочiпй special рrеluсrаtё rezistentй 1а temperaturi ridicate рiпй la 650 ОС, арй,
uzчrй.

З.3.4. La соmЬiпаrеа materialelor din Nomex gi Kevlar se сrееаzё iпсё dочй
straturi datoritй сйrоrа se mйrеqtе rezistenla la tеmреrаturё, la ac{iunile mecanice gi

uzurё. Mёnuqile mai contin о mеmЬrапё specialй Роrеllе, се impiedic6 pёtrunderea
substantelor lichide (арй, sбnge), chimice gi а bacteriilor.

4. ASAMBLДKr ýl сUSДTURI
4.1.|. imbinйrile de 1а umйr, imЬiпйrilе laterale аlе scurtei gi pantalonului se

rea|izeazбprin cusйturi de inchidere surfilate. lmЬiпёrilе de la rйsсrоiаlа mбnecii sunt
rea|izate prin cusйturi simple 9i surfilate.

4.|.2. Tighelele de ре fala produsului trеЬuiе sй fie uniforme gi neintrerupte.
Cusйturile trebuie sй аiЬй max. 5 pa;i/cm gi sё fie uniform tensionate. imbinёrile nu
trebuie sб Гrе incretite.

5. MARCAREA ýI AMBALAREA COSTUMULUI
5.1.1. Scurta, pantalonul qi mйnuqile cu jambiere чоr fi marcate cu пчmйrul

standardului in vigoare (la momentul executйrii produselor) qi cu marcajul СЕ
5.1.2, Ре eticheta costumului ча fi inscris nivelul de реrfоrmапtй dupй cum

urmеаzй:
- Xfz 9i Хr2 - pentru nivelul protecliei imроtriча сйldчrii (flасйrа, respectiv

radiatie);
- Yz- pentru nivelul rezistenlei 1а presiunea hidrostaticё inilia16;
- Zz- pentru nivelul rezisten{ei 1а vaporii de арй.
5.1.3. Fiесаrе produs ча fi mаrсаt cu denumirea intreprinderii, denumirea

produsului, data fabricatiei, mйrimеа, semnele de intre{inere. Tugul utilizat la mаrсаrе
sй fie rezistent 1а sрйlбri. De asemenea costumul de protectiei pentru pompieri ча fi
insotit de informaliile privind folosirea. Aceste instructiuni чоr fi intocmite de
furnizor.

5.1.4. Costumul ча fi ambalat in рuпgй de polietilen6, individual, luindu-se
toate mйsurile de prevenire а degradйrii costumelor.



CONDITII DB RBCEPTIE
б.1.1. La fiесаrе produs se ча verifica rеsресtаrеа modului de confeclionare,

respectarea dimensiunilor prevйzute iп specificatia tehnicй precum gi similitudinea
acestuia cu modelul omologat.

6.|.2. Documentele tehnice trеЬuiе sй fie emise de Organisme Notificate la
nivel U.E. / laboratoare specializate, neutre gi acreditate.

6.1.3. Produsele din cadrul contractului prezentate 1а liчrёrilе pa(ialё, ре
lоturi, чоr fi inso{ite de certificat de conformitate, certificat de garan{ie 9i de calitate
emise de сбtrе furnizor, documente се чоr fi ana|izate cu ocazia recepliilor calitative.

6.|.4. Inspectoratul GSU al MAI i;i rеzеrчй dreptul de а efectua чеrifiсйri
аsuрrа respectйrii рrосеsеlоr ре fluхul de fabrica{ie gi inspeclii finale la produsele се
se/sau au fost livrate unit6lii contractante, рrесum 9i de а solicita suplimentar
furnizorului, in cazu| recepliei unui lot de produse, efectuarea de analize de lаЬоrаtоr,

ре egantioane prelevate din acesta, pentru чеrifiсаrеа conformitйlii produselor cu
сеriп{еlе рrечбzutе in specifica{ia tehnicё, urmАпd са receplia sй fie consideratй
tlnalizatб numai duрй primirea rezultatelor analizelor de laborator.

6.1.5. Costurile аfеrепtе acestor dеtеrmiпйri чоr fi suportate de сйtrе fumizor.
Orice neconformitate, fata de cerin{ele prevйzute la specifica{ia tеhпiсй, а
caracteristicilor fizico-mecanice determinate de laborator, atrage dupё sine
respingerea intregului lot de produse.

6.1.6. Produsele ale сйrоr caracteristici nu corespund cu prevederile prezentei
specificalii tehnice, sunt considerate оfеrtе песопfоrmе, fapt се atrage respingerea
propunerii tehnice de la procedura de achizilii, respectiv respingerea ofertei.

6.|.7. Produsele чоr fi rea|izate in condiliile tehnice prevйzute de specificatia
tehnicй care este parte integrantй din prezentul caiet de sarcini.

6.2. Propunerea tehnicб ча fi insotitй iп mod obligatoriu de:
6.2.|. Mostrб de produs - mаrсаtй сопfоrm сеriп!еlоr prestabilite - 1 buc.;
6.2.2. Materiile prime de bazб (precizate in Tabelul de materiale) avбnd

marginile originale cu ;tampile aplicate, la un сарйt de сitrе furnizor (producйtorul

{esйturii), iar la celйlalt сарёt de сйtrе laboratorul саrе а efectuat analizele - cite 2 m|.
6,2.З. Rapoarte de iпсеrсйri pentru materiile prime de bazd 9i pentru

materialele,auxiliare аlе сйrоr caracteristici sunt prezentate in specificaiia tehnicй in
original sau copia legalizatй, emise pentru aceastй рrосеdurй de achizilie, сч
precizarea сб operatorul economic ofertant este beneficiarul acestor buletine.
Documentele trebuie sй fie emise de un lаЬоrаtоr specializat, neutru qi acreditat саrе
пu apa(ine operatorului economic sau furnizorului (producйtorului) de materie

рrimй.

7. CERINTE FINALE
7.1 Dimensiunile minime ale mostrelor vor fi depuse, in cantitatea solicitatй.

Mostrele de materii prime debazbnu se restituie, ele constituind рrоЬе iп cadrul чпоr
eventuale litigii.

7.3 Dасй este cazul, evaluarea calitativй а mostrelor de produs se ча face qi prin
verificбri distructive, drept pentru саrе autoritatea contractantй nu gаrапtеаzб,
mепliпеrеа integritйlii acestora.

б.



7.4 Autoritatea contractantб gаrапlеаzб рйstrаrеа mostrelor de produs maxim
30 zile duрй semnarea contractului, perioadб in саrе acestea vor fi restituite la
solicitarea ореrаtоrilоr economici.

7.5 Ofertele саrе пч чоr fi insolite de mostre de produs, mostre de materii
prime de Ьаzб,, рrесum 9i de rароаrtеlе de incercйri solicitate, actuale qi in original
sau copie legalizatб чоr fi considerate nule.

7.6 Pentru fiесаrе produs livrat se ча menliona durata medie de utilizare qi

perioada de garanfie.
7.7 Furnizorul este ре deplin responsabil pentru furnizarea produselor.

Totodatй este rйsрuпzйtоr atбt de siguranla tuturоr operaliunilor Ei metodelor de

livrare utilizate, cAt qi de calificarea personalului folosit ре toatб durata contractului.
7.8 La livrare produsele чоr fi insolite de fiEa de instrucliuni de utilizare а

fiесбrui tip de echipament individual de proteclie, саrе sй cuprindй depozitarea,

utilizarea, сurй!аrеа, intrelinerea, dezinfectarea, etc, fiqй care vа fi redactatб in limba
rоmАпй.

7.9 in cazul in саrе echipamentul individual de protec{ie igi pierde calitatea
pentru саrе а fost conceput, in perioada de garanlie, atunci furnizorul este obligat sЙ

inlocuiascё respectivul bchipament exclusiv ре cheltuiala sa. iпlосчirеа produselor

neconforme sau а celor саrе fac obiectul garantiei se ча fасе рriп grija Ei ре cheltuiala
furnizorului.

7.10 Calitatea produselor ча fi atestatй de certificate de calitate qi certificate de

ana|izd. in certificatul de calitate se чоr menliona termenele de garan{ie.

7.11 Ofertantul cAqtigator rйspunde репtru calitatea produselor livrate, in
tеrmепul de garanlie. Реrsоапа juridicЁ achizitoare este in drept sй solicite inlocuirea
gratuitб а cantitйlilor de produse саrе nu se iпсаdrёаzб,iпtеrmепul de garantie.
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