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  ANUNȚ DE PARTICIPARE 
 

privind achiziționarea Procurarea și instalarea a 2 terenuri de joacă pentru copii 
 

prin procedura de achiziție:  COP bunuri și servicii 
 

 

1. Denumirea autorității contractante: Primăria Tohatin  

2. IDNO: 1007601007815 

3. Adresa: mun. Chisinau, S.Tohatin str. Stefan cel Mare 1 

4. Numărul de telefon/fax: 022387236 

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: primaria.tohatin@mail.ru 

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în 

cadrul procedurii în SIA RSAP  

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală 

de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publica locala 

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind 

livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: 

Nr. 

d/o 
Cod CPV 

Denumirea 

bunurilor/serviciilor/lu

crărilor solicitate 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 

Valoarea estimată 

(se va indica 

pentru fiecare lot 

în parte) 

  Lot 1  teren de joacă sector nou satul Tohatin 

1.1 
37535200-

9 
Complex de joaca   buc 1 

Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-6 ani.  

Componente: Constructia va fi constituita din 2 turnuri cu acoperis, tobogan din otel, scara, 

podet pentru alpinism cu funie, trecere de tip “tubus”, balustrada cu disc rotitor, panou 

geamulet, scara rotunda, elemente decarative. 

Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel 

puțin 76 mm, grosime minima – 3 mm. Scara din placaj va detine trepte și balustrade pentru 

ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie 
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alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie făcute din placaj laminat 

rezistent la apa cu grosimea nu mai putin de 24 mm. Toboganele vor deține platforme de 

pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de 

frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor avea borduri in ambele parti.  

Podeaua turnurilor urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930 mm fiind 

confecționata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel putin 15 mm. 

Scara rotunda va detine o secțiune de cel putin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Trecerea de tip 

“tubus” si discul rotator va fi confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara 

componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm. 

Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acopertite cu vopsele profesionale din 

două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii trebuie sa 

fie acoperiţi cu capace de plastic.  

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: Placaj, otel, otel inoxidabil, HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace 

speciale antivandal.  

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 

3540 mm, lăţimea – 2600 mm, înălţimea – 2400 mm, înălţimea platformelor de la sol - 

600mm. Acoperișului ale turnului va fi confectionata din HDPE – polietilena de inalta 

densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel 

putin 10 mm. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, teava acestora -secțiune de 

cel puțin Ø 33 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 mm.  

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială 

1.2 

 

 

 

 

 

 

37535200

-9 

Balansoar buc 1 

Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.  

Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare 

din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. 

Suportul de legănare al balansoarului va fi confecționat din țeavă profil cu o secțiune de minim 

60х40 mm, cu scăndura din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 9 mm. 

Suportul de legănare va fi fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune de minim Ø 42 mm. 

Scaunele și spetezele leagănului urmeaza a fi confectionate din HDPE - polietilena de inalta 

densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai 

putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele 

necesita a fi din cauciuc, cu grosime de cel putin 20 mm. 

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: HDPE, placaj, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor 

de filet. Detaliile din placaj urmeaza a fi slefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala 

din două componente. 
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Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 2200 

mm, lăţimea – 290 mm, înălţimea – 820 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime 

de Lxlxh=600x550x600 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

37535200

-9 Leagan dublu buc 1 

Componente: constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei 

bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, 

unul pentru copii pina la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena 

de 

inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 

cel putin 15 mm). 

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de 

otel 

cu sectiunea minima de Ø 57 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala 

trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 76 mm si grosimea nu 

mai putin de 2 mm. 

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 3400mm, lăţimea – 

1600mm, 

înălţimea – 2160 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de 

Lxlxh=400x400x700 

mm. 

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială 

 

1.4 

 

 

 

 

 

37535200

-9 

Balansoar pe arc 

elicoidal  
buc 1 

Balansoarul va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 10 ani. Constructia necesita a fi 

constituita din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protectii laterale ale scaunului 

in forma de “masinuta”, bare-suporturi pentru miini si picioare.  

- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm;  

- protectii laterale, scaun cu speteaza al balansoarului necesita a fi din HDPE - polietilena de 

inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu 

mai putin de 15mm;  

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.  

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 900 mm, lăţimea – 480 mm, 

înălţimea – 820mm.  

Greutatea maxima a utilizatorului - 55kg.  
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Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm.  

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

1.5 

 

 

 

 

 

 

37535200

-9 
Carusela cu 5 

locuri 
buc 1 

Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani.  

Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, 

grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ  pe un ax pe rulmenti conici radiali 

de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi 

amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu 

structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm.  

Podeaua necesita a fi confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 

15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea.  

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic.  

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: D=1600 mm, H=750 mm 

 

1.6 

 

 

37535200

-9 Scaun leagan cu 

speteaza 
buc 1 

Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia va fi constituita din carcasa din 

otel, sezut si speteaza din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu 

structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm, lanţ galvanizat, balamale 

cu rulmenti de tip inchis.  

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: HDPE, otel, cauciuc, plastic. 

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea - 430 mm, lăţimea - 430mm, 

înălţimea - 380 mm 

 

1.7 
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-9 

Scaun leagan fara 

speteaza 
buc 1 

Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia este constituita din carcasa din 

otel, sezut din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura 

multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm, lanţ galvanizat, balamale cu 

rulmenti de tip inchis.  

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, placaj, HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. 

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 410mm, lăţimea – 220mm, 

lungimea – 180 mm 
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-9 

Complex de joacă buc 1 

Constructia va fi constituita din 2 turnuri, turn simple, tobogan mare drept, tobogan drept, 

tobogan spirala, balcon cu balustrade, scara, scara metalica sub forma de inele, podeț cu 

balustrade de tip “val” cu elemente decorative. 

Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel 

puțin 76mm, grosime minima - 3mm. Scara metalica sub forma de inele, amplasate sub 

turnuri, vor fi realizate din teava de otel cu diametrul de cel putin 34mm. Scara din placaj va 

detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele 

scarii nu trebuie să fie alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie 

făcute din placaj laminat rezistent la apacu grosimea nu mai putin de 35mm. 

Podeaua turnului simplu si balconului va fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și 

trecerea dintre acestea fiind confecționata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu 

grosimea de cel putin 15mm și 24 mm corespunzător.  

Toboganele trebuie sa dețină: 

- zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe 

elementele 

de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente 

toxice 

cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de 

cel 

putin 15 mm; 

- zona de accelerare; 

- porțiune de frînare. 

In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu 

înălțimea minima de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietelena LLDPE prin 

tehnologia “rotomoulding”. 

Scara din placaj va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre 

platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea 

treptelor trebuie sa fie confectionate din placaj laminat rezistent la apa cu grosimea nu mai 

putin de 35mm. 

Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acopertite cu vopsele profesionale din 

două componente. 

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii sunt acoperiţi cu capace de 

plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi 

cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: Placaj, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, HDPE, LLDPE (granule din plastic 

reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale 

antivandal.  

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 

5600mm, lăţimea – 5300mm, înălţimea – 3400mm. Inălţimea platformelor de la sol: nivel 1 - 

1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm  Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 
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mm, teava acestora - secțiune de cel puțin 33 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 

mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială 

1.9 
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-9 

Aparat fitness 

bicicleta 
buc 1 

Echipamentul este destinat dezvoltarii muschilor picioarelor. 

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, scaun. 

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea 

pereților de cel putin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri 

pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa va fi construita dintr-un singur element confectionat din 

teavă cu grosimea pereților de 3.5 mm si diametrul de 57mm, fiind conectata la pilonul de sprijin 

si montata pe o platforma. Manerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea 

membrelor. Sezuturile vor fi realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa 

densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele statice conectate la carcasa vor 

detine diametrul minim de 33mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților 

de cel putin 3 mm. 

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de 

protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, 

în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile 

suturilor de filet. 

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. 

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

Dimensiunile minime: lungime – 1053 mm, latime – 601 mm, inaltime – 1194 mm. În afară de 

spaţiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact 

minima de 1,5 m 

 

1.10 
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Aparat fitness dublu 

destinat dezvoltarii 

muschilor 

abdomenului si 

spatelui 

buc 1 

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, 

constituit din suport petru corp, suporturi pentru picioare si carcasa, modul pentru dezvoltarea 

spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport petru corp si mânere de sprijin. 

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea 

pereților de cel putin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri 

pentru fixarea cu fundamentul. Suprafete suporturilor petru corp urmeaza a fi realizate din 

HDPE polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse 

culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. suporturi pentru picioare vor fi realizate din 

polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Manerele vor fi imbracate cu cauciuc 

pentru a preveni alunecarea membrelor 

Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element, si vor avea diametrul minim de 

57mm fiind confectionate din teavă neagră cu grosimea minima pereților de 3.5 mm.  
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Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de 

protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, 

în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul 

exterior. 

Materiale: otel, HDPE, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în 

locurile suturilor de filet. 

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. 

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

Dimensiunile minime: lungimea - 1364 mm, Latimea - 1142 mm, Inaltimea – 823 mm. 

În afară de spaţiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă 

de impact minima de 1,5 m 

1.11 
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Aparat fitness dublu 

destinat modelarii 

taliei si muschilor 

exteriori ai 

picioarelor 

buc 1 

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru 

picioare, disc rotitor.  

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de 

cel putin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru 

fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi  

confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel putin 2.8 mm, 

iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Discul rotitor si suporturi 

pentru picioare va fi confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) 

prin tehnologia “rotomoulding”. 

Elementele statice conectate vor detine diametrul minim de 33mm si 27mm, fiind confectionate 

din teava din otel cu grosimea minima de 2,8 mm. 

Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice 

vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată 

prin intermediul unui sistem de legănare si articulatii rezistente la mediul exterior. Toate 

elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie 

din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două 

straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile 

suturilor de filet. 

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

Dimensiunile minime: lungimea - 1184mm, Latimea - 840mm, Inaltimea - 1548mm. În afară de 

spaţiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact 

minima de 1,5 m 
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Aparat fitness 

“AIR WALKER” 
buc 1 

Componente: bază inferioară, carcasa de forma “U”, 2 pirghii oscilante, platforma pentru 

picioare, mîner.  

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm 

si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. 

Carcasa este construita dintr-un singur element confectionat din teavă neagră cu grosimea de 4 

mm si diametrul de 76 mm. Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 27 

mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 2.8 mm, iar elementele mobile 

detinind diametrul de 42mm si grosimea de 2.8mm. Suporturi pentru picioare este confectionat 

din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. 

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din 

plastic. 

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.  

Materiale: otel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de 

filet. 

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin sunt  adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi 

urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea 

dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

Dimensiunile: Lungimea – 1012 mm, Latimea – 554 mm, Inaltimea – 1495 mm. 

În afară de spaţiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă 

de impact minima de 1,5 m 
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Complex sportiv buc 1 

Complexul este destinat dezvoltarii generale a muschilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii.  

Componente: piloni de sprijin, spalier gymnastic, bare paralele, banca. 

Constructia va fi constituita din 6 piloni de sprijin realizati din țevi din oțel de formă rotundă cu 

diametrul cel puțin 76mm si grosimea de 3mm, si 3 bare de diferit nivel realizate din țevi din 

oțel de formă rotundă cu diametrul de cel puțin 33mm, bare paralele din teava cu diametrul 

minim de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de cel putin de 33mm, cu 

bara fixa, banca realizata din profil cu dimensiunile de cel putin 50x20mm si teava cu diametrul 

de 42 mm. 

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii trebuie sa fie acoperiţi cu 

capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în 

două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. 

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 4000 

mm, lăţimea – 3160 mm, înălţimea – 2200 mm.  

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

 



9 

1.14 

37535200

-9 

Dale din cauciuc buc 5 

Pavimentele elastice pentru exterior au ca scop atenuarea riscului de lovire si accidentare. 

Marginile superioare ale dalelor necesita a fi rotunjite, partea de dedesubt trebuie sa detina 

“picioruse” de sprijin cu capacitate de drenaj si permeabilitate crescuta care faciliteaza 

scurgerea rapida a apei si ventilatia. Granulele din component dalelor vor fi colorate pe toata 

grosimea.Materiale: mixtura de granule de anvelope uzate si liant poliuretanic.Caracteristici 

tehnice. Dimensiuni generale pentru 1 bucata: Lungimea – 500mm, lăţimea – 500mm, 

grosimea nu mai putin de – 30mm 

 

Lot 2       teren de joacă satul Cheltuitor 

2.1 
37535200-

9 
Complex de joaca   buc 1 

Complexul este destinat copiilor cu grupa de virste 3-6 ani.  

Componente: Constructia va fi constituita din 2 turnuri cu acoperis, tobogan din otel, scara, 

podet pentru alpinism cu funie, trecere de tip “tubus”, balustrada cu disc rotitor, panou 

geamulet, scara rotunda, elemente decarative. 

Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel 

puțin 76 mm, grosime minima – 3 mm. Scara din placaj va detine trepte și balustrade pentru 

ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie 

alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie făcute din placaj laminat 

rezistent la apa cu grosimea nu mai putin de 24 mm. Toboganele vor deține platforme de 

pornire cu bară care va determina copilul să se așeze, bandă de accelerare și porțiune de 

frînare. In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor avea borduri in ambele parti.  

Podeaua turnurilor urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930 mm fiind 

confecționata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel putin 15 mm. 

Scara rotunda va detine o secțiune de cel putin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Trecerea de tip 

“tubus” si discul rotator va fi confectionata din HDPE – polietilena de inalta densitate fara 

componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm. 

Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acopertite cu vopsele profesionale din 

două componente. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii trebuie sa 

fie acoperiţi cu capace de plastic.  

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: Placaj, otel, otel inoxidabil, HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace 

speciale antivandal.  

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 

3540 mm, lăţimea – 2600 mm, înălţimea – 2400 mm, înălţimea platformelor de la sol - 

600mm. Acoperișului ale turnului va fi confectionata din HDPE – polietilena de inalta 

densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel 

putin 10 mm. Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 mm, teava acestora -secțiune de 

cel puțin Ø 33 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 mm.  

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, 
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apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială 

2.2 
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Balansoar buc 1 

Balansoar cu două locuri destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani.  

Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare 

din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. 

Suportul de legănare al balansoarului va fi confecționat din țeavă profil cu o secțiune de minim 

60х40 mm, cu scăndura din placaj vopsit, rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 9 mm. 

Suportul de legănare va fi fixat pe o bază metalică din țeavă cu o secțiune de minim Ø 42 mm. 

Scaunele și spetezele leagănului urmeaza a fi confectionate din HDPE - polietilena de inalta 

densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai 

putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele 

necesita a fi din cauciuc, cu grosime de cel putin 20 mm. 

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: HDPE, placaj, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor 

de filet. Detaliile din placaj urmeaza a fi slefuite, grunduite și acoperite cu vopsea profesionala 

din două componente. 

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 2200 

mm, lăţimea – 290 mm, înălţimea – 820 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime 

de Lxlxh=600x550x600 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,60m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

 

2.3 
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Leagan dublu buc 1 

Componente: constructia va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei 

bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanturi, 

unul pentru copii pina la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena 

de 

inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 

cel putin 15 mm). 

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de 

otel 

cu sectiunea minima de Ø 57 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala 

trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 76 mm si grosimea nu 

mai putin de 2 mm. 

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 3400mm, lăţimea – 

1600mm, 

înălţimea – 2160 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de 

Lxlxh=400x400x700 

mm. 
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Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială 

2.4 
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Balansoar pe arc 

elicoidal  
buc 1 

Balansoarul va fi destinat copiilor cu vârsta de la 3 pina la 10 ani. Constructia necesita a fi 

constituita din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza, 2 protectii laterale ale scaunului 

in forma de “masinuta”, bare-suporturi pentru miini si picioare.  

- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm;  

- protectii laterale, scaun cu speteaza al balansoarului necesita a fi din HDPE - polietilena de 

inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu 

mai putin de 15mm;  

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.  

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 900 mm, lăţimea – 480 mm, 

înălţimea – 820mm.  

Greutatea maxima a utilizatorului - 55kg.  

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500 mm.  

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

 

2.5 
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Carusela cu 5 

locuri 
buc 1 

Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani.  

Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, 

grosimea metalului de cel putin 9 mm si din carcas rotativ  pe un ax pe rulmenti conici radiali 

de sustinere. Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm, pe care vor fi 

amplasate 5 scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu 

structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm.  

Podeaua necesita a fi confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 

15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea.  

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic.  

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: D=1600 mm, H=750 mm 

 

2.6 
 

 

Scaun leagan cu 

speteaza 
buc 1 

Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia va fi constituita din carcasa din 

otel, sezut si speteaza din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu 
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structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm, lanţ galvanizat, balamale 

cu rulmenti de tip inchis.  

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: HDPE, otel, cauciuc, plastic. 

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea - 430 mm, lăţimea - 430mm, 

înălţimea - 380 mm 

2.7 
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Scaun leagan fara 

speteaza 
buc 1 

Scaunul este destinat copiilor cu virsta de la 3 ani. Constructia este constituita din carcasa din 

otel, sezut din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura 

multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm, lanţ galvanizat, balamale cu 

rulmenti de tip inchis.  

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, placaj, HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice. 

Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 410mm, lăţimea – 220mm, 

lungimea – 180 mm 

 

2.8 
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Complex de joacă buc 1 

Constructia va fi constituita din 2 turnuri, turn simple, tobogan mare drept, tobogan drept, 

tobogan spirala, balcon cu balustrade, scara, scara metalica sub forma de inele, podeț cu 

balustrade de tip “val” cu elemente decorative. 

Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel 

puțin 76mm, grosime minima - 3mm. Scara metalica sub forma de inele, amplasate sub 

turnuri, vor fi realizate din teava de otel cu diametrul de cel putin 34mm. Scara din placaj va 

detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele 

scarii nu trebuie să fie alunecoase. Suporturi laterale pentru fixarea treptelor trebuie sa fie 

făcute din placaj laminat rezistent la apacu grosimea nu mai putin de 35mm. 

Podeaua turnului simplu si balconului va fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și 

trecerea dintre acestea fiind confecționata din placaj nelunecos rezistent la umiditate cu 

grosimea de cel putin 15mm și 24 mm corespunzător.  

Toboganele trebuie sa dețină: 

- zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe 

elementele 

de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente 

toxice 

cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de 

cel 

putin 15 mm; 

- zona de accelerare; 

- porțiune de frînare. 

In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu 

înălțimea minima de 120 mm. Toboganele vor fi realizate din polietelena LLDPE prin 

tehnologia “rotomoulding”. 

Scara din placaj va detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre 
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platformă. Treptele scarii nu trebuie să fie alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea 

treptelor trebuie sa fie confectionate din placaj laminat rezistent la apa cu grosimea nu mai 

putin de 35mm. 

Detaliile din placaj vor fi șlefuite minuțios, lustruite și acopertite cu vopsele profesionale din 

două componente. 

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii sunt acoperiţi cu capace de 

plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi 

cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: Placaj, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, HDPE, LLDPE (granule din plastic 

reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale 

antivandal.  

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 

5600mm, lăţimea – 5300mm, înălţimea – 3400mm. Inălţimea platformelor de la sol: nivel 1 - 

1000mm, nivel 2 – 1500mm, nivel 3 – 1500mm  Balustradele trecerii - înălțime de minim 700 

mm, teava acestora - secțiune de cel puțin 33 mm. Treptele scării - grosimea de cel puțin 24 

mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială 

2.9 
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Aparat fitness 

bicicleta 
buc 1 

Echipamentul este destinat dezvoltarii muschilor picioarelor. 

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, scaun. 

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea 

pereților de cel putin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri 

pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa va fi construita dintr-un singur element confectionat din 

teavă cu grosimea pereților de 3.5 mm si diametrul de 57mm, fiind conectata la pilonul de sprijin 

si montata pe o platforma. Manerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea 

membrelor. Sezuturile vor fi realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa 

densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele statice conectate la carcasa vor 

detine diametrul minim de 33mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea pereților 

de cel putin 3 mm. 

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de 

protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, 

în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile 

suturilor de filet. 

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. 

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 
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Dimensiunile minime: lungime – 1053 mm, latime – 601 mm, inaltime – 1194 mm. În afară de 

spaţiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact 

minima de 1,5 m 

2.10 

 

 

 

 

 

37535200

-9 

Aparat fitness dublu 

destinat dezvoltarii 

muschilor 

abdomenului si 

spatelui 

buc 1 

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, 

constituit din suport petru corp, suporturi pentru picioare si carcasa, modul pentru dezvoltarea 

spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport petru corp si mânere de sprijin. 

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea 

pereților de cel putin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri 

pentru fixarea cu fundamentul. Suprafete suporturilor petru corp urmeaza a fi realizate din 

HDPE polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse 

culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. suporturi pentru picioare vor fi realizate din 

polietilena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Manerele vor fi imbracate cu cauciuc 

pentru a preveni alunecarea membrelor 

Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element, si vor avea diametrul minim de 

57mm fiind confectionate din teavă neagră cu grosimea minima pereților de 3.5 mm.  

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de 

protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, 

în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul 

exterior. 

Materiale: otel, HDPE, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în 

locurile suturilor de filet. 

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm. 

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

Dimensiunile minime: lungimea - 1364 mm, Latimea - 1142 mm, Inaltimea – 823 mm. 

În afară de spaţiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă 

de impact minima de 1,5 m 
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Aparat fitness dublu 

destinat modelarii 

taliei si muschilor 

exteriori ai 

picioarelor 

buc 1 

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru 

picioare, disc rotitor.  

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de 

cel putin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru 

fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi  

confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel putin 2.8 mm, 

iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Discul rotitor si suporturi 

pentru picioare va fi confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) 

prin tehnologia “rotomoulding”. 

Elementele statice conectate vor detine diametrul minim de 33mm si 27mm, fiind confectionate 

din teava din otel cu grosimea minima de 2,8 mm. 

Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice 

vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată 
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prin intermediul unui sistem de legănare si articulatii rezistente la mediul exterior. Toate 

elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de protectie 

din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două 

straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile 

suturilor de filet. 

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=300x300x500 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

Dimensiunile minime: lungimea - 1184mm, Latimea - 840mm, Inaltimea - 1548mm. În afară de 

spaţiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact 

minima de 1,5 m 

2.12 
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Aparat fitness 

“AIR WALKER” 
buc 1 

Componente: bază inferioară, carcasa de forma “U”, 2 pirghii oscilante, platforma pentru 

picioare, mîner.  

Pilonul de sprijin al echipamentului este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3 mm 

si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. 

Carcasa este construita dintr-un singur element confectionat din teavă neagră cu grosimea de 4 

mm si diametrul de 76 mm. Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 27 

mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 2.8 mm, iar elementele mobile 

detinind diametrul de 42mm si grosimea de 2.8mm. Suporturi pentru picioare este confectionat 

din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. 

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protectie din 

plastic. 

Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu 

grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.  

Materiale: otel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de 

filet. 

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin sunt  adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi 

urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea 

dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

Dimensiunile: Lungimea – 1012 mm, Latimea – 554 mm, Inaltimea – 1495 mm. 

În afară de spaţiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă 

de impact minima de 1,5 m 

 

2.13 

 

 

 

 

Complex sportiv buc 1 

Complexul este destinat dezvoltarii generale a muschilor cu ajutorul diferitor tipuri de exercitii.  

Componente: piloni de sprijin, spalier gymnastic, bare paralele, banca. 

Constructia va fi constituita din 6 piloni de sprijin realizati din țevi din oțel de formă rotundă cu 

diametrul cel puțin 76mm si grosimea de 3mm, si 3 bare de diferit nivel realizate din țevi din 

oțel de formă rotundă cu diametrul de cel puțin 33mm, bare paralele din teava cu diametrul 
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minim de 42mm, spalier gimnastic vertical din teava cu diametrul de cel putin de 33mm, cu 

bara fixa, banca realizata din profil cu dimensiunile de cel putin 50x20mm si teava cu diametrul 

de 42 mm. 

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitaţii, pilonii trebuie sa fie acoperiţi cu 

capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în 

două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. 

Materiale: otel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. 

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungimea – 4000 

mm, lăţimea – 3160 mm, înălţimea – 2200 mm.  

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm.   

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de 

sprijin urmeaza a fi adâncite în sol (pămînt) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, 

apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă 

posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 

2.14 
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Dale din cauciuc buc 5 

Pavimentele elastice pentru exterior au ca scop atenuarea riscului de lovire si accidentare. 

Marginile superioare ale dalelor necesita a fi rotunjite, partea de dedesubt trebuie sa detina 

“picioruse” de sprijin cu capacitate de drenaj si permeabilitate crescuta care faciliteaza 

scurgerea rapida a apei si ventilatia. Granulele din component dalelor vor fi colorate pe toata 

grosimea.Materiale: mixtura de granule de anvelope uzate si liant poliuretanic.Caracteristici 

tehnice. Dimensiuni generale pentru 1 bucata: Lungimea – 500mm, lăţimea – 500mm, 

grosimea nu mai putin de – 30mm 

 

 

Valoarea estimativă totală 350 000 

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): 

1) Pentru fiecare lot loturile; 

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite 

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: În temen de 90 zile de la semnarea contractului 

12. Termenul de valabilitate a contractului:  31 decembrie 2021 

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după 

caz): nu 

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu 

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; 

nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):  
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Nr. 

d/o 

Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ 

Obligativitatea 

Documentele ce constituie oferta 

1 DUAE Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții 

European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 

din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul 

Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de 

către AC pe platforma achiziții.md.  

Original - confirmată prin aplicarea semnăturii 

electronice a ofertantului. 

Notă!!! Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel 

solicitat de către autoritatea contractantă va servi ca temei de 

descalificare de la procedura de achiziție publică. 

Obligatoriu 

2 Specificația de preț / tehnică Original, ( F.4.2) ( F.4.1)  semnat electronic Obligatoriu 

3 Formularul ofertei Formularul (F 3.1), Formularul ofertei, Original semnat electronic. Obligatoriu 

 

Documente de calificare 

 

4 Schema de instalare a echipamentelor, inclusiv în 

varianta 3D în corespundere cu cerințele de securitate 

Schema de instalare a echipamentelor în corespundere cu cerințele 

de Securitate (cu indicarea dimensiunilor zonelor de securitate) 

Original  semnata electronic 

Obligatoriu 

5 Aviz sanitar pentru fiecare element Eliberat de autoritatea competentă din Republica Moldova 

copie, semnata electronic 

Obligatoriu 

6 Autorizația sanitară de funcționare pentru producerea 

echipamentelor pentru sport în aer liber, sau orice alt 

act permisiv similar emis de catre instituțiile de stat 

abilitate 

Eliberată de autoritatea competentă din țara de origine a 

producătorului 

 

copie, semnata electronic 

Obligatoriu 

7 Pasaport tehnic/cartea echipamentului pentru fiecare 

element 

copie, semnata electronic Obligatoriu 

8 Garanția echipamentelor de joaca minim 24 luni Original, semnat electronic 

 

Obligatoriu 

9 Experiență similară – minim 3 ani 
 

Formularul F3.9 

Original - confirmat prin aplicarea semnăturii 
Obligatoriu 
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Demonstrarea experienței operatorului economic, în domeniul 

de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi 

atribuit: (amenajarea terenurilor sportive și de joacă) 

1. executarea in ultimii 3 ani cel puțin a unui contract cu o 

valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului 

contract,confirmat prin prezentarea contractului de 

antrepridă sau subantrepriză,precum și prin procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau 

2. valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în 

ultimul an de activitate să fie egal sau mai mare decît 

valoarea viitorului contract 

electronice a ofertantului 

10 Certificat/decizie/extras de înregistrare a 

întreprinderii 

copie,  semnata electronic Obligatoriu 

11 Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont - Confirmat prin semnătură 

electronică 

Obligatoriu 

12 Certificat de efectuare sistematică a plății 

impozitelor, contribuțiilor la bugetul public național 

copie semnata electronic Obligatoriu 

13 Declaratie privind asigurarea livrarii,descarcarii si 

instalarii(asamblarii)bunurilor 

Original, semnata electronic Obligatoriu 

14 Certificate emise de organisme de evaluare a 

conformității, cu privire la sistemele sau standardele 

de management de mediu, autorizate de către 

organismele naționale de acreditare 

Certificat ISO 14001 eliberat producătorului de echipamente 

copie semnata electronic 

Obligatoriu 

15 Certificate emise de organisme de evaluare a 

conformității sistemelor sau standardelor de 

management al calitatii, acreditate de către 

organismele naționale de acreditare 

Certificat ISO 9001 eliberat producătorului de echipamente pentru 

domeniul de fabricație. Copie, confirmată prin semnătura şi 

ştampila Producatorului si a Participantului. Certificat ISO 9001 

eliberat participantului la licitație pentru domeniul de montare și 

servicii post-vânzare a echipamentelor pentru sporturi în aer liber 

copie semnata electronic 

Obligatoriu 

14 Garanția pentru oferta 1% Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform 

formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea 

ofertei-  

Original, semnata electronic 

Obligatoriu 

Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , 

art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor 

publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 
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16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu este cazul 

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau 

licitația electronică): Licitație electronică, 3 runde, valoarea pasului minim de micșorare a ratei licitației constituie 1% din suma fără TVA  

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul 

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pentru fiecare lot loturile 

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu este cazul 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

până la: [ora exactă] Conform informației SIA RSAP 

pe: [data] Conform informației SIA RSAP 

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP 

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP 

Ofertele întîrziate vor fi respinse.  

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA 

“RSAP”. 

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat 

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se referă 
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului) 

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; 

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md 

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se 

referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul 

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul 
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31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat 

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației SIA RSAP 

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: 

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu 

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de 

participare 

Da 

sistemul de comenzi electronice Nu 

facturarea electronică Da 

plățile electronice Da 

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor 

transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu 

35. Alte informații relevante: nu 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: SERGIU Cebotaru                                                   L.Ș. 
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